Pol. Technicka specifikace zadavatele Technicka specifikace dodavky/Typ/Oznadeni Pocet ks Cena ks Cena celkem Ce:na cvelkem
bez DPH véetné DPH
$D a Sk prezeéni technika
o Instalovany operacni systém Windows 10 Pro 64-bit v ¢eské lokalizaci
® Procesor 4-jadrovy s minimalni taktovaci frekvenci 1,6 GHz a turbo frekvenci az 3,4 GHz, 6 MB mezipaméti, TDP 15W,
minimalnim ohodnocenim 7674 bodU dle http://www.cpubenchmark.net
 Grafickd ¢ipova sada integrovana spolecné s procesorem
e Operaéni pamét s minimalni velikosti 8 GB DDR4 2400 MHz SDRAM (1 x 8 GB), zafizeni musi umoZriovat rozsifeni az na
32 GB operacni paméti
® Pevny disk typu SSD M.2 o minimalni velikosti 256 GB
* Opticka mechanika DVD+/-RW DL
. Uhlo'prlc,ka displeje 39,6 cm (15,6") s rozliseni Full HD (1920 x 1080), typ LCD panelu v matném provedeni displeje a LED 0 PR GED &
1 |Notebook podsviceni . . . - P/N: 3ZG58EA 8 19 021,00 152 168,00 184 123,28
* Integrované stereofonni reproduktory, integrovany mikrofon o . L
J ) L, Y, Technicka specifikace viz priloha
 Integrovana webova kamera s minimalnim rozlisenim HD 720p
« Integrovany Wi-Fi adaptér spliujici standarty 802.11a/b/g/n/ac (2x2), integrovany modul pro komunika¢ni standard
Bluetooth ve verzi minimdlné 4.2, integrovand gigabitova sitovd karta
« Ctetka pamétovych karet SD (SD, SDHC, SDXC)
e Porty a konektory o minimalnim poétu - 1x USB-C, 2x USB 3.1, 1x kombinovany konektor sluchatek/mikrofonu, 1x HDMI
1.4b, 1x sériovy port, 1x RJ-45 (LAN), 1x bo¢ni dokovaci konektor
* Podsvicena klavesnice s numerickou ¢asti odolna proti politi
Vcetné instalace notebooku operaénim systémem a zprovoznéni pfipojeni do pocitadové sité s vyuzitim bezdratového
pfistupového bodu.
HP 5 year Pickup and Return Hardware Support for HP
Notebooks
. . . . . o P/N:UAGE3E
2 | Zéruka vyrobce notebooku (NV) |Zaruka vyrobce notebooku s opravou v servisu po dobu 5 rokd X 8 4 899,00 39192,00 47 422,32
HP Care Pack typu Pick-Up & Return (PUR) - Oprava s odvozem a
vracenim. HP zajisti vyzvednuti vadného zafizeni pfimo u
zdkaznika, opravi ho a vrati zpét na adresu zakaznika.
3 SW Microsoft Office 2015 « SW Microsoft Office Standard 2019 SNGL MVL pro vzd&lavaci instituce Mleregelid @iiife SHENCELE] A0 Shdl el B 8 1456,00 11 648,00 14 094,08
Standard P/N: 021-10596
e Licence antivirového systému ESET, SW musi byt v rdmci ochrany investice a centralniho dohledu pIné kompatibilni se
4 | Antivirovy SW soucasnym pouzivanym antivirovym Fe$enim SW ESET Endpoint Antivirus + File Security. Casovd platnost dodané licence ESET Secure Office, 1 rok 8 223,00 1784,00 2 158,64
musi byt nejméné 1 rok z diivodu sjednoceni predplatného pro celou kolu.
Brasna na notebook s popruhem pres rameno, v ¢erném provedeni, predni kapsou, brasna musi byt rozmérové AP IS EREEs Tep leed
5 |Bra$na na notebook o L ! ! ! P/N: 2SC66AA 8 324,00 2592,00 3136,32
kompatibilni s doddvanymi notebooky L, . o
Technicka specifikace viz pfiloha
. - - e - . S HP X1000 Mouse
6 Mys Mys’USB,s qptlckym snimacem, minimalni rozliSeni senzoru 1000 dpi a délkou kabelu alespori 150 cm, kompatibibini s P/N: H2C21AA 3 103,00 824,00 997,04
dodavanymi notebooky L, " o
Technicka specifikace viz pfiloha
Dokovaci stanice se zacvaknutim do bo¢niho doku a minimalnim poctem konektort - 4x USB 3.0, 2x DisplayPort, 1x VGA, Dokovaci stanice HP 2013 UltraSlim
7 |Dokovaci stanice pro notebook | 1x konektor linkového vstupu, 1x konektor linkového vystupu, 1x RJ-45 (sit), doddvanda dokovaci stanice musi byt pIné P/N: D9Y32AA 8 2 627,00 21 016,00 25 429,36
kompatibilni s dodavanym notebookem Technicka specifikace viz pfiloha
Adaptér HP DisplayPort na HDMI 1.4
8 |Adapter Adaptér DisplayPort na HDMI 1.4 plné kompatibilni s dodavanou dokovaci stanici P/N: F3W43AA 8 206,00 1 648,00 1994,08
Technicka specifikace viz pfiloha
GEMBIRD Kabel HDMI - HDMI 10m (v. 2.0, 3D, zlacené kontakty,
9 |Kabel pro pfipojeni televize KABEL HDMI A - HDMI A M/M 10m se zlacenymi konektory ve verzi HDMI 1.4 SRR 8 156,00 1 248,00 1510,08

P/N: CC-HDMI4-10M
Technicka specifikace viz pfiloha




« Uhloptitka minimalné 140cm (55"), rozligeni Full HD (1920x1080), typ podsviceni LED
e Minimalni pocet konektord - 2xHDMI, 1xUSB
* Moznost pripojit k internetu pomoci bezdratové sité.

SAMSUNG UE55NU7093

10 |Televize ® Vestavény DVB-T2 tuner P/N: UES5NU7093UXXH 10 900,00 87 200,00 105 512,00
o Ceské menu Technicka specifikace viz pfiloha
* Moznost montdze na zed — zafizeni musi splfiovat standart VESA uchyceni
Vcetné montdze na zed's drzakem.
Stell SHO 2051 SLIM pro 40-70"
P/N: 8590669117130
STELL SHO 2051 SLIM je univerzalni drzak na LCD televizi s
uhloprickou od 40" do 70". Jedna se o vysuvny plochy drzak
11 Drisk televize na zed Sklo,pny‘/ a nata’ée‘ci d‘riék pro LCD/LED a s UhlopFiéko'u -40,"-70" (100-175 cm), pojistka p,roti vysazeni, vodovéha, éerr:e: barvy s moir\os'ti rjéklonu d0|l':I-0 -12°a r\atoéenl’ o +(- 45°. 1294,00 10352,00 12525,92
vzdalenost od zdi min 7 cm, korekce roviny, kompatibilni se standardem VESA uchyceni Drzak unese maximalné 40 kg televizor. Vzdalenost od zdi pak
Cinijen 7 -43 cm.
Drzak je kompatibilni se standardy VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x
100, 200 x 200, 400 x 400. Dalsi
technickad specifikace viz pfiloha
SK - pracovité zaka pro individualni préci
* Provedeni MiniPC s moZnosti montaze pocitace k monitoru
e Instalovany operac¢ni systém Windows 10 Pro 64-bit
® Procesor 4-jadrovy s minimalni taktovaci frekvenci 3,1 GHz, 6 MB mezipaméti, TDP 15W, minimalnim ohodnocenim
8090 bodi dle http://www.cpubenchmark.net
 Graficka Cipova sada integrovand spolecné s procesorem
* Operacni pvanjet s rvnl'nlmalnl velikosti 8 GB DDR4 2400 MHz SDRAM (1 x 8 GB), zafizeni musi umoznovat rozsifeni az na HP ProDesk 400 G4 mini PC
1 Potitat zéka 32GBoperatnipaméti P/N: 4CZ91EA 12'524,00 62 620,00 75 770,20
® Pevny disk typu SSD o minimalni velikosti 256 GB L, . s
. ) ) Technicka specifikace viz pfiloha
o Zvuk - Integrovana zvukova karta, Interni reproduktor
® Porty a konektory o minimalnim poctu - 4x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x vystup pro sluchatka, 1x kombinovany konektor
sluchatek/mikrofonu, 1x RJ-45 (LAN), 2x DisplayPort, 1x VGA
* USB klavesnice stejného vyrobce jako je pocitac
* USB mys stejného vyrobce jako je pocitaé
* Soucasti dodavky bude provedena instalace a zapojeni pocitace sité s vyuZzitim UTP
HP Care Pack - Oprava u zékaznika nasledujici pracovni den, 5 let
. . T . . - ux o P/N: U7925E
2 | Zéruka vyrobce pocitace (NV) Zaruka vyrobce pocitace s opravou na misté po dobu 5 roku X X 732,00 3 660,00 4 428,60
HP Care Pack typu Next Business Day (NBD) Onsite - Odezva
nasledujici pracovni den s opravou u zékaznika.
o Licence antivirového systému ESET Endpoint Antivirus + File Security, SW musi byt v rdmci ochrany investice plné
3 | Antivirovy SW kompatibilni se sou¢asnym pouzivanym antivirovym feenim SW ESET. Casova platnost dodané licence musi byt nejméné ESET Secure Office, 1 rok 223,00 1115,00 1349,15
1 rok.
4 M Office Standard + SW Microsoft Office Standard 2019 SNGL MVL pro vzdélavaci instituce Microsoft Office S;j;‘?;flzf;;?& OLP B Acdmc 1456,00 7 280,00 8:808,80
Gembird MHS-903 - Sluchatka s mikrofonem
5 |Sluchétka ¢ Ndhlavni sluchatka pro individudlni poslech z pocitace P/N: MHS-903 119,00 595,00 719,95

Technicka specifikace viz priloha




« Uhlopticka displeje 54,6 cm (21,5"), antireflexni filtr, LED podsviceni

* Rozliseni 1 920 x 1 080

® Pozorovaci Uhel 178° vodorovné 178° svisle

 Jas 250 cd/m2, Kontrastni pomér 3000:1 staticky 5000000:1 dynamicky
* Doba odezvy 5 ms (Seda - Sedd)

HP ProDisplay P223

6 | Monitor N o P/N: X7R61AA 2 474,00 12 370,00 14 967,70
* Rozte¢ bodd 0,248 mm Technicka specifikace viz pfiloha
® Pomér stran 16 : 9
¢ Video vstupy 1 port VGA, 1 port DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)
¢ Nastavitelny uhel monitoru Nédklon: -5 az +22°
* Monitor v€etné kabel( - napdajeci kabel (AC), kabel VGA, kabel DisplayPort
HP Care Pack - Oprava u zdkaznika nasledujici pracovni den, 5 let
7 |Zaruka vyrobce monitoru (NV) Oprava u zékaznika nésledujici pracovni den po dobu 5 let e (UrEEEz 155,00 775,00 937,75
HP Care Pack typu Next Business Day (NBD) Onsite - Odezva
nasledujici pracovni den s opravou u zdkaznika.
8K - volnogasové aktivity
* Pfenosny CD / MP3 pfehraval
* FM radio
 Bluetooth
* USB vstup
* AUX vstup (pfipojeni sluchatek 3,5mm jack) Thomson RCD400BT
1 |Multifunkéni CD prehravac ® Podsviceny displej P/N: 3499550329186 2 336,00 11 680,00 14 132,80
¢ Dalkové ovladani Technicka specifikace viz priloha
* Rozméry: maximalné 360 x 240 x 140 mm
* Vaha maximalné 1,85 kg
* Napajeni: AC 220 V nebo DC 8 x LR14
* Vykon minimalné 8 W
2 |Reproduktory k PC 2.0 reprf)duktvorcivv systém s v{/konen’f minimlélrjé 20 WV(RIV!S), frel(ven(:nl’ rozsah 80Hz — 20kHz, 3.5 mm stereo jack, P(/BST;TSSQF;-S'-'OFsigg:G 680,00 680,00 822,80
provedeni ve dievé s pevnou konstrukci, ovladanim na predni strané L . .
Technicka specifikace viz pfiloha
Hama skartovacka Basic X7CDA
3 |Skartovacka papiru Persondlni skartovacka s Sitkou fezu 4 mm, vstupem 220 mm a automatickym ovladanim chodu P/N: 50196 1071,00 1071,00 1295,91
Technicka specifikace viz pfiloha
, * Herni konzole s ¢ipovou sadou AMD, podpora 4K, podpora HDR, 8jadrovy procesor, 8 GB RAM, 1 TB ulozisté, Blu-ray SELtY (eySEitn & i i
4 | Herni konzole R . P/N: PS719753414 8521,00 8521,00 10 310,41
mechanika, WiFi 5GHz, HDMI 2.0, USB 3.0. 7 o -
Technicka specifikace viz pfiloha
SONY PS4 Dualshock
5 | Pfisluenstvi herni konzole 1 * Bezdratovy ovladac k herni konzole dle pol.4 P/N: PS719870050 945,00 945,00 1143,45
Technicka specifikace viz pfiloha
6 |Aplikace pro herni konzoli 1 Aplikace pro herni konzoli dle pol.4 Just Dance 2019 1% e (s e VA 534,00 534,00 646,14
P/N: 3307216081159
. . . . . . . . PS4 hra Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
7 |Aplikace pro herni konzoli 2 Aplikace pro herni konzoli dle pol.4 Crash Bandicoot N Sane Trilogy P/N: 5030917211034 708,00 708,00 856,68
8 |Aplikace pro herni konzoli 3 Aplikace pro herni konzoli dle pol.4 Little Big Planet 3 152 e Ll I3 (Tt 307,00 307,00 371,47
P/N: PS719414476
. . " . . " PS4 hra NHL 19
9 |Aplikace pro herni konzoli 4 Aplikace pro herni konzoli dle pol.4 NHL 19 P/N: 5035223121954 1 359,00 1 359,00 1644,39
10 |Aplikace pro herni konzoli 5 Aplikace pro herni konzoli dle pol.4 Spyro Reignited Trilogy P83 ) Syt [ izt i ogsy 704,00 704,00 851,84

P/N: 5030917242175




11

Multifunkéni CD prehravac
s kazetovym magnetofonem

* Prenosny CD prehravac s digitdlnim FM, AM tunerem s predvolbami s funkci pfehravani MP3 z CD, USB vstupu. Podpora
ID3 tag, kazetova mechanika s funkci nahravani, sluchatkovy vystup, AUX vstup, hodiny, budik, ¢asovac vypnuti, napajeni
ze sité nebo z baterii

* Viykon 10 W x 2

* Pfehrava: CD, CD-R/RW a MP3

® Tuner: Frekvence FM: 87.5 MHz — 108.0 MHz AM: 520 — 1630 kHz Pfedvolby: 16 FM, 16 AM

* Kazetovy prehravac: Funkce nahravani z USB, radia, CD, vstupu AUX

* Konektivita: Sluchatkovy vystup, USB (podpora MP3), AUX konektor (3.5 mm)

* Re-Master (pro MP3)

¢ Pfednastavené EQ : 4EQ

o Manualni ekvalizér (BASY/VYSKY)

® Zvukovy virtualizer

* Podpora ID3 tag

¢ Hodiny, budik, ¢asova¢ vypnuti

* Reproduktory minimalné 2x 8cm Sirokopdsmovy, minimalné 2x 1.5cm vyskovy

* Napdjeni AC 230 — 240 V, 50 Hz/Baterie

* Spotieba maximalné 27 W

 Dalkové ovladani

Panasonic RX-D55AEG-K
P/N: RX-D55AEG-K
Technicka specifikace viz pfiloha

3 549,00

3 549,00

4294,29

12

Mobilni reproduktor s
integrovanym zesilovacem

 Disponujici vykonem minimalné 350 W (RMS) / 700 W (Max.) a 12" basovym reproduktorem.

* Disponujicit VHF pfijimacem, bluetooth rozhranim, jack a cinch vstupy.

o Frekvenéni rozsah: 60 Hz - 20 kHz. Citlivost: 92 dB. Impedance: 4 Ohm.

® Vstupy pro mikrofon musi mit vlastni ovladani hlasitosti, nastavitelny echo efekt a dvojpasmovy ekvalizér.
 Integrovany akumulator musi umoZzfiovat pouzivani reproduktoru i bez nutnosti napajeni pomoci kabeld.

* MP3 USB a SD porty spojujicimi PA systém s USB kli¢i, MP3 pfehravaci a SD pamétovymi zafizenimi.

¢ K dispozici musi byt i moznost pripojeni linkovych zatizeni (pocitace, mobilni telefony a CD pfehravac).

o Cinch vystup odesilajici signdly do externich zvukovych zafizeni.

¢ Reproduktor musi byt vyroben z materialu ABS, odolnému vi¢i povétrnostnim vlivim a musi disponovat drzadlem a
standardni pfirubou na stativ. Soucasti reproduktoru musi byt i dalkové ovladani a napajeci DC adaptér. Rozméry
maximalné 38 x 31 x 60 cm. Hmotnost maximalné 12,5 kg.

Malone Bushfunk 30
P/N: BUSCHFUNK-30
Technicka specifikace viz priloha

4771,00

9542,00

11 545,82

1

w

Digitalni fotoaparat

* minimalné 24,2 MPx snimacem CMOS s dualnimi pixely a obrazovym procesorem DIGIC 7
® 45 AF sledovanim, video zabéry v kvalité Full HD a 5osé stabilizaci

¢ Wi-Fi nebo Bluetooth a NFC technologii

* Vlyklopny dotykovy LCD 3“ displej

* Vestavény blesk

* Dobijeci lithium-iontova baterie

Canon EOS 77D
P/N: 1892C003
Technicka specifikace viz priloha

16 479,00

16 479,00

19 939,59

14

Kamera se stabilizaci obrazu

* minimalné 8,3Mpx snima¢ CMOS

* objektiv Zeiss Vario-Sonnar

* 20x opticky zoom , opticka stabilizace
® zaznam 4K

o reproduktor (monofonni mikrofon)
 konektor micro HDMI

* Wi-Fi

® zdznam na micro SD karty

¢ 3" LCD displej

* hmotnost maximélné 635 g

Sony FDR-AX53B
P/N: FDRAX53B.CEE
Technicka specifikace viz priloha

22 553,00

22 553,00

27 289,13




Hlavovy kondenzatorovy

 nastavitelna pozice mikrofonu

¢ doddvano vcetné vétrné ochrany mikrofonu
o citlivost -70 dB (+,- 3 dB)

* inpedance 680 Ohm (+,- 30%)

o frekvencni rozsah 50 - 18000 Hz

Omnitronic HS-1000 XLR

5 mikrofon  operaéni napéti 1,5 a7 10 V DC Technickz/s’:étis;?ksaec:za\f?z ofiloha LRceo AEERL SRz
o délka kabelu minimalné 1,2 m
 pfipojeni 3-pinovy mini XLR
® rozméry maximalné 250 * 120 *150 mm
* hmotnost maximalné 40 g.
8D - potitacova sit
:NPIecht?lvy odvet,rvav'an'yv nasténny rozvadéc pro umisténi prvki datovych siti s moznosti montéze zafizeni o normované TRITON RBA-09-AS5-CAX-A1
1 Plechovy nésténny roavades oo L amontazmnivyscesu. » P/N: RBA-09-AS5-CAX-AL 2407,00 2407,00 291247
o Celkova vyska rozvadéce nesmi presahnout 550 mm. Hloubka rozvadéce 500mm . - -
. ., , Technicka specifikace viz pfiloha
* Dvefe sklenéné, uzamykatelné
Patch panel Solarix 24xRJ45 CATSE UTP
2 | Patch panel ® Patch panel 24 x RJ45 CATSE UTP s vyvazovaci listou ¢erny 1U s montazni rozteci do 19 skiiné P/N: SX24L-5E-UTP-BK 742,00 742,00 897,82
Technicka specifikace viz priloha
Napsjeci panel s prepétovou 19" napdj.pan.Acar 504WF 5x220V-3m black+pfep.ochr.
3 ochranou * Napajeci panel s montézni Sitkou 19“, 5 pozic, s prepétovou ochranou véetné montdzni vany P/N: 502712132 569,00 569,00 688,49
Technicka specifikace viz priloha
19" vyvazovaci panel 1U 5x tvrdé plast. oko 3x6cm
4 |Vyvazovaci panel * Vlyvazovaci panel 19" 1U ¢erny s plastovymi oky pro organizaci kabelaze uvniti plechového rozvadéce P/N: DBK14805 180,00 180,00 217,80
Technicka specifikace viz pfiloha
« Instalaéni kabel CATSE UTP PVC 305m/box
* Kategorie: CATSE
¢ Podporované protokoly: 1000BaseT
* Stinéni: ne Instal. kabel Solarix CATSe UTP PVC 305m/box drét
’ o Sitka pasma: 100 MHz
5 | Civka UTP kabelu e P/N: SXKD-5E-UTP-PVC 1 346,00 1 346,00 1628,66
* Vodi¢: médény drat AWG 24 _ . N
Technicka specifikace viz pfiloha
* |zolace: polyethylen 0, 88 mm
e PI&st: PVC
® Barva: Sedd
® Primér kabelu: 5,0 mm
* Kategorie: CATSE
* Podporované protokoly: 1000BaseT
* Pocet portd: 2
e Stinéni: ne
* Urceni: Pod omitku, s boxem na omitku
o Uhel porta: 45° . . . ”
) « Modulérni provedeni: ne Zasuvka Solarix CATSE UTP 2 x RJ45 pod omitku bila
6 |UTP zasuvka 2xRJ45 . - - P/N: SX9-2-5E-UTP-WH 91,00 455,00 550,55
¢ Min. Zivotnost portu: 1000 zapojeni/odpojeni s o N
. o . Technicka specifikace viz pfiloha
o Kryti kontaktd: 50 p zlata a 100 p niklu
* Svorkovnice: Krone 8p8c
* Min. Zivotnost svorkovnice: 200 zafezani
o Velikost vodice: AWG 26 - 22
* Material nekovovych ¢asti: FR plast podle UL94-0
 Barva : bild, RAL 9003
¢ Urceni: Na omitku
Krabice na omitku pro UTP * Materidl nekovovych ¢&asti: FR plast podle UL94-0 SR ) G [0 EEE 0 S G G0 2 0 i
7 P/N: SX9-0-WH 28,00 140,00 169,40

zasuvky

* Barva : bild, RAL 9003
® Rozméry: 80 x 80 x 41 mm

Technicka specifikace viz priloha




* Montazni sada M6, 4ks matice, 4ks Sroubky, 4ks plastové podlozky pro zafizeni montovana do 19“ sk¥ini pro rozvody

Montazni sada M6 (4ks / bal.)

8 Montdazni sada $roubu uTP P/N: 502712140 19,00 95,00 114,95
Technicka specifikace viz priloha
® Vnitini provedeni AP
 Integrovany softwarovy virtualni kontroler soucésti AP
* 802.11a/b/g/n/ac wave 2
¢ 802.11ac — 5GHz 4x4 MIMO (1700 Mbps max rate) a 2.4GHz 2x2 MIMO (300 Mbps max rate) 1ks - Aruba IAP-315 (RW) Instant 2x/4x 11ac P/N:
R S * 1x GE port, USB 2.0 JWS811A

9 |Access Point WiFi site o Integrovana anténa — minimalni pocet 4 1ks - AP-220-MNT-W1 Flat Surface Wall/Ceiling Black AP Basic EL00L0 ELOCL0 LO=27.C0
* Podpora multi-user MIMO (MU-MIMO) Flat Surface Mount Kit P/N: JW046A
* Napajeni pomoci externiho zdroje, PoE Injektoru nebo PoE Switche
Zaruka po celou dobu prodeje dodaného typu AP vyrobcem + 5 let po ukonéeni prodeje.
* Soucasti je i montaz a konfigurace WiFi AP a jeho zaclenéni do podpory a spravy pocitacové sité skoly.
Pozadavky na SW vybavu AP
¢ Dlouhodobé sbirani statistik (v jednotkdach let) provozu a logovani (z podhledu Wi-Fi infrastruktury i na Grovni
pripojenych klientskych zafizenich)
* MozZnost vytvareni rozsdhlych reportl o provozu v siti a jejich pravidelné rozesilani emailem
* Centralni konfigurace a dohled v3ech pfipojenych prvka
* Emailové/SMS notifikace v pfipadé zaznamenani problém( na Wi-Fi infrastruktufe 1ks - Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1

. * Monitorovat, fesit problémy a udrzovat piehled o chovani stanic a uZivatelt Device License E-LTU P/N:

10 |Licence « Zjistovat jaké aplikace se v siti pouzivaji a na jakych zafizenich JWS46AAE 1ks - Aruba LBES 00 LB 00 LI
* Monitorovat UC&C v siti, kvalitu hovord véetné dlouhé historie AirWave Support 1 Device P/N: HS8DH4E
* Automatizovat a konfigurovat sit
* Vlyhledavat pficiny problém a korelovat udalosti
* Pomahat s planovanim rozvoje sité
* Spravovat multi-platformni WiFi véetné Aruba, HP MSM, Cisco, Dell, Juniper, Brocade nebo Alcatel
* Spojovat s jinymi feSenimi diky otevienym API Monitoring

Nabidkova cena celkem 515 600,00 623 876,00

Nabidkova cena obsahuje veskeré ndklady spojené s dopravou, instalaci (montazi), zaskolenim obsluhy u zadavatele a zaruéniho servisu.

V Havifové 9.4.2019

Ing.

Richard

Lysek

Ing. Richard Lysek, DLNK s.r.o.

Digitally signed
by Ing. Richard
Lysek

Date: 2019.04.09
15:30:59 +02'00
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