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A. CAST UVODNI

A.1.  UVODNI UDAJE

Piedlozena zavérecna zprava o inzenyrsko-geologickém posudku akce "Pfistavba a stavebni
apravy ZS v Dolnich Studénkach", byla vypracovana na zakladé objednavky na realizaci
geologického prizkumu pro vystavbu piistavby ke stavajicimu objektu.

Utelem priizkumnych praci bylo ovéfeni geologickych pomérii zajmového uzemi.
Prizkumné prace byly zaméfeny na zjisténi zakladovych poméri v misté uvazované pfistavby,
ovéfeni geologického profilu, stanoveni geotechnickych vlastnosti zakladovych pid a Grovné
ustalené hladiny podzemni vody.

Z dalsich podkladi bylo pouzito:

1. Hulla a kol. (1987) — Zakladanie stavieb
Alfa Bratislava

2. Koufil Z. (1970) - Podzemni vody udoli feky Moravy
Geograficky ustav CSAV Bmo

3. Svoboda J. (1962) — Vysvétlivky k prehledné geol. mapé 1:200 000, list Ceska Ttebova
UUG Praha

4. Simekakol.  (1990)— Mechanika zemin
SNTL Praha

A2  ROZSAH A METODIKA PRACE

Jako prizkumna dila byly na akci voleny 2 strojové kopané sondy, oznaena S-1 a 2
s hloubkovym dosahem 2,00 a 2,50 m od stavajiciho terénu, které byly v terénu situovany
na zaklad€ zastavovaci situace. Ze sond nebyly odebrany vzorky zemin s plvodni vlhkosti pro
zjiSténi geotechnickych vlastnosti. Kopané sandy byly po fadné dokumentaci likvidovany zahozem.
Technické prace zajistil objednatel. Sondy nebyly geodeticky zaméfeny. Hloubky zastizeni

jednotlivych vrstev jsou vztazeny ke stavajicimu terénu.
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Geologicky popis sond je nasledujici:

S-1 stavajici terén

0,00 — 0,30 m - hlina tmavé hnéda, tuha slabé& pis¢ita s organickou piimési — ornice

0,30 — 1,10 m — jil se stfedni plasticitou okrové hnédy, svétle hnédy a Sedy, tuhy, slabé& piséity

1,10 - 2,50 m —jil se stiedni plasticiton okrové hnédy, svétle hnédy a Sedy. tuhy az pevny, slabg
piséity

V hloubce 0,60-0,90 m prisaky povrchovych vod

Hladina podzemni vody nebyla zastizena

S-2 stavajici terén

0,00 — 0,30 m - hlina tmavé hné&da, tuha slabé piscita s organickou piimési — ornice

0,30 - 1,30 m — jil se stiedni plasticitou okrové hnédy, svétle hnédy a Sedy, tuhy, slabé piscity

1,30 — 2,00 m —jil se stfedni plasticitou okrové hnédy, svétle hnédy a Sedy, tuhy ai\pevny, slabé
piscity

Hladina podzemni vody nebyla zastiZzena

B. VSEOBECNE UDAJE

B.l. POLOHOPISNE A MORFOLOGICKE UDAJE

Zajmové uzemi se nachazi v obci Dolni Studénky. Jedna se o prostor zastavény, neptehledny.
Podle geomorfologického ¢lenéni lezi zajmové izemi v soustavé Sudetské, podsoustavé Vychodni

Sudety, na rozhrani celkti Hornomoravsky tival a Usovska pahorkatina.

B.2. GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

Z hlediska geologie je podloZi budovano proterozoickymi horninami jihozapadniho okraje
Jadra desenské klenby. Jedna se o svory a svorové ruly staurolitické. Jsou to dvojslidné svory
s lepidoblastickou strukturou a mineralni asociaci muskovit, biotit, kfemén, —plagiokla's, granat
a staurolit. Na téchto horninach spo¢iva komplex nezpevnénych hruby_qh',ﬂpviélnich Stérki a piski

s nepravidelnymi jilovitymi polohami. Nejsvrchnéj$i vrstvy tvoii jilov\ité' hliny, sprase a sprasové
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hliny, na kterych spoéivaji navazky rizného slozeni a mocnosti, vzniklé lidskou ¢innosti.

Z hlediska hydrogeologie se jedna o Gizemi s prilinovou propustnosti, vazanou na $térkovy

horizont s nadloznim izolatorem. Tento je tvofen prachovymi a spraSovymi hlinami.

C, CAST PODROBNA

C.1. ZAKLADOVE PUDY

Ukelem prizkumnych praci bylo ovéfeni vertikalniho geologického profilu zajmového
uzemi, vy€lenéni jednotlivych typi zakladovych pid, uréeni jejich geotechnickych vlastnosti.

V priibéhu prizkumnych praci byly popsany nésledujici typy zemin od urovné stavajiciho terénu:

HLINA - tmavé hn&da, tuha, organickd, byla zastizena sondami do hloubky 0,30 m od Grovné
stavajiciho terénu. Jedna se o zeminu s nezanedbatelnou piimési organickych latek, potencialné
prosedavou, nestejnomémé stladitelnou pro zakladani nevhodnou. Dle CSN 73 1001 "Zdkladova

puda pod plosnymi zdklady" 1ze takto popsanou zeminu zaiadit jako zeminu zvlastni, pro zakladani

nevhodnou, vyzadujici specialni metody zakladani do tfidy FS - MLO - hlina s nizkou plasticitou,
organickd. Danou vrstvu doporuduji pied zakladanim odstranit.

JiL SE STREDNI PLASTICITOU - okrové hnédy, svétle hnédy a Sedy, tuhy, slab& pis¢ity, od
hloubek 1,10 a 1,30 m tuhy aZ pevny, byl zastizen sondami v konzistenci mﬁé do hloubek 1,10 m
(S-1) a 1,30 m (S-2). Daél do kone¢nych hloubek 2,50 m (S-1) a 2,00 m (S-2) od urovné stavajiciho
terénu v konzistenci tuhé az pevné. Na zakladé makroskopického popisu lze zeminu zaradit do tiidy

F6 — CI — jil se stfedni plasticitou ve smyslu CSN 73 1001 "Zdkladova piida pod plosnymi zdklady".

Dle kritéria namrzavosti se jedna o zeminu nebezpeéné namrzavou — CSN 72 1002, pro kterou

Je stanovena minimalni nezdmrzné hloubka na 1,20 m od upraveného terénu.

Zemina vykazuje obecn& vysokou porovitost, ktera je predpokladem k prosedavosti,
Je zna¢n€ nasakava a pfi nahlé zméné vihkost vyrazné méni své vlastnosti. Obecné je pii pfirozené
vihkosti velmi téZce zhutnitelna aZ nezhutnitelna. Jedna se o zeminu, ktera je béz zvlastnich viprav
nevhodna do podloz komunikaci. Pro takto popsanou zeminu nalezi dle CSN 73 1001 (jiz neplatné)

nasledujici charakteristiky:
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konzistence L tuha

modul pfetvarnosti Edet 4,00 MPa
tot. soudrznost Cu 50,00 kPa
tot. thel vnitf. tieni Pu 0 <
efekt. soudrznost Cef 12,00 kPa
objemova tiha y 21,00 kN.m™
ef. uhel vnitf. tieni Pef 18 o
Poissonovo ¢islo \Y 0,40

tab. vypoctova unosnost Rg 100,00 kPa

Tabulkova vypoctova tinosnost Rat je stanovena pro hloubku zalozeni 0,80 — 1,50 m, $itku zakladu

do 3,0 m a neni snizena z divodu vlivu hladiny podzemni vody.

Orientacni geotechnické charakteristiky dle tab. B.1 CSN 72 1002 pro podlozi komunikaci:
obsah jemnych &astic f nad 65 %
mez tekutosti wi do 35 - %

Parametry zhutnéni podle Proctor Standard:

max. objemova hmotnost pd max. 1550-1900 kg.m?

optimalni vlhkost Wopt. 15-35 %
Pomér unosnosti CBR

optimalni vlhkost Wopl. 2-20 %

95 % saturace vodou 0-6 %

Pfirozend vlhkost zeminy je obecn& vysoka, proto lze zeminu pouzit jeding ve smési
se zeminou nizsi vlhkosti. Pro sniZeni pfirozené vlhkosti lze pouzit pfimés nehaseného vépna.

Pomér zastoupeni této slozky je viak nutné vysetfit laboratorng.

C.2. PODZEMNI VODA

Podzemni voda nebyla do hloubek 2,00 — 2,50 m od stavajiciho terénu zastizena. V sondé
S-1 byly zastizeny v rozmezi hloubek 0,60-0,90 m prisaky povrchovych vod, V ramci zdgjmového
uzemi je nutné pocitat s kolisanim ustalené hladiny podzemni vody v zavislosti na roénim obdobi.
Po jarnim tani a vysoké srazkové &innosti lze predpokladat zvysenou hladinu podzemni vody,
v letnim obdobi a pfi minimalnim mnoZstvi srazek potom hladinu snizenou. V rameci ochrany
zakladovych pomért, doporuuji vybudovat obvodovou drenaz, min-imélné v urovni zakladové

spary, ktera odvede pripadnou podzemni vodu mimo zajmovy objekt.
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C.3.HLOUBKA ZALOQZENI

Pii navrhu hloubky zalozeni objektu je tfeba vychazet z geologickych a hydrogeologickych
poméri zajmového uzemi. ProtoZe nejvyssi vrstvu rostlého terénu tvofi pod vrstvou organické
zeminy, tuhé jily se stfedni plasticitou tiidy F6 — CI (CSN 73 1001), byla stanovena z klimatického
hlediska hloubka zakladani na 1,20 m od upraveného terénu. Hladina podzemni vody nebyla do
hloubek 2,00 — 2,50 m od stavajiciho terénu zastiZena. Z uvedenych skuteénosti vychazi doporudeni
zakladat na jilech se stfedni plasticitou tiidy F6 - CI. Pro danou zeminu byla stanovena hodnota
tabulkové vypoctové unosnosti Rat = 100,00 kPa. Hodnota tabulkové vypoé&tové unosnosti Ry je
udana pro hloubku zalozeni 0,80 — 1,50 m, Sitku zakladu do 3,00 m a neni sniZena z diivodu vlivu

hladiny podzemni vody.

Vzhledem k priisakim povrchovych vod, doporuéuji vybudovat po obvodu zikladového
zdiva v Girovni zékladové spary drenazni systém k odvedeni prosakujicich vod.

Pii navrhu zakladani je tieba vychazet ze zasad geotechnickych kategorii podle naroénosti
konstrukce v podminkach jednoduchych zakladovych pomérii a pfi vypoétu meznich stavii pouzit

minimalnich stanovenych hodnot geotechnickych charakteristik.

D. ZAVERECNA CAST

D.l. TECHNICKE ZAVERY

Priizkumnymi pracemi byly zjistény nasledujici udaje:
- zakladové poméry lze hodnotit jako jednoduché
- navrzené zakladové plidy jsou tvofeny zeminami tfidy F6 - CI (CSN 73 1001), tuhé konzistence

- Jjako zékladni hodnoty tabulkové vypoctové unosnosti je tieba pouzit v pfipadé zakladani
na zeminach tfidy -
F6 - Rat= 100,00 kPa, tuha konzistence, hloubka zaloZeni 1,20 m, $itka zékladu do 3,00 m

- nezamrzna hloubka byla stanovena pro zakladani na jilovitych hlinach tfidy F6 na 1,20 m

od upraveného terénu
- hladina podzemni vody nebyla do hloubek 2,00 — 2,50 m od stavajiciho terénu zastizena

- pro dodasné vykopy lze stanovit docasné sklony svahii dle jiz neplatné normy CSN 73 3050
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Zemné prdce’ nasledovné: - hlina organicka -1:0,25

- jil se stfedni plasticitou -1:0,25

pro zemni prace lze zeminy zafadit do nasledujicich tiid t&Zitelnosti dle jiz neplatné normy CSN
73 3050 ,,Zemné prdce* takto:

- hlina organicka - 1L
tiida - jil se stfedni plasticitou - 1L
tiida

D2. ZAVER

Zajmové Gzemi je pro dany zamér vhodné. Navrzené zakladové pidy byly zastizeny
od hloubek 0,30 m a hladina podzemni vody nebyla zastizena.

v
S
V Bmé dne 3.9.2024 Ing\POmas Hetmanek

SITUACE SOND ‘

friaoy
4,

£

L

W A

Strana 8/8



