Inovace pocitacové uc¢ebny — ICT vybaveni
Priloha €. 1 Kupni smlouvy — Technicka specifikace
Pfiloha €. 5b ZD — DILCi CAST 2

1.1. Popis povinnych parametrt dodavaného feseni

(1) V déle uvedenych tabulkach jsou uvedeny povinné parametry prvk( nabizeného reseni. Dodavatel musi vSechny parametry splnit, v pfipadé nesplnéni pozadavku
zadavatele bude nabidka dodavatele vyfazena a dodavatel bude ndsledné vyloucen z Ucasti v zaddvacim fizeni.

(2) Dodavatel ve své nabidce detailné popise zplisob naplnéni kazdého povinného parametru véetné znackové specifikace nabizenych dodavek. Popis zplsobu
naplnéni kazdého povinného parametru bude konkrétni, Uplny a musi vyslovné prokazovat (nepostacuje pouze potvrzeni ¢i zkopirovani pozadavku zadavatele), ze
nabizené reseni jednoznacné spliuje vSechny aspekty povinného parametru.

(3) Dodavatel do tabulky povinnych parametr(i uvede odkaz na ¢ast nabidky, kde je moZné ovéfit naplnéni parametru, tzn. na ¢ast nabidky s detailnim popisem dle
bodu (2).

(4) U vybranych poloZek predmétu plnéni, které jsou vtabulkdch povinnych parametrl podbarveny Zluté, uvede dodavatel konkrétni oznaceni nabizeného
procesoru. Procesory musi spliiovat min. poZzadovany pocet bod(l benchmarku ke dni zahajeni zadavaciho fizeni. Zadavatel jako pfilohu zadavaci dokumentace poskytuje
seznam procesorl s uvedenymi hodnotami benchmarku ke dni zahajeni zadavaciho Fizeni (viz pfiloha ¢. 10 ZD). Dodavatel dle tohoto seznamu vybere odpovidajici
procesor splriujici minimalni poZadovany podet bodd. Zadavatel bude dle Pfilohy €. 10 ZD posuzovat, zda nabizené pInéni splfiuje minimalni pozadovany pocet bod
benchmarku.

(5) Vyplnénou tabulku z tohoto oddilu technické specifikace ucini dodavatel povinnou soucasti své nabidky.

Celkovy seznam dodavky pro DC 2:

ICT vybaveni

e PCsestavy vCetné LCD — 19ks

e SW pro spravu ucebny — 1ks

e Strukturovana kabeldz — u¢ebna — 1ks
e  Virtudlni realita — 1ks

e Interaktivni feSeni — 1ks

e Robotické sady — 3ks

e 3D skener—1ks



(6)

Tabulka €. 1 - Povinné parametry pro ICT vybaveni:

Dodavatel (Géastnik ZR) popise
zpusob naplnéni tohoto povinného parametru

Dodavatel (Géastnik ZR) uvede
odkaz na pfiloZzenou €ast nabidky,

(£5 Parametr AT S PRI véetné znackové specifikace nabizenych kde je mozné ovéfit naplnéni
dodavek parametru
. . PC AutoCont OfficePro 1055 (s1200 10G Specifické parametry nabizeného
Provedeni PCv provedeni Small Form Faktor SFF DDR4, SFF) v v provedeni Small Form Faktor SFF | feSeni — ICT vybaveni
PassMark - CPU pocet bodu dle PassMark —min. 11 500 bodt (dle CPU Intel Core |5_10400,_ CPU pocet bodd dle Specifické parametry nabizeného
CPU PassMark — 12 126 bodU (dle webu e . ,
webu cpubenchmark.net) feSeni — ICT vybaveni
cpubenchmark.net)
RAM Min. 16GB (1x16GB) DDR4 16GB (1x16GB) DDR4 specifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni
Pevny disk Min. SSD 512GB 2,5" 520/450MB/s SSD 512GB 2,5" 520/450MB/s Specifické parametry nabizeného
feSeni — ICT vybaveni
Graficka karta integrovand integrovana §pvecn‘l|cke parametryl nabizeného
feseni — ICT vybaveni
. . . . . . Specifické parametry nabizeného
Klavesnice USB klavesnice USB klavesnice e . ,
PC sestavy feSeni — ICT vybaveni
19ks Mys USB opticka mys USB opticka mys specifické parametry nabizeného

feseni — ICT vybaveni

Operacni systém

Operacni systém kompatibilni se stavajicim prostfedim skoly a
podporou AD (plnd integrace do domény)

Operacni systém Windows 11 Pro (National
Academic) (Standard) kompatitibilni se
stavajicim prostfedim Skoly a podporou AD
(pIna integrace do domény)

Specifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni

Kancelarsky balik

Trvald licence kancelaiského baliku kompatibilniho se stavajicim
prostfedim Skoly (prace s dokumenty, tabulkami, prezentacemi a
email)

Trvald licence MS Office Std 2021 Sngl LTSC
kancelafského baliku kompatibilniho se
stavajicim prostfedim skoly (prace s
dokumenty, tabulkami, prezentacemi a email)

Specifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni

Instalace

Instalace software, integrace PC sestav do 3kolni sité

Instalace software, integrace PC sestav do
Skolni sité

Specifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni

Zaruka

min. 36 mésict v reZimu Next Business Day on site

36 mésict v reZzimu Next Business Day on site

Specifické parametry nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

LCD monitory
19ks

Viditelnd uhlopficka

Min. 60.47 cm / 23.80 palce

AOC/24G2SAE/23,8"/VA/FHD/165Hz/1ms/Blck-
Red/3R, 60.47 cm / 23.80 palce

Specifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni

Povrch displeje
obrazovky

Antireflexni Uprava

Antireflexni Uprava

Specifické parametry nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

Specifické parametry nabizeného

Pomér stran 16:9 16:9 fezeni — ICT vybaveni

Podsviceni W-LED W-LED ?pvecn‘,lcke parametr\( nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

Jas 300 cd/m2 300 cd/m2 Specifické parametry nabizeného

feseni — ICT vybaveni

Doba odezva

4 ms (Sedd—Sedd), MPRT 1 ms

4 ms (Sedd—Sedd), MPRT 1 ms
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Konektivita

1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA

1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA

Specifické parametry nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

Zaruka

min. 36 mésich v rezimu Next Business Day on site

36 mésicl v reZzimu Next Business Day on site

Specifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni

SW pro spravu PC

SW pro spravu PC
ucebny

Software pro podporu a kontrolu vyuky v pocitacové ucebné,
umoznujici minimalné:

PC Control 2, zlat4 edice, licence ucebna -
Software pro podporu a kontrolu vyuky v
pocitacové u¢ebné, umozniujici:

Specifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni

Odesilani soubor( a slozek

Odesilani soubor( a slozek

Specifické parametry nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

Specifické parametry nabizeného

Blokovani Blokovani feZeni — ICT vybaveni

Ukazovétko Ukazovétko ?pfeuf]cke parametr\( nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

Prehravani Prehravani Specifické parametry nabizeného

feseni — ICT vybaveni

Vzdalend prezentace

Vzdalend prezentace

Specifické parametry nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

ucebny o v we . v we Specifické parametry nabizeného
1ks AktudIni ndhledy pocitact Aktudlni nahledy pocitact fezeni — ICT vybaveni

Odesilani soubort a slozek Odesilani soubort a slozek ?pvecn‘,lcke parametr\( nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

Test Test ?pveufllcke parametryl nabizeného
feseni — ICT vybaveni

Blokovani internetu Blokovani internetu ?pvecn‘,lcke parametr\( nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

Specifické t bizenéh

Hromadné spusténi webovych stranek Hromadné spusténi webovych stranek vpveu ,Ic € parame ryl nabizeneno
feseni — ICT vybaveni

Instalace Instalace software pro spravu PC uc¢ebny Instalace software pro spravu PC u¢ebny §pvecn‘l|cke parametryl nabizeného
feseni — ICT vybaveni

Zaruka min. 24 mésicd 24 mésicl ?pfeuf]cke parametr\( nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

STP kabel 1292m STP kabel 4x2xAWG23 Cat.6E, LSOH 1292m STP kabel 4x2xAWG23 Cat.6E, LsoH | SPecifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni

Specifické t bizenéh

Patch panel 1x Patch panel Cat6A, 24xR)45/s, osazeny 1x Patch panel Cat6A, 24xRJ45/s, osazeny vpveu ,|c © parame ry, nabizeneno

feSeni — ICT vybaveni
Strukturovana 20x Keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP-univerzélni, 20x ramecek 20?( Keyst?ne mo‘,jUI 1VXRJ45 Cat.6 UTP- e ) , .

P , X ) univerzalni, 20x ramecek 80x80 pro modul Specifické parametry nabizeného
kabelaz ucebna Zasuvky 80x80 pro modul 2xRJ45 UTP/STP, 20x krabice na omitku pod K . Yy . P
1ks ramedek 80x80 2xRJ45 UTP/STP, 20x krabice na omitku pod feseni — ICT vybaveni

ramecek 80x80

Patch kabely

Patch kabely dle potfebnych délek a pocta

Patch kabely dle potfebnych délek a pocta

Specifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni

Demontaz

Demontaze stavajici kabeldze v u¢ebné

Demontaze stavajici kabeldze v u¢ebné

Specifické parametry nabizeného
feSeni — ICT vybaveni
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Instalace kabelovych tras. Poklddka, zatazeni kabel(l. Zapojeni patch

Instalace kabelovych tras. Pokladka, zatazeni

Specifické parametry nabizeného

Instalace paneld, zasuvek. Méfeni, popis, protokoly. kabe;lu. Zapojeni patch paneld, zasuvek. Méreni, feSeni —ICT vybaveni
popis, protokoly.
VR/AR/MR ClassVR Premium Headset (64GB) 8x
Headsets - mobilni box s min. 8x VR nahlavnimi
sety s rozliSenim displeje min. 2500x1400, s
min. 12MP predni kamerou s funkci auto-focus,
Mobilni box s min. 8x VR nahlavnimi sety s rozlisenim displeje min. kapacitou baterie min. 4.000mAh, RAM min.
2500x1400, s min. 12MP predni kamerou s funkci auto-focus, 4GB, min. integrované 64GB ulozisté, 802.11
kapacitou baterie min. 4.000mAh, RAM min. 4GB, min. integrované a/b/g/n Dual band 2.4/5Ghz Wi-Fi & Bluetooth
64GB uloZisté, 802.11 a/b/g/n Dual band 2.4/5Ghz Wi-Fi & Bluetooth | 4.2. Obsahuje slot pro MicroSD, USB-C
4.2. Obsahuje slot pro MicroSD, USB-C rozhrani, soucasti je ru¢ni rozhrani, soucasti je ru¢ni ovladaci kontrolér.
Virtualni realita - set ovlddaci kontrolér. Integrované ovladaci prvky pro spousténi, Integrované ovladaci prvky pro spousténi, e s L,
, , . . , $x . . . , Specifické parametry nabizeného
3D bryle Set 3D bryle zastaveni a zobrazeni obsahu. Samotny box umoziiuje napajet zastaveni a zobrazeni obsahu. Samotny box e f
. . L . . L . , feSeni —ICT vybaveni
2ks nahlavni sety, podpora konektivity do software aplikace/cloud umozniuje napajet nahlavni sety, podpora

prostfedi umoZiujici spravu a simultanni ovladani vSech ndhlavnich
sad samostatné ¢i souc¢asné, umoznuje zasilat data o stavu zafizeni,
podporuje hromadné pfijimani zobrazovaného obsahu z SW
aplikace/cloud prostiedi. Cena véetné dopravy, instalace a zaskoleni
uzivatele, Skoleni na misté min. 8 vyuc. hodin.

konektivity do software aplikace/cloud
prostiedi umoznujici spravu a simultanni
ovlddani viech nahlavnich sad samostatné ¢i
soucasné, umoznuje zasilat data o stavu
zafizeni, podporuje hromadné pfijimani
zobrazovaného obsahu z SW aplikace/cloud
prostfedi. Cena vetné dopravy, instalace a
zaskoleni uZivatele, Skoleni na misté min. 8
vyuc. hodin.

Virtudlni realita -
licence vyukového
SW pro 3D, VR a AR
1ks

Licence vyukového
SW pro 3D, VR a AR

Licence pro Skolu s neomezenym pfistupem pro viechny
zaméstnance a zaky skoly, s pfistupem k aktualizaci po dobu min. 60
mésicd s ohledem na OS, cloud rozhrani umozriujici spravu,
monitoring a simultanni ovlddani a mazani obsahu u vSech
nahlavnich VR sad (NSVR) soucasné, portal pro ucitele umoznujici
zobrazeni obsahu z vice NSVR soucasné, umoznuje uciteli vést zaky
ke sledovani dynamického bodu zajmu vyuky, fidit a distribuovat
obsah pro Zakovské NSVR, vytvareni a sdileni vlastnich playlist,
celkové cloud uloZisté o kapacité 100GB, aplikaci pro rozsifenou
realitou (ARC), aplikace a pracovni listy s rozsifenou realitou. Licence
zajisti pFistup k vice nez 750 vzdélavacim zdrojum AR/VR a pfedem
pfipravenych aktivit s 360° obrazky, videi a 3D objekty fazené dle
tematickych vzdélavacich okruh( a roz¢lenéni do knihoven umeéni,
biologie, chemie, historie, matematika, fyzika, zemépis, hudebni
nauka. Obsah augmentové reality je provazan s aplikaci ARC
integrovand v nahlavnich soupravach a umoznuje praci s pracovnimi
listy a soucasné nad nimi zobrazeni 3D objektl. Déle pak licence
obsahuje virtualni vzdélavaci prostiedi/ tematické parky, rozdélené
dle okruht zajmu do virtualnich scén, které mohou studenti pfi vyuce
prozkoumavat pomoci kompatibilnich nahlavnich setl (nejsou
soucasti licence). VR scény obsahuji fadu strukturovanych aktivit a

VR/AR/MR ClassVR 5 Year School Software
Eduverse - licence pro $kolu s neomezenym
pfistupem pro vSechny zaméstnance a zaky
Skoly, s pfistupem k aktualizaci po dobu min. 60
mésicl s ohledem na OS, cloud rozhrani
umoznujici spravu, monitoring a simultanni
ovladani a mazani obsahu u viech nahlavnich
VR sad (NSVR) soucasné, portal pro ucitele
umoznujici zobrazeni obsahu z vice NSVR
soucasné, umoznuje uciteli vést Zaky ke
sledovani dynamického bodu zajmu vyuky, fidit
a distribuovat obsah pro Zakovské NSVR,
vytvareni a sdileni vlastnich playlistd, celkové
cloud uloZisté o kapacité 100GB, aplikaci pro
rozsitenou realitou (ARC), aplikace a pracovni
listy s rozsifenou realitou. Licence zajisti pfistup
k vice nez 750 vzdélavacim zdrojum AR/VR a
predem pfipravenych aktivit s 360° obrazky,
videi a 3D objekty fazené dle tematickych
vzdélavacich okruhd a rozélenéni do knihoven
umeéni, biologie, chemie, historie, matematika,

Specifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni
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Ukoll. Licence také obsahuje 360stupriové obrazky a videa které
studentlm poskytuji "skutecny" pohled na lidi a mista a s moznosti
vloZeni a vytvoreni vlastniho obsahu (3D videa, 3D fotky, blokové
programovani pomoci Scratche). Soucasti jsou hodnotici kvizy a
cviceni, v€etné pfistupu k virtudinimu tréninku pro ziskani znalosti
nabizeného feSeni pro VR headsety a obeznameni se s obsahem.
Cena véetné dopravy, instalace a zaskoleni uZivatele, Skoleni na misté
min. 8 vyu¢. hodin.

fyzika, zemépis, hudebni nauka. Obsah
augmentové reality je provazan s aplikaci ARC
integrovand v nahlavnich soupravéch a
umoznuje praci s pracovnimi listy a souc¢asné
nad nimi zobrazeni 3D objektd. Dale pak licence
obsahuje virtualni vzdélavaci prostiedi/
tematické parky, rozdélené dle okruht zajmu
do virtudlnich scén, které mohou studenti pfi
vyuce prozkoumavat pomoci kompatibilnich
nahlavnich setl (nejsou soucasti licence). VR
scény obsahuji fadu strukturovanych aktivit a
ukol. Licence také obsahuje 360stupriové
obrazky a videa které studentiim poskytuji
"skutecny" pohled na lidi a mista a s moznosti
vloZeni a vytvoreni vlastniho obsahu (3D videa,
3D fotky, blokové programovani pomoci
Scratche). Soucasti jsou hodnotici kvizy a
cviceni, v€etné pfistupu k virtudinimu tréninku
pro ziskani znalosti nabizeného feseni pro VR
headsety a obeznameni se s obsahem. Cena
véetné dopravy, instalace a zaskoleni uZivatele,
Skoleni na misté min. 8 vyuc. hodin.

Interaktivni feSeni
1ks

Interaktivni tabule

Interaktivni tabule s multidotykem (20 dotyky) a Chytrym dotykem.
Pomér stran 16:10, uhlopcicka 87". Povrch je magneticky, matny =
vhodny pro promitani obrazu, dobfe eliminuje odlesky. Popisovace
jsou bezdratové, bezbateriové a mechanicky odolné. Soucasti tabule
je aktivni lista pro dva popisovace. Vybér poZadované barvy
popisovace se provani stiskem tlacitka prislusné barvy.

Interaktivni tabule Interaktivni tabule SMART
Board M787, 16:10, 87" s multidotykem (20
dotyky) a Chytrym dotykem. Pomér stran 16:10,
uhlopcicka 87". Povrch je magneticky, matny =
vhodny pro promitani obrazu, dobfe eliminuje
odlesky. Popisovace jsou bezdratové,
bezbateriové a mechanicky odolné. Soucasti
tabule je aktivni liSta pro dva popisovace. Vybér
pozadované barvy popisovace se provani
stiskem tlacitka pfislusné barvy.

Specifické parametry nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

Vyukovy software

SW balicek - vyukovy sw, ktery obsahuje

- aplikaci pro pfipravu interaktivnich cviceni (nastroje pero, tuzka,
zvyraznovac, prevod psaného textu na tiskaci, pravitko, kresleni
tvard, nastroj pro bezpecné vyhledavani obrazkl a videi na internetu,
nastroj pro rychlou ptipravu ucebnich aktivit pomoci Sablon, nastroj
pro hlasovani, galerii obrazkd). Nastroj musi byt pIné kompatibilni se
soubory, notebook (umozriuje otevrit soubor, spustit viechny
aktivity, animace, uloZit v plivodnim formatu). Aplikace musi byt v
ceském jazyce.

- Cloudové prostredi pro vytvareni, ukladani a sdileni interaktivnich
cviceni. Prostifedi musi byt kompatibilni min. se soubory. notebook,
.pdf, .ppt @ musi obsahovat ndstroj pro hlasovani a spole¢nou praci
nad podkladem z vice zafizeni pfes internet s mozZnosti sou¢asného

Vyukovy software Licence 5 rokdl SMART
vyukovy software

SW balicek - vyukovy sw, ktery obsahuje

- aplikaci pro pfipravu interaktivnich cvic¢eni
(nastroje pero, tuzka, zvyraznovac, prevod
psaného textu na tiskaci, pravitko, kresleni
tvard, nastroj pro bezpecné vyhledavani
obrazk( a videi na internetu, nastroj pro
rychlou pfipravu ucebnich aktivit pomoci
Sablon, nastroj pro hlasovani, galerii obrazka).
Nastroj musi byt plné kompatibilni se soubory,
notebook (umoznuje otevrit soubor, spustit

Specifické parametry nabizeného
feSeni — ICT vybaveni
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zapisovani a ovladani vemi uzivateli. UloZi§té musi umoznit tfidéni
soubor( do sloZek, import soubor(, pfimé vytvareni novych soubort
- cviceni.

vsechny aktivity, animace, uloZit v pdvodnim
formatu). Aplikace musi byt v ceském jazyce.

- Cloudové prostredi pro vytvareni, ukladani a
sdileni interaktivnich cviceni. Prostfedi musi byt
kompatibilni min. se soubory. notebook, .pdf,
.ppt @ musi obsahovat nastroj pro hlasovéni a
spolecnou praci nad podkladem z vice zafizeni
pres internet s moZnosti souc¢asného zapisovani
a ovladani véemi uzivateli. Ulozi$té musi
umoznit tfidéni soubort do slozek, import
soubor(, pfimé vytvareni novych soubort -
cviceni.

Ozvuceni

Aktivni stereo ozvuceni, min. vykon 2x20W. Ozvuceni je moZno
integrovat - pipojit k interaktivni tabuli. Zdruka min. 60 mésica.

Ozvuceni SMART SBA-V Aktivni stereo
ozvuceni, min. vykon 2x20W. Ozvuéeni je
mozZno integrovat - pfipojit k interaktivni tabuli.
Zaruka 60 mésicU.

Specifické parametry nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

Dataprojektor na
ultrakratkou
vzdalenost

Technologie zobrazeni 3LCD, nativni rozliseni WXGA (1280x800),
svitivost min 3.500 ANSI, rozhrani: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B,
RS-232C, HDMI vstup (3x), Kompozitni vstup, RGB vstup (2x), RGB
vystup, Audiovystup, stereofonni konektor mini-jack, Audiovstup,
stereofonni konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Ethernetové
rozhrani (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdratova sit LAN IEEE 802.11
b/g/n (volitelné), VGA vstup (2x), VGA vystup, MHL, zaruka min. 60
mésicd véetné lampy, LAN, repro, drzak,

Dataprojektor na ultrakratkou vzdalenost
EPSON EB-685W - Technologie zobrazeni 3LCD,
nativni rozliseni WXGA (1280x800), svitivost
min 3.500 ANSI, rozhrani: USB 2.0 typu A, USB
2.0 typu B, RS-232C, HDMI vstup (3x),
Kompozitni vstup, RGB vstup (2x), RGB vystup,
Audiovystup, stereofonni konektor mini-jack,
Audiovstup, stereofonni konektor mini-jack
(3x), vstup pro mikrofon, Ethernetové rozhrani
(100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdratova sit LAN
IEEE 802.11 b/g/n (volitelné), VGA vstup (2x),
VGA vystup, MHL, zaruka 60 mésict véetné
lampy, LAN, repro, drzdk,

Specifické parametry nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

Pylonovy pojezd
vcetné kridel

Pylonovy pojezd véetné kridel pro nabizenou interaktivni tabuli a
dataprojektor na ultrakratkou vzdalenost - bila kfidla

Pylonovy pojezd SANTAL - SB M787, Epson EB-
725W, 685W, 760W - Pylonovy pojezd véetné
kridel pro nabizenou interaktivni tabuli a
dataprojektor na ultrakratkou vzdalenost - bila
kridla

Specifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni

Instalace

Dodavka a instalace interaktivni tabule SMART Board, instalace
pojezdového systému, dataprojektoru na ultrakratkou vzdalenost a
ozvuceni, instala¢ni a spojovaci materidl, doprava technika

Dodavka a instalace interaktivni tabule SMART
Board, instalace pojezdového systému,
dataprojektoru na ultrakratkou vzdélenost a
ozvuceni, instala¢ni a spojovaci material,
doprava technika

Specifické parametry nabizeného
feSeni — ICT vybaveni

Robotické sady
3ks

Robotickd zakovska
sada

Sada 280 konstruk¢nich a pohybovych dild, 3 inteligentni motory,
opticky senzor, ndraznikovy senzor, elektromagnet mozek robota s
nabijeci baterii a jednu dlazdici herniho pole. Soucasti je aplikace pro
Windows, MacQOS, iOS a Android.

Robotické sady VEX GO - Sada 280
konstrukénich a pohybovych dill, 3 inteligentni
motory, opticky senzor, ndraznikovy senzor,
elektromagnet mozek robota s nabijeci baterii a
jednu dlazdici herniho pole. Soucasti je aplikace
pro Windows, MacOS, iOS a Android.

Specifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni
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3D skener
1ks

3D skener

3D skener s to¢nou - multifunkéni, rychlé snimani 3D dat

Dvojité rezimy skenovani: Automatické skenovani a pevné snimani
Skenovaci technologie SHINING 3D, nova generace stolnich 3D
skenerl. Zaruka min. 24 mésicd

3D skener Shining3D EinScan SE V2 s toc¢nou -
multifunkéni, rychlé snimani 3D dat

Dvojité rezimy skenovani: Automatické
skenovani a pevné snimani

Skenovaci technologie SHINING 3D, nova
generace stolnich 3D skener(. Zaruka24 mésict

Specifické parametry nabizeného
feseni — ICT vybaveni
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2. Zaruky a servisni podminky

2.1. Pozadavky na zaruky a servisni podminky

(1) Zadavatel uvadi u jednotlivych komodit poZzadovanou min. zaruku, popf. podporu. Uvadéné parametry byly
prizkumem trhu zjistény jako standardni, tj. poskytovany vyrobci jako soucast standardni dodavky a ceny.

(2) Zadavatel pozaduje bezplatny (zahrnuty v cené zakazky) ptistup k aktualizacim software a firmware dodanych
komodit minimalné po dobu zaruky.

(3) Veskeré opravy po dobu zaruky budou provedeny bez dalsich naklad( pro zadavatele.
(4) Veskeré komponenty, nahradni dily a prace, poskytnuté v ramci zaruky budou poskytnuty bezplatné.

(5) Po dobu 60-ti mésict od predani dila jako celku do pIného provozu, musi dodavatel nebo vyrobce vsech zafizeni
garantovat béZznou dostupnost nahradnich komponent( a dostupnost servisu.

(6) Dodavatel pfi predani dila kupujicimu vyslovné uvede vsechny podminky zaruk.

Bc. Vladimir Digitéine podepsal
. Bc. Vladimir

Vybiral, Vybiral, MBA
Datum: 2024.07.18

M BA 13:34:36 +02'00'
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