ROZPOCET vé. technické specifikace

Nazev zakazky: Podpora pfechodu na obéhové hospodafstvi u€inné vyuzivajici zdroje pro Mésto Zlaté Hory
Zadavatel: Mé&sto Zlaté Hory, nam. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory, IC: 00296481
Druh zakéazky: podlimitni vefejna zakazka na dodavky
Druh zadavaciho fizeni: zjednoduSené podlimitni fizeni dle § 53 Zakona

Polozka

Kompostér

Objem: minimalné 1400 litr{

Hmotnost: max. 39 kg

Vyska: cca 113 cm

Priimér podstavy cca 178 cm

Barevna varianta: zelena/Cerna/hnéda
Material 100% recyklovany plast, odolny UV
Systém provzdudhovani

Boky nadoby 4 az 8 ks <113 cm>

Modularni panely spojené silnou plastovou tyci
Robustni kénicky tvar a hmotnost
zabezpecujici stabilitu kompostéru

MJ

mnoz.

cena/MJ

Celkem (K¢)

ks

500

7.700,00

3.850.000,00

Nadoba pro tridény odpad (na papir)

Objem: minimalné 240 litrd

Hmotnost prazdné nadoby min. 10 kg

nosnost: min. 95 kg

Material: HDPE, min. 80% z certifikovaného
recyklatu

Nadoba musi odpovidat normé EN 840-1-5-6
Certifikace RAL GZ 951/1 vyrazeno na nadobé
i viku

Odolnost vugi vlivim: chemickym, biologickym,
povétrnostnim (-30 az +50 °C)

Barva nadoby: antracit/Gerna

Barva vika: modra

Zavés vika uchycen min. tfibodové + 2 madla
Kole¢ka: min. 2 kole¢ka, pr. min. 200 mm,

s protihlukovou upravou

Hladka predni ¢ast nadoby (bez prolistl), pro
umisténi samolepky

Stény nadoby tl. min. 3,4 mm

ks

500

1.290,00

645.000,00




Nadoba pro tiidény odpad (na plast)

Objem: minimalné 240 litrd

Hmotnost prazdné nadoby min. 10 kg

nosnost: min. 95 kg

Material: HDPE, min. 80% z certifikovaného
recyklatu

Nadoba musi odpovidat normé EN 840-1-5-6
Certifikace RAL GZ 951/1 vyrazeno na nadobé
i viku

Odolnost vagéi vlivam: chemickym, biologickym,
povétrnostnim (-30 az +50 °C)

Barva nadoby: antracit/éerna

Barva vika: zluta

Zavés vika uchycen min. tfibodové + 2 madla
Kole¢ka: min. 2 kole¢ka, pr. min. 200 mm,

s protihlukovou Upravou

Hladka predni ¢ast nadoby (bez prolisu), pro
umisténi samolepky

Stény nadoby tl. min. 3,4 mm

ks

500

1.290,00

645.000,00

Nadoba pro tridény odpad (na kov)

Objem: minimalné 240 litr

Hmotnost prézdné nadoby min. 10 kg
nosnost: min. 95 kg

Material: HDPE, min. 80% z certifikovaného
recyklatu

Nadoba musi odpovidat normé EN 840-3, -5, -
6, DIN, OHSAS

UN certifikat pro pfepravu nebezpeénych
odpadu

Odolnost vuci vlivim: chemickym, biologickym,
povétrnostnim (-30 az +50 °C)

Barevné provedeni: celoSeda

Zavés vika uchycen min. tfibodové + 2 madla
Kole¢ka: min. 2 kole¢ka, pr. min. 200 mm,

s protihlukovou Upravou

Hladka pfedni ¢ast nadoby (bez prolist), pro
umisténi samolepky

Stény nadoby tl. min. 3,4 mm

ks

40

1.500,00

60.000,00

Nadoba pro tiidény odpad (na bioodpad)

Objem: minimalné 240 litrd

Hmotnost prazdné nadoby min. 10 kg

nosnost: min. 95 kg

Material: HDPE, min. 80% z certifikovaného
recyklatu

Nadoba musi odpovidat normé EN 840-1-5-6
Certifikace RAL GZ 951/1 vyrazeno na nadobé
i viku

Odolnost vaci vlivam: chemickym, biologickym,
povétrnostnim (-30 az +50 °C)

Barva nadoby: hnéda

Barva vika: hnéda

Zaveés vika uchycen min. tfibodové + 2 madla
Kole¢ka: min. 2 kolec¢ka, pr. min. 200 mm,

s protihlukovou upravou

Hladka predni ¢ast nadoby (bez prolisu), pro
umisténi samolepky

Stény nadoby tl. min. 3,4 mm

ks

40

1.500,00

60.000,00




Cena celkem bez DPH

5.260.000,00

DPH

1.104.600,00

Cena celkem s DPH

6.364.600,00
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technika

Kompostér KOMP 1400

Redlna zZivotnost kompostéru je vic nez 20 let. Diky tloustce stény 7 mm snese kompostér dramatické zmény pocasi
(vysoké teploty, extrémni mrazy, silny vitr, tepelna odolnost -40°C/+80°C), také si jednoduse poradi s tlakem
biologického odpadu uvnitf a vZdy si zachova svij plvodni tvar. S nasim kompostérem ve Vasi zahradé mate jistotu,
Ze uz nikdy nebudete potfebovat jiny. Kompostér si po dobu své Zivotnosti udrZi stalou atraktivni barvu v odstinech
zelené praveé diky materidlu, ze kterého je vyroben, coz je recyklovany HDPE (99% recyklatu), odolny proti UV
zareni, certifikovan mezinarodnim certifikditem kvality NF Environment. Kompostéry jsou dodavdny véetné tyci,
které jsou dimenzovany tak, aby dosahovaly aZz na zem. Kompostér je bez dna, Ize jej otevfit ze vSech stran diky
praktickym spojim, je opatifen vétracimi otvory, které provzdusnuji kompost, ktery se nelepi na stény diky
vnitfnimu Zebrovani. Pojistky zabranuji samovolnému otevirani vétrem.

llustrativni foto

SPECIFIKACE

Primér 143 cm Objem 1400 |

Material recyklovany HDPE (99%) Tloustka stény 7 mm

Hmotnost 36,7 kg PInéni shora, odklopné viko

Vyska 128 cm Barva / tvar / boky zelena / konicky / 6 ks
CENA 7.700,00 K¢ bez DPH

SDO Technika s.r.o.
Tel.: 774 333 199, stecher@sdotechnika.cz, www.sdotechnika.cz
SDO Technika s.r.0., Jaselska 451, 742 42 Senov u Nového Jicina



Objem:

Barva téla:

Hmotnost:
Nosnost:

Viko:

Tloustka stény:

Primér kola:

Material:

2401

cernd
predni ¢ast hladka pro nalepeni samolepky

10,5 kg (prazdna nadoba)
96 kg

barevné - dle druhu odpadu
Zluté — plast
modré — papir

3,5 mm

llustrativni foto

200 mm - 2 ks

HDPE plast odolny proti mrazu a slunec¢nimu zareni (-30 az +50°C),

80% certifikovany recyklat,

norma DIN EN 840-1-5-6,

certifikat kvality RAL-GZ 951/1, znacka certifikace vyraZena na téle i viku

Cena: 1.290,00 K¢ bez DPH / 1 ks

SDO Technika s.r.o.
Tel.: 774 333 199, stecher@sdotechnika.cz, www.sdotechnika.cz
SDO Technika s.r.0., Jaselska 451, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina



Objem:

Barva téla a vika:

Vysyp:

Pocet kol:

Hmotnost:
Nosnost:
Tloustka stény:

Viko:

Material:

2401

hnéda
predni ¢ast hladka pro nalepeni samolepky

horni

2 ks, prGmér 200 mm, protihlukova Uprava
oska s antikorozni Upravou - pozink

12,5 kg (prazdna nadoba)

96 kg

3,6 mm, sténa hladka uvnitf nadoby

llustrativni foto

uchyceno 3-mi body, odvétravano,
integrované gumové tlumice ve vsech rozich

HDPE plast odolny proti mrazu, UV zafeni, chemickym, biologickym a
povétrnostnim vlivim, 80% certifikovany recyklat,

odpovida normé DIN EN 840 1-5-6,

certifikat kvality RAL-GZ 951-1 — vyraZzeno na nadobé i viku
neobsahuje kadmium a maze byt znovu granulovan

e plastovy roSt umistén nad dnem ndadoby (6 opérnych nozek), odklopny, odolny proti korozi

e provzdusnovaci otvory po obou stranach nadoby, primér 5 mm, 145 ks

e po dobu uloZeni odpadu nedochdzi k procesu rozkladu a neobtéZuje zapachem okoli diky vétracim
bocnim kanalkim a separacnimu dvojitému dnu nadoby

Cena: 1.500,00 K¢é bez DPH / 1 ks

SDO Technika s.r.o.
Tel.: 774 333 199, stecher@sdotechnika.c%, www.sdotechnika.cz
SDO Technika s.r.0., Jaselska 451, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina



Popelnice plastova 240 | — kovy

Objem: 240 |

Barva téla a vika: Sedd
predni ¢ast hladka pro nalepeni samolepky

Hmotnost: 17 kg (prazdna nadoba)
Nosnost: 96 kg
Tloustka stény: 3,5mm 1

|

Primér kola: 200 mm - 2 ks = i

llustrativni foto

Material: HDPE plast odolny proti mrazu, slunecnimu zareni (-30 aZ +50°C) chemickym
a biologickym vliviim,
80% certifikovany recyklat,
norma DIN EN 840,
fetizkovy zdmek, kruhovy otvor ve viku
certifikat kvality RAL-GZ 951/1, znacka certifikace vyraZena na téle i viku

Cena: 1.500,00 K¢ bez DPH / 1 ks

SDO Technika s.r.o.
Tel.: 774 333 199, stecher@sdotechnika.c%, www.sdotechnika.cz
SDO Technika s.r.0., Jaselska 451, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina
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