KRYCI LIST SOUPISU

Nazev stavby Multimedialni odborna ucebna JKSO
Nazev objektu %?nzi?(??rs.kgozﬁr;ec, Panensky Tynec 166, 439 05 Panensky ECO
Nazev Casti OCENENY SOUPIS PRACI A DODAVEK A SLUZEB Misto
IC DIC
Objednatel %?nzi?(??rs.kgozﬁr;ec, Panensky Tynec 166, 439 05 Panensky
Projektant
Zhotovitel Petr Laube
Rozpocet ¢islo Zpracoval Dne
u
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v CzK
A Zakladni rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlejsi rozpoctové naklady
1 |HSV 51 587,09 | 10 |Prace prescas 0,00 |14|zafizeni staveniste 2673,15
7 11 |Bez pevné podl. 0,00 |15|Projektové prace (DSPS) 0,00
3 |Psv 97 258,32 | 12|Kulturni pamatka 0,00 |16|Uzemni vlivy 0,00
7 17 |Provozni vlivy 8 019,45
5 |"€L" 118 469,59 18 Ostatni 0,00
? 19|VRN z rozpoétu 0,00
7 |"AVT" 0,00
6|
9 |ZRN (F. 1-8) 267 315,00 |13 |DN (f. 10-12) 0,00 [20|VRN (. 14-19) 10 692,60
21|HZS 0,00 |22 |Kompl. ¢innost 0,00 123|Ostatni naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
24|Souget 9, 13, 20-23 278 007,60
Datum a podpis Razitko 25 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 26| 21 % 278 007,60 DPH 58 381,60
27|Cena s DPH (f. 25-26) 336 389,20
Datum a podpis Razitko E Pfipocty a odpocty
Zhotovitel 28|Dodavky objednatele 0,00
29 |Klouzava dolozka 0,00
Datum a podpis Razitko 30| Zvyhodnéni + - 0,00

Kryci list




REKAPITULACE

Stavba: Multimedialni odborna u¢ebna
Objekt: ZS Panensky Tynec, Panensky Tynec 166, 439 05 Panensky Tynec, okr. Louny
Cast: OCENENY SOUPIS PRACI A DODAVEK A SLUZEB
JKSO:
Objednatel: ZS Panensky Tynec, Panensky Tynec 166, 439 05 Panensky Tynec, okr. Louny
Zhotovitel: Petr Laube
Datum: 18.4.2019
Kéd Popis Cena celkem
1 2 3
HSV Prace a dodavky HSV 51 587,09
6 Upravy povrchil, podlahy a osazovani vypini 13671,47
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 25216,58
997 Presun suté 12 088,67
998 Presun hmot 610,37
PSV Prace a dodavky PSV 97 258,32
725 Zdravotechnika - zafizovaci predméty 5 915,03
776 Podlahy povlakové 60 383,50
781 Dokonéovaci prace - obklady 7 154,55
784 Dokonéovaci prace - malby a tapety 23 805,24
EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvétleni 118 469,59
Slaboproudé rozvody + prislusenstvi 0,00
Silnoproudé rozvody + prisluSenstvi 64 383,65
Provozni osvétleni 54 085,94
AVT Koncové prvky, nabytek 0,00
Interaktivni tabule+ vizualizér 0,00
Technologie jazykové laboratore se sdilenim obrazu a zvuku 0,00
Technologie jazykové laboratofe pro vzdaleny pristup ke studijnim materialim 0,00
Nabytek 0,00
Celkem bez DPH 267 315,00

ERSTEESFAS LAY




SOUPIS PRACI A DODAVEK A SLUZEB vé VYKAZU VYMER-OCENENY

Stavba: Multimedialni odborna u€ebna
Obijekt: ZS Panensky Tynec, Panensky Tynec 166, 439 05 Panensky Tynec, okr. Louny
Cast: OCENENY SOUPIS PRACI A DODAVEK A SLUZEB
JKSO:
Objednatel: ZS Panensky Tynec, Panensky Tynec 166, 439 05 Panensky Tynec, okr. Louny
Zhotovitel: Petr Laube
Datum: 18. 4. 2019
Kaéd polozky / Mnozstvi S Cena celkem bez | Sazba
P.C. TV | KCN p y Popis / minimalni technické parametry MJ jednotkova
nazev celkem DPH DPH
bez DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D HSV Prace a dodavky HSV 51 587,09
D 6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni 13 671,47
1 K 014 |611135101 Hruba vypln ryh ve stropech maltou jakékoli Sitky ryhy m2 2,000 428,84 857,67 21,0
2 K 014 |611325121 Vapenocementova Stukova omitka ryh ve stropech Sitky do 150 mm m2 2,000 926,73 1853,46] 21,0
3 K 014 612135101 Hruba vypli ryh ve sténach maltou jakékoli $irky ryhy m2 5,000 332,15 1660,76] 21,0
4 K 014 612325121 Vapenocementova Stukova omitka ryh ve sténach Sitky do 150 mm m2 5,000 1 032,54 5162,72] 21,0
612325215
5 K 014 Vapenocementova hladka omitka malych ploch do 4,0 m2 na sténach pod obklady kus 1,000 1 020,29 1020,29f 21,0
6 K 011 619991001 Zakryti podlah folii pfilepenou lepici paskou m2 60,000 16,49 989,10 21,0
7 K 011 ]619991011 Obaleni konstrukci a prvka folii pfilepenou lepici paskou m2 50,000 42,55 2127,47] 21,0
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 25 216,58
5901107 — - — m— , -
8 K 014 95290110 SCI,StzegianUdov omyti dvojitych nebo zdvojenych oken nebo balkonovych dvefi plochy m2 50,000 29,29 146472 210
9 K 014 952901122 Cisténi budov omyti dvefi nebo vrat p lochy do 3,0m2 m2 3,000 15,59 46,78] 21,0
10 K 014 952902021 Citéni budov zameteni hladkych podlah m2 60,000 2,01 120,30 21,0
11 K 014 [952902031 Cisténi budov omyti hladkych podlah m?2 60,000 2,17 130,32 21,0
12 K 014 952902611 Citéni budov vysati prachu z ostatnich ploch m2 60,000 2,17 130,32 21,0
13 K 013 |974049121 Vysekani ryh v betonovych zdech hl do 30 mm § do 30 mm m 100,000 114,73 11 472,72 21,0
14 K 013 |974049133 Vysekani ryh v betonovych zdech hl do 50 mm § do 100 mm m 5,000 226,11 1130,56] 21,0
15 K 013 |974082113 Vysekani ryh pro vodi¢e v omitce MV nebo MVC stén § do 50 mm m 100,000 41,45 4144,66] 21,0
16 K 013 |977131115 Vrty pfiklepovymi vrtaky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2,000 118,07 236,14 21,0
17 K 013 |977311112 Rezani stavajicich betonovych mazanin nevyztuzenych hl do 100 mm m 30,000 157,05 4711,61 21,0
18 32mm UV stabilni ohebna dvouplastova korugovana trubka o praméru 32mm m 20,000 39,76 795,291 21,0
19 40mm UV stabilni ohebna dvouplastova korugovana trubka o priméru 40mm m 20,000 41,66 833,16 21,0
D 997 Piesun suté 12 088,67
997013213 . iy . . -
20 013 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 12 m ruéné t 2,000 1 098,82 2197,64| 21,0
21 K 241 997241622 NaloZeni a slozZeni suti t 2,000 1 047,02 2094,03] 21,0
22 K 241 |99900000R Kontejner kus 1,000 7 797,00 7 797,000 21,0




. . .oy Cena
PC. | Tv | ken | Koéd polozky/ Popis / minimalni technické parametry MJ IS ey | SEIREELEIM 952 e
nazev celkem DPH DPH
bez DPH
1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10
D 998 Pfesun hmot 610,37
23 K | 011 [998011002 |Presun hmot pro budovy zdéné v do 12 m t 2,000] 305,19] 610,37] 21,0]
D PSV Prace a dodavky PSV 97 258,32
D 725 Zdravotechnika - zafizovaci predméty 5 915,03
24 K 721 |72500000R Skririka s keramickym umyvadlem 65 cm Sirokym,kompl prov v€ pfipojeni - D+M soubor 1,000 3 898,50 3898,50] 21,0
25 K 721 725210821 Demontaz umyvadel bez vytokovych armatur soubor 1,000 140,90 140,90 21,0
26 K 721 725820801 Demontaz baterie nasténné do G 3/4 soubor 1,000 80,09 80,09 21,0
27 K 721 725829121 Montaz baterie umyvadlové nasténné pakové a klasické ostatni typ kus 1,000 330,82 330,82 21,0
28 M MAT |5514561R1 baterie umyvadlova kus 1,000 1 464,72 1464,72] 21,0
D 776 Podlahy povlakové 60 383,50
29 K 776 |776111115 Brouseni podkladu povlakovych podlah pfed litim stérky m2 60,000 26,18 1570,54] 21,0
30 K 776 |776111116 Odstranéni zbytku lepidla z podkladu povlakovych podlah brousenim m2 60,000 53,13 3187,86] 21,0
31 K 776 |776111311 Vysati podkladu povlakovych podlah m?2 60,000 10,58 634,90 21,0
32 K 776 |776121411 DvousloZkova penetrace podkladu povliakovych podlah m2 60,000 67,95 4 076,72 21,0
33 K 776 |776141111 Vyrovnani podkladu povlakovych podlah stérkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m?2 60,000 67,95 4076,72] 21,0
34 K 776 |776201811 Demontaz lepenych povlakovych podlah bez podlozky ruéné m2 60,000 44,00 2639,84] 21,0
35 K 776 |776221111 Lepeni past z PVC standardnim lepidlem m2 60,000 192,13 11 527,75 21,0
284110000
Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut specielné pro $koly a Skolky. Slozeni z
nékolika vrstev (naslapna vrstva s dekorem, podkladni probarvena vrstva, podkladni
vrstva). Celkové tloustka 2 mm. Tlou$tka naslapné vrstvy 0,7 mm. Sitka 1,5 m.
36 M | MAT Délka navinu 12 bm. Struktura naslapné vrstvy ze 100% cistého PVC, tloustky 0.7 m2 60,000 389,85 23390,99| 21,0
mm. Kategorie s nejvy$$im stupném zatéze tf. 34, 43. Vybér z 10-ti dekor(i. Reakce
vyrobku na ohen Bfl - s1. Trvala deformace (mm) 0,1. Stalobarevnost na umélém
svétle min./6. Vyhovuje (EN 846).
37 K 776 |776223112 Spoj povliakovych podlahovin z PVC svafovanim za studena m 30,000 46,89 1406,80f 21,0
38 K 776 |776410811 Odstranéni soklikll a li§t pryZovych nebo plastovych m 33,000 12,91 426,02] 21,0
2834214R1 5 ig 5 i&tai Jena Y i &3 i
39 M | MAT Soklova lista délky 2,5m. LiSta je slozena ze dvou kust. Horni cast odklopite, kus 13,000 76,83 998,80| 21,0
vymalujete pfiléhajici sténu az pod liStu a odpada obtizné Cisténi listy.
40 K 776 |776421111 MontaZ obvodovych list lepenim m 33,000 63,71 2102,52] 21,0
41 K 776 |776991121 Zakladni Cisténi nové polozenych podlahovin vysatim a setfenim vihkym mopem m2 60,000 13,92 835,39 21,0
42 K 776 |776991821 Odstranéni lepidla ru¢né z podlah m?2 60,000 13,92 835,39 21,0
43 K 776 998776202 Presun hmot procentni pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 3 000,000 0,89 2673,26] 21,0
D 781 Dokonéovaci prace - obklady 7 154,55
44 K 781 |781471810 Demontaz obklad( z obkladaéek keramickych kladenych do malty m2 3,000 51,08 153,23] 21,0
45 " 781 781474116 :\g;ir:jt;TnObkladu vnitfnich keramickych hladkych do 35 ks/m2 lepenych flexibilnim m2 3,000 389,85 116055 210
46 M | MAT |5976100R1 obkladacky keramické m2 3,000 308,58 925,75 21,0




Cena

PC. | Tv | ken | Koéd polozky/ Popis / minimalni technické parametry MJ IS ey | SEIREELEIM 952 e
nazev celkem DPH DPH
bez DPH
1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10
a7 K 781 |781479191 Priplatek k montazi obkladd vnitfnich keramickych hladkych za plochu do 10 m2 m2 3,000 60,71 182,12 21,0
781479196 = ——— — - P
48 K 781 Pr|p|ate|f k m'onta2| obkladu vnitfnich keramickych hladkych za sparovani tmelem m2 3,000 13,25 39.76| 210
dvouslozkovym
49 K 781 781491815 Odstranéni profilu ukon€ovaciho m 4,000 38,31 153,23 21,0
50 K 781 |781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilnim lepidlem m 2,000 212,47 424,94 21,0
51 K 781 |781494511 Plastové profily ukon€ovaci lepené flexibilnim lepidlem m 5,000 427,29 2136,45] 21,0
52 K 781 |781495115 Sparovani vnitfnich obkladu silikonem m 18,000 86,21 1551,82f 21,0
53 K 781 998781202 Pfesun hmot procentni pro obklady keramické v objektech v.do 12 m % 100,000 4,18 417,70] 21,0
D 784 Dokoncovaci prace - malby a tapety 23 805,24
54 K 784 784111031 Omyti podkladu v mistnostech vySky do 3,80 m m2 160,000 19,83 3172,26] 21,0
55 K 784 |784121001 Oskrabani malby v misnostech vysky do 3,80 m m2 160,000 31,86 5097,01] 21,0
784161211 alni ani 2 & i VS
56 K 784 (ngk;gé \:Y)]/rovnam podkladu sadrovou stérkou plochy do 0,25 m2 v mistnostech vysky Kus 160,000 39,65 634453 210
57 K 784 |784181121 Hloubkové jednonasobna penetrace podkladu v mistnostech vysky do 3,80 m m2 160,000 16,93 2708,90] 21,0
58 K 784 784191003 F()3r|:§n| vnitfnich ploch oken dvojitych nebo zdvojenych po provedeni malifskych m2 50,000 14,15 707.30| 210
59 K 784 784191005 Cisténi vnitfnich ploch dvefi nebo vrat po provedeni malifskych praci m2 3,000 9,25 27,741 21,0
60 K 784 |784191007 Cisténi vnitfnich ploch podlah po provedeni malitskych praci m2 60,000 2,23 133,66] 21,0
784221101 — . — - -
61 K 784 8 0 ?I?\é(())jnn?sobne bilé malby ze smési za sucha dobfe otéruvzdornych v mistnostech do m2 160,000 35,09 561384 210
EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvétleni 118 469,59
Slaboproudé rozvody + prislusenstvi 0,00
Silnoproudé rozvody + pfislusenstvi 64 383,65
Silovy rozvadé¢  |Silovy rozvadéé pro instalaci pod omitku. 28 DIN pozic, plastové dvefe s ramem,
71 N+PE svorkovnice, pocet fad 2, stupen kryti IP30, rozméry: 359x464x130 mm. kus 1,000 6 225,56 6 225,56 21,0
V&etné podruzného materialu.
72 Instalace Instalace silového rozvadéce do stény kus 1,000 1432,42 1432,42 21,0
Proudovy chrani¢
s jistitem 16A Proudovy chranic s jisti¢em 16A, rozméry 2 DIN, jmenovité napéti 230/400V,
3 Charakteristika B, Jmenovity rezidualni proud 0,03A. kus 6,000 e 8970,38] 21,0
Instalace . Cx . -
74 Instalace proudového chrani¢e do rozvadéce, zapojeni. kus 6,000 2 156,72 12 940,33 21,0
Ostatni montazni i v azni i ilovy 88 5 m i i
75 ! Ostatni drobny montazni materiél pro silovy rozvadéc¢ (nulové mastky, propojovaci soubor 1,000 1757,65 1757.65| 210
material kabely, svorky, atd).
76 Instalace Instalace ostatniho drobného instalagniho materialu soubor 1,000 606,33 606,33 21,0
Podlahova krabice | Podlahova krabice pod katedru pro zakon&eni kabelovych tras. Uréena pro vysku
77 betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzplsobena pro instalaci kus 1,000 2 212,97 221297 21,0

elektroinstalacnich trubek.




Cena

PC. | Tv | ken | Kodpolozky/ Popis / minimalni technické parametry MJ IS ey | SEIREELEIM 952 e
nazev celkem DPH DPH
bez DPH
1 2 S 4 5) 6 7 8 9 10
78 Instalace Instalace podlahova krabice kus 1,000 840,12 840,12 21,0
Kl’abICe . . . . A v P . .
79 ; i Krabice gnlvevrzgln| podlahova slouzi k mon.ta'2| do betonové podlahy. Po vytvrdnuti Kus 1,000 908,91 908,01| 21,0
univerzaini betonové smési se osazuje podlahovou krabici.
80 Instalace Instalace univerzalni podlahové krabice do podlahy kus 1,000 2 060,63 2060,63] 21,0
Dvojzasuvka 230V
81 Zasuvka 2-nasobna natoena s clonkami bila kus 30,000 211,19 6 335,62 21,0
82 Instalace Instalace dvojzasuvky 230V kus 30,000 142,66 4279,82] 21,0
83 Zasuvka 230V Zasuvka 1-nasobna bila s ochrannym kolikem kus 4,000 62,95 251,801 21,0
84 Instalace Instalace zasuvky 230V kus 4,000 62,95 251,80 21,0
85 Ramecek Ramecek 3-nasobny bily kus 2,000 31,13 62,27 21,0
86 Instalace Instalace ramecku kus 2,000 31,13 62,27] 21,0
87 CYKY-J 3x2,5mm |[Silovy kabel CYKY-J 3x2,5mm m 150,000 33,30 4995,65| 21,0
88 Instalace Instalace silového kabelu m 150,000 20,27 3040,83] 21,0
89 CY 4 Zemnici kabel zelenozluty CY 4 m 15,000 21,27 319,121 21,0
90 Instalace Instalace zemniciho kabelu m 15,000 9,74 146,03] 21,0
91 Revize Vychozi rew'ze elfaktrq pro silové rozvody v u¢ebné + pro podruzny silovy rozvadéc¢ + kus 1,000 668314 668314 210
pro provozni osvétleni.
Provozni osvétleni 54 085,94
Proudovy chrani¢ |Proudovy chrani¢ s jisticem 10A, rozméry 2 DIN, jmenovité napéti 230/400V,
92 s jisticem 10A Charakteristika B, Jmenovity rezidualni proud 0,03A. kus 1,000 1342,01 134201 21,0
93 Instalace Instalace proudového chrani¢e do rozvadéce, zapojeni. kus 1,000 153,05 153,05 21,0
Provozni svétlo na
strop/podhledu LED svitidlo uréené pro montaz do kazetovych podhledt i na strop. Kryt z velice
kvalitniho optického materialu, ktery zajiStuje omezeni jasu svitidla L<1000 cd/m?
nad 65°. Svitidlo tak poskytuje optimalni distribuci svétla a zabranu osInéni v souladu
94 s platnou normou pro osvétleni kancelafi a u¢eben. Teplota chromati¢nosti 4000K, kus 9,000 5 027,95 45251,53] 21,0
napajeni 230V/50Hz, 63W, maximalni svitivost 425 cd/kim, svételny tok 6500 Im,
Cinitel podani barev 80, elektronicky pfedfadnik, kryti IP40, rozméry 620x620x60mm.
Barva bila. V¢etné podruzného materialu.
95 Instalace Instalace provozniho svétla kus 9,000 297,18 2 674,59 21,0
96 Dvojvypinac Pfistroj spinace 1/0+1/0 tladitko dvojité kus 2,000 140,34 280,67 21,0
97 Instalace Instalace spinace kus 2,000 109,28 218,56 21,0
98 Ramecek Ramedek 2-nasobny bily kus 1,000 43,37 43,371 21,0
99 Instalace Instalace ramecku kus 1,000 113,39 113,39] 21,0
100 CYKY-J 3x1,5mm |[Silovy kabel CYKY-J 3x1,5mm m 100,000 29,39 2939,47] 21,0
101 Instalace Instalace silového kabelu m 100,000 10,69 1069,30f 21,0
AVT Koncové prvky, nabytek 0,00




Cena

PC. | Tv | ken | Koéd polozky/ Popis / minimalni technické parametry MJ IS ey | SEIREELEIM 952 e
nazev celkem DPH DPH
bez DPH
1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10
Interaktivni tabule+ vizualizér 0,00
Technologie jazykové laboratore se sdilenim obrazu a zvuku 0,00
Technologie jazykové laboratore pro vzdaleny pristup ke studijnim materialtim 0,00
Nabytek 0,00
Celkem bez DPH 267 315,00
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