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UNIKATNI VLASTNOSTI

<

Vision Perfect Cooking

S konvektomaty Retigo Vision mate jistotu,
7e vysiedek vareni bude vzdy skvély.
Pripravena jidla maji perfektni barvu,

jsou stavnata, kfupava a zdravé pripravena
s minimem pridaného tuku.

%

Vision Design

Konvektomat Retigo Vision Vam nabizi
skvélou kombinaci funkcnosti,

vyborné ergonomie a atraktivniho vzhledu,
To vie s dirazem na bezpecnost a hygienu,

Cz02/17

O

My Vision Controls

Nejjednodussi oviadani na trhu Vam Setfi

éas a umozni rychle a jednoduse nastavit,

co potiebujete. Displej reaguje perfektné,

i kdyz mate mastné ruce nebo pracujete

v rukavicich, Hlavni menu si muzete prizpusobit.

&

Smart Investment

S konvektomatem Retigo Vision Setrite penize
vody a nizké naklady na automatickeé myti

Vam zaruéi rychlou navratnost investice.




VYBAVEN(

VafFeni

» Horky vzduch 30 =300 °C

« Kombinovany rezim 30 - 300 °C

« Vafeniv pafe 30 - 130 °C

+ Biovareni 30 - 98 °C

« Vafeni/peéeni pfes noc - Setfi Cas i penize

« Casovani zasuvi — moznost nastavit rizny Cas pro kazdy zasuv

« AHC (Active Humidity Control) = automaticka regulace vihkosti pro
vynikajici vysledky vareni

« Pokrogily systém vyvinu pary = skvélé vysledky vareni v pare diky
dvoustupriovému predehfevu vody v integrovaném tepelném vyméniku

« Zasuvy napfié¢ - bezpecénéjsi a pohodlnéjsi prace s gastronadobami,
Lepsi vizualni kontrola vlozenych gastronadob se surovinami,

+ Regenerace/banketing — podavejte vice pokrmu v kratsim Case
« Delta T vafFeni - preciznost pfi pfipravé velkych kusu potravin
« Nizkoteplotni vaFeni = nizsi vahové ztraty, lepsi chut

« Cook & Hold = po skonceni vafeni automaticky prejde do faze
udrzovani

« Golden Touch - perfektni barva a kfupavost stiskem jednoho tlacitka

« Automaticky pfedehfev/zchlazeni varné komory s moznosti zadat
pozadovanou teplotu

« Sous-vide, Sueni, Sterilizace, Konfitovani, Uzeni - specialni programy
pro moderni gastronomii

Vision Touch Controls Ovladani

« 8" displej = perfektni prehled, jednoduché a intuitivni ovladani

« MyVision = maximalni pfizpusobeni menu, vée potfebné na hlavni
obrazovce

« Dotykovy panel = panel funguje perfektné za viech podminek a ma
rychlou odezvu, zddné mechanické prvky, tlacitka i kolecka

« Easy Cooking ~ konvektomat doporuci vhodnou technologii dle
pozadovaného vysledku

. 6-bodova teplotni sonda — $est méficich bodu pro perfektni kontrolu
teploty v jadie pokrmu

« Active Cleaning - systém automatického myti s minimalni spotfebou
vody

« 1000 programui s 20 kroky

« Piktogramy — moznost pfifazeni vlastnich piktograma ke kazdému
programu

« Funkce Learn — uloZeni programu se véemi zménami, které byly
provedeny v prubéhu vareni

« Poslednich 10 = automatické zobrazeni poslednich 10 varnych procesu
« Multitasking = unikatni moznost pracovat s displejem v prubéhu vareni
+ Automaticky start - moznost naplanovat odlozeny start

. Ecologic ~ udaje o spotfebé elektrické energie pro kazdy varny proces
pfimo na displeji

« Nekoneény &as vafen( - uspori ¢as pri vareni v provozni $picce

Ostatni vybaveni

« Trojité dveFni sklo = minimalni unik tepla, nizka spotieba energie, jiz
zadné popaleni o vnéjsi sklo

« Obousmérny ventilator ~ minimalni rozdily v barvé upecenych jidel

« Klapka = rychlé odvihéeni varné komory pro lepsi kiupavost a krasnou
barvu, patentovany odvlhéovaci systém

« 7 rychlosti ventilatoru = kontrola rychlosti distribuce a cirkulace
vzduchu

CzZ02/17

« Fan Stop - okamzité zastaveni ventilatoru brani uniku tepla a pary pfi
otevfeni dvefi a zabranuje opafeni obsluhy

« Taktovani ventilatoru -~ 3 kroky k lep3f rovhomérnosti
« Robustni klika = pro pohodiné otvirani stroje, antibakterialni material

« AIS| 304 nerezovi ocel = kvalitni nerezové materialy se specialni
povrchovou Upravou pro delsi Zivotnost

« Hygienicky varny prostor se zaoblenymi vnitfnimi rohy = snadna
udrzba

« Integrovana ruéni sprcha - pro snadné cisténi, nespotiebovava
zmékcenou vodu

« Odkapova dvefni vani¢ka - zachytava kondenzat z dvefi

« Dva pFivody vody = pro zmékéenou a nezmékéenou vodu

« WSS (Water Saving System) - specialni systém odpadu & vestavény
tepelny vyménik zajisti velmi nizkou spotfebu vody

« Vyjimatelné drZaky gastronadob s rozteci 65 mm

Konektiva

« USB rozhrani = snadné prehravani dat z a do konvektomatu

« Ethernet/LAN - moznost pfipojeni do sité, komunikace pfes
internetovy prohlizec

« VisionCombi software — sprava programu a piktogramu ve vasem PC,
prohlizeni dat HACCP

Provozni zaznamy

« HACCP zaznamy - snadna a okamzita analyza kritickych bodu vareni
« Kompletni zaznamy provoznich udalosti

Servis

« BCS* (Boiler Control System) — automaticka kontrola bojleru,
automaticky pfechod do injekéniho rezimu v pfipadé neocekavaného
vypadku bojleru

« Servisni a diagnosticky systém — automatické vyhodnoceni chyb

Volitelné vybaveni

« Opacné otevirani dveri

« Bezpeénostni otevirani dveri

« Druha teplotni sonda

« Samonavijeci sprcha

. Pripojeni na systém optimalizace spotFeby elektrické energie

Volitelné prislusenstvi

ST 1116 podstavec s kapacitou 16 x GN 1/1

ST 1116 FP skladaci podstavec s kapacitou 8 x GN 1/1

ST 1116 CS podstavec ST1116 na koleckach

ST 1116 H podstavec s kapacitou 16 x GN1/1, vyska 900 mm
PODSTAVEC s mistem pro Holdomat

PODSTAVEC s mistem pro BC411P nebo BC511P, C

VISION VENT kondenzacni digestor

GN ADAPTER pro 2 x GN1/2 nebo 3 x GN1/3

MODIFIKACE ZASUVU s rozteéi 85, 70 mm nebo GN 400/600
VISION GUN olejova pistole

VISION SMOKER udirna

GASTRONADOBY, CISTICI PROSTREDKY, UPRAVNY VODY

* pouze pro bojlerové konvektomaty

® ®
re tlgo PERFECTION IN COOKING AND MO



TECHNICKA DATA

MOZNOSTI SESTAV KONVEKTOMATU

Vrchni stroj

Spodni stroj

611 611ig

MOZNOST| NAPAJENI
Model

3N~/230V/50Hz

3PE~/440V/60Hz

Model

Technicka specifikace
Energie

Vyvin pary.

Kapacita

Kapacita {volitelna)
Kapacita jidel na vydej
Rozte¢ zasuvu
Rozmér

Vaha

Celkovy piikon
Tepelny prikon

Prikon vyvijece pary
Jisténi

Napajeni

Hluénost

Pripojka vody/odpadu

Tepiota

933 136.7lin

——— T

) !

186 _130.9}in
7

187 146, 71in

1360 153.6lin

979 [38.21in

J}\fl L1

Czo0z2/17

Ly i
_ 70 Goglin ]\ Letso (m7hin | | 84 (3iin
\ 231 19,1}in 526_120.6lin ...55
A klapka
B kominek
€ odpad
E pfipojeni elektfiny
Vi neupravena voda
v2 upravena voda
M | Umisténi na podstavci ST 1116
e 191 {46,5]in = -
B611i B611ib
R
2E0611IA OGI1BA
Elektfina Elektfina
Injekéni Bojler
7xGN 1/1 7xGN 1/1
7 x400/600 7 x 400/600
51 =150 51 =150
65 mm 65 mm

933 x 786 x 818 mm

933 x 786 x 818 mm

116 kg 122 kg
10,9 kW 10,9 kW
10.3kw 10,3 kW

4 9 kW

16 A 16 A

3N~/400V/50=60 Hz 3N~/400V/50=60 Hz
do 70 dBA do 70 dBA
G 3/4° / 50 mm G 3/4" / 50 mm
30 =300 °C 30 =300°C




RM GASTRO DROP-IN

PCD-74G Sporak stolni plynovy
+ 1xhotak 5,5 kW '

+ Ixhofék7,5 kW VYKON HORAK(
« samostatné ovladané

» piezzo zapalovani

Rozmér Vykon Vykon Hmotnost Objembaleni Pocet Cena
ndex - Omdtenl W kealh kg m3 hofskdi  bezDPH
00007444 PCD-74G 40x60x11 13 11167 20 0,12 55+75kW 23990,

PCD-78G Sporék stolni plynovy

+ 1xhotdak 3,5 kW
« 2xhotak 5,5 kW

- 1xhotak 7,5 kW VYKON HORAKU

+ samostatné ovliddané =+ -t
« piezzo zapalovani 5.5 5,5
m 7,5 315I
bt S
Rozmér Vykon Vykon Hmotnost Objem baleni Cena
Index  Oznaéeni o KW keal/h kg m3 Pocet hofaki bez DPH
00007445 PCD-78G 80x60x 11 22 18898 40 0,36 35+2x55+75kW 45690,

PCCD-74ET  Sporak stolni-sklokeramicky

- tiifazovy
«  2xvarné pole: 2,5 kW

x B
®

VARNE POLE

Rozmér Vykon Hmotnost Objem baleni Pocet Cena
Index Oznaceni s Napéti KW kg m3 hotaka Druh plotny bez DPH
00007446 PCCD-74ET 40x60x5 400V /3N/50Hz 5 12 0,12 2x2,5kW sklokeramicka 28 290,
PCCD-78ET  Sporak stolni-sklokeramicky m
- tiifazovy
« 4xvarné pole: 2,5 kW VARNE POLE
®
ONO, |
Rozmér Vykon Hmotnost Objem baleni Pocet Cena
Index Oznaéeni o Napéti W ks m3 hoFaka Druh plotny bez DPH
00007447 PCCD-78ET 80x60x5 400V/3N/50Hz 10 40 0,25 4x2,5kW sklokeramickd 41290,

178
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RM GASTRO DROP-IN
SPORAKY STOLNI

Sporak stolni elektricky

PCD-74ET

.« tiifazovy )
« 2xkulaté plotynka: 2,6 kW PRIKON OTYNEK

Rozmér Vykon Hmotnost Objem baleni Pocet Cena
i Index  Oznaéenf o Napéti KW kg m3 hotakd Druh plotny bez DPH
19 0,15 2x26 kW kulatd@22cm 12990~

00007440 PCD-74ET 40x60x5 400V/3N/50Hz 52

PCD-78ET Sporak stolni elektricky

- tiifazovy

« 4xkulatd plotynka: 2,6 kW

PRIKON PLOTYNEK

Vykon Hmotnost Objem balenf Pozet Cana
hotska DrURPlOtY 4 DPH

‘-'-i. Rozmér

Index  Oznaceni s Napéti W kg m3
00007441 PCD-78ET 80x60x5 400V/3N/50Hz 104 38 0,36 4x2,6 kW kulatd@22cm 19990,
PCQD-74ET  Sporak stolni elektricky m
- tiifdzovy 4
« 2x&tvercova plotynka: 2,6 kW PRIKON PLOTYNEK

.

E Rozmér Vykon Hmotnost Objem baleni Poget Cena
Index Oznaéen( & Napéti W 4 o hofski Druh plotny bez DPH
0,15 2x 2,6 kW ¢&tvercova 22x22cm 25990,

f 00007442 PCQD-74ET 40x60x5 400V/3N/50Hz 52 19
45 690,-

PCQD-78ET  Sporak stolni elektricky

. tiffazovy
« 4x &tvercova plotynka: 2,6 kW PRIKON PLOTYNEK

Rozmér Vykon Hmotnost Objem baleni Pocet Cena
Naple KW kg m3 hotiks  PBPIOMY - NaDPH
4x2,6 kW ¢&tvercova22x22cm 45 690,-

{ Index Oznateni i
J’ 00007443 PCQD-78ET 80x60x5 400V/3N/50Hz 104 38 0,36
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29.1.2018 Vestavna trouba BO615E01XK - Gorenje

BO615E01XK

Energeticka tfida: A / Rozméry (8xvxh): 59,7 x 59,5 x 54,7 cm

5.990,00 K¢

Véetns DPH

KDE KOUPIT
SEZNAM PRODEJCU

&

ST ————————SEEREE S B e

http://www.gorenje.cz/spotrebice/domaci-spotrebice/varna—technika/vyrobky/trouby/bos1 5e01xk/469786 1/3



29.1.2018 Vestavna trouba BO615E01XK - Gorenje

tisk [3] potvrdit f L 4 stahni E‘j

e PRODUKT VLASTNOSTI TECHNICKE DETAILY PRILOHY SOUVISEJICI PRODUKTY

Naprosto prakticka a Usporna vestavna trouba v nerez provedeni vasi kuchyn pfipravi na jakoukoli kucharskou akei.

Kazdy milovnik peéeni si bude dokonale rozumét se specidlnim tvarem trouby odvozenym z osvéd&enych tvari kamenné pece. Diky jednoduchosti
provedeni je trouba lehce udrzovateln4 a svym vzhledem zapadne do jakékoli doméacnosti.

Vliastnosti

D HomeMade tvar trouby SilverMatte
VSechny vynikajici viastnosti pe&eni v tradiénich pecich na Mimofédné odolny, mimofadné hladky povrch
dfevo.
Tradi¢ni, klenuty tvar trub Gorenje je jednou z mnoZstvi uzitecnych feseni. Kvalita a typ smaltu jsou pro chod trouby mimoradné diilezité. SilverMatte je
Inspirovany tradiénimi kamny na dfevo, umoZfiuje horkému vzduch volné vysoce odolny a pevny material, ktery snese extrémni teplo, a to i pfi pyrolytickém

cirkulovat. Diky tomu horky vzduch rovnomérné proudi okolo pfipravovaného jidla cisténi pfi 500 °C. Bez mikroporti jsou povrchy trouby a plechl

@ vic:vo
@ Video

AquaClean
Jednoduché, pohodiné &isténi

Diky zcela novému povrchu u véech novych trub Gorenje se vyrazné Zlepsila
funkce AquaClean. AquaClean nabizi vynikajici pomoc pfi &isténi trouby. Ve, co je
tfeba udélat, je nalit plil litru vody do pekaée a zapnout AquaClean

@ Video

http://www.gorenje.cz/spotrebice/domaci-spotrebice/varna-technika/vyrobky/trouby/bo615e01xk/469786 2/3



Velky prostor
Vice prostoru, vice volnosti pfi vareni

Nové generace trub Gorenie je vybavena pokrokovou technologii, ktera
vytvari vétsi objem trouby. Optimalizované proudéni vzduchu cirkuluje uvnitf
jesté ve vétsim objemu a Gpiné svobodné. Zvy$eny objem umozfiuje
soucasné peceni

VICE INFO

rewsl PerfectGrill
Dvojité topné téleso pro rovnom&rmé zapedeni

! ;

Nejlepsich vysledkii peceni se dosahuije pii peéeni pfi kombinaci vétdich a
mensich topnych téles, kde mensi je umisténo uvnitf vétsiho télesa.
Inteligentni umisténi ohfiva&l umozfiuje optimélni roziozeni tepla a poskytuje
vyborné

VICE INFO

N

Technickeé detaily

* Rada Essential

* Energeticka tfida: A

* Barva: Nerez

* Barva rukojeti: Barva nerezové oceli

* Materidl/barva ¢elniho panelu: Nerezova ocel a skio

¢ Objem trouby: 611
* Multifunk&ni trouba BigSpace - 61 | Extra velkd vyuZitelna pecici plocha
* Povrch nejvétsiho plechu na pedeni: 1.316 cm?

Odnimatelné vnitini sklo dvitek trouby s plochym povrchem
HomeMADE® vytvofené podle tradiéni pece na dfevo

)

* PerfectGrill dvojité topné téleso pro rovnomérné pedeni

Mechanické nastaveni teploty

* Tvar knofliki ovlddani: Ergonomické knofliky

ZpUlsoby ohfevu:

{z Spodni a horni topné t&leso
Konvenéni ohfev a ventilator
@ Infra gril

@ Infra gril a ventilator

Horni topné téleso a ventilator

[j Infra topné téleso - malé

Rozmrazovani
Aqua Clean

WarmPlate - ohrev talif(

http://www.gorenje.cz/spotrebice/domaci-spotrebice/varna-technika/vyrobky/trouby/bo615e01xk/469786

Vestavna trouba BO615E01XK - Gorenje

D SuperSize
=i Pripraveno pro XXL recepty

Prostornéjsi trouby umozfiuji péct vétsi mnoZstvi jidel - a to nejen diky
cirkulaci vzduchu na vice Urovnich, ale také kv(ili 46 cm Sirokym plechim na
peceni, které jsou k dispozici u standardnich i kompaktnich trub.

TouchFree povrch
Leskly povrch bez otiskd

VSechny nerezezové povrchy jsou pokryté specialnim filtrem, ktery
zabrafiuje zanechavani otiskii prstd, pfiéem povrch je stale leskly a jeho
cisténi je o mnoho jednodussi.

313



Index

00003702
00003703

Index

00003704

00003705

00003707

RM 22H
RM 22HT

Model

RM 30H

RM 40H

RM 50H

mm
Sxhxv

570 x 557 x 910
570 x 557 x 910

mm
Sxhxv

568 x 660 x 1156

%‘

mm
$xhxv

632 x 720 x 1300

mm
Sxhxv

632 x 720 x 1300

kg

135
135

kg

220

kg

290

kg

310

Cena bez
o DPH
06 58490,
0,6 58490,

1,2

15

24

RM 22H Univerzalni robot jednofazovy 58 490,-

RM 22HT Univerzalni robot trifazovy 58 490,-

= 3volitelné rychlosti

» planetové uloZeni nastavc(

« dokonalé promiseni obsahu nadoby bez jeji rotace

« odnimatelnd nerezova nadoba

= total stop

+ snadno vymeénitelné nastroje

* bezpecnostni mikrospinace

= nerezovy kryt pracovniho prostoru

* moznost dokoupeni mlynku na maso, krouhace zeleniny a kotliku 10| s redukci

tlgg SAFETY TOTAL. C

MANUAL * masswitch ~ STOP ~ 3SPEED ~ 400/3N

RM 30H Univerzalni robot 84 990,-

= 3volitelné rychlosti

» planetové uloZeni nastavct

+ dokonalé promiseni obsahu nadoby bez jeji rotace

» odnimatelna nerezova nadoba

» total stop

= snadno vymeénitelné nastroje

*» bezpecnostni mikrospinace

= nerezovy kryt pracovniho prostoru

* moZnost dokoupeni mlynku na maso, krouhace zeleniny a kotliku 20 | s redukei

! lgg) SAFETY. TOTAL . C

MANUAL mosswitch  STOP ~ 3SPEED  400/3N

RM 40H Univerzalni robot 116 290,-

= 3 volitelné rychlosti

« planetové uloZeni nastavc(

« dokonalé promiseni obsahu nadoby bez jeji rotace

+ odnimatelna nerezova nadoba

= total stop

» snadno vymeénitelné nastroje

+ bezpecnostni mikrospinace

= nerezovy kryt pracovniho prostoru

 moZnost dokoupeni mlynku na maso, krouhace zeleniny a kotliku 20 | s redukci

tlgg SaFETY TOAL. C

MANUAL ~ mswitch  STOP ~ 3SPEED  400/3N

RM 50H Univerzalni robot 123 190,-

= 3volitelné rychlosti

« planetové uloZeni nastavc(

» dokonalé promiseni obsahu nadoby bez jeji rotace
» odnimatelnd nerezova nadoba

« mechanicky zdvih nddoby

= total stop

* snadno vymeénitelné nastroje

» bezpecnostni mikrospinace

* nerezovy kryt pracovniho prostoru

* moZnost dokoupeni mlynku na maso, krouhace zeleniny a kotliku 20 | s redukci
= manipulacni vozik kotliku

1 g sareTy OTAL. C

MANUAL ~ mooswitch  STOP ~ 3SPEED  400/3N




Automaticky zmék&ovaé Aquina - objemovy

Aquina SMK-BNT 1650F

objemové fizeni

elektronické ovladani

objem pryskyfice 5 |

maximaini prutok 500 I/h

maximaini teplota vody 43°C

dodava vodu i b&éhem regenerace neupravenou)
pina atestace pro pitné aplikace v CR

rozmeéry: 225x400x530mm ($xhxv)

pfikon: 5W/230V

Cena bez DPH:
Plovakovy ventil proti pfetegeni:




CHLADICI SKRINE

HR 200 Lednice mala bila 10 790,-
HR 200/s Lednice mald nerezova 11 890,-
HR 200/G Lednice mala - prosklené dvere 11790,-

» bilé/nerez provedeni

= ventilované chlazeni

= digitalni termostat

= automatické odmrazovani

* teplotni rozsah od +2 °C do +8 °C

* 3 vy3kové nastavitelné rosty

» zabudovany zamek

= moznost zleva/zprava otvirani dvefi
= snadno vyménitelné tésnéni

Index  Model By aw Cemabez

Sxhxv kg DPH °
00007363 HR 200 600x585x855 | 44 0,15 10790, R134a DIGITAL C
00007366 = HR200/S = 600X 585x855 44 0,15 11890,
44

00007941 ' HR200/G - 600 x 585 x 855 0,15 = 11790, 28 BN

HR 400 Lednice bilad 17 190,-
HR 400/S Lednice nerezova 18 890,-
HR 400/G Lednice bila - prosklené dvere 19 890,-

bilé/nerez provedeni

= ventilované chlazeni

= digitdlni termostat

+ teplotni rozsah od +2 °C do +8 °C

« automatické odmrazovani

* 4 vy3kové nastavitelné rosty

= 2zabudovany zamek

*+ moznost zleva/zprava otvirani dvefi
» snadno vymeénitelné tésnéni

Index  Model o kg kw Senabez

$xhxv DPH °
00007364 . HR400 ~ 600x585x1855 69 0,185 17190, R134a BIGITAL C &
00007367 ' HR400/S = 600x585x1855 69 0,185 18890, 28 230/1N
00007499 . HR400/G . 600x585x 1855 = 69 0,185  19890,-

S HR 600 Lednice bila 21 990,-

R 600/S Lednice nerezova 23 990,-
HR 600/G Lednice bila - prosklené dvere 24 990,-

« bilé/nerez provedeni

+ ventilované chlazeni

» digitalni termostat

= teplotni rozsah od +2 °C do +8 °C
* 4 nastavitelné police

» zabudovany zamek

* moZnost zleva/zprava otvirani dvefi
= predni nastavitelné nozicky

=« zadni kolecka

= snadno vyménitelné tésnénf

* lze vloZit GN 2/1 nebo prepravku

Index  Model LGy s e .

00007365 . HR600 ~ 777x695x1895 = 90 0,185 21990, R134a ﬁ @ CiGITARL C &

00007368 = HR600/S - 777x695x 1895 90 0,185 = 23990, 2-8 230/1N

00009000 © HR600/G = 777x695x1895 @ 90 0,185 24 990,-
rost Rost poplastovany pro HR 200, 400 500,-
rost Rost poplastovany spodni pro HR 200, 400 450,-
rost Rost poplastovany pro HR 600 560,-
rost Rost poplastovany spodni pro HR 600 450,-

00007582 rost 490,-
00007583 rost 450,-
00007580 rost 560,-
00007581 rost 450,-




Celkovy program

Celkovy program
pro hygienicky cisté nadobi



-

N A ma R




N
P

Profil spole¢nosti Winterhalter

Promyslené a kompletni:

Reseni myti nadobi od spolecnosti Winterhalter

Jako specialista na feSeni myti nadobi v profesionalnich podminkach

je firma Winterhalter jiZ po desetileti synonymem pro inovace a kvalitu.
ProtoZe jsme dodavateli kompletnich reseni, neustale pecujeme o to,
abychom poskytovali celkovoy koncepci od myci technologie, pres

myci prostfedky, Upravu vody a3 Po veskeré pfislusenstvi. Tim Vam
zarucujeme, ze budete mit vdy hygienicky ¢isté vysledky myti 2 jediného
zdroje - od jednoho dodavatele. Poznejte nejlepsi kvalitu vyrobenou v
Némecku a Svycarsku,

At jiz jde o bar nebo obcerstveni, gastronomicky provoz, hotel, restauraci,
Skolni jidelnu, pekdrnu nebo feznictvi, vude Pracuji profesionélové s
nasimi produkty s maximaini spokojenosti. Nase nabidka pokryv paletu od
malych my¢ek sklenic a nadobi az po vicenadrZové pasové mycky a myeky s
automatickym posuvem ko3,

Diky promyslenym fegenim jsme v oboruy vZdy o jeden krok napred. Nase
inovace ovéfené praktickym provozem byly odbornymi komisemi na mezi-
narodni Grovni mnohokrat Vyznamenany.

PFi vyvoji a konstrukci novych stroji klademe nejvétsi ddraz na hospodar-
nost, hygienu, kvalitu a samozrejmé na jednoduchou obsluhy. Nejlepsim p¥i-
kladem toho je nové vyvinut4 fada UC. Jako prvni vyrobce vyuzivame y pod-
stolovych my¢ek jako centraini ovlsdaci prvek dotykovou obrazovku a

do verzi Energy montujeme systém zpétného ziskavani tepla z cirkulujiciho

Volbou znacky Winterhalter se rozhodnete pro vyborné vysledky myti pFi
maximaini G¢innosti. Seznamte se s nagimi inovacemi.

Celkovy program -

prehled:

* Podstolové mycj stroje na
né&dobi a sklenice

* Prichozi myc¢ky

* Mycky na kuchyriské
(¢erné) nadobi a pracov-
ni pomacky

* Mycky s automatickym
posuvem ko3t a pasové
mycky

® Myci a oplachové
prostfedky

* Uprava vody

* Vhodny sortiment kogg

* Prostfedky kuchyriské
hygieny



Obsah

MonoMatik 1 x 4 / DuoMatik Il / demineralizace TE

Uplna demineralizace VE

Kose na sklenice / K na pfibory a pohary /
Kose na talife / Kombinované bistro kose




Mycky Winterhalter:
Pfehled vyhod

Maximalni hospodérnost:

Izolované konstrukce s dvojitou

sténou

i

Zdokonaleny hygienicky program:
4-nasobny filtraéni systém se senzorem
zakaleni (optimalizovany Mediamat /
ploché sito / sitovy valec /

saci sito ¢erpadla)

RS

Zaznamnik hygieny pro dokumentaci

udalosti souvisejicich s hygienou . . -|l=-]=-] -] ~-]-1-

VarioPower - pfizplsobeni
tlaku vody plus elipticka
myci pole nahore a dole . . =] =)= - -1 - &

Reverzujici vykonny myci systém
na odstranéni zvlasté odolného

znedisténi - - = . - -1 0 . . . .

Jednoduché obsluha -
snadné a pohodina:

Dotykova obrazovka jako
centréini ovlddaci prvek

Jednoduse vyjimatelné
kompaktni myci pole/myci ramena . . o | e . . o | o . . . .

* viechny Gdaje plati také pro provedeni ReTemp a Cool z Rady UC.

V uvedeném prehledu nejsou zahrnuty modely vicenadrzovych pasovych mycek a myéek s automatickym posuvem ko3 Winterhalter.
Blizsi informace o téchto strojich najdete od strany 20.
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Celkovy program Winterhalter

Zcela presvédcduijici:
kvalita Winterhalter

My¢ky firmy Winterhalter pfesvéd¢i svou maximaini
hospodarnosti, zdokonalenym hygienickym programem,
vysokym mycim vykonem a jednoduchou obsluhou. Jiz

pFi konstrukci stroju se klade nejvy$3i diraz na pouziti nej-
lepSich materidli. Stejné daleZité je pro nas jednoducha
Udrzba - od snadného pfistupu k automatickému
chybovému hlésent.

Prehled o nejdalezitéjsich charakteristikach naleznete v
uvedené tabulce.

Maximalni hospodarnost

* Vysoka hospodarnost viech strojl snizuje provozni
naklady a chrani zivotni prostiedi.

¢ Mycky vybavené »intelligent Resource
Technology« snizuji mimoto trvale spotiebu
elektrické energie, vody, mycich a
oplachovych prosttedkd - a to pFi velmi
dobrych mycich vykonech.

* Uspory energie a snizeni provoznich nakladi - to
slibuje Winterhalter se svou energeticky uspornou
fadou. Winterhalter pfedstavuje Uspésny koncept
Energy poprvé také ve tfidé podstolovych mycek.
Rada UC Energy tak pomaha s setfenim energie a udr-
zuje vzduch v mistnosti téméF bez teplé pary. Také
nékolikrét ocenény koncept zpétného ziskavani
energie v fadé GS 500 Energy / GS 500 Energy+
zarucuje lepsi klima v mistnosti. Diky osvéd¢enému
vyméniku tepla odpadnich par a odpadni vody se u
strojG Fady GS 500 Energy+ vyuzivé energie z teplé
pary a odpadni vody k pfedehfivani studené
privadéné vody.

* Filtrace myciho roztoku Mediamat ve spojeni s
celoplosnym filtraénim systémem a sacim sitem
cerpadla neustéle z myciho roztoku odstrafuje
necistoty. To umozriuje konstantni dobry myci
vysledek bez nutnosti opétovného pinéni nadrze
v pribéhu myti. Neustal4 filtrace trvale snizuje
spotrebu a setfi ¢as.

Dokonaly hygienicky program

Hygienicka koncepce Winterhalter pouzita ve viech
strojich nabizi idealni pfedpoklady pro bezvadnou
cistotu.

¢ Nova fada UC je vybavena 4-nasobnym filtra¢nim
systémem se senzorem zakaleni. Ten se sklada z
plochého sita, sitového valce, saciho sita ¢erpadla a
osvédceného Mediamatu. Myci voda je tak trvale
udrZovéna (ista. Senzor zakaleni nepfetrzité monitoru-
je jeji kvalitu a v pfipadé potieby spousti postupnou
regeneraci. Také viechny ostatni mycky jsou vybaveny
ucinnym a celoplosnym sitovym a filtra¢nim systémem
vCetné filtrace myciho roztoku Mediamat. Ten
nepretrZité Cisti myci roztok a umoznuje tak
optimalni a hygienicky myci vysledek.

 Uginny a celoplo3ny filtraéni systém sit véetné
filtrace myciho roztoku Mediamat neustale Gsti mya
roztok a umozriuje tak dokonale hygienicky wisledsh
myti.

* Rada UC je vybavenz inovatnim hygienidim Sapmem

prvkem nadrze. Ten se pfimo » nads
konstantni, optimaini teplots
uzavieny povrch © mémé
ho kamene 2 neGssot.
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Vysoky myci vykon

* Uéinny myci systém zajistuje u viech stroju celoplosny
optimaini vysledek myti.

* Myci systém je dokonale pfizpisoben mytému nadobi.
Umyva sklenice a nadobi velice vykonné, ale pfesto
Setrné.

* VarioPower reguluje tlak vody v kazdém mycim progra-
mu. Aby byl i pfi nizkém tlaku dosazen idealni myci
vysledek, pfizpisobuji se vhodné ostatni faktory myti.
Maximalini plosné pokryti zajistuji dvé nove vyvinuta
eliptickd myci pole s integrovanymi mycimi a oplachovy-
mi tryskami. Nezévisly zkusebni Ustav LGA (TOV
Rheinland, Deutschland) oVéFil, Ze nové fada UC dosa-
huje v fadé zkousek s myc¢kami jinych vyrobcg nejlepsi
myci vysledek ve tfidé podstolovych my¢ek.

* U prlchozich my¢ek nadobi fady GS 515 a mycek na

kuchyriské (¢erné) nadobi odstrariuji reverzni myci
ramena i to nejodolné&jsi za3pinéni rychle a spolehlivé.

Jednoducha obsluha

¢ Jednoduché obsluha viech strojii napomaha eliminaci
chyb a umoziiuje také hladky prabéh myti, a to i pFi
¢asté zméné personalu.

® Snadna obsluha viech stroji poméha uzivatelm vyhy-
bat se chybédmaiv pfipadé ¢astého stiidani personalu
zarucuje plynuly priibéh myti. U nové Fady UC vyuziva
Winterhalter techniku, kters je v této oblasti naprostou
inovaci - dotykovou obrazovku. Ovladani je naprosto
jednoduché. V zavislosti na mytém nadobi, resp. znegii-
téni, se vhodny program vybira poklepem na symbol
pfislusného nadobi. Dotykovy displej neni pouhym navi-
gacnim nastrojem, ale nabizi také rzné dulezité infor-
mace pro vedouciho kuchyné a servisni techniky.

Ovladani jednim tlacitkem zobrazuje kazdé obsluze
samovysvétlujicim zptisobem, co je tfeba udélat.
Zarucuje Vam jednoduché snadné ovladani s barevnou
signalizaci.

* Myci ramena jsou konstruovana tak, aby bylo mozné

jejich snadné a jednoduché vyjmuti a ¢isténi. Toto
usporadani umoznuje vétsi komfort obsluhy a mimoto
Setfi ¢as.
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Rady UC

Individualni feSeni myti pro barové pulty

Nové podstolové mycky fady UC od firmy Winterhalter
se Fidi vyhradné podle Vasich pfani. ProtozZe kazdy podnik
maé svUj vlastni profil a naprosto individuaIni potieby

od umyvaného nadobi az po prostorové podminky.

S revoluénim konceptem stroju fady UC se firmé
Winterhalter jako prvnimu dodavateli podafilo tento
problém zvladnout. Stroj se dé v uvedenych trech

krocich individualné konfigurovat:

standardnimi programy:

Krok 2:

Krok 3:

- Mycka sklenic

- Mycka nadobi

- Mycka bistro

- Mycka pribord

CtyFi velikosti: S = mald, M = stfedni, L = velka,
XL = extra velka

Individudlni moznosti vybaveni: Energy,

Krok 1: Cty¥i typy pro rizné Géely pouziti az se tremi

Cool (sklenice), ReTemp (sklenice), integrovany
zmékcovad, moznosti designu celni strany

stroje atd.
Technicka data S M 2 XL |
Pocet programui AZ do 3 (+ specialni programy)
Teoreticky vykon' [kosirh] viz typ stroje, strana 8-11
Sitka [mm] 460 600 600 600 |
Hloubka
- véetné zasobniku myciho prostfedku  [mm] 637 637 637 671
- bez zasobniku prostfedku [mm] 617 617 617 651
- s otevienymi dvitky [mm] 940 940 1034 1068
Vyska s nozickami? [mm] 725-760 725-760 820-855 820-855 |
- provedeni Energy [mm] 810-845 810-845 905-940 905-940
Svétla vstupni vyska [mm] 309 309 404 404
Rozméry kose [mm] 400 x 400 500 x 500 500 x 500 500 x 500
[mm] 500 x 540 |
Objem nadrze U] 95 15,3 15,3 15,3
Spotfeba oplachové vody
na myci cyklus® U} 2,4 2,4 24 2,4
Cirkulaéni ¢erpadlo (P1) [kw] 0,6 0,6 06 0,6
Max. teplota pfivodni vody [°C] 60 60 60 60 |
Potiebny pritocny tlak vody* [bar/kPa] 1,0-6,0 / 100-600 1,0-6,0 / 100-600 1,0-6,0 / 100-600 1,0-6,0 / 100-600
Ochrana proti stfikani
- s umélohmotnou zadni sténou IP X3 IP X3 IP X3 -
- s nerezovou zadni sténou (volitelné) IP X5 IP X5 IP X5 IP X5
Hmotnost netto / brutto [ka] 59/68 64/74 69/79 69/79
- Energy netto / brutto [kg] 64/73 70/80 75/85 75/85
'V zévislosti na mistnich podminkach (teplota pfivodni vody / elektricky pfipoj) se mohou uvedené hodnoty snizit.
*Vyska se v pfipadé potfeby mize pomoci nastavitelnych noZi¢ek zvétsit az o 35 mm.
! Pfi ideélnich podminkéch. Spotfeba vody je zavisla na mistnich podminkach. Pfesné nastaveni se provede pfi uvedeni do provozu. Odchylky viz typ stroje, strana 8-11.
“ Pro stroje UC Energy: 1,5-6,0 bar / 150-600 kPa.
Elektrické parametry
Napéti Jisténi Ohfev nadrze Celkovy pfikon Ohrev bojleru Cirkulaéni |
Cerpadlio (P1) |
380V -415V /3N~ 16A 2,0 kw 7,9 kw 5,3 kW 600W |
380V -415V /3N~ 10A 2,0 kw 6,0 kw 5,4 kW 600W |
220V -240V/ 1N~ 16 A 2,0 kw 32 kw 2,6 kW 600W |
220V -240V/ 1IN~ 20A 2,0 kW 42 kW 3,6 kW 600W |
220V -240V/ 1N~ 13A 2,0 kw 2,6 kW 1,8 kW 600 W
220V -240V /1IN~ 10A 1.8 kW 1,8 kW 1.2 kW 600W |
Elektrické parametry, provedeni Cool s
Napéti Jisténi Ohfev nadrze Celkovy pfikon Ohfev bojleru Cirkulaéni
Eerpadlo (P1)
380V -415V/3N~ 16A 5,4 kW 6,1 kW 5,4 kW 600 W
220V -240V/ 1N~ 16A 2,8 kw 34kw 2,6 kW 600 W
220V -240V/ 1N~ 20A 2,8 kw ) 42kw 3,6 kw 1 600w |
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Ctyfi typy stroju ve Ctyfech velikostech — to nabizi nova generace podstolovych
mycek Winterhalter: Mycky sklenic, nadobi, bistro a pribort vzdy ve formatech
S, M, LaXL
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Rady UC

My¢ky sklenic

Neni sklenice jako sklenice: tenkosténna sklenice na vino
ve vinotéce se musi osetfovat iplné jinak nez pivni pallitr
v pivnici. Proto se u novych mycek sklenic pizpusobuji
faktory pusobici na proces myti, predeviim tlak, ¢as,

mnozstvi myciho prostfedku a teploty, pomoci tfi pfedem

definovanych programl automaticky pfislusnému typu

sklenic.

Tak je mozné garantovat Cisté a hygienicky nezévadné
vysledky myti. Volba programu se provadi intuitivné

Mycky sklenic
« Diky systému VarioPower
jsou kfehké sklenice na
vino pfi nizkém tlaku
stejné ¢isté jako robustni
pivni pallitry pi vysokém
tlaku.

Cool

 Oplach za studena zajis-
tuje rychly prisun stude-
nych sklenic.

o Cerstvé umyté a presto
studené. To 3etfi ¢as pfi
&ekani a zaruduje stabili-

pomoci vhodnych symboli mytého nadobi na dotykovém

panelu. Tim jsou vylouceny chyby obsluhy.

S profesionalnim mycim systémem skladajicim se ze stroje,
mycich prostfedku, upravy vody, pfislusenstvi a kosd, které
mohou byt dopinény néstavci nebo délicimi pfickami, si
Winterhalter poradi se viemi typy sklenic a znedisténi.
My¢ky sklenic se dodavaji ve velikostech S, M, L a XL.

ReTemp

e Snizené teploty nadrze a
bojleru garantuji rychlou
dostupnost sklenic.

o Nizké teploty snizuji spo-
tfebu energie a tedy také
provozni naklady.

‘ Energy

* Modely Energy z fady UC

pifeménuji energii pomoci
nového patentovaného
vyméniku tepla odpad-
nich par na skutenou
pfidanou hodnotu.

o Pfiméfené myci a opla- tu pivni pény. e Dalsi vyhoda: Zlep3uje se
chové teploty v zavislosti klima v mistnosti a Setfi
na programu, rizné tlaky Zivotni prostredi.
vody a presné davkovani
myciho prostfedku zaru-
¢uji dlouhou zivotnost
Vasich sklenic.

Standard Cool ReTemp Energy****

Teoreticky vykon

myci programy 1/2/3 [kosu/h] 22/32/48 22/32/48 22/32/48 22/32/48

Kratky program [ko30/h] 77 77 77 77

Spotfeba oplachové vody na myci cyklus* (1] 2,4 34 2,4 2,4

Oplachova teplota [°C] 65 RE [k 40 ) *** 65

Teplota nadrze [°C] 62 55 40 62

+ PFi idedinich podminkach. Spotfeba vody je zavisla na mistnich podminka

=+ \/ zavislosti na pfivodni teploté.
*** § moznosti prepnuti na 65 °C.

«++x Pii idealnich nodminkéch: Teplota pfivodni vody < 20 °C.

ch. f-"?esne’ihiéstavéni se p?ovede pfi uvedeni do provozu.




Mycky nadobi

Nejriiznéjsim pozadavkiam modernich kuchyni vychazeji
vstic nové mycky nadobi se specialné definovanymi pro-
gramy. Faktory majici vliv na vysledek myciho procesu,
predevsim tlak, ¢as, mnozstvi myciho prostfedku a teplo-
ty, se souasné automaticky vzajemné doplfiuji na zakla-
dé definovanych programi podle mytého nadobi a stup-
né jeho zaspinéni. Myci vysledek je tak vzdy dokonaly - at
se jedna o kiehké japonské polévkové misky nebo velike,
robustni talife na pizzu.

= x
Rady UC

Volba programu se provadi intuitivné pfifazenim vhodne-
ho symbolu mytého nadobi, ktery zéroveri symbolizuje
také stupen jeho znecidténi. Tim se minimalizuji chyby
obsluhy.

My¢ky nadobi se dodavaji ve velikostech S, M, L a XL.

Mycky nadobi Mycky nadobi UC-XL
¢ Diky systému VarioPower e Hospodarné a hygienické
je mozné regulovat myci myti plecht a tact: Nyni
tlak. Pfi volbé vhodného prichazi ke slovu UC-XL s

standardniho programu mimofadné hlubokym
zGstava i obzvlast lehké vnitfnim prostorem.

nadobi bezpeéné ve sprav- e Setfi ¢as, vodu a energii.
né poloze a je dokonale

umyto.

Unikatni elipticka myci

pole se specialné vyvinuty-

mi tryskami dosahuji maxi-

maélniho plosného pokryti

a myci sily shora a zespoda.

Energy C

* Dvojita uspora diky zpét-
nému ziskavani tepla a
snizené oplachové teplo-
té: pfi 80 mycich cyklech
za den se tak usetfi 2920
kWh - az 467 € rocné!
Zlepsi se klima v mistnos-
ti, protoze pfi otevieni
dvitek myéky jiz neunika
téméF zadna horka para.

Standard Energy**
Teoreticky vykon
myci programy 1/2/3 [kosi/h] 40/28/24 40/28/24
Kréatky program [ko$i/h] 66 66 |
Spotteba oplachové vody na myci cyklus*  [I] 2,4 24
Oplachova teplota [°C] 85 65
Teplota nadrze [°C] 62 62 |

* Pi idedlnich podminkach. Spotielﬁa voay Je zévisla na mistnich podmihﬁééﬁﬁf’esné ﬁa;{a-vehi-;é}r_o;éa; p?Ai‘ur\}e'denir&ipFO\;dzd.‘

** P idedlnich podminkach: Teplota pfivodni vody < 20 °C.

Pro nase mycky fady UC doporucujeme myci a oplachové prostfedky Winterhalter od strany 24 dale. Informace o dostupnych kosich

najdete na strané 30 a déle.
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Rady UC

Mycky bistro

V bistru je nutné myt na minimalnim prostoru hygienicky
&isté rizné nadobi, od sklenic pFes pfibory az po talife.

U my¢ky bistro mate na vybé&r mezi programy pro smisené
nebo roztfidéné myté nadobi.

Podle prostoru, ktery je k dispozici, resp. podle potreb
mytého nadobi, si mGzete zvolit jednu ze ¢étyf velikosti S,
M, L a XL.

U [ sl

K tomu dostanete od firmy Winterhalter vhodné myci pro-
stredky a kose.

Myci stroj UC-L se systémem Double Rack je idedlIni pro
penziony a restaurace, které pouzivaji velké mnozZstvi
menéich talitkd, 3alkd a jiného stejného nadobi.

Obsluha je jednoducha a nekomplikovana: volbu ze tii
definovanych standardnich program je mozné provadét
pomoci symbold, které znazorriuji pfislusiné myté nadobi.

Mycky bistro

e Pravé pfi tomto kombi-
novaném zpusobu myti
vznikaji nejriznéjsi nedis-
toty. Diky nové
vyvinutému 4-nasobné-
mu filtra¢nimu systému
se senzorem zakaleni Ize
odstranit ¢astecky, jako
je duzina z ovoce a kavo-
véa sedlina. Myci roztok
pritom zUstéva trvale
Cisty.

Energy
e Dvojita uspora diky zpét-
nému ziskavani tepla a

snizené oplachové teplo-
té: pfi 80 mycich cyklech
zovky. za den se tak usetfi 2920
e Nadobi se myje s vy3sim kWh - az 467 € rocné!
tlakem a vy3si oplachovou e Zlepsi se klima v mistnos-
teplotou, sklenice se sni- ti, protoze pfi otevreni
zenym tlakem vody a niz- dvifek my¢ky jiz neunika
§i oplachovou teplotou. téméf zadna horka para.

Tridéné myti

o Tfidéné myti sklenic a
nadobi: naprosto jedno-
duché s volbou programt
pomoci dotykové obra-

] Standard Energy**
Teoreticky vykon
myci programy 1/2/3 [koduh] 40/32/28 40/32/28
Kratky program [kosium] | 66 66
Spotieba oplachové vody na myci cyklus* [I] 2,4 2,4
Oplachova teplota ra | 65-85 65
Teplota nadrze i*C} . 62 62

* Pfi ideainich podminkach

*+ Pfi ideslnich podminkach
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My¢ky pfibora

Absolutni novinkou jsou myéky pfibori Winterhalter.
Garantuji hygienicky ¢isté myti a opticky bezvadné pfibory
spole¢né s podstatnou usporou ¢asu a vydaju.
Nehygienické a éasové naroéné prelestovani je pri pouzi-
vani demineralizované vody zbyteéné — zarivy pfibor je
obratem ruky znovu pfipraveny k pouZiti.

Tyto my¢ky jsou k dispozici ve ¢tyfech riznych velikostech,
které vyhovuji nejriznéjsim prostorovym pozadavkim.

Rady UC

S kompletnim Fedenim Winterhalter zarucuji viechny
komponenty dokonaly myci vysledek. Winterhalter
doporuéuje umistit pfibory v namaceci lazni. Specialni
kose také zarucuji, ze budou pfibory spravné umyté.
Tak je mozné garantovat bezvadny vysledek myti a
suseni.

My¢ky pfiboru

» Uletfete Cas a penize:
nehospodarné ruéni lesté-
ni patfi minulosti.

* Hygienicky Cisté a doko-
nalé pribory dévé mycka
pfiborl — neprekonatelna
co do ¢istoty a vzhledu.

Energy ‘

* Také mycky pfiborQ jsou
k dosténi ve viech ¢tyrech
velikostech v provedeni
Energy. To Setfi penize a
chréni zivotni prostfedi a
klima v mistnosti.

Teoreticky vykon

myci program 1 [kodu/h]
Kratky program [kosi/h]
Spotieba oplachové vody na myci cyklus*  [I]
Oplachova teplota [*C]
Teplota nadrze [°d]

Standard Energy** |
1 1"
21 21
34 34
86 65
69 69

* Pfi idedlnich podml’nkéch. Spoiiéba vbdy je zévisla na mistnich bodminkéch. Presné nastaveni se provede pfi uvedeni do‘p?ovozu.

** Pfi idedlnich podminkach: Teplota pfivodni vody < 20 °C.

Pro nase my¢ky fady UC doporuéujeme myci a oplachové prostfedky Winterhalter od strany 24 dale. Informace o dostupnych kosich

najdete na strané 30 a déle.
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Priichozi mycky nadobi série GS 500

Kvalita ve viech provedenich

Pozadavky tykajici se myéek jsou v provozech hotell a
restauraci zcela odlidné. Z tohoto divodu nabizi
Winterhalter Siroky vybér prichozich kosovych myéek
nadobi vybavenych inovativni technikou.

» My¢ky GS 502 / GS 515 myji dukladné pomoci vysoce
vykonného systému kombinovaného s kratkymi
programovymi ¢asy. Vyrazné vy3si kapacitu ma mycka
GS 515 diky svému rozsifenému mycimu prostoru XXL
s reverzujicimi mycimi rameny.

o My¢ky GS 502 Energy / GS 515 Energy snizuji naklady

GS 502

¢ Niz3i provozni naklady
diky redukci mnozstvi
oplachové vody z 3,2 na

2,4 litra*
e Vstupni vyska 420 mm

na energii. Odsavaji vihkou teplou paru pfimo z
vnitfniho prostoru a vyuzivaji jeji energii na ohfati
studené privadéné vody.

Mycky GS 502 Energy* / GS 515 Energy™ navic jesté
dodateéné vyuzivaji energii odpadni vody pomoci
tepelného vyméniku odpadni vody.

Informace tykajici se vhodnych mycich prostredkt
najdete od strany 24.

GS 502 Energy 0

GS 502 Energy* O

e Vyznamné niz$i naklady e Extrémné nizké naklady
na energii diky zpétnému na energii diky zpétnému
ziskavani tepla z odpad- ziskavani tepla z odpad-

nich par

nich par a z odpadni

Celkovy pfikon redukovan vody
o3 kw Celkovy pfikon reduko-
Lepsi klima v mistnosti van o 6 kW

Odpada investice do pfi-
davného krytu odtahu**

Lepsi klima v mistnosti
Odpada investice do pfi-

* Viechny udaje za idedlnich podmmek SpotFeba erstvé vody zavisi na mistnich podmmkach Pfesné nastaveni se provadi pfi uvedeni do provozu.

davného krytu odtahu**
GS 502 GS 502 Energy GS 502 Energy™*
Teoreticky vykon [kos/h] 60/30/15 60/30/15 60/30/15
Vstupni vyska [mm] 420 £5 420 £5 420 5
Sitka [mm] 635 635 635
 Hloubka [mm] 749 749 749
Vyska
- s uzavienym krytem [mm] 1469 - -
- s otevienym krytem / celkova vy3ka [mm] 1932 2145 2145
| Celkovy pfikon ‘
- pfipoj teplé vody 40-60 °C [kw] 9,5 - -
- prlvod studene vody do 20 °C [kW] 15,5 12,5 9,5

* predpokladem je vétrani a odvétravani kuchyné dle VDI 2052.
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GS 515

¢ Nizdi provozni néklady
diky redukci mnozstvi
oplachové vody z 3,2 na
2,4 litrG*

Vykonny myci systém

GS 515 Energy ’:

zvladne i silnéjsi znecisténi

Vstupni vyska 440 mm
umoznuje mnoho
moznosti vyuziti

GS 515 Energy* ‘

e Extrémné nizké naklady
na energii diky zpétnému
ziskavani tepla z odpad-

Znacné nizsi naklady na
energii diky zpétnému
ziskavani tepla z odpad-

nich par nich par a z odpadni
Celkovy prikon reduko- vody

van o 3 kW e Celkovy pfikon redukovén
Lepsi klima v mistnosti 06 kW

e Lepsi klima v mistnosti

Odpada investice do pfi-

Odpada investice do pfi-
davného krytu odtahu**

davného krytu odtahu**
- 1
GS 515 GS 515 Energy GS 515 Energy* |

Teoreticky vykon [kosi/h] 70/30/15 70/30/15 70/30/15
Vstupni vyska [mm] 440 440 440 |
Sifka (mm] 735 735 735 |
Hloubka [mm] 749 749 749 |
Vyska
- s uzavienym krytem [mm] 1530 - -
- s otevienym krytem / celkové vyska [mm] 2050 2235 2235
Celkovy pfikon
- pfipoj teplé vody 40-60 °C [kw] 9,6 - -
- pfivod studené vody do 20 °C [kw] 15,6 12,6 9,6

* Viechny Udaje za ideélnich podminek. Spotfeba Cerstvé vody zavisi na mistnich podminkach. Pfesné nastaveni se provadi pfi uvedeni do provozu.

** predpokladem je vétrani a odvétravani kuchyné dle VDI 2052.
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Prichozi my¢ky nadobi série GS 500

Zvlaétni modely pro specifické

pozadavky
Maximalni flexibilita je zakladnim principem série GS 500, To zabrafiuje chodu naprazdno a 3etfi vodu, myci
navic je mozné jeji silu pomoci provedeni TwinSet razem prostfedek a elektrickou energii.
zdvojnéasobit.
o Mycka GS 501 je prichozi mycka nadobi se zékladnim

o Mycka GS 502 TwinSet / GS 515 TwinSet byla specialné vybavenim. Jako cenové vyhodny model nabizi tento

koncipovana pro provozy, které se vyrovnavaji s nepravi- stroj zékladni funkce série GS 500.

delnymi kapacitnimi vykyvy spojenymi s extrémnim

vytizenim. Dva stavebné stejné standardni stroje série « Informace tykajici se vhodnych mycich prostfedk

GS 500, které jsou u krytu spojené, vykazuji ve pickach najdete od strany 24.

dvojitou produktivitu. Po odeznéni Spicky muze myti
pokracovat jiz jen v jednom stroji.

GS 502 TwinSet*

e Maximalni vykon, flexi-
bilita a hospodarnost -
to vie diky variabilnimu

GS 515 TwinSet*

e Maximalni vykon, flexi-
bilita a hospodarnost -
to vie diky variabilnimu

provedeni provedeni
e Diky rozéifenému vnitfni-
mu prostoru a vstupni
vysce XXL 440 mm idealni
také pfi vysokém vykonu
GS 502 TwinSet* GS 515 TwinSet*
Vstupni vyska [mm] 420 =5 440
Sitka systému/stroje [mm] 1410/ 635 1610/ 735
Vyska
- s uzavienym krytem [mm] 1469 1530
-$ otev_x"enym krytem [mm] 1932 2050

* Provedeni TwinSet neni vhodné pro stroje se zabudovanym zmék<ovacem.




| %
| Teoreticky vykon

' Vstupni vyska
| Sifka

l Hloubka

| vyika

| = s uzavfenym krytem

| - s otevienym krytem

| Celkovy prikon

|- pfipoj teplé vody 40-60 °C

W]
|- pfivod studené vody do 20 °C_[kW]

GS 501

e Vstupni model s mechanic-
kym programatorem

¢ Variabilni oblast pouziti
diky jednoduché prestavbé
z pfimého na rohové
provedeni

30
4205 |
635 |
749 |

1420
1886

89
Sraag
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My¢ky na kuchyriské (éerné) nadobi a pracovni pomucky série GS 600 / GS 630

Ty nejvhodnéjsi mycky na naro¢nou praci

Silné usazené nedistoty, tézké nastroje a velké rozméry:
pomoci myéek hrnct, plechti a cerného nadobi Winterhalter

jsou kuchyriské pracovni pomiicky v fadé hoteld, feznictvi

a pekaren znovu hygienicky ¢isté. Velky vybér modelt
odpovida individualnim pozadavkim.

o My¢ky GS 640 / GS 660 jsou dva spravni pomocnici, pokud
se jedna o ¢&isténi hrncd a kuchyriského nadobi — odlisuji
se pouze vykonem, kapacitou a tomu odpovidajici
spotfebou. My¢ka GS 640 je idealni pro myti nadobi do
GN 2/1 (650 x 530 mm).

My¢ka GS 660 je diky svym nadstandardnim rozmérim
vhodné pro myti nddobi o rozmérech az 1000 x 600 mm.

* Myéky GS 640 Energy / GS 660 Energy odsévaji vihkou
teplou paru pfi uzavienych dvefich pfimo z vnitfniho
prostoru a vyuzivaji tuto energii na ohfati studené pfi-
vadéné vody.

* Informace tykajici se vhodnych mycich prostfedkd
najdete od strany 24.

GS 640

¢ Vstupni vyska 670 mm -
i pro vysoké nadobi

¢ Vhodna pro nadobi az
GN 2/1 (650 x 530 mm)

* Prostorové nendrocné
zvedaci sklopné dvere

* Robustni a jednoduché

GS 640 Energy ‘

e Znacné nizsi néklady na
energii diky zpétnému
ziskavani tepla z odpad-
nich par

¢ Celkovy pfikon redukova-
ny o 6 kW na jen
8,4 kW

* Zavisly na teploté pnvodnl vody

** Pfedookladem ie vétrani a odvétravani mvci kuchvné dle VDI 2057

ovladani o Lepsi klima v mistnosti
e Odpada investice do
pridavného krytu odtahu
par**
GS 640 GS 640 Energy

Teoreticky vykon [kosi/h] 40/24/12 40/24/12
Sitka [mm] 750 750 |
Hloubka
- s uzavienymi dvefmi [mm] 870 870
- s otevienymi dvefmi [mm] 1245 1245
Vyska
- s uzavienymi dvefmi [mm] 1617 =20 2201 +20
- s otevienymi dvefmi [mm] 1933 £20 2201 20
Celkovy prlkon [kw] 8,4-14,4* 8,4




GS 660
e Vstupni vyska 830 mm
* Velky objem

¢ Diky nadstandardnim roz-
mértm vhodna pro myté

nadobi o velikosti
az 1000 x 600 mm

e Prostorové nendrocné
zvedaci sklopné dvere

GS 660 Energy ‘

Znaéné nizsi naklady na
energii diky zpétnému
ziskavani tepla z odpad-
nich par

Celkovy ptikon redukova-
ny o 6 kW na jen

9,8 kW

Lepsi klima v mistnosti

* Robustni a jednoduché e Odpada investice do
ovladani pridavného krytu odtahu
par**

1 GS 660 GS 660 Energy
Teoreticky vykon [kosi/h] 40/24/12 40/24/12
| Sitka [mm] 1380 1380 |
Hloubka
- s uzavienymi dvefmi [mm] 870 870
- s otevienymi dveimi [mm] 1305 1305
| vyska
| - se zavienymi dvefmi [mm] 1787 £20 2371220 |
- s otevienymi dvefmi [mm] 2205 £20 237120 |
Celkovy prikon kW] 9,8-15,8* 98 |

* Zavisla na teploté privodni vody

** Predpokladem je vétrani a odvétravani myci kuchyné dle VDI 2052.
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My¢ky na kuchyriské (¢erné) nadobi a pracovni pomuicky série GS 600 / GS 630

Specialisté pro pInéni zvlastnich
pozadavku

Nestandardni pozadavky ale také &asto stisnéné podminky
vedly k vyvoji nize uvedenych profesionalnich stroju:

 Mycka GS 650 je specialné koncipovana pro pouZiti v
pekarnach, protoZe i pres své (izké rozméry pojme tran-
sportni kose o vyice az 800 mm odpovidajici euronorme.

o Mycka GS 650 Energy pro zakaznika 3etficiho energif
a naklady odsava vihkou teplou paru pfi uzavienych
dvefich pfimo z vnitfniho prostoru a vyuZiva tuto energii
na ohfati studené pfivadéné vody.

« Podstolova myc¢ka GS 630 myje nadobi, técy a kuchyriské
nadobi na nejmensim prostoru. Je multifunk<nim Fede-
nim pro malé gastronomické podniky, pekérny a
feznictvi.

« Informace tykajici se vhodnych mycich prostfedkd
najdete od strany 24.

GS 650

e Vstupni vyska 830 mm
pro kuchyriské nadobi
a plechy o velikosti az

GS 650 Energy ‘

Vyznamné nizsi naklady
na energii diky zpétnému
ziskavani tepla z odpad-

600 x 800 mm nich par

e Prostorové nendrocné o Celkovy p¥ikon redukova-
zvedaci sklopné dvefe ny o 6 kW na jen

* Robustni a jednoduché 8,4 kW

ovladani
e Specialné pfizptsobena
potfebam pekafrstvi

e Lepsi klima v mistnosti
e Odpada investice do
ptidavného krytu odtahu

par**
GS 650 GS 650 Energy |
Teoreticky vykon [ko3t/h] 40/24/12 4012412 |
| Sitka [mm] 750 750 |
Hloubka
- s uzavienymi dvefmi [mm] 870 870 |
- s otevienymi dvefmi [mm] 1305 1305
| Vyska
- s uzavienymi dvefmi [mm] 1787 +20 2371 +20
-5 otevienymi dvefmi [mm] 2205 +20 2371 £20
Celkovy piikon 8,4-14,4* 84

& * Zavisly na teploté pfivodni vody
i ** Predpokladem je vétrani a odvétravani myci kuchyné dle VDI 2052.



GS 630

e |dealni my¢ka pracovnich
nastrojd na nejmensim
prostoru

e Pojme i rozmérné myté
nadobi (az 600 x 400 mm)

¢ Moznost umisténi na

podstavec a jednoduché
ovladani

¢ Pro silnéjsi znecisténi
reverzujici vykonny myci

systém

‘ GS 630
Teoreticky vykon [kost/h] 12/29/38
Sitka [mm] 870
Hloubka
- s uzavienymi dvefmi [mm] 600
- s otevienymi dvefmi [mm] 1070
Vyska [mm] 820-835
Spotfeba oplachové vody* U} 44
Celkovy piikon [kw] 71

* Pfi idealnich podminkéch. Pfesné nastaveni se provede pfi uvedeni do provozu.
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Vicenadrzové pasové mycky a myéky s automatickym posuvem ko3u série MT

Winterhalter ve velkém formatu

Sérii MT dokazuje Winterhalter svou kompetenci v oblasti
myti ve velkém formatu. Pasova mycka a také mycka s
automatickym posuvem ko3 jsou disledné orientovany na
hygienu a hospodarnost. Diky modularni konstrukci a v
praxi testovanému pfisluSenstvi je mozné individualni
sestaveni obou modeli podle potieb konkrétniho provozu.

e My¢ka MTR s posuvem ko3l nalezne své uplatnéni zejména
v hotelech, restauracich, motorestech, kantynach a pecova-
telskych zafizenich stfedni velikosti. Pro tyto podniky je
charakteristicky nepravidelny pfisun Spinavého nadobi,
jeho variabilita a rGzné dlouhé pozadavky na délku myti.

e Pasova myc¢ka MTF se pouziva ve velkych menzach,
nemocnicich, kantynach a pecovatelskych zafizenich. Zde
je plénovani myti v pravidelnéjsich cyklech, kazdodenni
$picky jsou pevnéji dany, Spinavé nadobi pfichazi v stano-
venych intervalech.

e Informace tykajici se vhodnych mycich prostfedkd najdete
od strany 24.

MTR (s posuvem kosa)

¢ Perfektni organizace
casu: Setfi cas pro
ovladani mycky a jeji
Gdrzbu a tim snizuje

pozadavky na obsluhu
e Promysleny

CostManagement -

minimalizuje provozni

naklady: diky

MTR |

Rychlosti [pocet] 3 (intenzivni, standardni, rychlé) |
Priichozi Sitka [mm] 500
Hloubka stroje [mm] 800
MaxiApchhozi vyska [mm] 460

Setrné spotfebé myciho a
oplachového prostredku,
elekttiny a vody

¢ Susici zéna s cerstvym 3
vzduchem optimalizuje ‘

vysledek suseni — pro-

vozni naklady klesnou

azo33%

irt-oplach (volitelné) sni-

Zuje spotiebu vody

0 25-30 %. Soucasné 0

klesaji naroky na energii

i myci a oplachové pro-

stredky



MTF (pasova my¢ka)
o OptiWash - vZdy zarucuje  * HygieneDesign -s

perfektni hygienické hygienickym vnitfnim
vysledky prostorem myciho stroje

e SelfControl — pro maximélni e Susici zéna s cerstvym B
kontrolu se zéznamnikem vzduchem optimalizuje ‘
hygieny vysledek suseni -

* AutoClean - samodistici provozni naklady klesnou
program pro Cistotu ve azo33%
vnitfnim prostoru stroje e jrt-oplach (volitelné) sni-

Zuje spotiebu vody ~
0 25-30 %. Soucasné 4
klesaji naroky na energii

i myci a oplachové pro-
stredky

ez
i
’ Rychlosti [pocet]
{Pmchozliﬁka [mm}

Hloubka stroje [mm]

| Max. priichozi vyska [mm]

3 (intenzivni, standardni, ryc?lﬂe)
: v o 810

800

440

SRR A A A
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Vicenadrzové pasové myéky a mycky s automatickym posuvem kosu série MT

Dobré planovani - plynuly provoz

Na zacatku perfektniho myciho provozu je spravné ¢ Firma Winterhalter Vam v ramci $koleni a instruktazi
planovani. V této otazce najdete u firmy Winterhalter nabizi také potfebné know-how a podporuje Vas ve
kompetentni podporu. Nasim vytyéenym cilem je trvalé véech otazkach tykajicich se kuchyné pro myti nadobi.

zvy3ovani Géinnosti procesu myti.

* Pouze tehdy, kdyz spoleéné s Vami zkonzultujeme veske-
ré podminky a procesy, spini my¢ky Winterhalter viechna

% Vase ocekavani.

‘

| e Jednoduché prostfedky pro efektivni praci a pfisludenstvi
A na miru optimalizuji Vasi logistiku.

i

g

i

N
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MTR-mycka s automatickym posuvem kosi



L .

Jednonadrzova mycka s posuvem kosd STR 110

Velka sila na nejmensim prostoru

My¢ka STR 110 spojuje v jednom stroji silu vykonu a flexi-

bilitu. Ve 3pi¢kach vie zvlada s velkou silou a v klidnych
fazich etfi energii. Diky tomu se perfektné hodi do
hotelovych a gastronomickych podnikd, stejné jako do
provozii hromadného stravovani s extrémnimi $pickami
vytizeni. Hygiena a hospodarnost - to jsou kritéria, jez
hrala vyznamnou roli pfi konstruovani jednonadrzové
mycky s posuvem kost STR 110.

o Od automatické aktivace zén az po volitelné rychlosti
posuvu: STR 110 se pfizpUsobi pfislusnému mnozstvi
nadobi.

o Diky svym kompaktnim rozmérim a variantam
moznosti umisténi nabizi my¢ka STR 110 maximalni
flexibilitu jiz pfi planovani a najde své misto i v
nejmensich kuchynich pro myti nadobi.

« Volitelné je mycka STR 110 k dosténi také se susici
zénou.

STR 110

e Minimalni mnozstvi
oplachové vody

* Pribézna filtrace myci
vody v nadrzi pomoci
systému Mediamat

¢ Jednoducha obsluha

e Hladké povrchy beze
spar v hlubokotazené
hygienické nadrzi

¢ Optimalni pfistupnost

* Kontrolovana hygiena
diky indikaci teploty,

managementu chyb, atd.

STR 110 Energy

¢ Vyznamné snizeni spo-
tfeby energie diky zpét-
nému ziskavani tepla z
odpadnich par

o Celkovy pfikon reduko-
vany o 6 kW

e Lepsi klima v mistnosti

STR 110
Teoreticky vykon [kost/h] 70/110
Délka [mm] 1300
Hloubka [mm] 800
Hloubka s otevienymi dvefmi  [mm] 1472
Vyska [mm] 1420
| Pritchozi $itka [mm] 500
Priichozi vyska max. [mm] 460

| Celkovy piikon
| pfi teploté pfivodu vody 51-60 °C [kw] 24,7
pri teploté pFivodu vody 21-50 °C [kW] 30,7
| pfi teploté pfivodu vody 10-20 °C [kW] 36,7

STR 110 Energy |
701110
1300
800
1472
1890
500 |
460

309
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Myci prostiedky / oplachové prostfedky

Vhodny myci prostfedek pro kazdou

prilezitost

Jiz skoro 60 let ma Winterhalter pfed ocima velky cil:
perfektni vysledek myti. Na zékladé tohoto pozadavku
zdokonaluje Winterhalter nejen technologii myti, ale stara
se také o celkové pozadavky v oblasti profesionalniho
myti. Tento vysledek Ize skutecné trvale realizovat jen za
predpokladu, e jsou stroj, myci i oplachové prostredky,
Gprava vody, davkovaci zafizeni a pfisluSenstvi navzajem

pfesné prizplsobeny.

Ur¢éité chcete pro Vase
zakazniky a hosty jen to
nejlepsi.

Zvolte si proto sortiment
mycich prostfedkd, ktery
optimalné splnuje Vase
pozadavky: z hlediska
mytého nadobi, stupné
znedisténi, hygienickych
norem a Vasi mycky.

Vie je dokonale sladéno - od profesionalni mycky, pres
bezchybny servis, spolehlivy provoz, snadnou udrzbu, zajis-
téni ¢koleni az po rozséhlou nabidku pfislusenstvi - tim
viim dosahujeme perfektnich vysledka myti.

Mimoto Vam firma Winterhalter pomGze s optimalnim
planovanim pribéhd myti, vytvoii pozadované hygienické
koncepty a podpofi Vas formou dokumentace a vhodnymi

3kolicimi programy.

Li

Prostfedek na myti
skla

Aby Vase sklenice zanechaly
zarivy dojem.

Prostfedky na myti skla
Winterhalter se postaraji o
odstranéni

¢ Smouh,

e pruht a

o tuk( (napt. rténka)

beze zbytku. Jsou zcela bez
zapachu a ve spolupréci se
spravnou Upravou vody a
nastavenim teploty dosahuji
nejlepsich hygienickych
vysledkl. Dokonce i citlivé
dekory se myji tak setrné, Ze
Vam a Vasim hostim budou
dlouho délat radost.

Bistro myci
prostredek
Mnohostranné talenty

pro sklenice a nadobi.

To, co ma spravné bistro
nabizet, je velka paleta chu-
tovek a pokrmul a také
velky vybér napoju.

Aby byly talife, salky,
sklenice nebo ptibory zase
bezvadné ¢isté, je zapotrebi
viestrannost nejen u mycky.
Bistro myci prostiedek tyto
pozadavky také splfiuje.
Poradi si se viemi typickymi
druhy znecisténi, napf.:

» zbytky napojq,

¢ lehce zaschlé pokrmy,

o zbytky kavy a caje,

o tuky (napt. rténka) -

a to i pFi vysoké tvrdosti
vody.

Univerzalni myci pro-
stredek

Nejlepsi vysledky myti od
hrnctl po talife.

Nase myci prostfedky na
nadobi, pfibory a kuchyriské
nadobi si poradi s kazdym
znedisténim jako jsou napf.
vrstvy tuku, pripaleniny
nebo zbytky skrobu.

Pfi jakékoli tvrdosti vody
pracuji dikladné a nanejvys
G¢inné a veskeré pozadavky
zvladaji na jednicku:

» zbytky kavy a caje

e $krob, tuk a bilkoviny

e zabarveni a tfisloviny

» zbytky tésta, i po peceni



Intenzivni myci

prostiedek

Maximalni myci vykon

pfi absolutni hygienické

bezpecnosti.

Piedevsim ve velkych

kuchynich a v hromadném

stravovani s vicenadrzovymi

myckami, ale také pfi

pouziti u prichozich mycek

a my¢ek na sklo a nadobi

odstrani tyto silné koncent-

raty bez zépachu

e zaschlé zbytky pokrm
vieho druhu,

o zbytky kavy a Caje,

e jina barviva

zcela dlkladné a ucinné.

Ten, kdo pouziva vysoce

vykonné myci prostredky,

se na svém mytém nadobi

nesetka s tvorbou skrobu

nebo zbarvenim a je jedno,

zda se jedna o porcelanové

nadobi, umélou hmotu, sklo,

udlechtilou ocel nebo pfibory.

Specialni myci
prostredek i na

hlinik

Lehce si poradi s tézkym
nadobim a kuchyriskymi
pomuckami.

Tyto specidlni myci prostfedky
Winterhalter odstrariuji tuky,
skroby a zbytky protein z
veskerého kuchynského
nadobi, které je potiebné
pfi piipravé pokrmd. Diky
svym vybornym schopnostem
chranit material se zvlasté
dobre hodi pro viechny
druhy mytého nadobi z
hliniku, ale také z udlechtilé
oceli, plastu a porcelanu.
Myté nadobi, které se pou-
?ivéa prevazné v pekarnach a
feznictvi, je diky vynikajici-
mu protipénicimu pasobeni
téchto mycich prostiedkd a
soucasné garantovanému
stoprocentnimu pusobeni
myci mechaniky optimélné
vycisténo.

Oplachovy
prostredek

Konec ¢asové naroéného
dolestovani!

Ve spojeni s vhodnou
Upravou vody nase
oplachové prostredky
zajisti

e dokonaly pribéh myti,
e odstranéni zbytkd
myciho prostfedku,
rychlé suseni,

e vybornou stalost pivni
pény.
Mimoto ziskd myté nadobi
vyjimeény lesk. Je dobré
védét, Ze sklenice a nadobi
Ize po myti ihned znovu
pouzit — a to bez utirani a
lesténi!
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Doplrikové sluzby a vyrobky

Podpora béhem celého provozu

Predpokladem pro dosazeni mycich vysledki odpovidajicim
nejvyssim hygienickym pozadavkdm je dokonalé sladéni
celého procesu. Odpovidat musi kazdy detail. Proto firma
Winterhalter nabizi svym zékaznikdim riizné doplrikové
sluzby.

Jiz pted prvnim uvedenim do provozu zacindme s podrob-
nym planovanim a analyzou pozadavki a
doprovézime Vas po celou dobu Zivotnosti mycky

Winterhalter.

3

Pocatecni sady
Perfektni vstup do svéta
mycek Winterhalter.
Winterhalter Vam od
pocatku zarucuje perfektni
vysledky myti. Chcete-li
tedy zacit hned po uvedeni
do provozu, nebo chcete-li
se presvédcit o vykonnosti
mycich a oplachovych pro-
sttedkd Winterhalter, pak
je pocatecni sada
Winterhalter tou nejlepsi
volbou. To plati predevsim
v nize uvedenych oblastech
pouziti:

* myti sklenic,

¢ systém ReTemp,

e koncept Bistro,

e univerzalni pouziti.

Pocateéni sada Winterhalter

se sklada z jednoho litru
myciho a oplachového pro-
stredku s dalSimi
uzite¢nymi vyrobky
urcenymi k péci o stroje.

Doplikovy sortiment

Potfebuje-li myci prostie-

dek posilu.

Pro zvlasté narocné myti

nabizi Winterhalter Gc¢inny

doplrikovy sortiment:

* prostiedek na predmyti,

¢ odstranéni nezadouciho
pénéni,

¢ odvapnéni mycek.

Kuchyniska hygiena

Program kuchyriské hygieny

Winterhalter je zcela

pfizplsoben pouzivanym

materiadlim, odstranéni

silného znecisténi a péci o

kuchyriské nadobi. Zahrnuje

mimo jiné i:

¢ ru¢ni myti nadobi,

® péci o povrchové materi-
aly — napf. uslechtild
ocel,

e Udrzbu konvektomatl a
kombinovanych sporékd.



Davkovace
Hospodarnost zacina
spravnym davkovanim.
Pro spravné davkovani
nasich mycich prostfedkt
Vam nabizime davkovace

s univerzalnim pouzitim.
Tak Vam pomuzeme opti-
malizovat spotfebu myciho
prostfedku a tim dosahnout
Uspory nékladl - pfi auto-
matickém déavkovani a stej-
né tak pfi pouziti nasich
manudlnich davkovacich
pomlcek jako jsou davko-
vace, odmérky a davkovaci
uzavery.

Servis

Jsme zde pro Vas kdekoliv a
kdykoliv!

Winterhalter VAm od samé-
ho pocatku nabizi peclivé
zaskoleni, aby nedoslo k
chybam pfi pouziti. Pomoci
nejmodernéjsich kolicich
programi seznédmime Vase
spolupracovniky zodpovida-
jici za myti a hygienu se
véemi relevantnimi tématy.
Nase celoplodna sit
kvalifikovanych partnert
Winterhalter Vam zarucuje
rychlou a profesionaini
podporu pfimo na misté.
Tak se mazete v oblasti is-
toty a hygieny u firmy
Winterhalter vzdy a kdykoliv
spolehnout na kompetentni
kontaktni osobu.

Dokumentace
Vse co je tieba védét pro
odborné pouziti.
Z divodu dodrzeni pFisnych
hygienickych predpist
nového evropského préva o
chemickych latkach (REACH)
na zajisténi lepsi ochrany
lidského zdravi a Zivotniho
prostfedi je nezbytna pecliva
pisemna dokumentace. To
se tyka predevsim pouziti
nasich mycich prostiedka.
Podpofime Vase spolupra-
covniky detailnim zaskolenim
v oblasti spravného pouzivani
nasich vyrobkd. Mimoto
Vam diky neustdle aktuali-
zované podrobné dokumen-
taci sestavajici z
* bezpecnostnich listd,
¢ podkladt pro skladovani
a prepravu,
e technickych dat, atd.
zarucujeme splnéni
zédkonem pozadované infor-
macni povinnosti.
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| Kapacita [I-V/min]
Vodivost [pS/cm]
Max. tvrdost vstupni vody [°dH]
Pfivodni teplota [°C]

>
Uprava vody

Zaostireno na kvalitu vody

Winterhalter pfebird zodpovédnost za bezvadné a hygie-
nicky cisté myci vysledky. To je mozné jen diky sladénému
vyrobnimu programu, sestavajicimu z kvalitnich strojG,

mycich prostfedkd, oplachovych prostiedkd, Upravy vody,

dévkovacl a pfislusenstvi.

Zmékdovani:

MonoMatik 1 x 4

V zavislosti na kvalité
vstupni vody je prfedpokla-
dem dosazeni dobrého
myciho vysledku profesio-
nalni zmékceni. MonoMatik
1 x 4 zajisti optimalni plso-
beni mycich a oplachovych
prostfedkl. Soucasné
chrani Vasi mycku pred
vapennymi usazeninami

a s nimi souvisejicimi
naslednymi skodami.

Zmékcovani:

DuoMatik Il

DuoMatik Il Fidi zmékcovani
privadéné vody bez proudu.
Tento pfristroj je fizen
pomoci pritoku vody. Je
vybaven dvémi patronami
ke zmékcovani vody. Jedna
patrona doddva upavenou
vodu, zatimco se druha
patrona regeneruje. Tim je
zarucena neprerusend
Uprava vody.

Qemineralizace:

Castecna deminerali-
zace TE

Céste¢na demineralizace
zarucuje optimalizované
myci vysledky, specidlné u
mycek sklenic. Pfi této
formé Upravy vody totiz
dochézi k efektivnimu
snizeni obsahu soli ve vodé,
a tim je zarucen kvalitni
vysledek myti skla.

Qemineralizace:

Uplna deminerali-
zace VE

Pomoci uplné deminerali-
zace je mozné zabranit ves-
kerym usazeninam na
nadobi, pfiborech a
sklenicim i pfi extrémné
tvrdé vodé. Bez casové
narocného lesténi je tak
zarucen zérivy lesk bez
usazenin.

Zpusob prace

Zplisob provozu

Rozméry
Vyska [mm]
Sitka [mm]

Montazni hloubka [mm]

MonoMatik 1 x 4
iontova vyména

kapacita pfi celkové

iontovd vyména

kapacita pfi celkové

DuoMatik Il

TE15/TE20
iontova vyména

kapacita pfi karbonatové

VE 15/ VE 20
iontové vyména

kapacita pfi vodivosti

tvrdosti 10 °dH: tvrdosti 10 °dH: tvrdosti 10 °dH: 30 pS/cm

800 | kazda patrona 800 | kazdé patrona TE 15: 14.000 | VE 15: 4.000 |

pratok 15 I/min pratok 22 I/min TE 20: 18.000 | VE 20: 5.500 |
kontinudlné kontinudiné

max. 2000 max. 2000 max. 2000 max. 2000

zav. na potfebé vody max. 40 - -

max. 50 max. 60 max. 60 max. 60

napéjeni ze sité
230V, 50 Hz, 10 A
regeneracni program
fizeny automaticky

650
260
500

automaticky regeneracni
program fizeny pomoci
kotoucl tvrdosti

500 @ vzdy: 250

MéFici a indikaéni jednotka
napajenim ze sité
230V, 50 Hz, 10 A

Méfici a indikacni jednotka
napajenim ze sité
230V, 50 Hz, 10 A

vody a pritokem jen stroje bez WPS jen stroje bez WPS
790 TE 15: vyska 475 VE 15: vyska 475
360 TE 20: vy3ka 590 VE 20: vyska 590

0 vzdy: 250




[T eCE—

S iAS N,

Reverzni osméza:

RoMatik

RoMatik nabizi optimalni
feseni Gpravy vody pfi
nedostacujici kvalité vody,
vysokych narocich na kvalitu
a zajisténi nizkych provoznich
néakladu. Z hlediska kvality je
vysledek rovnocenny Gplné
demineralizaci, avsak pfi
vyrazné nizsich pribéznych
provoznich nakladech. Tento

| Zplsob prace
1 vjkon permeatu*

| Vodivost [WS/em]

| Pivodni teplota [°c
| Celkovy piikon [kw]

aspekt hospodarnosti se
projevi predeviim u pfistrojd
v trvalém provozu nebo pfi
pfipojeni nékolika mycek.

reverzni osméza
150180
max. 1500

230V, 50Hz 10A
0,55

reverzni osmoéza

230V, 50 Hz, 10A

Regenerace

Upravny vody se musi pravi-
delné regenerovat a udrzo-
vat. Proto nabizime regene-
raéni soli a pryskyfice pro
iontovou vyménu, které
jsou specialné prizptsobeny
potfebam zakaznikl a
nasim Upravnam vody. Tyto
regeneracni prostredky jsou
diky své vysoké kapacité
obzvlasté hospodarné. Diky
servisu Winterhalter, ktery
pro Vés vyménu rad zajisti,
jsou perfektni myci vysledky
zaruceny.

100-250
max. 2000
max. 25

max. 25

14

reverzni osmoéza
133-330
max. 2000

Rozbor vody

Pro vybér spravné Upravy
vody je rozhodujici mistni
tvrdost vody. Proto nabizi
Winterhalter svym techni-
ktm zékaznického servisu
a odbornym obchodnim
partnerdm vyrobky uréené
k individualni analyze vody
na misté, jakoz i vyrobky k
uréeni idealni koncentrace
myciho prostfedku ve vodé
z nadrze. Jen tak je zaruce-
no optimalni vzéjemné sla-
déni viech soucésti celého
systému, ktery se sklada ze
strojni techniky, myciho
prostfedku a Upravy vody.

* v 7aviclacti na nFiuadni teninta
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Sortiment kosu Winterhalter

Pro koge Winterhalter mluvi fada
dobrych duvodu

Koie Winterhalter presvédci svym ddslednym systémem a
vysokou kvalitou - od modulérni konstrukce pres otevieny
design ko3d az k moznému vyuziti pro skladovani a
transport.

Navic koge nabizeji moznost optiméiniho pinéni, ¢imz Ize
dosahnout viditelnych Gspor a hospodarnosti.

Winterhalter nabidne vzdy vhodny stroj a k tomu odpovi-
dajici kos. Rozmanity sortiment koii spliiuje viechny naro-
ky a vyznacuje se vynikajici kvalitou, potinaje funkénim
designem, pres kvalitni materidl, az k peclivému provedeni.
V zavislosti na mytém néadobi musi mit kose rtizné vlast-
nosti, nebot se vyrazné podileji na optimalnim vysledku
myti. Existuji napfiklad robustni nerezové kose na tézké
kuchyriské nadobi nebo specialni ko3e na pribory, které
maji dno s velmi malymi otvory.

G SRR D AR AR IR

SR BAE

Kose na talife Kombinované bistro
Otevieny design ko3l na kose

talife zajituje maximalni Kombinované bistro kose
propustnost vody. Rady Winterhalter jsou vhodné
resp. prsty upeviiuji talife v predevéim pro kombinova-
optimalni poloze. né myti sklenic, 3alkd, tali-
Abyste zabranili stinGm fG a pribort. Pfibory a
ostiikovani a prekryvani malé &asti se myji v predni

Kose na pfibory a
pohary

Koge na pfibory a pohary
Winterhalter maji dno s
malymi otvory.

Pro tyto kose je typické, ze
nejsou uvnitf nijak rozdéle-

| Kose na sklenice

? Pro optimélni myci vysle-
dek a maximalni bezped-
nost doporucuje
Winterhalter pro sklenice

#
%
|
=

draténé kose potazené
plastem. Ty zarucuji nejlep-

§i vysledky myti a suseni. né, a proto je mozné je

Plastové kose jsou idealni
predeviim pro usporadani
velkého mnozstvi nadobi.
Jsou lehké, daji se skladat
na sebe a maji dlouhou
sivotnost. Hodi se také
jako tfidici a ulozny
systém.

volné pinit. Winterhalter
doporuéuje: umyvejte pfi-
bory nastojato v kosiccich,
abyste dosahli skvélého
vysledku myti.

taliFG, mély by se uvnit?
jedné fady nakombinovat
talite vétiich primérd s
mensimi talifi.

¢asti, sklenice, talife a $alky
v zadnich fadéch. Pro pfi-
bory doporucuje
Winterhalter pouzivat v
téchto kosich kosicky na
pribory.



Kose na salky
Kose na 3alky Winterhalter

se vyznacuji kromé své otev-

fené konstrukce Sikmou
polohou dna kosu. Proto
oplachova voda optiméiné
odtéka a neshromazduje se
na dné hlubokych $alkd. To
zajistuje optimalni vysledek
myti a suseni. Souvislé fady
bez rozdéleni prihradek

dovoluji individualni pInéni.

Zakladni kose

Zakladni kose Winterhalter
se vyznacuji dnem s velkymi
otvory a svou propustnosti
pro vodu zarucuji optimalni
myci vysledek. V zavislosti
na mytém nadobi se zaklad-
ni kose mohou kombinovat
s vlozkami, které jsou k
tomu specidlné vyvinuty.
Jsou flexibilné pouzitelné a
diky razné vysce odpovidaji
kose pfesné Vasim potre-
bam.

Kose na plechy a
podnosy

Kose na plechy a podnosy
Winterhalter se dodavaji v
raznych provedenich.
Winterhalter nabizi optimal-
ni feseni, at uz jsou umyva-
ny podnosy nebo GN nado-
by. Jak prsty, tak i kovové
pricky v téchto kosich,
usnadnuji optimalni nasta-
veni polohy mytého
nadobi. Takto dosazena
$ikmé poloha zabranuje
hromadéni vody a pfispivéa
tak podstatné k dokonalé-
mu vysledku myti a suseni.

Kose na kuchyriské
nadobi

Kose na kuchyriské nadobi
Winterhalter se vyrabéji
individuélné pro sérii mycek
na kuchyriské nédobi
Winterhalter. Diky oteviené
a robustni nerezové kon-
strukci je mozné hygienicky
umyvat tézké kuchyriské
nadobi (hrnce i jiné nesklad-
né kuchyrniské potreby a
nacini). Specialni kluzéky
usnadnuji zajizdéni a vyjiz-
déni ko3, zvlasté v pripadé
tézkého nadobi.



Winterhalter Gastronom s.r.o.
Profesionalni myci systémy

= Modletice 103
251 01 Ricany
Telefon +420 323 604 536-7
Fax +420 323 637 326

www.winterhalter.cz
www.winterhalter.biz
info@winterhalter.cz




CHLADICI

CHLAZENI

index Model i

00003805 RT2D  1342x700x 850

index  Model i

00003809 RT3D = 1792x700x850

7\
Cena bez
Index Modet DPH
RTZ2 9990,

RT ZA 9990,

Index Model

€0000000 RTS

Sahxy

§xhxv

RT 2D stil chladici dvoudvérovy

. celonerezové proveden —zadni sténa pozinkovana

= pro uloZeni GN 1/1

30 590,-

« reguldtor vysoké kvality s digitalnim displejem pro zobrazeni teploty dle HACCP

« nucend cirkulace vzduchu

. izolace stén o sile 60 mm a hustoté 40 kg/m?

« samozaviratelné dvefe

- teplota chlazeného prostoru -2 °C az +8 °C

- chiadici agregat vpravo
» horni deska se zadnim lemem

. 2xvodici li¥ta a 1 roét pro kazdé dvefe

RT 3D Stal chladici tfidvérovy
. celonerezové provedeni — zadni sténa pozinkovana

« pro uloZeni GN 1/1

- R134a HACCP ©

=18 OC

2-48

4

230/1N

35190,- l/

- regulétor vysoké kvality s digitdinim displejem pro zobrazeni teploty dle HACCP

= nucena cirkulace vzduchu

« izolace stén o sile 60 mm a hustote 40 kg/m?

- samozaviratelné dvefe

« teplota chiazeného prostoru -2 °Caz +8°C

= chiadici agregéat vpravo
= horni deska se zadnim lemem

« 2xvodici lita a 1 rodt pro kazdé dvefe

R34 HACCP oo

RT 22 Zasuvkovy mix

» 2xzasuvka (1/2 + 1/2)
-« nelze pouZit u agregdtu

» vyéka vnitfniho prostoru zasuvky 180 mm
RT ZA Zasuvkovy mix

= 2xzdsuvka
Ize pouZit jen u agregatu

RTS Deska s dfezem pro chladici stul

drez

(REDFOX |

°C

2-48

4

230/1N

9990,-

9990,-

6 990,-




MOZNE VARIANTY SESTAV
A PRISLUSENSTVI

KONVEKTOMAT
RETIGO VISION
+ PODSTAVEC

Pro umisténi konvektor
zete

rizné podstavce = klasické 5 16 vsuny

a 1011 do kuchyna

1 623
POt

611

{ST623, ST1116) nebo podstavec na

koteckach

se strojem (S
U modelia 611 a 1011}

e

o snadnou maniput
1116 €S

T623 C5)
k dispozic

aci

skiadaci podstavec s osmi vsuny,

Sestav

. 623+ 37623

nebo ST 1116

1011 + ST 1116
nebo ST 1116+

Nadldies datiih

3

abc $T623 C3

stvi

611 + ST 1116 nebo 57 1116 €S
nebo ST 1108 FP
bo ST 1116 CS

nebo ST 1108F

o

KONVEKTOMAT
RETIGO VISION
NA KONZOU

Va

nas 3i konvektor

Nevejde s

t Retigo

Vision 627 na podstavci? Mame pro
A e si konvektomat

s fedeni, Pové:

na konzoti
nerntiza byt vétd|

a zed, Uspora mista jiz

Sestavy:
« 623 + konzole pro instalaci na zed
KN 623

1

na www.retigo.cz

SESTAVY ELEKTRICKYCH
KONVEKTOMATU
RETIGO VISION

rozZ3if kapac
nezabrat vice
{ze rizné velikosti konvekto!
Ke kazde sestave je autornati

dodan podstavec pod sestavu,

vyztuha spodnin: sada pro

phipoje u dolniho stroje

a nerezovy limec zakryvajici meze

mezi stroji,

Sestavy {spodni stroj/hormi stroji
« 623i/623i + sada pro sestavy

« 611, b/611i, b + s5ada pro

SESTAVY PLYNOVYCH
KONVEKTOMATU
RETIGO VISION

Dos

av ize posiavi

konvektornaty, al

sestavy

sestavy

« 611 b/6llig + sada pro se

stavy

+ sada pro sestavy

1011ig/611ig + sada pro sestavy

KONVEKTOMAT
RETIGO VISION
+ HOLDOMAT

konvektomat, abyste
pékna por

pfimo pod

i véechno

uce. Pro tento u&

Vam peslouZi podstavec, Kiery je

specialné upraven pro Holdomat,

Hotdomat Standard

611 + Holdomat Standard

1011 + Heidomat St

ard

Holdomat 411

611 + Holdar

1011 +

411

idomat 411

KONVEKTOMAT
RETIGO VASION + SOKOVY
ZCHLAZOVAC/ZMRAZOVAC

& $okoveho

1 Casto vyu
&i chtazeni a

pro Vas

niezbyiné mit sokovy zchlazovad
neustale pfi ruce, mazete postavit
konvekton
podstavac, do kterého lze zasunout
sokovy zchiazovae velikosti 411

at na spec & upraveny

nebo 511,

Sestavy (spodni stroj/norni stroj)’

BC 511/611 + podstavec

. BC411/611+

« BC 511/1011 + podstavec

podstavec



— 1IN
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Sokovy zchlazovac a zmrazovac BE 103 L

~ Technicka data:

Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) .............

Rozteé vsuni 70 mm
Zchlazovani +90°C/+3°C.....cccc e 12 kg/cyklus
Zmrazovani +90°C~18°C.... ... 8 kg/cyklus
Elektronicky oviéddaci panel . PRIMAX BE
Sonda pro teplotu jadra......... cccc e cers sesae ooe @NO
Rozmer ($XhXv).......ceur ... 620 X 650 x 650 mm

.. 355 x 550 x 280 mm

Vnitini rozmér (§xhxv)..

Pfikon / Napéti caenne e 628 W / 230V
Chladivo .... ceen wnnns nen meene wane ee R 404 A
1010111 s = (PRI p———— - (]

Sokovy zchlazovac a zmrazovac BE105 T

~ Technicka data:
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ............. 5ks
ROZIEE VSUNH .ocveeraerinnarsrnanesanesanes 70 mm
Zchlazovéani +90°C/+3°C 14 kg/cyklus
Zmrazovani +90°C/-18°C... .... 9 kg/cyklus
Elektronicky oviadaci panel .......... PRIMAX BE
Sonda pro teplotu jadra.......... ccuee eee wavee weee e @NO
Rozmeér ($xhxv)...... 750 x 700 x 810 (*850) mm
Vnitfni rozmér ($xhxv)....... 630 x 365 x 380 mm

Pfikon / Napéti ..... o, 548 W / 230V
ChIBAIVO « veee s seersseve seve s seses sesesesns s .R 404 A
. 105 (*117) kg

Sokovy zchlazovac a zmrazovac BESOS5 T

7 NITOLROSE, wsiis susisswiu sass aonsaruass ssssarnsss

K

Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ....

Kapacita plechi 600x400 mm .........c......
ROZte€ VSUNU ....covvveerecrenas . 70 mm
Zchlazovani +90°C/+3°C... 14 kg/cyklus
Zmrazovani +90°C-18°C... . 9 kgloyklus
Elektronicky ovladaci panel .. PRIMAX BE
Sonda pro teplotu jAdra... v v vees sesss sess anae ano

Rozmér ($xhxv)...... 820 x 785 x 810 (*850) mm
Vnitfni rozmeér ($XhXv)...... 700 x 450 x 380 mm
Prikon / Napéti ... e 646 W/ 230V
Chladivo ......
HMONOSE .. vers wes verns sens soen seme mmene s 111 (F124) kg

Sokovy zchlazovac a zmrazovac BES06 T

. Technické data:

Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ....
Kapacita plechti 600x400 mm .
Rozteé vsunu
Zchlazovani +90°C/+3°C...
~<mrazovani +90°C/-18°C.....

.. 12 kg/cyklus

lektronicky ovladaci panel .......... PRIMAX BE
Sonda pro teplotu jadra... ... eees verer vnssenens ano
Rozm8&r (8XhXV)..cre vevs onnn. 820 x 825 x 1400 mm
Vnitini rozmér (§xhxv)....... 700 x 470 x 490 mm
Prikon / Napéti .........cees cevus csea con 1184 W/ 230V
Chladivo ...... LS —— 10
| (100703 1o 1) O 190 kg

Sokovy zchlazovac a zmrazovac BE910 T

Technicka dota’
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm)
Kapacita plechii 600x400 mm ...............
Rozte¢ vsuni
Zchlazovani +90°C/+3°C.........cce 28 kg/cyklus
Zmrazovani +90°C/~18°C, ... 18 kg/cyklus
Elektronicky oviadaci panel . PRIMAX BE
Sonda pro teplotu JAAra. s v vees sesss srss sasse s @NO
Rozmar (SXNXV)eu curs senne e 820 X 825 x 1680 mm
Vnitini rozmeér (8xhxv). 700 x 470 x 770 mm
Prikon / Napéti ... .ues cees suene senn wonen 1559 W/ 230V
CRIAEIVO. < cuon iaasn sisn axiamsiss s unnas s sss dasiins R 404 A
Hmotnost ..... erins venssmi e 290:KG

2 BE-910TLDO

Provedeni nerezové AIS| 304 18/10. 4
Automaticky systém HARD / SOFT. %o . @
Zchlazovaci vykon je udavan

pfi pouZiti GN s hloubkou 40 mm e
(intenzivni proudéni vzduchu e

s rovnomérnym rozloZenim - >

teploty v komofe).
L=zasuvy na hloubku “gc

6180114 A BE 103L-HSO (3xGN1/1) 56,900, K&

PRIVAX
Provedeni nerezové AlSI 304 18/10. e i
Automaticky systém HARD / SOFT, + il
LDO - provedeni bez pracovni desky ‘
LDP - provedeni s vrchni pracovni o

deskou 40 mm* - bez lemu e
LDK*- pracovni deska pro umisténi =

konvektomatu PDE na zchlazovac ‘
1

@ T=zasuvy na §ifku

Cotikiu  nazev Cena bez DPH

6180115 A BE 105T-LDO (5xGN1/1)  65,900,= K&
6180116 A BE 105T-LDP (5xGN1/1)  69,900,=K¢&

BE=105T=LDP

komora vhodnd pro
plechy GN 1/1 a 600x400

U
4
k4
»

X

Provedeni nerezové AlSl 304 18/10. i

Automaticky systém HARD / SOFT. E o'

LDO - provedeni bez pracovni desky ‘ . @

LDP - provedeni s vrchni pracovni oc
deskou 40 mm* - bez lemu +90°C

LDK*- pracovni deska pro umisténi .

konvektomatu, nebo pece PRIMAX 3 240'{9

@ T=zéasuvy na $itku o

BE-S0ST-LDP caflidy  nézev Cenda bez DPH

6180117 A BE 905T-LDO (5xGN1/1)  68.900,= K&
6180118 A BE 905T-LDP (5xGN1/1)  71.900= K&

3 eni

+

d. .

komora vhodna pro P-{..VAX
plechy GN 1/1 a 600x400

+90°C

Provedeni nerezové AlS| 304 18/10.

-+
Automaticky systém chjazeni HARD

SOFT. Zchlazovaci vykon je udavan

pfi pouziti GN s hloubkou 40 mm e
(intenzivni proudéni vzduchu +90°c
s rovnomérmym rozloZenim - b
teploty v komore). “ 20T

2.
Cg T-zasuvy na Sifku Jagec

6180119 A BE 906T-LDO (6xGN1/1)  99,900,= K&

{ EN[
NORM
komora vhodné pro P?,.V‘,Ax
plechy GN 1/1 a 600x400

+90°C
Provedeni nerezové AlS| 304 18/10. 4
Automaticky systém chlazeni HARD %o . @
SOFT. Zchjazovaci vykon je udavan

pfi pouziti GN s hloubkou 40 mm o'
(intenzivni proudéni vzduchu +10°C
s rovnomémym rozloZenim ——N
teploty v komofe). -, 240D
.
@ T- zasuvy na Sitku s
€ arfikiv nérev Cena bez DPH

6180120 A BE 910T-LDO (10xGN1/1) 116,800 K&

Provedeni (vnitfni/vnéj3i) : nerez AISI 304 18/10, Vzduchem chlazeny agregét (garantovany vykon pfi max. okolni teploté +38°C), izolace 60mm, zaoblené rohy komory,
vyjimatelné zasuvy a vypustny otvor. Snadné dotykové Touch elektronické oviadani BE (prehledny displej, volby nastaveni zchlazovaciho/zmrazovaciho systému
HARD/SOFT) a teplotni vpichové sonda. Na objednavku moZnost opaéného otevirani dvefi “levé” (priplatkové). Zchlazovaci vykon je udavan
pFi pouziti GN s hloubkou 40mm (intenzivni proudéni vzduchu s rovnomémym rozjoZenim tepjoty v komofe).

* %okové zchlazovage / zmiozovade “BE”  www.gastrostip.cz



Filtr hrubych necCistot W

vhodny jako predfazeni pred pfivod vody pro:

-zmékcéovace vody
-mycky
-konvektomaty
-kavovary
-vyrobniky ledu
apod.

Obsahuje vnitini jednodu$e vyjimatelné a omyvatelné nerezové sitko, které zachycuje hrubé
necistoty

Vyrobce: Winterhalter Gastronom s.r.o.



Polozky 7, 11,16,17,23,25,30-37

Jedna se o zakazkovy nerez nabytek na miru, kde neni mozné dodat original prospekt k jednotlivym
polozkam dle presn& udanych rozmért a specifikace.

Vyrobni dokumentace k témto vyrobkiim se zhotovuje té€sné pred vyrobou, po jejich objednéni.
Uvadime orienta&ni typové vyobrazeni podobnych typti nerezovych vyrobku z katalogu. Nékteré
polozky mohou byt i kombinaci nékolika druhi dle typovych vyobrazeni:

e T — = S
= T ——— o

vni stil se vsuny na GN nebo tacy a polici

Celonerezové provedent, vyskova staviteinost o 30 mm. Provedeni bez
Jemu, zadni nebo boéni lemy vysky 40 mm. Tl. pracovni desky a police
40 mm. Svétlost police s podéingmi vyztuhami 105 mm. Drzék se vsuny

ovr;im'llstmoﬂ

Cele é proveden, viskova stavitelnost o 30 mm. Provedeni bez
lema, zadni nebo boéni lemy v§Sky 40 mm. T1. pracovni desky 40 mm.
Svétlost dolnich trai 115 mm. Pfi vy$ce 900 mm i varianta nad Jednice.

na GN nebo técy vpravo nebo vievo.

KSVO
Myci stil s lisovanym dfezem

Pracovni desku tvori nerez plech tl.1,2 mm podiepeny dievolfiskou,
kterd je chrénéna zdravotné nezévadnym nétérem. Provedeni bez
femd, zadni nebo bocni lemy vysky 40 mm. T1. pracovni desky 40 mm.
Maximéini déika stolu 2850 mm (6 nohou). Pfi vysce 900 mm i varianta
nad lednice. Umisténi dfezu dle pozadavki zéakaznika. V tabuice je
zapoditan vevareny lisovany diez 400x400x250 mm. Dalsi velikosti
dfezi) dle nabidky na str. 17.

'Celonerezové provedeni. Nosné konstrukce z jekiu 40x40 mm, police tl, 40 mm
vyztuzens podéinymi viztuhami. Zadni a bocni zakrytovéni, 2x kfidlové dvifko.
Svétlost spodni police 105 mm.

e T

nna police dvoupatrova

Celonerezové provedeni. Police ti. 40 mm vyztuzené podéinymi
viyztuhami. Od délky 1500 mm 3x konzola. Svétlost mezi policemi 300
mm. Nosnost police 30 kg/na polici.

Celonerezové provedeni. Police tl. 40 mm vyztuZena podéinou
vyztuhou. Od déiky 1500 mm 3x konzola. Nosnost police 30 kg.




U odsavani digestofi pol. 38 a 39. se jednd o usazeni a napojeni digestofi k odsavani pomoci spiro a
flexo potrubi, spojovacich dilii , ichyti a dalsiho montazniho materialu.

Celonerezové provedeni. Vietné vyusténi a odtokového Zabku s
vypustnym ventilem. Ventilator neni soucésti dodavky.

Itrs
Celonerezové provedeni. Véetné tukovych lamelovych filtrd, vyusténi a

odfokového #bku s vypustnym ventilem. Ventilétor neni soucastf
dodavky.




PRIPRAVA MASA A ZELENINY

UNIVERZALN{ ROBOTY - PRACOVNI NASTAVCE

WKK Vozik manipulaéni pro kotliky 40/50/601 4090,-
WKK 80 Vozik manipulaéni pro kotliky 80l 5090,-

« pro kotliky 40/50/60/80 |

mm Cena bez
Index Model b kg DPH
10 4090.-
10 5 090,

Vo9 S Nastavec krouhac zeleniny 25 790,-
plithovals ffesaci koutouls o sile L, 328 mm)

= sada str
« platkovade (fe
adla (strou
7312 mm)

i plechy o @ otvoru 2, 3, 4,

strubsadia (strouhad pledyy o @ otvary
23473120

Index Model

00003731 V33S 13

11 990,-

index Model kg

o
ixhxv

205x 300 x 290 &

Matrice a noze do mlynku jednoslozeni

Model mlynku PMM-1
¢ otvoru [mm] Index Cena bezDPH
2 00002330 1190,
3 00002340 890,-
4,5 00002353 799,-
6 00002354 790,-
8 00002361 730,-

nisz 00002728 738,




CHLAZEN] 189
HF 200 Mraznice mald bila 11 790,-
HF 200/S Mraznice mald nerezova 12 890,-
HF 200/G Mraznice bila - prosklené dvere 18 590,-

« bilé/nerez provedeni
« statické chlazeni
digitéini termostat
- teplotni rozsah od -18 °Cdo -22°
« 2 vyparnikové rosty
zabudovany zamek
= snadno vyménitelné tésnéni
« moZnost zleva/zprava otvirani dveri

OX 900 ! REDFOX 700 ‘ REDFOX 600 l O firmé

Cenabez

mm %
Mode . gl T o S
HF 200 600X 585x855 44 - 0,15 11790, i R“ 34a
HF 200/S  600x585x855 44 -~ 0,15 12890, : 18--22 230/1N

00009368  HF 200/G  600x585x855 : 44 = 0.15 18590,

~N
HF 400 Mraznice bila 19 290,- £
. 5 z
Mraznice nerezova 21 290,-
HF 400/G Mraznice bila - prosklené dvere 24 890,
gty . bzlé/ngrez provgdezwi -
=« statické chlazeni _g
« digitalni termostat &
« teplotni rozsah od -18 °Cdo -22°C
« 6 vyparnikovych rostt
« zabudovany zamek
« snadno vyménitelné tésnéni L
= moznost zleva/zprava otvirani dveri g
£
Index Model . behey kg kW oon = : S - et
00007358  HF400  600X585x1855 = 74 021 19290, : o i . R134a CiGiTAL C 5
1 HF400/S | 600x585x1855 = 74 . 021 = 21290, i i e 18--22  B0/N
HF 400/G ~ GOOx585x1855 74 = 021  24830.- = ! Q
~N
o P a
HF 600 Mraznice bila 24 590,-
HF 600/S Mraznice nerezova 26 390,-
>
HF 600/G Mraznice bila - prosklené dvere 29 990,- g
bilé/nerez provedeni £
« ventilované chiazeni g
« digitdIni termostat é
- teplotni rozsah od -18 °Cdo -22 °C
« 6 vyparnikovych rostu
- zabudovany zamek g
~ moZnost zleva/zprava otvirani dvef{ -
« predni nastavitelné nozicky il
» zadni kolecka
« snadno vyméniteiné tésnéni
« |ze vioZit GN 2/1 nebo piepravku
odex .| Muos ixhiv "B N oen . - . v °
00007359  HFG00 . 777x6§95x1895 . 94 035 24590, ;  R134a DIGITAL C e
00007362  HFG00/S = 777x695x1895 = 94 035 = 26390 18-2 BN
00009370 HF600/G  777x695x1895 = 94 .~ 035 . 29990 1
e,
=
@
o
-
2
B
[=)
e
©
>
<)
>
0
b4

Vysvétlivky

(REDFOX |




sprcha tlakova na nadobi STAR 100
provedeni stolni bez napoustéciho raminka

10

Mode] se smé&Sovaci baterii s kohouty
pro studenou a teplou vodu.

- tlakovou sprchou STAR
- tlakovou hadici a vyvaZovaci pruzinou
- Uchytem na zed a hackem na sprchu
- max. prutok (3 bar): 17 /min.
- max. thak: 5 bar
- upeviiovaci otvor pro baterii :

min, 830 mm, = max, 632 mm

F

Model pro montéz do desky pracovniho stolu.

Sprcha tlakova na nadobi STAR 120
provedeni stolni s napoustécim raminkem

Model se sméSovaci bateril s kohouty
pro studenou, teplou vodu
a napoétdcim raminkem ze sprchy

- fakovou sprchou STAR
- fakovou hadici a vyvaZovaci pruZinou
- (ichytem na zed a hatkem na sprchu
- max. prutok (3 bar): 17 |/min.
- max. tlak: 5 bar
- upeviiovaci otvor pro baterii :

min, 830 mm, = max. 832 mm

Model pro montai do desky pracovniho stolu.

Baterie stolni profi eco
Provedeni kohoutoveé 00101252

Mode] stolni s kohoutovym ovladanim
a otoénym raminkem d = 250mm
Model je v robustnim provedeni, véetné
privodnich hadic 3/8"(d = 400mm)

= max, pritok (3 bar): 20 ¥min.
- upeviiovaci otvor pro baterii :

min. 230 mm. - max. 232 mm
- hmotnost 1,6 kg

I !
R -
i
e}
MAX. 180
- @20
Lee® o gage o1
o ':;,J
ok
¢ H = 1200 mm
! C=3/8"
5120021 z % '—E,_ c
5120021 A Provedeni stolni STAR 100 3.800,= K¢
Prslus =
5120049 A Nahradni hadice ke sprie 290 K&

9790978 A Nahradni hadice bovdenové(nerez, 1000 mm) 990 K&

1200
v ff R Qe
—13‘

: sprchy Hokové se smésovaci baterii

8 !
2% &
i
A
- -
w £
i w
1 sv_,_' 1
H g
S
&« % “
> ' o C

9790935 A Baterie stolni kohoutova 00101252

www,gastrostip.cz

o1 "
s; __ K
-
A=200mm
£ B=220mm
& % te g C=3/8"
Zaliklu  ndzev Cena bez DPH
5120022 A Provedeni stolni STAR 120 4,600,= K¢
Pfislusenstvi:
5120048 A Nahradni hadice ke sprse 290,= K¢

9790978 A Nahradni hadice bovdenova(nerez, 1000 mm) 990,=K¢é

A =300 mm

B =295 mm

c=3/8"

Cena bez DPH
1.300,= K&




Nerezové umyvadio vylisek 01

a.

. Yopls

Umyvadlo je pfipevnéno dvéma Srouby

ke sténé (upevhovaci otvory priim, 7 mm)

V cené nerezového umyvadia neni
baterie {dle vybéru), kotvici Srouby a sifon.

Bilka s nacenmne 380:mm
Hloubka (linie) ........ 290 mm
VYK vvcrscrrs e onee 130 MM

Spousténi vody je provadéno vychylenim kolenoveé paky.
- pfivod pro jednu vodu 1x vnitfni zavit 1/2"
- pfipojeni pro dvé vody 2x hadice 550 mm s pfevlecnou matici 3/4"

Nerezové umyvadio vylisek 02

Umyvadlo je pfipevnéno dvéma Srouby

ke sténé (upeviovaci otvory prim. 7 mm)

V cené nerezového umyvadia neni
/_Qaterie (dle vybéru), kotvici Srouby a sifon.

SiFKa . covee eren wree e e 480 MM
Hloubka (finie) ........ 325 mm
Vyska ....130 mm

Spouténi vody je provadéno vychylenim kolenové paky.
- pfivod pro jednu vodu 1x vnitfni zavit 1/2"
- piipojeni pro dvé vody 2x hadice 550 mm s pfeviegnou matici 3/4"

Nerezové umyvadio vylisek 03

/ 5,

Umyvadlo je pfipevnéno &tyfmi Srouby

ke sténé (upevhovaci otvory prim, 7 mm)
V cené nerezového umyvadia nenf
baterie, kotvici Srouby a sifon.

SiFKa . cuves wrve erree sers e 400 MM

Hioubka (linie) ........ 320 mm

Vyska .............130/*180 mm
N\

,pousténi vody je provadéno vychylenim kolen. paky.
Kolenova paka je pfipevnéna k §ikmé nerezové ploSe
ve spodni ¢asti umyvadla tremy Srouby M5.

- pfivod pro jednu vodu 1x vnitfni zavit 1/2"
- pfipojeni pro dvé vody 2x hadice 550 mm s prevlecnou matici 3/4" ‘

* vyéka zadni strany bez lemu

Nerezoveé umyvadio 07

opis;
Model 07 je pfipevnén &tyfmi Srouby ke sténé (upeviiovaci otvory

@7 mm). Spoudténi vody je provadéno stlatenim kolenenové paky.
Po tasteéném saceni tede 1 voda a po jejim dotlaéeni namichana.

SITKA v vuven eene arnes e eeee 500 MM
Hioubka {linie) 400 mm
VY27 R 240 mm
Vyska s nohou ... 750 mm

Soucdsti doddvky nejsou kotvici Srouby a sifon.

Kolenova paka muze byt nainstalovana také

na levé strané umyvadla.

- piipojeni pro dvé vody 2x hadice s pfevle€nou matici 3/8"
nebo trubky @10 mm. e

¢ artikly ntzev Cena bez DPH
8710620 A1 Nerezové umyvadlo vylisek 01 1,650« K&

Volite|né kolenové ovjadani:
9790948 A1 Paka=- 1 voda + vystup. raménko 1.500,= K¢
9790950 A1 Baterie kolenova 2x voda kompl. 2.290= K&

& artikiu norevy Cena bez DPH
8710621 A1 Nerezové umyvadlo vylisek 02  2.100,= KE

9790948 A1 Baterie 1x voda 1.500= KE
Volitelné kolenové oviadani (2.):
9790950 A1 Baterie 2x voda 2,290= K&

9790990 A1 Baterie 2x voda (se zpozdénim) 2,990,= K&

¢ antikiy nizey
8710622 A1 Nerezové umyvadlo vylisek 03

Ceno bes DPH
2,690,=Ke

Yolitelné kolenové oviaddani.
9790948 A1 Paka - 1 voda + vystup. raménko 1.500,= K&
9790950 A1 Baterie kolenova 2x voda kompl. 2.290,=Ké

e OVIATIANT

€ artiliy nazev
8710626 A1 Nerezové umyvadio model 07

Ceng bez DPH
5.990,= K&

‘umyqu!c nerez s kolenovym oviadanim ~ www.gastrostip.cz




Baterie stolni profi eco
provedeni pakoveé 00208333 g 7 Tl A ACIATY

Mode} stolni, dlouhé hygienické pakove
ovladani a otoéné raménko d = 230mm.

Model je v robustnim provedeni, véetné A

pfivodnich hadic 3/8"(d = 400mm). 3 8,
: §

- max. pratok (3 bar): 15 ¥min.

- upevnovaci otvor pro baterii : t ¢ V2 o¢

min. 235 mm. - max. 240 mm

- hmotnost 1,15 kg Eodiklu  nazev Cena bex DPH

Baterie stolni profi eco 5120084 A Baterie stolni pakova 00208333 1.700,= K&
provedeni pakové 00232302 p s >

Model stolni, dlouhé hygienické pakove
ovladani a otoéné raménko d = 300mm.
Mode] je v robustnim provedeni, véetné
piivodnich hadic 3/8"(d = 400mm).

SN\

- max, pritok (3 bar): 16 ¥min, ¥ A =300 mm
- upevriovaci otvor pro baterii : B= ‘2951 mm
min. 32 mm. ~ max. 836 mm z 3 . o C=3/8

- hmotnost 1,65 kg ¢ ortikiy Grev Cenog bez DPH
/ nare ’ ne /

5120063 A Baterie stolni pakova 00232302 2.200,=K¢&

Baterie nasténna profi eco
provedeni pakové 00405253

Model nasténny, dlouhé hygienické pakové
ovladani a otoéné raménka d = 250mm.
Maodel je v robustnim provedeni,

A= 250 mm
B =150 mm

- max. pritok (3 bar): 20 ¥min.
cC=1/2"

- hmotnost 1,5 kg

Baterie stolni profi eco se sprchou
provedeni pakové 00209202

Model stolni, dlouhé hygienicke pakové
ovlédani, vysuvna sprcha s tlakovou hadici.
Model je v robustnim provedeni. véetné
pfivodnich hadic 3/8"(d = 400mm).

- max. pritok (3 bar): 13 Vmin.
- upevnovaci otvor pro baterii :

min. 835 mm, =~ max, 240 mm
- hmotnost 1,95 kg

Y e

E.oftikly  ndzev ' Cena bez DPH
Baterie stolni profi senzorova 9790934 A Baterie stolni se sprchou 00209202 3,800,= KE
provedeni bateriové 03402003 ; e

Model stolni se senzorovym bezdotykovym
oviaddanim, boéni nastaveni teploty vody.
Model je v robustnim provedeni, véetné
pFivodnich hadic 3/8"(d = 400mm).

- napajeni 4x 1,5V (AA)
- upeviiovaci otvor pro baterii: 236 mm
- hmotnost 2,2 kg

b QL UNG IS0 228

Cotiidu  nazev Cena ber DPH

S torie SH0W OLOR g 5120065 A Baterie stolni senzorova 03402003 8.500,= K&
provedeni se zpozdénim 00845003 " v gy oy

Model stolni se zpoZdénim
(BEZDOTYKOVE VYPINANI)

boéni nastaveni teploty vody.

Model je v robustnim provedeni, véetné
piivodnich hadic 3/8"(d = 400mm)

R (dF

- max. pritok (3 bar): 15 ¥min.
- hmotnost 1,25 kg

2.600,= K&

baterie stolni o néstéﬁné www,gastrostip,cz



Diezova haterie TITANIA Neon s
otocnym vytokem

Objednaci cislo: 93091.0

Dostupnost: na dotaz (zaslat dotaz)
Znadka: TITANIA
Série: TITANIA

713 Ké/ks - o0 - 1 + @R
589 K¢ ( bez DPH)




