Pokyny pro vyplnéni

Ve vsech listech tohoto souboru muzete ménit pouze buriky s modrym pozadim. Jedna
se o tyto udaje :

- udaje o firmé

- jednotkové ceny polozek zadané na maximalné dvé desetinna mista



Polozkovy rozpoc€et stavby

Vystavba parkovaci plochy pred budovou ¢.p. 337 a oprava

Sl 2 prijezdové komunikace ke sbérnému dvoru
Objednatel: ICO:
DIC

Zhotovitel: KARETA s.r.o. ICO: 62360213

Krnovska 1877/51 DIC: €Z62360213

792 01 Bruntal
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 1830 197,23
PSV 5 331,75
MON 83 974,56
Vedlej$i naklady 29 757,00
Ostatni naklady 129 438,00
Celkem 2 078 698,54
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 2 078 698,54 CzK
Zakladni DPH 21 % 436 526,69 CZK

Zaokrouhleni

0,00 CzK

Cena celkem s DPH

2 515 225,23 czK

DigitéIné podepsal Ing. Marek

Némec

Datum: 2023.05.22 20:25:06

+02'00"

Za zhotovitele

dne

Digitalné podepsal
Martina Zakova
Datum: 19.06.2023
12:19:38 CEST

Martina Zakové

Za objednatele
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Rekapitulace dil€ich ¢asti

Cislo Nazev sn?::r:ﬁ FIJZ;CF)’H Zaklad pDrs}_Tékladm' DPH celkem Cena celkem %

000 Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 159 195,00 33430,95 192 625,95| ##Ht
001 VN + ON (cena indiv) 0,00 159 195,00 33 430,95 192 625,95| ##H#Ht
001 Zemni prace, priprava stavenisté 0,00 494 366,16 103 816,89 598 183,05| ####
001 ét_arrgr;}'nggge, priprava staveniste - 0,00 494366,16| 103816,89| 598 183,05| ##
002 S0101 - zpevnéné plochy 0,00 1271 521,29 267 019,47| 1 538 540,76 ##iHt
001 Nové konstrukce - RTS 1/2023 0,00 1271521,29 267 019,47| 1538 540,76 #HH
003 S0401 - vefejné osvétleni 0,00 153 616,09 32 259,38 185 875,47 | #tiHt
001 Nové konstrukce - RTS 1/2023 0,00 153 616,09 32 259,38 185 875,47 #HHt
Celkem za stavbu 0,00] 2078 698,54 436 526,69| 2 515 225,23 | #HHH

Popis stavby: 2204 - Vystavba parkovaci plochy pfed budovou &.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérnému dvoru

Popis objektu: 000 - VedlejSi a ostatni naklady
Popis rozpoctu: 001 - VN + ON (cena indiv)
Popis objektu: 001 - Zemni prace, pfiprava stavenisté

Popis rozpoctu: 001 - Zemni prace, priprava stavenisté - RTS 1/2023

Popis objektu: 002 - SO101 - zpevnéné plochy
Popis rozpoctu: 001 - Nové konstrukce - RTS 1/2023
Popis objektu: 003 - SO401 - vefejné osvétleni
Popis rozpoctu: 001 - Nové konstrukce - RTS 1/2023
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 287 433,22 13,8
18 Povrchové upravy terénu HSV 44 880,55 2,2
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 14 732,41 0,7
5 Komunikace HSV 883 185,92 42,5
8 Trubni vedeni HSV 71442,10 3,4
91 Doplfujici prace na komunikaci HSV 264 407,15 12,7
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 46 583,52 2,2
711 Izolace proti vodé PSV 5331,75 0,3
M21 Elektromontaze MON 83 974,56 4,0
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 217 532,36] 10,5
VN Vedlej$i naklady VN 29 757,00 1,4
ON Ostatni naklady ON 129 438,00 6,2
Cena celkem 2 078 698,54| 100,0
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném

O: |000 Vedlejsi a ostatni naklady

R: 1001 VN + ON (cena indiv)

P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: VN Vedlejsi naklady 29 757,00
1/005121010R |Vybudovani zafizeni stavenisté [ Soubor] 1,00000] 1090,00] 1.090,00

- naklady spojené se zfizenim pfipojek energii k objektim zafizeni staveni$té, vybudovani pfipadnych méficich
odbérnych mist a zfizeni, pfipadna pfiprava Uzemi pro objekty zafizeni stavenisté a vlastni vybudovani objektt
zafizeni stavenisté.

[ 2]|005121020R |Provoz zafizeni stavenisté | Soubor] 1,00000] 9810,00| 9810,00

- naklady na vybaveni objektll zafizeni staveni$té, ostraha staveni$té, naklady na energie spotfebované
dodavatelem v ramci provozu zafizeni stavenisté, naklady na potfebny uklid v prostorach zafizeni stavenisté, naklady
na nutnou Udrzbu a opravy na objektech zafizeni stavenisté a na pfipojkach energii.

[ 3]/005121030R |Odstranéni zafizeni stavenisté | Soubor] 1,00000] 1090,00] 1.090,00]
- odstranéni objektll zafizeni staveni$té v€etné piipojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na upravu
povrchl po odstranéni zafizeni stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni staveni§té provozovano.

[ 4]/029460A0 |Fotodokumentace stavby | soubor| 1,00000 1.090,00 1.090,00]
- dodavatel zajisti zpracovani fotodokumentace pribéhu praci na stavbé, kterou nasledné preda investorovi.
Fotodokumentace bude dokladovat postup praci po jednotlivych dnech, nasazeni stavebnich mechanismu i
provadéni zkousek. Snimky budou pfedany na CD ve slozkach pojmenovanych dle jednotlivych dnu.

| 5|VNP1 Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby |soubor| 1,00000 16 677,00 16 677,00
- naklady souvisejici s pfipadnym zasahem do silniénich pozemku
- pribézné cisténi znecisténych komunikaci stavbou
- zajisténi zpétného predani dotéenych ploch jednotlivym majiteliim a spravcim
- zajisténi obsluzného provozu - zasobovani, svoz kom. odpadu, vjezd vozidel sloZzek integrovaného zachranného

systému
- zajisténi vykopU (zabradli) a pfistupl k objektum (lavky, budou vyuZity dle postupu vystavby vzdy v dotéeném
prostoru)
- koordinace praci na stavbé a tvorba harmonogramu vystavby
Dil: ON Ostatni naklady 129 438,00
6|005211030R |Do<“:asné dopravni opatteni |Soubor| 1,00000 21 528,00| 21 528,00

- naklady na vyhotoveni navrhu do€asného dopravniho znaceni, jeho projednani s dot€enymi organy a organizacemi,
dodani dopravnich znacek a svételné signalizace, jejich rozmisténi a pfemistovani a jejich udrzba v prabéhu
vystavby v€etné nasledného odstranéni po ukonceni stavebnich praci.

[ 7][005111020R |Vytyceni stavby [ Soubor| 1,00000] 15 696,00 15 696,00
- geodetické prace souvisejici se stavbou
- vyhotoveni protokolu o vytyéeni stavby se seznamem souradnic vyty¢enych bodu a jejich polohopisnymi (S-JTSK) a
vysSkopisnymi (Bpv) hodnotami.

| 8|0051 11021R IVytyéeni inZenyrskych siti |Soubor| 1,00000] 13 080,00 13 080,00|
- zamérfeni a vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby z hlediska jejich ochrany pfi provadéni stavby.

[ 9]005211020R |Ochrana stavaj. inZenyrskych siti na stavenisti | Soubor] 1,00000/ 16 350,00 16 350,00
- naklady na prfezkoumani podkladi objednatele o stavu inzenyrskych siti probihajicich staveni§tém nebo dotéenymi
stavbou i mimo Uzemi staveni$té, kontrola vytyCeni jejich skute¢né trasy a provedeni ochrannych opatfeni pro
zabezpecleni stavajicich inzenyrskych siti.

[ 10/005241020R | Geodetické zaméfeni skutecného provedeni | Soubor] 1,00000] 13 625,00 13 625,00
- geodetické zaméreni skutecného stavu jednotlivych objektl opravnénou osobou (tiskopis v graf. formé 3x, v
digitalni formé 1x, vSech objektl stavby)

- doklady ke kolaudaci, revizni zpravy jsou-li vyzadovany

| 11|00511 R Geodetické prace ISouborl 1,00000| 18 639,00 18 639,00
- vypracovani geometrického planu stavby (pro vSechny pozadované stavebni objekty)

- pfipravu podkladul, podani zadosti na katastralni urad
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: |000 Vedlejsi a ostatni naklady
R: 1001 VN + ON (cena indiv)
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- UFedni ovéreni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim uradem
| 12|ONP1 Staticka zatéZovaci zkouska | ks | 8,00000 3 270,00 26 160,00
- staticka zatéZovaci zkouska dle CSN 736190 a CSN 72 1006
- mista uréena investorem a TDS, popF. spravcem komunikace
8 8,00000
[ 13/ONP2 Razova zatéZovaci zkouska | ks | 8,00000 545,00 4 360,00
- rzova zatéZovaci zkouska dle CSN 736192 a CSN 72 1006
- zkou$ky provadéné lokalné v mistech dle specifikace projektanta a investora
8 8,00000
159 195,00

Celkem

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném

O: 1001 Zemni prace, pfiprava stavenisté

R: [001 Zemni prace, pfiprava stavenisté - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: 1 Zemni prace 254 617,56

1/938909611R00 | Odstranéni nanosu na krajnicich tl. do 10 cm | m2 | 126,79000] 15,00/ 1.901,85

- sefiznuti zvySenych krajnic a odstranéni materialu v tl. cca 0,10 m
126,79*0,50*2 126,79000

| 2| 113151150R00 |Fréz.2ivi(":.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm | m2 | 36,60000| 283,00| 10 357,80|
- odstranéni povrchu asf. ploch v tl. do 0,15 m (max. tl. vrstvy - pfedpoklad), podél silnice 1/11

| 3| 113151119R00 |Fréz.2ivi(“:.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm;tl.10cm | m2 | 103,60000| 213,00| 22 066,80|
- odstranéni povrchu asf. povrchu MK, tl. do 100 mm

[ 4][113106121R00  |Rozebrani diazeb z betonovych dlazdic na sucho | m2 | 12,00000} 44,00| 528,00
- rozebrani stavajici zatraviiovaci dlazby

[ 5[/979054441R00  |Ogisténi vybour. diaZdic s vypini kamen. t&zenym | m2 | 12,00000} 31,00| 372,00
- oCisténi stavajici zatraviiovaci dlazby pro zpétnou pokladku

| 6|113107630R00 |Odstranén|’ podkladu nad 50 m2,kam.drcené t1.30 cm | m2 | 179,2oooo| so,oo| 14 336,00|

- odstranéni podkladu v prostoru asf. ploch, tl. 0,30 m - podél silnice 1/11 a v prostoru MK

- po posouzeni stavu, moznost vyuZziti do konstrukce nové komunikace - uvazovano 80% pro zpétné pouziti
(36,60*0,30=10,98*0,80=8,784 m3)
- odstranéni podkladu zatraviiovaci dlazby

podél silnice 1/11 : 36,60 36,60000
v prostoru MK : 130,60 130,60000
zatraviiovaci dlazba : 12,0 12,00000
[ 7]113108420R00 |Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, 11.20 cm | m2 | 551,00000] 46,00 25 346,00

- odstranéni plochy s povrchem z penetracniho makadamu v tl. do 200 mm (pfedpoklad)

- po posouzeni stavu, moznost vyuziti do konstrukce nové komunikace - uvazovano 80% pro zpétné pouziti
(551,0%0,20=110,2*0,80=88,16 m3)

[ 8]/113106231R00  |Rozebrani diazeb ze zamkové dlazby v kamenivu | m2 | 48,60000] 57,00| 2770,20|
- rozebrani stavajiciho povrchu chodniku
(38,5+7,1+3) 48,60000

| 9| 113107520R00 |Odstranén|’ podkladu pl. 50 m2,kam.drcené t1.20 cm | m2 | 48,60000| 237,oo| 11 518,2o|
- odstranéni podkladni vrstvy chodnikovych ploch
(38,5+7,1+3) 48,60000

[ 10[113107610R00  |Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.drcené .10 cm | m2 | 59,10000] 33,00 1950,30|
- odstranéni Stérkové vrstvy v tl. 100 mm

[ 11]113202111R00  |Vytrhani obrub obrubniku silniénich | m | 60,70000| 52,00| 3 156,40|
- odstranéni stavajicich silni¢nich obrub v prostoru stavby
Silniéni betonovy obrubnik Sitky 150 mm : 60,70000
(29+5,65+5,05+17+4)

| 12|1 13201111R00 IVytrhéni obrubnikd chodnikovych a parkovych | m | 37,50000 52,00 1950,00
- odstranéni dot€enych chodnikovych obrub
Chodnikovy betonovy obrubnik Sitky 100 mm : 27,0 27,00000
Chodnikovy betonovy obrubnik Sifky 50 mm : 10,50 10,50000

| 13|460030092R00 IVytrhéni obrubniku, loze MC, lezatych | m | 51,50000] 104,00 5 356,00|
- odstranéni silni¢ni pfidlazby

| 14|122302202R00 IOdkopévky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 | m3 | 232,98475] 169,00 39 374,42|
- odkopavky v ramci stavby
- hornina 4
odkopavky zeminy pro moznost provedeni konstrukénich 137,75000

vrstev komunikace : 551*0,25
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: 1001 Zemni prace, pfiprava stavenisté
R: [001 Zemni prace, pfiprava stavenisté - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
odkopavky zeminy pro moznost provedeni parkovaci 76,75750
plochy : (36,25*2,414)-(21,5*0,5)
odkopavky zeminy pro moznost provedeni obrub : 11,10900
(6,434)+(8%0,1+15,5*0,25)
odkopavky zeminy pro moznost provedeni pfikopovych 6,71825

Zlabovek : 2¥0,2*0,2%(38,5)+0,63*0,15%(38,5)

odkopavky zeminy pro moznost provedeni bet. Cela : 0,65000
(0,5*1)*1,3
[ 15[132301110R00  |Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNE | m3 | 2,16000 693,00 1 496,88
- hloubeni ryh v ramci stavby, hornina t¥. 4
podzemni ryha Sitky 0,60 m pro moznost provedeni 2,16000
pFipojky destové kanalizace : 4*(0,6*0,9)
16{132301211R00  |Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNE m3 43,20000 287,00 12 398,40
- hloubeni ryh pro moznost provedeni vsakovaci ryhy, hornina tf. 4
Podzemni ryha $ifky 0,80 m pro mozZnost provedeni 43,20000
vsakovaciho drénu : (0,8*1,2)*45
| 17| 161101101R00  [Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 51,43500 94,00 4 834,89
- pfemisténi vykopku z vykopu na korbu
ryhy : 2,16+43,20 45,36000
RV : 6,075 6,07500
| 18| 122307119R00  |PFiplatek za lepivost hornina 4 | m3 | 284,41975| 13,00 3697,46
odkopavky : 232,98475 232,98475
ryhy : 2,16+43,20 45,36000
ruéni vykop : 6,075 6,07500
[ 19]139601103R00  |Ruéni vykop jam, ryh a achet v hominé ti. 4 | m3 | 6,07500 1771,00 10 758,83
- ruéni vykop v blizkosti inzenyrskych siti, poloZeni chrani¢ek spol. CETIN
40,5 *(0,5%0,3) 6,07500
20/130001101R00 Pfiplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 6,07500 480,00 2 916,00
21{569903311R00  |Zfizeni zemnich krajnic se zhutnénim m3 9,51400 350,00 3 329,90
- hutnény zasyp za obrubou / Zlabovkami
ZEM - zpetny zasyp odkopanou zeminou za obrubami : 6,43400
0,1*0,2*(35,5+6,5)+0,2*0,2*(3,6+56,5+6+18,75+55)
ZEM - zpetny zasyp odkopanou zeminou za Zlabovkama : 3,08000
2%0,2*0,2*(38,5)
[ 22|564551111R00  |Zfizeni podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm | m2 | 2,40000] 15,00/ 36,00
- podsyp, loze tl. 0,150 m pod kanaliza¢ni potrubi
podsyp pod potrubi : 4,0*0,6 2,40000
| 23|564531 111R00 IZFl'zenl’ podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm | m2 | 20,25000] 17,00| 344,25|
- podsyp, loze tl. 0,10 m pod chranicky CETIN
40,5*0,5 20,25000
24|175101101RT2 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim m3 5,05935 432,00 2 185,64
Stérkopisku frakce 0 - 22 mm
- obsyp kanaliza¢niho potrubi, vzdy 300 mm nad horni lic potrubi
- obsyp chranicek spol CETIN
potrubi kanalizacni : (0,6*0,45-3,14*0,075"2)*4 1,00935
chranicky CETIN : 40,50*0,20*0,50 4,05000
[ 25[174101101R00  |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim | m3 | 52,73562 111,00 5 853,65|
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: 1001 Zemni prace, pfiprava stavenisté

R: [001 Zemni prace, pfiprava stavenisté - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

- zasypy v prostoru stavby - SD / ZEM
- v¢etné strojniho pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu

ZEM - zpetny zasyp ryhy DK odkopanou zeminou v 0,72000
prostoru zelené : (0,6*0,3)*4

DK - vyplii podzemni vsakovaci ryhy : (0,8*1,2)*45 43,20000
ZEM - zpetny z&syp vhodnou zeminou z vykopku za 5,53500

obrubama (podél budovy, vsakovaci ryhy) :

0,3%0,3*(13+48,5)

ZEM - zpétny zasyp ryhy vhodnou zeminou z vykopku - 3,28062
chrani¢ky CETIN : (0,5*0,2-2*3,14*0,055"2)*40,5

[ 26|58344197R Stérkodrté frakce 0-63 A |t ] 19,39437 340,00 6 594,09
- material zasypu - v pfipadé nemoznosti vyuzit vhodny vykopek z odkopu
ZEM - zpetny z&syp vhodnou zeminou z vykopku za 12,17700

obrubama (podél budovy, vsakovaci ryhy) :

0,3*0,3*(13+48,5)*2,20

ZEM - zpétny zasyp ryhy vhodnou zeminou z vykopku - 7,21737
chrani¢ky CETIN : (0,5*0,2-2*3,14*0,055"2)*40,5*2,20

[ 27|583419023R |Kamenivo drcené frakce 32/63 |t ] 62,64000] 460,00/ 28 814,40
- vyplf vsakovaci ryhy drcenym kamenivem 32/63
(0,8*1,2)*45*1,45 62,64000

| 28|451971 112R00 |Poloien|' vrstvy z geotextilie, uchyceni sponami | m2 | 198,ooooo| 133,oo| 26 334,oo|
- provedeni geotextilie - oplasténi vsakovaci ryhy, s dodanim spon.
(2*0,8+2*1,2)*45*1,1 198,00000

[ 29]69366202R | Geotextilie 300 g/m2 §. 200 cm PES | m2 | 237,60000 17,00] 4 039,20|
- filtracné separacni geotextilie 300g/m
(2*0,8+2%1,2)*45*1,1%1,2 237,60000

Dil: 18 Povrchové Upravy terénu 44 880,55

30/121100001RAA  [Sejmuti ornice, nalozeni, odvoz a uloZeni odvoz do 1 km m3 47,00000 192,00 9 024,00

- v plochach zelené dotéenych stavbou
- mezideponie vzdalena do 1,0 km

- ornice bude sejmuta, odvezena a uskladnéna na meziskladce (zde oSetfovana) a nasledné zpétné presunuta a
rozprostiena, pfebytek ornice bude rozhrnut na parcelach investora pro zlepSeni vegetacniho pokryvu

470%0,1 47,00000

[ 31]/181301113R00  |Rozprostieni ornice, rovina, .15-20 cm,nad 500m2 | m2 | 470,00000 12,00 5 640,00
- zpétné rozhrnuti ornice
rozhrnuti do prostoru stavby : 213,0 213,00000
rozhrnuti na osttanich pozemcich : (470,0-213,0) 257,00000

32|460600001RT2 NalozZeni a odvoz zeminy odvoz na vzdalenost 1000 m m3 47,00000 170,00 7 990,00

- naloZeni a odvoz zeminy do prostoru zpétného rozhrnuti
- zbyvajici ornice (123-116,54 = 6,46 m3) bude rozprostfena na pozemcich investora
rozhrnuti do prostoru stavby : 213,0*0,1 21,30000
rozhrnuti na osttanich pozemcich : (470,0-213,0)*0,1 25,70000

| 33|182001 112R00 IPIoéné Uprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 | m2 | 213,00000] 47,00/ 10 011 ,oo|
- Uprava povrchu terénu pred zpétnym polozenim ornice a osetim, sadovych uprav

| 34|1804021 12R00 IZaloienl' travniku parkového vysevem svah do 1:2 | m2 | 213,00000| 22,00| 4 686,00|
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: 1001 Zemni prace, pfiprava stavenisté
R: [001 Zemni prace, pfiprava stavenisté - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
35|00572400R Smeés travni parkova |. bézna zatéz a 25 kg kg 5,32500 174,00 926,55
213,0/100%2,5 5,32500
36/183403115R00  |Obdélani pldy kultivatorovanim na svahu 1:2 m2 213,00000 5,00 1 065,00
37/183403252R00  |Obdé&lani plidy viadenim, na svahu 1:2 m2 213,00000 5,00 1 065,00
38/183403253R00 |Obdélani pidy hrabanim, na svahu 1:2 m2 213,00000 5,00 1 065,00
39/183403261R00  |Obdé&lani ptidy valenim, na svahu 1:2 m2 213,00000 5,00 1 065,00
40{185803112R00 OSetfeni travniku na svahu 1:2 m2 213,00000 11,00 2 343,00
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 2 917,04
41]998225111R00  |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt Ziviény [t ] 91,15737| 32,00 2 917,04
Dil: D96 Piresuny suti a vybouranych hmot 191 951,01
42| 162201102R00 |V0dorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 62,54962| 42,oo| 2 627,08
- pfemisténi vykopku na meziskladku pro dalSi pouziti na stavbé a zpét
9,814+52,73562 62,54962
[ 43]/162301102R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 221,87013] 297,00 65 895,43
- pfemisténi pfebytku vykopku na skladku
odkopavky : 232,98475 232,98475
ryha 60 : 2,16 2,16000
ryha 200 : 43,2 43,20000
RV : 6,075 6,07500
- odecet zpétného vyuziti : -9,814-52,73562 -62,54962
[ 44]/167101102R00  |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3 | m3 | 284,41975 65,00 18 487,28
- nalozeni sypaniny
zpétné vyuZiti : 62,54962 62,54962
odvoz na skladku : 221,87013 221,87013
[ 45[162701109R00  |Piplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal3i 1 km | m3 | 576862338 1,00/ 5 768,62|
- pfemisténi vykopku na skladku do 27 km
odvoz na skladku : 221,87013*26 5 768,62338
[ 46/171201101R00  |UloZeni sypaniny do nasypli nezhutn&nych | m3 | 284,41975| 32,00/ 9101,43|

- uloZeni sypaniny do nasypl nebo na skladku s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim.

47/199000005R00 |Poplatek za skladku zeminy 1- 4, €. dle katal. odpadt 17 t 443,74026 109,00 48 367,69

05 04
odvoz na skladku : 221,87013*2,0 443,74026

[ 48/979083112R00  |Vodorovné premisténi suti na skladku do 1000 m | t | 16358403 107,00 17 503,49
- premisténi suti na skladku
asf. tl. 150 mm : 36,6*0,15*2,50 13,72500
asf. tl. 100 mm : 103,60*0,10*2,50 25,90000
podklad 300 m - 20% : 179,20%0,30*0,20*2,20 23,65440
penetracni makadam tl. 200 mm - 20% : 48,48800
551,0%0,20*0,20*2,20
zamkova dlazba tl. 60 mm : 48,60*0,06*2,50 7,29000
podklad 200 mm : 48,6*0,20*2,20 21,38400
podklad 100 mm : 59,1*0,10*2,20 13,00200
silni¢ni obruby : 60,7*0,25*0,15*2,5 5,69063
chodnikové obruby : 37,5%0,2*0,1*2,50 1,87500
pridlazba silni¢ni : 51,50*0,08*0,25*2,50 2,57500

| 49|979082219R00 Pfiplatek za dopravu suti po suchu za dal$i 1 km | t | 4 253,18465 1,00 4 253,18

- premisténi suti na skladku do 27 km
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: 1001 Zemni prace, pfiprava stavenisté
R: [001 Zemni prace, pfiprava stavenisté - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
asf. tl. 150 mm : 36,6*0,15*2,50*26 356,85000
asf. tl. 100 mm : 103,60*0,10*2,50*26 673,40000
podklad 300 m - 20% : 179,20*0,30*0,20*2,20*26 615,01440
penetracni makadam tl. 200 mm - 20% : 1 260,68800
551,0%0,20*0,20*2,20*26
zamkova dlazba tl. 60 mm : 48,60*0,06*2,50*26 189,54000
podklad 200 mm : 48,6*0,20*2,20*26 555,98400
podklad 100 mm : 59,1%0,10%2,20*26 338,05200
silniéni obruby : 60,7*0,25*0,15*2,5*26 147,95625
chodnikové obruby : 37,5%0,2*0,1*2,50*26 48,75000
pridlaZba silniéni : 51,50*0,08*0,25*2,50*26 66,95000
[ 50[/979990112R00  |Poplatek za skladku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 |t ] 88,11300 109,00 9 604,32
asf. tl. 150 mm : 36,6*0,15*2,50 13,72500
asf. tl. 100 mm : 103,60*0,10*2,50 25,90000
penetracni makadam tl. 200 mm - 20% : 48,48800
551,0%0,20*0,20*2,20
[ 51]/979990103R00  |Poplatek za skladku suti - beton do 30x30 cm |t ] 17,43062 109,00 1 899,94
zamkova dlazba tl. 60 mm : 48,60*0,06*2,50 7,29000
silniéni obruby : 60,7%0,25*0,15*2,5 5,69063
chodnikové obruby : 37,5%0,2*0,1*2,50 1,87500
pridlazba silniéni : 51,50*0,08*0,25*2,50 2,57500
52/199000002R00  |Poplatek za skladku horniny 1- 4, &. dle katal. odpadd 17 | m3 26,38200 196,00 5170,87
05 04
- poplatek za skladku odstrafiovanych konstrukci
podklad 300 m - 20% : 179,20*0,30*0,20 10,75200
podklad 200 mm : 48,6*0,20 9,72000
podklad 100 mm : 59,1%0,10 5,91000
[ 53/979093111R00  |Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni |t ] 163,58403 20,00 3271,68
- uloZeni suti do uréeného prostoru
asf. tl. 150 mm : 36,6*0,15*2,50 13,72500
asf. t. 100 mm : 103,60*0,10*2,50 25,90000
podklad 300 m - 20% : 179,20*0,30*0,20*2,20 23,65440
penetracni makadam tl. 200 mm - 20% : 48,48800
551,0%0,20*0,20*2,20
zamkova dlazba tl. 60 mm : 48,60*0,06*2,50 7,29000
podklad 200 mm : 48,6%0,20%2,20 21,38400
podklad 100 mm : 59,1*0,10*2,20 13,00200
silni¢ni obruby : 60,7*0,25*0,15*2,5 5,69063
chodnikové obruby : 37,5%0,2*0,1*2,50 1,87500
pridlazba silniéni : 51,50*0,08*0,25*2,50 2,57500
[ Celkem 494 366,16|

Poznamky uchazece k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: 001 Zemni prace, pfiprava stavenisté

R: [001 Zemni prace, pfiprava stavenisté - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: |002 SO101 - zpevnéné plochy
R: [001 Nové konstrukce - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 7 849,49
1|279351105R00  |Bednéni stén zakladovych zdi, oboustranné - zfizeni | m2 | 3,90000 242,00 943,80
- bednéni vtok. objektu
(2*0,5*1,3+2*1*1,3) 3,90000
2|279351106R00 Bednéni stén zakladovych zdi, oboustranné - odstranéni m2 3,90000 69,00 269,10

- v¢etné ocisténi, vytfidéni a uloZeni bedniciho materialu.
(2*0,5%1,3+2*1*1,3) 3,90000
| 3|27931 1921R00 |Beton zakladovych zdi prosty C 20/25 | m3 | 0,65000 9 514,00 6 184,10
- betonovy vtokovy objekt z betonu C20/25 XF3
- soucasti ceny polozky bude osazeni a obetonovani potrubi KG 315 a kolen KG 315 dle PD
(0,5*1)*1,3 0,65000
| 4|272366OA0 |Vyztui zakladovyc zdi z KARI-siti | t | 0,00959 47 184,00 452 49
- kari sit 8/100/100 mm, hmotnost cca 7,90 kg/m2
- vyztuz vtokového objektu
- material v€. osazeni, distan¢nich prvkd apod.

(2*(1,2*0,9))*4,44/1000 0,00959
Dil: 5 Komunikace 883 185,92
5|182001131R00 |Plo§né Uprava terénu, nerovnosti do 20 cm v roviné | m2 | 1018,60500 42,oo| 42 781,41

- Uprava povrchu terénu pred provadénim stavebnich Uprav
SKLADBA 1 : 65,60 65,60000
SKLADBA 2 : 666,31 666,31000
SKLADBA 3 : 199,375 199,37500
SKLADBA 4 : 75,32 75,32000
predlazdéni zasakovaci dlazby : 12,0 12,00000

[ 6[181101102R00  |Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim | m2 | 1018,60500 16,00 16 297,68
- zhutnéni zemni plané, dle pozadavkd PD
SKLADBA 1 : 65,60 65,60000
SKLADBA 2 : 666,31 666,31000
SKLADBA 3 : 199,375 199,37500
SKLADBA 4 : 75,32 75,32000
predlazdéni zasakovaci dlazby : 12,0 12,00000

[ 7]577132211R00  |Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm | m2 | 645,00000 235,00 151 575,00
SKLADBA 1, SKLADBA 2 - obrusna vrstva ACO11 tl. 40 mm
SKLADBA 1 : 65,6 65,60000
SKLADBA 2 : 579,40 579,40000

[ 8]577152123R00  |Beton asfalt. ACL 16+ lozny, $. nad 3 m, tl. 6 cm | m2 | 65,60000] 394,00/ 25 846,40
SKLADBA 1 - lozna asf. vrstva ACL 16+ tl. 60 mm
SKLADBA 1 : 65,6 65,60000

[ 9]573231110R00  |Postiik Zivicny spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 710,60000 15,00/ 10 659,00
SKLADBA 1, SKLADBA 2 - postfik spojovaci mezi ACO11 - ACP16+, mezi ACO11 - ACL 16+ a ACL 16+ ACP 16+
SKLADBA 1 : 65,6+65,6 131,20000
SKLADBA 2 : 579,40 579,40000

[ 10[565131211R00  |Podklad z obal kamen. ACP 16+, $.nad 3 m, tl. 5 cm | m2 | 645,00000 265,00 170 925,00
SKLADBA 1, SKLADBA 2 - podklad asf. vrstva ACP 16+, tl. 50 mm
SKLADBA 1 : 65,6 65,60000
SKLADBA 2 : 579,40 579,40000

[ 11]573111111R00  |Postiik Zivicny infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 | m2 | 645,00000 23,00 14 835,00
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: |002 SO101 - zpevnéné plochy
R: 1001 Nové konstrukce - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
SKLADBA 1, SKLADBA 2 - postfik infiltracni pod ACP 16+
SKLADBA 1: 65,6 65,60000
SKLADBA 2 : 579,40 579,40000
12|564851111RT2  |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm Stérkodrt| m2 645,00000 105,00 67 725,00
frakce 0-32 mm
SKLADBA 1, SKLADBA 2 - podkladni vrstva ze $térkodrti, prdm. tl. 150 mm, frakce 0/32
SKLADBA 1: 65,6 65,60000
SKLADBA 2 : 579,40 579,40000
13|564851111RT4  |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm Stérkodrt| m2 85,61667 118,00 10 102,77
frakce 0-63 mm
SKLADBA 1, SKLADBA 2 - podkladni vrstva ze $térkodrti, prdm. tl. 150 mm, frakce 0/63
SKLADBA 1 : 65,6 65,60000
SKLADBA 2 : 579,40*1,15 666,31000
SKLADBA 2 - odecet vyuziti stavajiciho materialu : - -646,29333
646,29333
141564861111RV1  |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm bez m2 646,29333 59,00 38 131,31
dodavky kameniva
SKLADBA 2 - podkladni vrstva komunikace s vyuzitim vyziskaného kamenivo z odstrafiovanych vrstev
8,784+88,16=96,944 m3
(8,784+88,16)/0,15 646,29333
15|564831111RT2  |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 10 cm Stérkodrt| m2 8,00000 72,00 576,00
frakce 0-32 mm
- podkladni vrstva resp. podsyp pod obrubu silniéni zvySenou
(7,7+4+4,3)*0,5 8,00000
16|564871111RT4  |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 25 cm $térkodrt| m2 15,50000 179,00 2 774,50
frakce 0-63 mm
- podkladni vrstva resp. podsyp pod obrubu silniéni najezdovou
(37,5+9,5-7,7-4-4,3)*0,5 15,50000
171564861111RV1  |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm bez m2 1747,15000 59,00 103 081,85
dodavky kameniva

SKLADBA 1 - vyuziti podkladnich vrstev stavajicich - celkem pro tuto polozku

- 257,484 + 4,588 = 262,072 m3 Stérkovych vrstev stavajicich / 0,15 m = 1747,15 m2 v tl. 0,15 m - rozdéleno do dvou

podkladnich vrstev a promichano dodanym zbyvajicicm kamenivem

frakce 0-63 mm

NAHRADA STAVAJICICM MATERIALEM - podkladni 873,57500
vrtva tl. 0,15 m, 3D 0/32 : 1747,15/2
NAHRADA STAVAJICICM MATERIALEM - podkladni 873,57500
vrtva tl. 0,15 m, 3D 0/63 : 1747,15/2

[ 18]592451170R |Dlazba 20x10x8 cm pfirodni | m2 | 165,24375| 317,00 52 382,27/
SKLADBA 3 - nova dlazba parkovaci plochy tl. 80 mm, 5% ztratné
((4,5*36,25+0,1)-5,85)*1,05 165,24375

[ 19]592451158R |Dlazba 20x10x8 cm Cervena | m2 | 6,14250| 390,00/ 2 395,58
SKLADBA 3 - vyznaceni oddéleni PS, dlazba zamkova tl. 80 mm, ¢ervena
13*(4,5%0,1)*1,05 6,14250

[ 20|596215040R00  |Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drt& tl. 4 cm | m2 | 163,22500] 337,00 55 006,83
SKLADBA 3 - kladeni dlazby parkovaci plochy
dlazba tl. 80 mm $eda : 157,375 157,37500
dlazba tl. 80 mm cCervena : 5,85 5,85000

21|564871111RT4  |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 25 cm §térkodrt| m2 163,22500 179,00 29 217,28

SKLADBA 3 - podkladni vrstva plochy parkovacich stani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném

O: |002 SO101 - zpevnéné plochy

R: [001 Nové konstrukce - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
dlazba tl. 80 mm $eda : 157,375 157,37500
dlazba tl. 80 mm ¢&ervena : 5,85 5,85000

22|564861111RT4  |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm Stérkodrt| m2 199,37500 143,00 28 510,63

frakce 0-63 mm

SKLADBA 3 - podkladni vrstva plochy parkovacich stani nad ramec SKLADBY, tl. 200 mm SD 0/63

(5*36,25)*1,1 199,37500
[ 23]|592451124R |Dlazba 20x10x6 cm prirodni skladba | m2 | 45,62250 262,00 11 953,10
SKLADBA 4 - povrch z bet. zamkové dlazby tl. 60 mm, u novych materialt ztratné 5%
((34,5+3,25)+(1,6)+(4,1))*1,05 45,62250
24|592451151R Dlazba SLP skladba 20x10x6 cm &ervena dlazba pro m2 10,86750 526,00 5716,31
nevidomé
SKLADBA 4 - dlazba bezb. Uprav - varovné pasy, signalni pasy, 5% ztratné
((1,7+1,6+1,75)+(2,45+2,85))*1,05 10,86750
[ 25|596215021R00  |Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drt& tl. 4 cm | m2 | 53,80000 336,00 18 076,80
SKLADBA 4 - kladeni povrchu ze zamkové dlazby - pochozi plochy
zamkova dlazba tl. 60 mm $eda : 43,45 43,45000
SLP dlazba - varovné a signalni pasy : 10,35 10,35000
26/564851111RT2  |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm $térkodrt| m2 75,32000 105,00 7 908,60
frakce 0-32 mm
SKLADBA 4 - podkladni vrstva chodniku, tl. 150 mm, SD frakce 0/32
zamkova dlazba tl. 60 mm $eda : 43,45*1,4 60,83000
SLP dlazba - varovné a signalni pasy : 10,35*1,4 14,49000
| 27|596921113R00 |Kladen|’ bet.veget. dlazdic,loze 30 mm,pl.do 500 m2 | m2 | 12,ooooo| 236,00| 2 832,oo|
- zpétna pokladka bet. vegetacni dlazby
[ 28/583414034R |Kamenivo drcené frakce 4/8 |t ] 0,42240| 739,00/ 312,15
- material vypIné spar dlazby, podil spar = cca 20 % plochy
12,0*0,08*0,20*2,20 0,42240
[ 29]596921191R00  |Priplatek za vypl.spar veg.bet.dlaZdic,bez dodavky | m3 | 0,19200] 1406,00] 269,95
- vyplnéni spar drcenym kamenivem, podil spar v plose = 20% plochy
12,0*0,08*0,20 0,19200
| 30|564831 111R00 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 10 cm m2 | 12,ooooo| 126,00| 1 512,oo|
- podkladni vrstva plocha ze zasakovaci dlazby, drcené kamenivo 8/16
| 31 |564851 111R00 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm | m2 | 12,ooooo| 118,00| 1 416,oo|
- podkladni vrstva plochy ze zasakovaci dlazby, drcené kamenivo 16/3., minimaini tl. 150 mm, v&. rozSifeni
| 32|5641 13510R00 IPodead z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhutn.t.10 cm | m2 | 59,10000] 75,00/ 4 432,50|
- havazani sjezdu, asf. recyklat 0/32 tl. 100 mm
| 33|569621 116R00 IZpevnénl’ krajnic asfaltovym recyklatem tl. 10 cm | m2 | 59,33000] 100,00 5 933,oo|
- provedeni nezp. krajnice §=0,50 m, tl. 100 mm
(31,25+28,08) 59,33000
Dil: 8 Trubni vedeni 67 080,50
34/3457114705R | Trubka kabelové chranicka DN110 | m | 40,50000] 60,00/ 2 430,00
- doplnéni rezervni chrani€ky pro spol. CETIN - DN110 mm
- chranicka a jeji pokladka
[ 35|3457114740R  |Trubka kabelova chranicka DN110 - pilena | m | 40,50000] 523,00 21181,50|
- ulozeni stavajiciho kabelu spol. CETIN do pllené chranicky DN110
- chranicka a jeji pokladka v€. provedeni uloZeni vedeni
[ 36[55241711R |Pokiop litina 600/100 B125 | kus | 1,00000] 5 995,00 5 995,00|
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: |002 SO101 - zpevnéné plochy
R: [001 Nové konstrukce - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
- litinové poklopy se zamkem, B125 - nahrada stavajici mfize, novy poklop
[ 37]/899102111R00  |Osazeni poklopu s ramem do 100 kg | kus | 1,00000] 551,00| 551,00
- osazeni poklopl B125 Sachty
nové : 1 1,00000
38|899121OAO |MF|’2e ocelové / litinové samostatné - odstranéni | ks | 1,00000| 273,00| 273,00|
- odstranéni mfize - krytu stavajici Sachty
39/28611262.AR | Trubka kanalizatni KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 | kus | 1,00000] 1526,00] 1526,00]
- potrubi pfipojky liniového zlabu
40/28651664.AR  |Koleno kanalizatni KGB 160/ 87° PVC | kus | 1,00000] 262,00 262,00
- koleno potrubi pfipojky LZ
41|871313121R00  [Montaz trub z plastu, gumovy krouzek, do DN200 | m | 4,00000] 94,00 376,00
- montaz potrubi pfipojky
DN160 : 4 4,00000
42|831263195R00  |Priplatek za zfizeni kanal. pfipojky DN 100 - 300 | kus | 1,00000] 5 892,00 5 892,00|

- provedeni napojeni LZ do stavajici $achty DK vé&. dopliikovych konstruci,

otvoru okolo potrubi atd.
- komplet provedeni, prace + material

vrtani otvoru, osazeni potrubi, utésnéni

43|899631OA0 |Tlakové zkousky potrubi do DN200 mm | m | 4,00000| 1 090,oo| 4 360,00|
- tlakova zkouska potrubi pfipojky
DN160 : 4 4,00000

44/892571111R00 | Zkouska tésnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 4,00000] 927,00/ 3708,00]
- zkou$ka tésnosti potrubi pfipojky
DN160 : 4 4,00000

45|283141494R |Folie vystrazna pro kanal. 3. 300 mm Seda | m | 4,00000] 7,00/ 28,00
- vystrazna félie nad pfipojkou
DN150: 4 4,00000

46|8925731 11R00 |Zabezpe<':em' konct kanal. potrubi DN do 200, vodou | Usek | 1,00000| 2 725,oo| 2 725,oo|
- DN160

47|28611164.AR Trubka kanalizaéni KGEM SN 4 PVC 315x7,7x2000 mm | kus 1,00000 3 270,00 3 270,00
- potrubi soucast vtokového objektu

48/28651675.AR  |Koleno kanalizatni KGB 315/ 30° PVC | kus | 2,00000] 1461,00| 2922,00|
- soucast vtokového objektu koleno KGB DN300

49|899331 111R00 |Vyékové Uprava vstupu do 20 cm, poklopu | kus | 3,ooooo| 2 951 ,oo| 8 853,00|
- vy$kova Uprava stavajicich poklopt kanalizace
DN600 : 1 1,00000
650x650 : 1 1,00000
750x750 : 1 1,00000

50/899431111R00 | Vy3kova Uprava do 20 cm, krytu Soupéte | kus | 2,00000] 1364,00] 2728,00|
- vy$kova Uprava Soupat

Dil: 91 Dopliujici prace na komunikaci 264 407,15

51 |9197351 12R00 |Rezéni stavajiciho Ziviéného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 49,80000| 84,00| 4 183,20
- zarezani pracovnich spar v asfaltovém povrchu komunikace
48,3+0,5+1 49,80000

[ 52]/919726213R00  |T&snéni spar krytu zalivkou za tepla | m | 49,80000 112,00/ 5577,60

- zapraveni pracovnich spar asfaltovou zalivkou za tepla, v¢. pfipadného vycisténi a impregnace pred zalitim

48,3+0,5+1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

2204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: |002 SO101 - zpevnéné plochy
R: [001 Nové konstrukce - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
53/59217488R Obrubnik silni¢ni 1000/150/250 pfirodni kus 120,22500 146,00 17 552,85
- silniéni obruba, ztratné 5%
(20,5+2+11,5+4,5+35,5+4,5+1+30+5)*1,05 120,22500
54/59217476R | Obrubnik silnicni néjezdovy 1000/150/150 Sedy | kus | 148,57500 128,00 19 017,60
- silniéni najezdovy obrubnik 150/150, ztratné 5%
(8+4+4,5+5+69+51)*1,05 148,57500
55/59217480R Obrubnik silniéni pfechodovy L 1000/150/150-250 kus 6,00000 407,00 2 442,00
56/59217481R Obrubnik silniéni pfechodovy P 1000/150/150-250 kus 5,00000 407,00 2 035,00
57|592174230R Obrubnik chodnikovy 1000/80/250 pfirodni kus 37,27500 109,00 4 062,98
- obrubnik 1000/250/80, 5% ztratné
(29+5,5+2*0,5)*1,05 37,27500
58/639561111R00 | Obrubnik zahradni betonovy vysky 200 mm, Sedy | m | 7,15000 58,00 414,70
- betonovy zahradni obrubnik 50/200 mm, Sedy
(2,5+4)*1,1 7,15000
59|59217027R Obrubnik silniéni kulaty R1 betonovy vnéjsi pfirodni, 150 x| kus 2,00000 401,00 802,00
250 x 648,7/763,5 mm
- obrubnik betonovy silni¢ni R=1,0 m
60|9178621 11R00 |[Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 20/25 | m | 309,00000 296,00 91 464,00
- osazeni betonovych obrub
silniéni obruba : 114,5 114,50000
najezdova obruba : 141,5 141,50000
prfechodova obruba : 6+5 11,00000
chodnikova obruba : 35,5 35,50000
zahradni obruba : 6,5 6,50000
61/592162116R |PFidlazba silnicni nizka 50/25/8 prirodni | kus | 187,95000 64,00/ 12 028,80
- silni¢ni pridlazba 500/250/80 mm, $eda
(37,5+22,5+22,5+7)*2*1,05 187,95000
62/917932131R00 | Osazeni betonové prefa pfidlazby do loZe z C20/25 | m | 89,50000 217,00 19 421,50]
- osazeni betonové silni¢ni pfidlazby
(37,5+22,5+22,5+7) 89,50000
63|5922744OR |Z|ab do dlazby 3-30/30 295x300x100 mm | kus | 123,76000| eo,oo| 7 425,60|

- Zlab podél sil. obruby v prostoru parkovaci plochy, Sitka 300 mm, délka 300 mm (mozno pouzit i délky 1000 mm,
dle potfeb zhotovitele), tl. 100 mm, ztratné 5%

36,40/0,30*1,02 123,76000

64/935112111R00 | Osazeni prik.zlabu do C8/10 tI.10cm z tvarnic 30cm | m | 36,40000] 186,00/ 6 770,40|
- osazeni zlabu podél sil. obruby v prostoru parkovaci plochy, véetné dodani hmot pro loze a vypInéni spar.

65/59227518R |Prikopovy Zlab 1-65/33 330/630/150 | kus | 118,53636 78,00 9 245,84
- betonovy pfikopovy zlab 630/330/150 mm
38,35/0,33*1,02 118,53636

66/935112211R00 Osazeni pfik.zlabu do C8/10 tl.10cm z tvarnic do 80cm m 38,35000 230,00 8 820,50
- osazeni betonoveé pfikopového Zlabu, v€etné dodani hmot pro loZe a vypInéni spar.

67/935450A0 Zlaby z dilc(i z polymerbetonu, svétlé $itky do 300 mm, m 6,00000 5 095,00 30 570,00
vé. mfize D400

- bet. liniovy Zlab o rozmérech 300x300x6000 mm do loZe z bet. C30/37 XF3, s litinovou mfizi a tf.unosnosti D400
(40t)=6m
- Zlab v€. osazeni

68|639571 215R00

|Kagirek pro okapovy chodnik tl. 150 mm | m2 | 6,14290 416,00 2 555,45|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

2204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: |002 SO101 - zpevnéné plochy
R: 1001 Nové konstrukce - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
- zasyp kacirkem 8/16 podél stavajiciho objektu
(13,07%0,47) 6,14290
69/9141210A0 Dopravni znacky, zakladni velikost, ocelova - dodavka a ks 2,00000 4 306,00 8 612,00
montaz
- nové SDZ
IP11b: 1 1,00000
IP12+01:1 1,00000
[ 70]9141230A0 Dopravni znacky, zakladni velikost, demontaz | ks 2,00000 109,00 218,00
- odstranéni stavajici SDZ v prostoru stavby
E2b:1 1,00000
ocelovy sloupek dopravniého zrcadla : 1 1,00000
7119141220A0 Dopravni znacky, zakladni velikost, ocelova - montaz s ks 2,00000 2671,00 5 342,00
pfemisténim
- pfemisténi stavajiciho SDZ, polozka zahrnuje demnotaz stavajici znacky, odstranéni patky, novou patku a osazeni
znacky do nové polohy
P4 :1 1,00000
premisténi odrazového zrcadla : 1 1,00000
72|19151110A0 Vodorovné dopravni znaéeni barvou, hladké - dodavkaa | m2 1,20000 1 635,00 1 962,00
montaz
- nové VDZ
V10f - Vyhrazené parkovisté pro vozidlo pfepravujici 1,20000
osobu téZce postizenou : 1,20
73|9152120A0 Vodorovné dopravni znaceni plastem - odstranéni m2 1,87500 2 071,00 3 883,13
tryskanim
- Castecné odstranéni VDZ v prostoru kfizovatky, V4 - upravanaV2b 1,5/1,5m
5%1,5*0,25 1,87500
Dil: 711 Izolace proti vodé 5 331,75
74|28323140R |F<’)Iie nopova tl. 0,6 mm 1,0x20 m | m2 | 15,90000 55,oo| 874,50
- ochrana stavajici zastavby pfed zemni vihkosti - material
- nopova folie 500g/m2, vyska nopu 8 mm, kotveno kalenymi hfeby, ukonéeno listou
13,25*1*1,20 15,90000
[ 75/711132311R00  |Prov. izolace nopovou fdlii svisle, v&.uchyc.prvku | m2 | 13,25000 273,00/ 3617,25|
- ochrana budov pfed zemni vihkosti - prace
13,251 13,25000
| 76|28342406R |Ukongovaci lista N8 PVC, I =2 m | kus | 7,00000] 120,00/ 840,00
- ukoncovaci lista k nopové folii
14,0/2 7,00000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 43 666,48
77/998225111R00  |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt Ziviény | t 856,20545 51,00| 43 666,48
| Celkem 1271 521,29|

Poznamky uchazed&e k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: |002 SO101 - zpevnéné plochy

R: 001 Nové konstrukce - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: |003 S0401 - vefejné osvétleni
R: 001 Nové konstrukce - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 32 815,66
1/131301110R00  |Hloubeni nezapaz. jam hor.4 do 50 m3, STROJNE | m3 | 1,91100] 2164,00| 4135,40
- vykop jam pro zakladové patky stozara VO
zelefi - 3 ks stozar 5,50 m : 3*(0,7*0,7*1,3) 1,91100
2|132301111R00  |Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNE m3 18,79500 667,00 12 536,27
- hloubeni ryhy pro pokladku kabelového vedeni VO,zasyp v zeleni vykopkem
zelef - kabel VO : (35,1+40,1-21,5)*0,7%0,5 18,79500
[ 3]/139601103R00  |Rucni vykop jam, ryh a Sachet v horning t. 4 | m3 | 7,52500 891,00| 6 704,78|
- ruéni vykop ryhy v blizkosti IS
(3+3+1,5+14)*0,7%0,5 7,52500
| 4|130001 101R00 |PF|’pIatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni | m3 | 7,52500| 52,oo| 391 ,30|
- pfiplatek za hloubeni ryhy pro kabelové vedeni v blizkosti IS
| 5|564531 111R00 |ZF|’zen|' podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm | m2 | 39,07ooo| 93,oo| 3633,51 |
- podsyp pro ulozeni kabelt VO a chrani¢ky d63 a pod zakladové patky
kabel : (35,1+40,1)*0,5 37,60000
patky : 0,7*0,70*3 1,47000
6{175101101RT2 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim m3 9,40000 300,00 2 820,00
Stérkopisku frakce 0 - 22 mm
- obsyp kabelu VO, vyska 250 mm dle pfilohy
(35,1+40,1)*0,5*0,25 9,40000
[ 7]174100010RA0  |Zasyp jam, ryh a Sachet sypaninou | m3 | 18,80000 138,00 2 594,40
- zasyp ryh po kabelu VO, zelefi=vykopek
- prace v€etné vodorovného premisténi do 50 m.
(35,1+40,1)*0,5*0,5 18,80000
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 6 882,92
8/275313711R00  |Beton zakladovych patek prosty C 25/30 | m3 | 1,66980 4122,00] 6 882,92

- zakladoveé patky stozart - 3ks o rozmérech dle TP vyrobce a dle PD

- typové provedeni, v€. predchystani otvord, osazeni trubky PVC DN200 a zabetonovani chraniéek kopoflex 110/94
pro moznost napojeni kabelového vedeni, napojeni FeZn

- soucasti je také opiskovani sloupu a betonova hlavi¢ka sloupu

3%((0,7*0,7*1,2)~(3,14*0,1*0,1*1)) 1,66980
Dil: 8 Trubni vedeni 4 361,60
9/3457114702R | Trubka kabelové chranicka d63 | m | 75,20000 31,00| 2 331,20
- ochrana trubka pro kabel VO
(35,1+40,1) 75,20000
| 10|87121 1121R00 |Montéz trubek polyetylenovych ve vykopu d 63 mm | m | 75,20000] 27,00/ 2 030,40|
- montaz chranicky kopoflex d63
(35,1+40,1) 75,20000
Dil: M21 Elektromontaze 83 974,56
11|210220022R00 IVedenl’ uzemfiovaci v zemi FeZn, D 8 - 10 mm | m | 75,20000 94,00 7 068,80
v€etné materialu, montaze svorek spojovacich, odbo¢nych, upeviiovacich a spojovaciho materialu.
(35,1+40,1) 75,20000
[ 12]/210810053R00  |Kabel CYKY-J 3x4 mm2 | m | 78,96000 61,00| 4 816,56|
- material v€. uloZzeni do chrani¢ky d63 a propojeni sloupt a ostatnich praci, v¢. rezervy 5%
CYKY J 3x4 : (35,1+40,1)*1,05 78,96000
[ 13]/210500020RA0  |Venkovni osvétleni, stoZar uliéni | kus | 3,00000] 23 754,00] 71 262,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

- stozary vysky 5,50 m
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Polozkovy rozpocet

2204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: |003 S0401 - vefejné osvétleni
R: [001 Nové konstrukce - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

- stozar bezpaticovy dvoustupriovy silni¢ni - typ STB 5,5, vyloznik rovny — typ UD 1/76 - 1500, osazeni svitidla
Svitidlo LED MODUS STL4000C/ND 28W 4000Im studena bila 5000K, v¢. elektrovystroje

- specifikace provedena pfilohami objektu SO401

| 14|28314148R |Fé|ie vystrazna pro VO §. 300 mm oranZova | m | 75,20000 11,00| 827,20|
- vystrazna folie v¢. jejiho osazeni
(35,1+40,1) 75,20000

Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 25 581,35

15/162201102R00  |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 18,8000/ 204,00 3 835,20

- pfemisténi vykopku na meziskladku pro dalSi pouziti na stavbé
vhodny materiél k vyuziti na stavbé : 18,80 18,80000

| 16| 162301102R00 |V0d0rovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 9,43100| 234,00| 2 206,85
- pfemisténi prebytku vykopku na skladku
jamy : 1,911 1,91100
ryhy : 18,795 18,79500
RV :7,525 7,52500
- odeget zp&tného vyuziti : -18,80 -18,80000

[ 17][162701109R00  |Piplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal3i 1 km | m3 | 245,20600 26,00 6 375,36
- pfemisténi vykopku na skladku do 27 km
jamy : 1,911*26 49,68600
ryhy : 18,795*26 488,67000
RV : 7,525*26 195,65000
- odeget zpétného vyuziti : -18,80%26 -488,80000

[ 18]/167101102R00  |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3 | m3 | 28,23100 180,00 5081,58
- nalozeni sypaniny
jamy : 1,911 1,91100
ryhy : 18,795 18,79500
RV :7,525 7,52500

[ 19]171201101R00  |UloZeni sypaniny do nasypli nezhutn&nych | m3 | 9,43100 93,00 877,08
- uloZeni sypaniny do nasypl nebo na skladku s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim.
jamy : 1,911 1,91100
ryhy : 18,795 18,79500
RV :7,525 7,52500
- odedet zpétného vyuziti : -18,80 -18,80000

20/199000005R00  |Poplatek za skladku zeminy 1- 4, &. dle katal. odpadd 17 t 18,86200 382,00 7 205,28

05 04
jamy : 1,911*2,0 3,82200
ryhy : 18,795*2,0 37,59000
RV :7,525*2,0 15,05000
- odecet zpétného vyuziti : -18,80*2,0 -37,60000

[ Celkem 153 616,09|

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12204 Vystavba parkovaci plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezdové komunikace ke sbérném
O: [003 S0401 - vefejné osvétleni

R: 001 Nové konstrukce - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
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