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LEGENDA AŠV-4  
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ŠOUPÁTKO DN 100, PN10, L=190 mm

TLT
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PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN100, PN10, L=180mm

4 1

PŘÍRUBOVÝ TP- KUS DN 100, PN 10, L=300mm 

2
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VODOMĚR WPD DN 100, PN16, L=300mm

ZPĚTNÁ KLAPKA DN 100, PN 16, L=300mm

POTRUBNÍ SPOJKA PRO NEREZOVÁ POTRUBÍ DN 100, PN 16 
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NEREZ OCEL

1ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL, PŘIPOJENÍ VNITŘNÍ ZÁVIT 1", PN16
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PŘÍRUBOVÝ TP- KUS DN 100, PN 10, L=800mm

PŘÍRUBOVÝ TP- KUS DN 100, PN 10, L=378mm - DÉLKU UPRAVIT NA STAVBĚ
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SOUBOR ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

2 A4

STUPEŇ

FORMÁT

DATUM

HIPODP.  PROJEKTANT

Tovární 1059/41

MĚŘÍTKO

772 11 Olomouc

Č.PŘÍLOHY Č.KOPIE

1:50

OBJEDNATEL:

ZAKÁZKA:

VYPRACOVAL

12 / 2016

DPS

ING. GALUŠKOVÁ

2016059

Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany

POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY

D.2.5.1

D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

ING. GALUŠKOVÁ

D.2 - IO 02 - ŘAD "B TOVÉŘ - DOLANY"

PŘESTROJENÍ ARMATURNÍ 

ŠACHTY AŠV-4

AŠV-4  STÁVAJÍCÍ  

AŠV-4  NÁVRH

ŘEZ A-A

TOVÉŘ

DOLANY

DN150
DN150

DN100

DN100

TOVÉŘ

DOLANY

DN200
DN200

DN200
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ŘEZ B-B

A

A

B
B

262,12

5

NEREZOVÝ NÁTRUBEK, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1"

KULOVÝ KOHOUT VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ ZÁVIT 1"

1

1

NEREZ OCEL

MOSAZ

260,55

POKLOP KOMPOZITOVÝ 600 x 900 B125

KOTVIT 8x CHEMICKÁ KOTVA M12x160/30

DOBETONÁVKA KOMÍNKU, ŽELEZOBETON

C25/30-XC2-XF3, VÝZTUŽ 4x Ø14 PO CELÉM OBVODU

V RÁMCI PROVOZORNÍHO

ZÁSOBOVÁNÍ ZASLEPIT

2ks zaslepovací příruba DN100

 BETONOVÝ SLOUPEK 100x100mm výšky

2600mm

osazený do betonového základu

500x500x700mm
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STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A ARMATURY

NÁVRH

NÁVRH - VIZ KLADEČSKÉ SCHÉMA

10 10

DN100

1

NIVELETA

TERÉN

2

PŘÍRUBA PRO TLT DN100, JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, PN 16

TLT

10
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PODPĚRA PRO POTRUBÍ DN100
NEREZ OCEL
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ŘEZ B-B - BOURACÍ PRÁCE

2xRZP 140x140x1190mm
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ŘEZ B-B - DOBETONÁVKA KOMÍNKU
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SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

PENETRACE PODKLADU

GEOTEXTILIE 300 g/m²

M:1:25

Z1

Z1

POKLOP KOMPOZITOVÝ 600 x 900 B125

KOTVIT 8x CHEMICKÁ KOTVA M12x160/30

NÁVRH - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

DEŠŤUJISTÝ, UZAMYKATELNÝ

DEŠŤUJISTÝ, UZAMYKATELNÝ

2 x KOMPAKTNÍ TĚSNĚNÍ "SLEPÉ"  Ø 150 mm

- PRO POTRUBÍ Z PVC DN 150

P2

2 x PROSTUP PRO LITINOVÉ POTRUBÍ Ø 118 mm

- VYBOURAT OTVOR 300x300, dl. cca 300mm

- NA POTRUBÍ NALEPIT VODOU BOPTNAJÍCÍ TĚSNÍCÍ PÁSEK

- PROSTUP UTĚSNIT ZÁLIVKOVOU MALTOU S EXPANZNÍMI

ÚČINKY

P1

2 x PROSTUP PRO IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY Ø4mm2

- ZATÁHNOUT DO ŠACHTY POD STROPEM

- VYVRTÁNÍ OTVORU, ZATĚSNĚNÍ TMELEM

P3

Z1
NEREZOVÝ ŽEBŘÍK


