VZOROVY REZ 9

1. VYTEZENA ZEMINA BUDE ODVEZENA NA MEZISKLADKU
2. RYHA BUDE JISTENA PAZENIM
3. STROMY BUDOU CHRANENY DREVENYM BEDNENIM
4. VSECHNY POVRCHY DOTCENE STAVBOU BUDOU UVEDENY DO PUVODNIHO STAVU
(TRAVA - DOSYPANI NEROVNOSTI ORNICI - PREDPOKLAD 100mm ORNICE V PLOSE cca 30% Z CELKOVE PLOCHY,
UPRAVA PODKLADU, OSETI - 920m2)
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OCHRANA STROMU DREVENYM BEDNENIM

VZOROVY REZ 8

1. VYTEZENA ZEMINA BUDE ODVEZENA NA SKLADKU

2. RYHA BUDE JISTENA PAZENIM
3. BUDE ZAJISTENA STABILITA OPLOCENI

4. VSECHNY POVRCHY DOTCENE STAVBOU BUDOU UVEDENY DO PUVODNIHO STAVU
(TRAVA - DOSYPANI NEROVNOSTI ORNICI - PREDPOKLAD 100mm ORNICE V PLOSE cca 30% Z CELKOVE PLOCHY,

UPRAVA PODKLADU, OSETI - 120m2)
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ZAKAZKOVE CisLO

2016059

OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany

DATUM 12 /2016

ZAKAZKA:

POSILENi KAPACITY RADU VDJ DROZDIN Il - DOLANY

FORMAT 2 Ad

vodis:
u .0,

Tovarni 1059/41
772 11 Olomouc

D - VYKRESOVA DOKUMENTACE
D.2 -10 02 - RAD "B" TOVER - DOLANY
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