Technicka zprava vegetacnich uprav

Soucasti analyzy feSeného prostiedi pfedmétné liniové stavby je i hodnoceni stavajicich dotéenych dfevin.
Na méstské parcele p.C. 1250/4 s remizem je s respektem k navrhovanému feSeni stavby ,Posileni kapacity fadu
VDJ Drozdin Il - Dolany* v misté prichodu funkéniho interakéniho prvku nezbytné odborné zhodnoceni dotéenych
dfevin formou jejich inventarizace a klasifikace. Toto posouzeni bylo provedeno pfi koordinaénim terénnim dendro-
logickém priizkumu v fijnu 2016 a s Gpravou zadani stavby nasledné dopinéno a aktualizovano nové v unoru 2017.
Pii zpracovani dotéené krajinné zelené bylo piihlédnuto i na doporudeni Metodiky AOPK CR dFevin rostoucich
mimo les (Kolafik, J. a kol., 2003) i na vyjadreni vlastnika, spravce této zelené véetné jimi pozadované specifikace
nahradnich vysadeb (viz vyjadfeni ke stavbé se spis.zn. S-SMOL/203468/ 2016/ OZP + navrh smlouvy). Aktualné
s novou Upravou (posunem) trasy vedeni vodovodu dle poZadavku vlastnika byla v tnoru 2017 rozSifena i inventa-
rizace stavbou dotéenych dfevin (ve stavajicim remizu o 2 stromy a skupinu kefli) i navySeni rozsahu poZzadované
nahradni vysadby (o 2 stromy a 180 ks listnatych kef).

1. Inventarizace a klasifikace stavbou stavajicich dotéenych drevin

Pro zhodnoceni aktualniho stavajiciho stavu dfevinnych vegetacnich prvk(i zelené feSeného prostoru
dotéené Casti doprovodu vodovodu a na dopinéni analyticke ¢asti projektové dokumentace pfedmétné stavby i pro
jeji nasledny navrh feSeni vegetaénich Uprav; je nezbytné sadovnicko-dendrologické hodnoceni stavbou dotéené-
ho porostu (stromd a kef(), 4j. jejich podrobna kvalifikovana inventarizace a klasifikace. (Dendrologicky prizkum a
zhodnoceni daného konkrétniho stanovisté i dle vyhledového a sou€asného poslani drevin, jejich ekologicko—
péstitelskych vlastnosti, péstebniho stavu, vitality, zdravotniho stavu a ostatnich kritérii). VSechny vegetaéni prvky
(tj.i bylinné) v daném zajmovém uzemi zde odpovidaji konkrétnim stanovistnim, klimatickym, hydrogeologickych,
pudnim i ekologickym, urbanizovanym a limitovanym podminkam lokality, jeji expozici, nadmorské vySce, spravé
a udrzbé, formé vyuziti liniové zelené interakéniho prvku mezi obdélavanymi pozemky v cenné urbanizované
krajiné. Pro potieby feSené stavby (ij. zde nezbytné asanace a nahradni vysadby) byly podrobné analyzovany
zejména dievinné vegetaéni prvky rozptylené krajinné v misté trvalého zaboru — viz detailni tabulkova ¢ast invent-
arizace a Klasifikace stavajicich dfevin, provedena osvédéenou metodikou autorizované firmy Simek — FLORART.
Celkovy situacni vykres na parcele p.¢. 1250/4 zahmuje v méfitku 1 : 500 vedle zaméfeni i lokalizaci doteného
vegetacniho pasu se smiSenym porostem interakéniho prvku s celkem 11 ks jednotlivé hodnocenych stroma (inv.
ozn. 1 az 11) a 1 kefové skupiny (inv. ozn. K) k asanaci + nasledné modelem nahradni vysadby 11 ks vzrostlych
soliternich strom( a dvou zapojenych kefovych skupin (ozn. A a B) z 10 druh( kefl s celkem 480 ks smiSenych
listnatych opadavych kefli v zapojeném pase v trojsponu na celkové plose 240 m? . Tento vykres s pfifazenim
pofadového identifikaCniho inventarizatniho éisla dle sméru staniéeni liniové stavby tak pfedstavuje nejen
vykresovou Cast predkladané inventarizace DVP, grafickou pfilohu asanace vybranych dfevin z divodu pfedmétné
stavby, ale i celkové kompenzacni nahradni vysadby dle poZadované specifikace spravce zelené . (Pro potieby
novelizované stavby bylo ponechano plvodni znaéeni drevin.) Detaily aktualniho stavu vegetaénich prav zajmo-
vého uzemi doklada i fotodokumentace pofizena béhem terénniho Setfeni a dendrolog. prizkumu v fijnu 2016.
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Podzimni pohled nahoru k terénni liniové depresi remizu parcely ¢.1250/40 Prihled pres dotéeny interakéni prvek krajinné zelené mésta v misté jeho
na charakter a typ porostniho zapoje, kde kefové patro dopliuji virousené kfizeni stavajicim nadzemnim vedenim inz.siti, kde budou z divodu stavby
stromy - zejména ofeSaky kralovské (s podrostem pamelniku) - se svymi odstranény ofeSaky inv.¢.4 a €.5 (viz tabulkova Cast inventarizace drevin).

vymladky a postupnymi nalety drevin z okolni zemé&d&lské krajiny.



INVENTARIZACE A KLASIFIKACE STAVBOU DOTCENYCH LISTNATYCH DREVIN

STAVAJICIHO INTERAKCNIHO PRVKU X/ 2016+ Il 2017; parcela p.&. 1250/4 k.i.Drozdin

JEDNOTLIVE HODNOCENE STROMY (i ve skupiné dfevin) v zapojeném remizu extravilanu
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1|Juglans regia ofesak 5( 35| 1,3[{(8+9| 2-3| 1-2 2| 2| 2|1-2|1-2|1-2| 18 2|ODS-S |v koruné svahu remizu dfevin, mlady strom
kralovsky +10) s celkové chybnym vétvenim KV; nizko
vétvena vidlice 3 KM (o= 36, 29 + 26 cm)
bez péstebni péce i vlivem stanovisté =
protahla KO od sk.dfevin; ODS z divodu
zaboru pfipravovanou stavbou
2 Acer| javormlé¢| 7,5 55| 1,1{(23) | 3-4| 1-2|1-2|1-2]1-2| 1| 1| 1| 30 3[ODS-S |bujny mlé¢ v koruné svahu remizu s nélety
platanoides i obrosty (zejm. KOR) , vitalni i s celkové
chybnym vétvenim KV; obvod KM =75 cm;
ODS z divodu akt.stavbou,
3|Juglans regia ofeSak 71 9,0 0,817+ 4 1-2|1-2|1-2]1-2|1-2|1-2| 1| 40 3|ODS-S |koSaty, s ovalnou KO = od 0,3m vétven na
kralovsky 18) hl.LKM (o= 78 +68 cm); lokalni zlomy KV,
v koruné svahu remizu s ruderalnim poro-
stem; ODS z divodu zéboru stavbou
4|Juglans regia ofesak| 5,5 7,0| 0,9((21) | 3-4| 1-2| 2[1-2({2-3] 2| 2|1-2| 28| 2-3|ODS-S |ve stav. ochranném pasmu inZz.siti; v paté
kralovsky svahu remizu; celkové chybné vétveni KV;
nizko vétveny vidlan (o= 65cm); fidka KO g
i od okolniho porostu; bez péstebni péce;
ODS z divodu zaboru stavbou
5[Juglans regia ofeSak 6 6,0 14| 19| 34| 2| 2|2-3|2-3[1-2] 2|1-2| 29 2|ODS-S |v paté svahu remizu; mrazové pukliny KM;
kralovsky celkové chybné vétveni KV; o= 64 cm;
ve stav. ochranném pasmu inz.siti; ODS
z dGvodu zaboru pfipravovanou stavbou
6[Juglans regia ofesak 5( 3,0 1,3|(9+ 3[ 2-3] 2 2[2-3] 2| 2| 2| 20 2|ODS-S |praporovita KO zcela jednostranna od 7 aZ|
kralovsky 13) mimo osu; chybné vidlan.vétveni KV; od
0,5m 2 KM (o= 31+ 44cm); v koruné svahu
v pamelniku; ODS z ddvodl akt. stavby
7|Juglans regia ofeSak 8[11,0| 1,4|(24+ 4 1-2|1-2|1-2] 2|1-2|1-2|1-2| 50 3[ODS-S |hustéa koSata KO; od 0,4m 3 KM (o= 74, 37|
kralovsky 26+ + 41cm); drobné zlomy KV; chybné vidlan.
28) vétveni protahlé KO; v koruné svahu;
v pamelniku; ODS z dlivod( akt. stavby
8]Juglans regia ofeSak 71 80| 1,3] 23 4 1-2|1-2|1-2]1-2|1-2|1-2| 1| 34 1|ODS-S |vidlan.vétvena KO; jinak pékny; o= 83cm;
kralovsky v koruné svahu; ke konci sk. kefi; ODS
z diivodul akt. stavby
9]Juglans regia ofe$ak 71 7,0 05|17+ 4] 1-2|1-2|1-2] 2|1-2(1-2]|1-2| 36| 2-3|ODS-S |dle vétveni KV ovalna, husta KO; 2 hl.KM
kralovsky 18+) 0,3 se dal vétvi (o= 74, 37, 41, 38 a 31cm);
ofez KV i néklon od horniho pole zvySuje
nestabilitu; ODS z dlvod( zaboru stavbou
10| Juglans regia ofe$ak 6] 7,0 0,9(|(16+| 3-4| 1-2|1-2]1-2| 2[1-2|1-2|1-2| 34 3|ODS-S |v dolni €asti svahu s podrostem pamelniku
kralovsky 15+) (a nalety), dle vétveni KV (a obdélavani
okolnich pozemkd) ovalna, vidlanovit KO;
hlavni KM od 0,2 se vétvi na 2 KM (o= 50
+ 47cm); ODS z dUvodl stavby s ndhradoy
11| Juglans regia ofesSak| 4,5 4,0 0,7[(10+ 3] 1-2| 2| 2| 2[1-2]1-2] 1| 30| 2-3|ODS-S |v z(zené Easti IP v paté svahu (bez pod-
kralovsky 13+) rostu kefll), 2 KM se déli tésné u zemé;

Eetné drobné mrazové poskozeni KM;
vidlanovité vétveni KV; ovalna KO (i dle
obdélavanych pozemku); 2 hl.KM se vétvi
od v=0,7m (o= 31 a 40cm); ODS z dlivodu
zaboru stavbou = bude nahrazen




HODNOCENE OPADAVE KERE V LINIOVE SKUPINE (v zapojeném smigeném porostu dfevin)
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dotéena Cast kefové skupiny tvofi pfevazné
spodni patro roztrou$ené skupiné strom( a
jejich naletli v lokalné zapojeném IP; v
mirném svahu terénni deprese parcely
€.1250/4, divoce rostouci dfeviny postupné
zarlstaji vymladky ¢i nalety okolnich drevin;
od nichzZ jsou kefe i poSkozovany; pomérné
husté sk.; tvofi pfirozeny Ukryt auny;odstranit
z ddvod( stavby jen tuto ¢ast sk. =ostatni

dfeviny v IP ponechat

Vzhledem k hodnoté konkrétni krajinné zelené stavby (i vypoétu hodnoty dfevin metodikou AOPK CR) je
soucasti zde provedené inventarizace i urCeni stupné vitality a zdravotniho stavu téchto dfevin; vitality jako jejich
Zivotaschopnosti €i Zivotni zdatnosti organismu (projevuje se napf. zdravotnim stavem, odolnosti viéi chorobam i
Skadcdm, vykonnosti v ristu a v rozmnoZovani, vyvoji a Sifeni, regeneraéni schopnosti a celkovou pfizpisobi-
vosti k danému prostfedi). Béhem dendrologického prizkumu je tak rozliSovano vice hledisek zhodnoceni zdra-
votniho stavu i vitality, kde je hodnocena i staticka a fyziologicka charakteristika = pfi pouziti souhrnné znamky
stupné fady vlastnosti od 1 do 3, kdy klasifikace ,3" je nejhor$i (a nejnaléhavéjsi, tj. k urychlenému fedeni).
Souhrnné zhodnoceni konkrétnich dfevin pfedstavuje sadovnicka hodnota, u stromd s 5ti kvalifikaénimi stupni a
ket s tfemi kvalifikanimi stupni (4. ,1 je nejhorsi).

Stavajici krajinnou zeleri vegetacniho doprovodu vybraného Useku pfipravované stavby v k.0. Drozdin na
uzke parcele p.¢. 1250/4 s terénnim prevySenim 0,8 az 1,2m predstavuje funkéni interakéni prvek, tvofici zde i
diléi polopropustny vétrolam i pfirozeny Ukryt a zdroj potravy pro hmyz, ptaky a zvifata. Je z néj patrné, Ze byl
v pfirozeném terénnim zlomu mezi poli zalozen laickou nepravidelnou dosadbou ofe$aki kralovskych, které
spolu s pamelniky v kefovém patru nyni tvofi zakladni dfeviny i kostru této zelené na celé parcele. Nepravidelny
soucasny pas drevin je misty - tj. i dle naoravanych navazujicich pozemk( — Siroky az 4m. Vykazuje snizenou
udrzbu a &ast jeho plochy zabira bujny ruderalni porost. Diky naletlim jinych dfevin se vSak jeho druhové slozZeni
obohacuje. Pro lokalizaci a prostorové uspofadani dotéené krajinné zelené je tato nepravidelna a vé&na promeén-
livd kompozice pozitivni — analogicky tak bude postupovano i pfi nahradnich vysadbach. Stavajici druhovou
skladbu ve stromovém patru pfedstavuji ofeSaky kralovske, javory mlée i vtrouSené jabloné v nepravidelném
rozvolnéném pasu, v kterém ho nyni cca z 80% plochy doplfiuji kefe = ve skupinach vysazené zakladni vysazené
pamelniky bilé postupné Cetnosti dohanéji rize Sipkové a misty ho nyni z naleti doplriuje ptaci zob obecny ¢i
ostruzinik. Z diivodu feSené stavby vodovodu dojde k dotéeni ¢asti tohoto remizu, stavajici skupina 11 stromd a
plocha 100 m? kefli bude odstranéna, no do zbyvajiciho zatravnéného pasu bude nasledné jako kompenzace
opét dosazeno 11 ks vzrostlych strom( (6 ofeSaku + 5 tfedni a ve 2 zapojenych kefovych skupinach dosazeno
480 ks listnatych opadavych kefil na ploSe 240 m2. Asanace vybranych stromi a kef(i dle inventarizace a zadosti
bude provedena v pfipravé stavby na zakladé povoleni ke kaceni dle § 8, odst.1 zakona ¢&. 114/1992 Sb. O
ochrané pfirody a krajiny (+ stanoveni rozsahu a specifikace nahrad. vysadby dle § 9 téhoz zakona jako souéasti
vyjadreni statni spravy k nezbytné asanaci v ramci pfedmétné stavby v¢. pfedmétu smlouvy o nahradni vysadbg).

SPECIFIKACE ASANACNICH ZASAHU STAV.DREVIN (ODSTRANENI Z DUVODU STAVBY)
Olomouc, k.0.Drozdin = dotéené pozemky mésta Olomouc, Stat.mésto Ol., parcela p.¢. 1250/4

= odstranéni dotenych pfedem konzultovanych drevin z diivodu feSené stavby i se specifikovanou naslednou
kompenzaéni nahradni vysadbou v misté stavby (viz vyjadreni ¢.j. S-SMOL/203468/ 2016/ OZP+ smlouva)
ASANACE (= realizace v pfipravé uzemi)

stromové patro (podetkmen() = celkem 1 javor mié¢ + 10 ofe$aku kral. + v roving, viz. inventarizace df.
@ kmene v patni vySce <0,2m <0,3m <0,4m <0,5m

listnaté stromy = souCastremizu  2ks + 4ks + 4 ks + 1ks




asanace - kerové patro =zapojena skupina kefi inv.ozn.K; £ v mimém svahu, viz. inventarizace df.
listnaté kefe opad. (ve sk. ) 100 m? (vy$ka nad 1m)

2. Specifikace vegetacnich uprav - navrhovanych nahradnich vysadeb drevin

Na zakladé terénniho prizkumu, funkce a hodnoty dotéené krajinné zelené, aktualniho stanovisté stavby i
jeho dendrologického potencialu v limitovaném prostoru parcely p.¢. 1250/4 byl zvolen navrh nahradni vysadby
cilové liniové ¢i mensi plosné zelené v misté dotéeného interakéniho prvku prirodé blizkym zplisobem, pficemz
pfi navrhu konkrétni specifikace je respektovan pozadavek druhové skladby OZP MMOI (viz vyjadreni ke stavbé
¢.j. S-SMOL/203468/ 2016/ OZP) véetné zvétSeni kategorie vysadbového materialu dle pozadavki spravce
zelené v pfedmétu dotéené smlouvy o nahradnich vysadbach. Navrhované vysadby DVP z autochtonnich a
mistné osvéd¢enych listnatych dfevin na tomto pozemku ve vlastnictvi mésta Olomouc ho tak druhové obohati,
zvysi jeho biologickou hodnotu prostfedi i zlepsi prichodnost daného Uzemi pro zivocichy. Vysadbu konkrétnich
listnatych dfevin do stavajiciho remizu bude realizovat odborna zahradnicka firma kvalitnim Skolkafskym
materialem piné v souladu dle platnych norem. ZaloZeni ¢i dopinéni ochranné zelené formou bohatych pfirozené
smienych porostl kef = v mirném svahu do podrostu nepravidelného pasu stromd je nahradni vysadbou DVP
podél pfedmétného useku stavby jako jeji vegetaCni doprovod typu rozptylené zelené v krajiné. (Dle podminky
vyjadfeni statni spravy v pfipadé, ze tato navrhovana nahradni vysadba nebude pro organ ochrany pfirody a
krajiny dostacujici, bude investorovi stavby stanovena navic vysadba v jiné lokalité na pozemcich ve vlastnictvi
statutarniho mésta Olomouce.)

Navrh nahradnich vysadeb predstavuje listnaté dreviny s éetnym zastoupenim plvodnich kvalitnich dfevin
(daného konkrétniho ekotonu, stanovisté, ucelu, rajonizace a odolnosti) véetné potfeby zjednodusené nasledné
péstebni péce. Nova vysadba 11 ks vzrostlych soliternich strom(i a 2 zapojenych kefovych skupin (v celkové
situaci stavby s oznacenim A a B) z celkem 10 druh( a 480 ks listnatych opadavych kefl na plose 2x 120 m?
tak zejména svou pestrosti obohati dotéeny stavajici remiz skupinami nenarocnych osvédéenych drevin a
zvolena technologie pfirozené smisenych skupin kefli v porostu pasu dfevin = spole¢né vice druhi s jednotnym
sponem 2 ks / m? (se specifikacemi dle konkrétniho prostoru stavby) = bude odrazem pfirodé blizkych vysadeb
DVP. ZalozZeni linie navrhovanych nahradnich vysadeb bude realizovano dle platnych souvisejicich zakond,
predpisti a norem vé. aktualizace specifickych odbornych norem Sadovnictvi a krajinafstvi = zejm. aktualni CSN
DIN 18 916 (83 9021) ,Vysadby rostlin“ + CSN DIN 18 920 ,Ochrana stromdi, porost( a ploch pro vegetaci pfi
staveb.ginnostech* + CSN DIN 18 919 ,Rozvojova a udrzovaci péée o rostliny*.

SPECIFIKACE KOMPOZICE + DRUHOVE SKLADBY NAVRHOVANYCH DREVIN

= zjednoduSeny zakres situace osazeni i vytyCeni v jednotném méfitku stavby 1: 500 v koordinacnim vykresu
= doplnéni stavajici krajinné zelené vysadbou linie patrovité slozené zelené do plosné upravené, odplevelené a
zatravnéné plochy vybranymi nenaroénych druhy dfevin:
a) stromového patra 0 11 vzrostlych stroma: 6 ks ofe$aku kralovskych + 5 ks tfeSné ptaci = vel km.14-16cm
b) kefového patra o 2 volné rostlé zapojené liniové skupiny propojenim druhové smiSenych listnatych opad.
kefu: vysadba celkem 50 ks dfini obecnych, 50 ks svid obecnych, 40 ks lisek obecnych, 50 ks hloh
obecnych, 45 ks brslen( evropskych, 65 ks ptacich zobl obecnych, 45 ks trnek obecnych, 55 ks rizi
Sipkovych, 40 ks kalin tuSalaj a 40 ks kalin obecnych = kontejnerovanych kvalit.vypéstki vel. 40-60cm

LISTNATE STROMY (vzrostlé OK vel.km.14 - 16 cm) L 1ks

= technologii zaloZeni a rozvojové péce vzrostlych stromu, krajinna vysadba ve skupiné — se zemnim balem,
OK se zapést.korunou ve vySce 220 cm); dle poZadavku spravce vel km.14-16cm; s 50% vyménou pldy;

= vysadba strom( v urbanizované krajiné + v roviné, hnojenim tablet.hnojivem (5 ks/ strom), zalitim (0,1 m3/

strom), provedenim vychovného fezu pfi vysadbé, zhotovenim obalu kmene a spodnich Casti vétvi z juty, s kot-

venim 3 kdly; se zhotovenim zavlahové misy o priméru vel. do 1m a jejim muléovanim borkou tl. do 150mm,

instalace ochrany kmene proti okusu zvéfi plastovou chranic¢kou

JR 6 ks Juglans regia L. - ofe$ak kralovsky

PA 5ks Prunus avium L. - tieSen ptaci

LISTNATE KERE (opadavé) (vel.40-60 cm, K =spon 2 ks/m*> Z240 m2 = £ 480 ks

= technologie zalozeni a rozvojové péce kefl (kontejner. ) — bez vymény pldy - vysadba zapojenych kefovych
drobnych plo3nych smiSenych vysadeb v trojsponu + v mirném svahu




= pro nahradni vysadbu kefovych skupin PD vyznacila 2 pasy: aktualné pas s oznaenim A ma délku 60m a Sifku
2m (tj. 120 m?) a pas s oznacenim B méa délku 80m a Sitku 1,5m (tj. 120 m?) s vysadbou v pasu ve dvou (Ci 3)
fadach 1 m od sebe vzdy v trojsponu 2ks/ m?, z&hony ozn. A a B tvofi 2x 120 m?, celkem 480 ks listnatych kef(;
(pficemz dle plvodniho zadani nahr.vysadeb spravcem Sitku past ket je mozné i rozSifit az na 3m);

= osobita vysadba pfirozené smiSenych kefovych skupin z vice druh( technologii krajinné vysadby zalozenim
pfedem promichané skupiny konkrétnich rostlin tak, aby skupinky kefl tvofily v daném misté 3 az 7 ks jednoho
druhu vedle sebe pfi jednotném v trojsponu 2 ks kefli / m? (tj. jako pfirozené riiznorodé nepravidelni sk.kefu)
a to v kazdém celém dil¢im pasu :ozn. A v liniové ploSe 120 m? i+ ozn.B v liniové ploSe 120 m?,

= zaloZeni 2 zahon( pro vysadbu rostlin (celkem 240 m2), hloubeni jamek pro vysadbu kefil bez vymény pudy,
hnojeni tablet.hnojivem (1 ks/ kef) a zalivkou (0,02 m3/ kef), muléovanim pasu kefi celoplosné borkou tl. do
10mm ( tj. 2x 75 m?) a provedenim vychovného fezu kefl pfi vysadbé

CM 50ks Cornus mas L. - dfin obecny vel. 40-60, ko2l
CS 50ks Cornus sanguineal. - svida obecna vel. 40-60, ko2l
CA 40ks Corylus avellana L. - liska obecna vel. 40-60, ko2l
CL 50ks Crataegus laevigata - hloh obecny vel. 40-60, ko2l
EE 45ks Euonymus europaeus L. - brslen evropsky vel. 40-60, ko2l
LV 65ks Ligustrumvulgare L. - ptaéi zob obecny vel. 40-60, ko2l
PS 45ks Prunus spinosa L. - slivon trnka vel. 40-60, ko2l
RC 55ks RosacaninalL. - ruze Sipkova vel. 40-60, ko2l
VL 40ks Viburnum lantana L. - kalina tusalaj vel. 40-60, ko2l
VO 40ks Viburnum opulus L. - kalina obecna vel. 40-60, ko2l

7. Specifikace rozvojové péce nahradnich vysadeb dievin

Soucasti zaloZeni nahr.vysadeb drevin této stavby je z poZadavku spravce zelené i investora i jejich zvySena
pétileta nasledna udrzba a rozvojova péée pro zajisténi jejich zdarného vyvoje (v ramci celkového feeni stavby),
jenz je zahmuta i do vykazu vymér. Specifikace pozadovanych pracovnich operaci a jejich ¢etnost je pfedem
dana zavaznou metodikou OZP MMOI., odd&leni péde o zelefi. Pozadovana rozvojova péée nové zalozenych
vysadeb drevin predstavuje zejména kazdoroéni oSetfeni vysazenych dominantnich strom( s odplevelenim a
naslednym nakypfenim pudy, zalivkou; provedenim vychovného fezu; chemickym o$etfenim proti houbovym
chorobam + savému i zravému hmyzu, s opravou tvaru zalivkové misy a dopliiovani jejiho mulCe, ale i odstrario-
vani kmenovych obrostl a Upravou Uvazki a kotveni vysazenych vzrostlych stromd. OSetfeni vysazenych skupin
kefi predpoklada pravidelnou zalivku, péci s odplevelenim a naslednym nakypfenim pldy a doplfiovanim mulce;
chemické oSetfeni dfevin pfed savym a Zravym hmyzem i houbovymi chorobami; stfih kefii a dopInéni Zivin pfi
zélivce vysadeb = a to jako opakovanou péstebni péci a udrzbu zde vysazenych drevin dle podminek smlouvy
(iako podminky asanace a reciprocni jeji ekologické ujmy) po dobu péti vegetaénich obdobi pfed zavérecnym
odevzdanim nové zaloZenych DVP jejich spravci po 5ti letech od realizace stavby.

Navrh nasledné udrzby a rozvojové péce nové navrhovanych dievin jako soucast realizace stavby bude reali-
zovan dle CSN DIN 18 919 ,Rozvojova a udrZovaci péCe o rostliny* a také dle aktualnich stanovistnich podminek
i stavu vysadeb. Ve standartni zaruce realizace kompletnich vysadeb dfevin se jedna i o vyménu uhynulych dfevin
apod. Ve stavajicim inZ.objektu byla uplatnéna zvySena rozvojova péce dle zavazného doporuéeni spravce sidelni
zelené (vCetné dodavky a montaze):

Xt jednoleta vegetaéni udrzba vzrostlych stromd a kel po dobu zaruky = zde tj. 5x:
= v pfedjarnim obdobi je doporu¢eno a navrhovano:

a) chemickeé odpleveleni zahon( a zalivkovych mis strom( (dle klimatickych podminek) = 1x béhem roku;
= ve vegetaénim obdobi je doporuéeno a navrhovano:

b) chemické oSetfeni vSech dfevin proti houbovym chorobam = 1x béhem roku;

c) chemické oSeteni vSech dfevin proti savému a zravému hmyzu = 1x béhem roku;

d) oSetfeni vysazenych vzrostlych stromi s odplevelenim a tpravou zalivkovych mis = 3x béhem roku;

e) mechanické odpleveleni s kypfenim vysazenych zahon( kefi = 3x béhem roku;

f) zalévani vSech vysazenych dfevin — poCet zalivek za vegetaci 6 az 10x ( dle klimatickych podminek),

: 1zélivka predstavuje 100 I/ 1 strom; u kefdi 60 I/ 1 m2 z&honu;
g) pfihnojeni — tekutym ¢i krystalickym hnojivem pfi 1 zalivce (Ci pInym zasobnim tabletovym umélym hnojivem
rozdélenim k jednotlivym konkrétnim rostlinam :5 ks tablet/ 1 strom; 1 tableta/ 1 kef) = 1x béhem roku;




h) kontrolni vychovny (i zdravotni nebo srovnavaci) fez vzrostlych alejovych stromi vé. likvidace odpadu
= 1x b&hem roku;
ch) kontrolni vychovny a tvarovaci fez vSech vysazenych kef( v¢. likvidace odpadu = 1x béhem roku;
i) odstranéni kmennych obrosti strom(i = 2x béhem roku;
j) dopInéni mulce vysadeb (15 cm u stromu, 10 cm plocha kefi) — v zalivkové mise u strom (0,06m3/ 1 strom)
+ i mulované plochy u kefovych zahonl (0,05m / plocha kefl) = 1x béhem roku;
k) kontrola Uvazku, bandaze a kotveni + pfipadna jejich potfebna oprava u stroml = celkem 2x ro¢né
(+ v pfipadeé jejich poskozeni vyména za nové).
Udrzba 5. rokem bude navic (po 1 fadné kontrole) obsahovat odstranéni (vazki a opérnych kit strom.
Spravce a investor zelené dle podminek vzajemné smlouvy dale vyZaduje, aby stavebnik na vlastni naklady
dosazoval pfipadné i uhynulé dfeviny (a to po celou dobu péti let od posledniho dne pfedani vysadby).
(Pozn.: Pokud dojde k pfedani vysadeb dfevin spravci zelené na zaCatku vegetace, dle jeho metodiky nebude
nutné pinit poCet vSech 8 zalivek ani postfiky proti houb.chorobam a Skddctm. Dle puvodnich podminek smlouvy
SMOL, odbor zivotniho prostiedi — oddéleni péce o zeleft — muze vSak dle své konkrétni dohody se stavebnikem
pozadovat pokutu pfi kazdém zanedbani udrzby.)



