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OBNOVENI POVRCHU:
SILNICE III. TR.

ODSTRANENI POVRCHU:

500 mm STERK

OBNOVENI POVRCHU:
-50 mm ACO 11

- ASFALTOVY POSTRIK 0,2 kg/m2

-70 mm ACL 16

- ASFALTOVY POSTRIK 0,7 kg/m2

SILNICE 111/4436

SILNICE 111/4436
VZOROVY PRICNY REZ "B"

POTRUBI ULOZENE V ODSTAVNEM PASU

SILNICE 111/4436
ODSTAVNY PAS

V SOULADU S POZADAVKY TP 146 NASLEDUVJICI:

- 120 mm ZIVIENY POVRCH (PROREZANI, ODTEZENI, ODVOZ NA RECYKLACI)

- 250 mm KAMENIVO 32/63 CASTECNE VYPLNENE CEM. MALTOU SCM

- 250 mm SD 0/63

REZ "A" - U OBRUBNIKU OBNOVENI ZULOVEHO DLOURADKU Z KOSTEK 100x100x100mm ULOZENYCH DO BETONU B10 TL.100mm
A VYSPAROVANI CEMENTOVOU MALTOU (STAVAJICI DLAZBA S PRIDAVKEM 10% NOVE DLAZBY)

DOCASNA UPRAVA:

ODDELENI PARCEL:

- VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI NA CELE VOZOVCE

- NA VRSTVU STERKODRTI PROVEST DOCASNY ZASYP ASFALTOVYM RECYKLATEM TL. 120mm

(2x KRAJNICE + STREDOVA CARA - délka 3x1000m, 2x PRECHOD PRO CHODCE dlI. 6,5m)

- ODFREZOVANI VRSTEV ASFALTU V TL. 50mm V S$iRCE DLE VZOROVEHO REZU (CELKEM 1230m2)

- PROREZANI SPAR V DELCE 700m MEZI STAROU A NOVOU VRSTVOU NA HLOUBKU 25mm

ZALITI ASFALTOVOU SMESI A POSYP KREMICITYM PISKEM

KONECNA UPRAVA:
- ODEBRANI ASF. RECYKLATU V TL.70mm
- ASFALTOVY POSTRIK 0,7kg/m?
-70 mm ACL 16
- ASFALTOVY POSTRIK 0,2 kg/m?
-50 mm ACO 11
ZASYP RYHY:

PODSYP A OBSYP POTRUBI:

- STERKODRTI 0/32 HUTNENOU PO VRSTVACH 200mm
- STERKODRTI 0/16mm

POTRUBI ULOZENE V UZKEM PRUCHODU
V SOUBEHU S PRELOZKOU VODOVODU DN150

NAVRH VYSTAVBY:
km 1,703 12 - 1,758,35

- PRED VYKOPOVYMI PRACEMI PROVEST SADROVE TERCE
NA NEJVYRAZNEJSICH TRHLINACH OKOLNICH BUDOV

- VYKOP OTEVIRAT NA MAX. DELKU 3,0m

- MINIMALIZOVAT SIRKU VYKOPU DLE EN CSN 1610 tab.2

- PROVADET HNANY ZPUSOB PAZENI

- ZEMINU ODEBIRAT POSTUPNE SE ZARAZENIM PAZNIC
- PAZNICE MUSI BYT VZDY ZARAZENY MIN.250mm POD ODEBIRANOU UROVEN

- PAZNICE NEZARAZET UDEREM BAGRU!!

- PRI HLOUBENI INSTALOVAT PREVAZKU S ROZEPRENIM PO 2,0m
- PAZNICE BUDOU PO ZABITi ZA PREVAZKOU KLINOVANY,
PRI ZARAZENI BUDOU KLINY UVOLNENY VZDY U JEDNE PAZNICE

- PO PROVEDEN| OBSYPU POTRUBI ODSTRANIT PODELNIK V MISTE ZALITI,

PAZNICE A HORNI PODELNIK ZACHOVAT!!!

-V MOCNOSTI 500mm V UROVNI PRILEHLYCH ZAKLADU ZALIT VYKOP

POPILKOCEMENTEM S PEVNOSTI{ Rdt=4MPa

- ODSTRANIT HORNI PODELNIK A ODPALIT PAZNICI NA UROVEN ZATIT(

- ZPETNY ZASYP PROVEST HUTNITELNOU ZEMINOU, HUTNEN{ PO MAX 200mm,
HUTNICI PROSTREDEK S NiZKOU SEIZMICITOU

- ZALITI A ZASYP PROVEST D024 hod OD ZAPOCETI ROZKOPAVKY
- STENY VYKOPU NESMi BYT VYSTAVENY PUSOBENI MRAZU
- MINIMALIZOVAT TECHNICKOU SEIZMICITU ZPUSOBOVANOU STAVENISTNI

MECHANIZACI A DOPRAVOU

- HUTNENI PROVADET JEN V POTREBNE INTENZITE BEZ ZBYTECNEHO PREHUTNOVANI

ASFALTOVY POVRCH ZELENY PAS
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OBNOVENI POVRCHU:
MiISTNi KOMUNIKACE - KAMENNA DLAZBA

ODSTRANENI POVRCHU: - cca 100 mm ROZEBRANI STAVAJICI KAMENNE DLAZBY

- 480 mm STERK

OBNOVEN{ POVRCHU: - cca 100 mm KAMENNA DLAZBA

-50 mm SD 4/8

- 200 mm kamenivo 4/32, mechanicky zpevnéné
- 230 mm SD 0/63

- VYPLNENI SPAR SPAROVACIM PISKEM 0/2mm

KONECNA UPRAVA: - PREDLAZDENI RYHY A ROZSIRENI PROVAZAT V SIRCE 0,5 m ZA HRANU VYKOPU
- PRO PREDLAZDENI BUDE POUZITA STAVAJICI DLAZBA S PRIDAVKEM 10% NOVE DLAZBY
ZASYP RYHY: - STERKODRTI 0/32 HUTNENOU PO VRSTVACH 200mm

PODSYP A OBSYP POTRUBI: - STERKODRTI 0/16mm

OBNOVENI POVRCHU:
MISTNi ASFALTOVA KOMUNIKACE

ODSTRANENI POVRCHU: - 100 mm ZIVIENY POVRCH (PROREZANI, ODTEZENI, ODVOZ NA RECYKLACI)
- 350 mm STERK

V SOULADU S POZADAVKY TP 146 NASLEDUVJICI:
-40 mm ACO 11
- ASFALTOVY POSTRIK 0,2 kg/m2

-60 mm ACL 16
- 350 mm SD 0/63

OBNOVENI POVRCHU:

DOCASNA UPRAVA: - NA VRSTVU STERKODRTI PROVEST DOCASNY ZASYP ASFALTOVYM RECYKLATEM TL. 100mm
KONECNA UPRAVA: - ODFREZOVANI VRSTEV ASFALTU V TL. 40mm V SIRCE 0,5m ZA HRANU VYKOPU (CELKEM 560m2)
- V ULICI "POD KOPECKEM" ODFREZOVANI VRSTEV ASFALTU V TL. 40mm V SIRCE VOZOVKY (CELKEM 360m2)
- ODEBRANI ASF. RECYKLATU V TL.60mm
- 60 mm ACL 16
- ASFALTOVY POSTRIK 0,2 kg/m?
- 40 mm ACO 11
- PROREZANI SPAR V DELCE 390m MEZI STAROU A NOVOU VRSTVOU NA HLOUBKU 20mm,
ZALITi ASFALTOVOU SMESI A POSYP KREMICITYM PISKEM
ZASYP RYHY: - STERKODRTI 0/32 HUTNENOU PO VRSTVACH 200mm

PODSYP A OBSYP POTRUBI: - STERKODRTI 0/16mm

OBNOVENIi POVRCHU:
DLAZDENY CHODNIK

- 50 mm LOZNE VRSTVY
- 350 mm STERK

- 60 mm DLAZBA
- 50 mm SD 4/8
- 100 mm SD 8/10
- 250 mm SD 08/32
- VYPLNENI SPAR SPAROVACIM PISKEM 0/2mm

OBNOVENI POVRCHU:

KONECNA UPRAVA: - PREDLAZDENI RYHY A ROZSIRENI PROVAZAT V SIRCE 0,3 m
- PRO PREDLAZDENI BUDE POUZITA STAVAJICI DLAZBA S PRIDAVKEM 30% NOVE DLAZBY
ZASYP RYHY: - STERKODRTI 0/32 HUTNENOU PO VRSTVACH 200mm

PODSYP A OBSYP POTRUBI: - $TERKODRTI 0/16mm
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OBNOVENI POVRCHU:
TRAVA, MEZ

ODSTRANENI POVRCHU:

OBNOVENI| POVRCHU: - 200 mm HUMOZNIi VRSTVY HLINY

- oseti tr. smési (0,02 - 0,03 kg.m )

ZASYP RYHY: - ZEMINOU

PODSYP A OBSYP POTRUBI: - STERKODRTI 0/16mm

POLE

ODSTRANENI POVRCHU: - 300 mm ODSTRANENI ORNICE (ULOZIT VEDLE

OBNOVENi POVRCHU: - 300 mm ROZPROSTRENi ORNICE
ZASYP RYHY: - ZEMINOU
PODSYP A OBSYP POTRUBI: - STERKODRTI 0/16mm

PASTVINA

ODSTRANENI POVRCHU:

OBNOVENI POVRCHU: - 200 mm HUMOZNI VRSTVY HLINY

- oseti tr. smési (0,02 - 0,03 kg.m )
ZASYP RYHY: - ZEMINOU

PODSYP A OBSYP POTRUBI: - $TERKODRTI 0/16mm

POZNAMKA:

RYHY, POUZIT PRO OBNOVENi POVRCHU)

- 200 mm ODSTRANENI TRAVNIHO DRNU ( ODVOZ NA MEZIDEPONII, POUZIT PRO OBNOVENI POVRCHU)

- 200 mm ODSTRANENI TRAVNIHO DRNU (ULOZIT VEDLE RYHY, POUZIT PRO OBNOVENi POVRCHU)

PD UVAZUJE S ODVOZEM ASFALTU A KONSTRUKCNICH VRSTEV VOZOVKY NA SKLADKU. POKUD ASFALT A KONSTRUKCNI VRSTVY SPLNIi
POZADAVKY VYHL. 294 z r. 2005 ptilohy 10, MOHOU BYT POUZITY K ZASYPU POD KONSTRUKCNI VRSTVY VOZOVKY MiSTNICH KOMUNIKACI.
RECYKLAT MIN. FRAKCE 0/16 A OPTIMALNI VLHKOSTI (2-6% HMOTNOSTI) BUDE POLOZEN V ZASYPU VE DVOU VRSTVACH,

NEBO PROMICHAN SE ZEMINOU (STERKODRTI) V POMERU 1:1.
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