POZNAMKA:

- KAZDE SOUPATKO , PATKOVE KOLENO KAZDEHO HYDRANTU, MMA - kus
BUDOU PODLOZENY 1 KS MELIORACNI DESKY TBM 50/50/10. TVARNICE JSOU ZAHRNUTY VE VYPISU MATERIALU.

- KAZDY SOUPATKOVY A HYDRANTOVY POKLOP BUDE PODLOZEN 1 KS PRISLUSNEHO BETONOVEHO PODKLADU
PODKLADY JSOU ZAHRNUTY VE VYPISU MATERIALU.

- Souprava s automatickym od a za vzdus$fiovacim ventilem DN80 Rd=xx m, kde Rd=svisla vzdalenost od povrchu terénu po povrch potrubi
PRED A ZA TVAROVKOU BUDE VZDY DELKA JISTENEHO USEKU 12 m ( dvé hrdla )
—¢ JISTENY SPOJ (zakusovacimi bity z uslechtilé oceli)

—K ZAMKOVY SPOJ (spoj s navarkem a jisticimi segmenty)

PODROBNA SPECIFIKACE POTRUBI, ARMATUR, TVAROVEK A OSTATNIHO MATERIALU JE UVEDENA V PRILOZE D.3.7
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_ DATUM
OBJEDNATEL:  Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany 12/2016 Tovarni 1059/41
ZAKAZKA: POSILENi KAPACITY RADU VDJ DROZDIN Il - DOLANY FORMAT 4 Ay 77211 Olomouc
D - VYKRESOVA DOKUMENTACE STUPEN MERITKO

D.3 -10.03 RAD "B-1" DOLANY
DPS

KLADECSKE SCHEMA | D 3.5 '




