
Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II - Dolany

Dokumentace pro provedení stavby
IO.01 - řad "A" Droždín - Samotišky  2016059
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1
Polyetylenové potrubí HDPE Ø90x5,4 mm PE100 SDR 

17                                                                     - DLE 

ČSN EN 12201 a PAS1075                                             

24m

2
Přírubová tvarovka T-kus DN 80/80, PN 10                                                                                                                                          

- přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou                         

- těleso tvárná litina                                                                     

1

3
Přírubové koleno  90° DN80, PN10                                                                                                           

- těleso tvárná litina                                                                                                   
2

4
Mechanická svěrná spojka koleno Ø90°, PN10                                                                                                

- násuvné hrdlo pro PE Ø90°                                                                                

- materiál polypropylen                                                                                               

3

5

Přírubová tvarovka s dvěmi přírubami FF-kus, DN 

80, PN 10                                                              - 

stavební délka L = 1000mm                                                  

- těleso tvárná litina                                                                                            

6

6
Lemový nákružek PE100 SDR17 pro potrubí 

Ø90x5,4, s celoplastovou přírubou DN 80, PN 10                                                                                                                                                 
4

7
Zaslepovací příruba X-kus, DN 250, PN 10                                                                                       

- těleso tvárná litina                                                                                            
1

8

Přírubový spoj DN80, PN10                                                                                               

- 8x šroub M16x65, mat. nerezová ocel A2                                                                     

- 8x matice M16, mat. nerezová ocel A4                         - 

8xpodložka, mat. nerezová ocel A2                                            

- 1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN100

13

9

Přírubový spoj DN250, PN10                                                                                               

- 12x šroub M20x80, mat. nerezová ocel A2                                                                     

- 12x matice M20, mat. nerezová ocel A4                         

- 12xpodložka, mat. nerezová ocel A2                                            

- 1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN250

1

IO.01 VÝPIS MATERIÁLU - Provizorní propojení odběru z VDJ 

Droždín II s přivaděčem pro Dolany a pro Samotišky
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