
POVRCH ÚZEMÍ

Podélný profil vodovodu

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]

DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
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772 11 Olomouc

Tovární 1059/41

R

SOUBOR: ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:HIP:ODP.  PROJEKTANT:VYPRACOVAL:

12 / 2016

DATUM:

STUPEŇ:

FORMÁT:

DPS

D.1.4.4

Č.PŘÍLOHY:

INVESTOR:

ZAKÁZKA :

MĚŘÍTKO:

Č.KOPIE:

pp_prelozka_dn_150.dwg 2016059
ING. H.GALUŠKOVÁ ING. H.GALUŠKOVÁ

POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY

2 A4

OBEC DOLANY, DOLANY 58, 78316 DOLANY

 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

1 : 500/1:100

Podélný profil přeložky přivaděče

D.1 - IO 01 -  ŘAD "A" DROŽDÍN - SAMOTIŠKY

D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

do Samotišek


