VODIS Olomouc s.r.0. Zak. ¢. 2016059
Posileni kapacity fadu VDJ DroZzdin Il - Dolany A. Pravodni zprava
Dokumentace pro provedeni stavby

POSILENI KAPACITY RADU VDJ DROZDIN I - DOLANY

A. PRUVODNI ZPRAVA

Obsah:

1 ldentifika ENi U@ .........cooiiiiiiiiiiiiie s e 2
1.1 UdAJE 0 SLAVDE ...ttt 2
1.2 Udaje 0 StAVEDNTKOVI.......cuveeeeeeiveceeeeeeee et 2
1.3 Udaje o zpracovateli projektové doKUMENLaCe ..............covevveevereerieeieeennnn, 2

2 Seznam vstupnich podKlad U ........cceeriiiiiiiiieee e 2

3 (10 1= 7411 o[ 3

a) R0zsah FeSeného UZEMI .........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee et eeeeeeees 3
b)  Udaje 0 0CNraN@ UZEMi ........ccueeueiieeeieeece e 3
c)  Udaje 0 0dtokovyCh POMEIECh ...........covevieiciiciicieeceee e, 3
d)  Udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci..............ccccveveurereenennnn 3
e) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim ............cccceveeeeerieieeieeceeee e, 4
f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuZiti Gzemni ............c...c......... 4
g) Udaje o spIinéni pozadavki dotéenych organl...........ccccceueeveeeeercevenennane, 4
h)  Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeNi ........cccevveeiiiiieiiiiii e 4
i) Seznam souvisejicich a podminujicich investiC...........ccccvvviiiieeiiien, 4
)] Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby ........................ 4
4 U0 = =1 =Y X - TR 4
a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavhy .............ccoovvvviiiiiiieeeveeeeiinnnn, 4
D)  UEel UZIVANT STAVOY .....coveveeiiiiiceeeeeeeeeeeeee et 4
C)  Trvala nebo do€asna Stavha ...........cc.uuveiiiiiiiiiiii 5
d)  Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisU..........c.coeevveunrne.. 5
e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby....... 5

f) Udaje o spinéni pozadavkd dot&enych organti............cccceveeveeeeeeevenennane. 5
g) Seznam vyjimek a Ulevovych FESENI ......ccoeeeiviiviiiiii e 5
h)  Navrhované kapacity StaVDY ............eeuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
i) Z&Kladni bilance stavbhy ... 6
) Zakladni pfedpoklady VYStavhy .........cccooeeiiiiiiiiiiieee e 6
K)  Orientani NAKIady Stavbhy ........cccoooieiiiiiiii e 6

A_pruvodni_zprava_privadec_Dolany DPS_2 1



VODIS Olomouc s.r.o. Zak. ¢. 2016059

Posileni kapacity fadu VDJ DroZzdin Il - Dolany A. Pravodni zprava
Dokumentace pro provedeni stavby

A_pruvodni_zprava_privadec_Dolany DPS_2

1 Identifika €ni udaje

1.1 Udaje o stavb &

Nazev stavby: Posileni kapacity fadu VDJ Drozdin Il — Dolany
Misto: k.U. Drozdin, k.u. Samotisky, k.0. Tovéf, k.U. Dolany
Kraj: Olomoucky

Pfedmét projektové dokumentace: Vystavba vodovodniho pfivadéce ,A* DN250,
vodovodniho pfivadéée ,B* DN200, rozvadéciho radu
,B-1“ DN8O0

1.2 Udaje o stavebnikovi

Obec Dolany
Dolany 58
783 16 Dolany

IC: 00298808
DIC: CZ00298808

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

VODIS Olomouc s.r.o.
Tovarni ul. 1059/41
772 11 Olomouc

IC: 25835815
Autorizovana osoba: Ing. Antonin Bouchal, ¢.autorizace 1200131

2 Seznam vstupnich podklad u

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouZity nasledujici podklady:
e katastralni mapa
e vySkopis a polohopis dotéeného uzemi
e elektronick& podoba polohopisu inZenyrskych siti ve spraveé :

- CEZ Distribuce, a.s.

- CEZICT Servises, a.s.

- RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
- MOVO, a.s.

- obec Tovér

- obec Dolany

- obec Samotisky

e vyjadfeni spravcu inZenyrskych siti :
- CEZ Distribuce, a.s.
- CEZICT Servises, a.s.
- RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.
- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
- MOVO, a.s.
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- Ministerstvo obrany, sekce ekonomicka a majetkov4, odd.
ochrany Uzemnich zajmu

- T-Mobile Czech Republic a.s.

- Vodafone Czech a.s.

- Air Telecom a.s.

- Ceské Radiokomunikace a.s.

- obec Tovér

- obec Dolany

- obec Samotisky

e vlastni pruzkum v navrhované trase vodovodniho fadu

e platné vyhlasky, predpisy a normy CSN a TNV, dale pak prospekty a nabidky
od vyrobcu

3 Udaje o tzemi
a) Rozsah rfeSeného uzemi

Stavba se nachazi v extravilhinu obce Drozdin, intravilanu obce SamotiSky a Tovér a
v extravilanu i intravildnu obce Dolany.
b) Udaje o ochran & izemi

Pfi realizaci stavby dojde k dot€eni ochrannych pasem jednotlivych inZzenyrskych siti.
Podminky pro provadéni praci ve vySe uvedenych ochrannych pasmech jsou stanoveny ve
vyjadreni pfisluSnych spravcu a jsou soucasti pfilohy E. Dokladova ¢ast. DalSi podminky pro
kfizeni a soub&h inzenyrskych siti jsou uvedeny v CSN 73 6005.

Trasa se nachazi mimo zaplavové uzemi.

Trasa fadu vede na Uzemi s archeologickymi nalezy.

Trasa fadu v k.u. Drozdin vede pfes meliorované pozemky a kFizi melioraéni svodnici.
c) Udaje o odtokovych pom érech

Jedna se o podzemni stavbu, jejiz pokladkou nebudou zménény odtokové poméry. Parcela
€. 1250/4k.0. DroZdin je v uzemnim planu uréena jako Uzemi pro zachovani protierozni a
krajinotvorné funkce Na zakladé poZadavku odboru koncepce a rozvoje je na této parcele
navrzena vysadba souvislého kefovitého porostu. K vysadbé jsou uréeny kefe domaciho
puvodu. Vykacené stromy i kefe budou nahrazeny novymi.

d) Udaje o souladu s izemn & planovaci dokumentaci

V prubéhu zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti byla stavba
projednana s organy zodpovédnymi za Uzemni plan a byla dana do souladu s poZadavky
tzemniho planu (viz. ¢) tdaje o odtokovych pomérech).

Vystavbou pfivadéciho fadu ,A" a ,B" dojde ke zlepSeni pratokovych a tlakovych poméru
v rozvodné vodovodni siti obci Tovér a Dolany a tim bude umoZnén rozvoj obou obci.

Zaroven bude privadéc ,B“ a rozvadéci rad ,B-1“ slouZzit pro zasobovani ploch uréenych
Uzemnim planem obce Dolany pro bydleni venkovské a pro plochy smiSené obytné
venkovske.

Pfivadé¢ ,B“ je v obci Tovér propojen s rozvodnou vodovodni siti obce. Timto propojenim
dojde k zlepSeni pratokovych a tlakovych poméru v RVS obce Tovér.
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Obec SamotiSky nebude na navrhovany pfivadéc ,A" napojena.
e) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim
Pro stavbu bylo vydano Gzemni rozhodnuti €.106/2017, &.j. SMOL/148566/2017/0S/US/Cer.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk & na vyuziti Gzemni
Stavba nema pozadavky na vyuziti tizemni.

g) Udaje o spin éni pozadavk & dot &enych organ &

Stanoviska a vyjadfeni dotéenych spravcu inzenyrskych siti jsou doloZzena v dokladové &asti
projektu. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se vSemi poZadavky spravcu
inZenyrskych siti a poZzadavky dotéenych organu a organizaci.

Pfed zahajenim vlastnich praci si zhotovitel zajisti vydani zvlastniho uzivani ploch dotéenych
stavbou na provadéni stavebnich praci.

h) Seznam vyjimek a Glevovych FeSeni
Stavba nevyZaduje vyjimky a Ulevova feSeni.

i) Seznam souvisejicich a podmi rujicich investic

Stavba nemé Zadné souvisejici a podmiriujici investice.

j) Seznam pozemk u a staveb dot ¢enych provad énim stavby

Viz pfiloha.

4 Udaje o stavb &

a) Nova stavba nebo zm éna dokon éené stavby
10.01 Vodovodni fad ,A*

Jedna se o novou stavbu vodovodniho pfivadéée DN250. Soucésti stavby je pfestrojeni
stavajici vodomérné Sachty ASV-1 a ASV-2 umisténé v aredlu VDJ Drozdin Il. Pfestrojeni
Sachet si vyZzadalo preloZzku vodovodniho pfivadéée DN150 pro obec SamotiSky v délce
6,2m. Pokladka pfivadéée na parcele 915/4 a 853 k.0. Samotisky si vyZada prelozku
rozvadéciho fadu DN150 v délce 73,0m.

10.02 Vodovodni fad ,B*

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho fadu DN150 na fad DN100. Je navrZzena nova trasa fadu
- stavajici fad vede pfes soukromé pozemky, v nékterych uUsecich vtésné blizkosti
stavajicich plotl, v dalSich Usecich jsou nad stavajicim fadem poloZeny jiné sité. Stavajici
fad bude odstaven a zafoukdn popilkocementovou smési. Soucéasti stavby je prestrojeni
stavajici Sachty AS-3 a ASV-4.

10.03 Vodovodni rfad ,B-1“

Jedna se o novou stavbu rozvadéciho fadu DN8O, ktery v sou€asnosti umozni zasobovat
pitnou vodou tfi stavajici rodinné domy a ve vyhledovém stavu umozni zasobovat plochu
uréenou Uzemnim planem pro vystavbu rodinnych domu (plocha venkovského bydleni).

b) Uéel uzivani stavby

Po vybudovani navrhovanych fadu se zvySi kapacita vodovodniho potrubi na trase
SamotiSky — Tovér — Dolany. Kapacita stavajicich fadl je nedostate¢na a brani vystavbé
v souladu s tzemnim pldnem v obcich Dolany a Tovér.
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c) Trvald nebo do €asna stavba

Stavba vodovodnich fadu je stavbou trvalou.

d) Udaje o ochran é stavby podle jinych pravnich p  Fedpis &

Stavba bude chranéna dle Zakona o vodovodech a kanalizacich, €. 274/2001 Sb. a jeho
zmény €. 76/2006 Sh.. Po dokonéeni stavby a pfedani do uZivani budou stanovena
ochranna pasma vodovodu v souladu s timto zdkonem. Ochranné pasmo vodovodu je pro
potrubi o priméru do DN 500 mm v€. 1,5 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice potrubi.
V tomto prostoru bude mozno provadét jakoukoli stavebni €innost pouze se souhlasem
majitele resp. provozovatele vodovodu.

Obec Dolany, jako budouci viastnik a provozovatel tohoto vodovodniho pfivadéce, souhlasi
v souladu se zdkonem ¢&. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich, 8§23, odst. 5,
s obnovou vysadby trvalych porostu v ochranném péasmu vodovodniho fadu DN250
umisténého na parcele 1250/4 k.U. Drozdin a s doplnénim vysadeb kefu & zachovanim
samovolné se rozSifujicich porostu kefu v prostoru ochranného pasma v budoucnu. Tento
souhlas byl schvalen radou obce 48/2016 na schizi konané dne 5.10.2016, usneseni €.
48/2016 bod 7.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk @ na stavby a obecnych technickych
pozadavk 4 zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace je navrZzena v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sh., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu, ktery v 8169 stanovuje obecné poZadavky na vystavbu.

Stavba vodovodu neni, s ohledem na svij charakter (podzemni liniova stavba), feSena jako
bezbariérova. Do stavajicich armaturnich Sachet maji pfistup pouze zaméstnanci
provozovatele a to za Uéelem provadéni revize nebo opravy zafizeni v nich umisténych.

f) Udaje o spin éni pozadavk & dot éenych organ &
Stanoviska a vyjadfeni dotéenych spravcu inZenyrskych siti jsou doloZzena v dokladové €asti

projektu. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se vSemi pozadavky spravcu
inZenyrskych siti a pozadavky dotéenych organu a organizaci.

g) Seznam vyjimek a tlevovych reSeni

Stavba nevyZaduje vyjimky a Ulevova feseni.

h) Navrhované kapacity stavby

IO. 01 Vodovodni fad ,,A*
- Vodovodni fad ,A“ z tvarné litiny DN250 celkové délky 1774,0m

PreloZka pfivadéce pro SamotiSky TLT DN150 celkové délky 6,2m

PreloZka rozvadéciho fadu v SamotiSkach TLT DN150 celkové délky 73,0m

- Prestrojeni vodomérnych Sachet pod VDJ Drozdin Il (Sachty ASV-1, ASV-2) véetné
dalkovych pfenosu pratoku na vodoméru.

0. 02 Vodovodni fad ,B*

- Vodovodni fad ,B" z tvarné litiny DN200 celkové délky 712,0m

- PFestrojeni armaturni 3achty v Tovéfi (AS-3)

- Prestrojeni vodomérné $achty mezi obcemi TovéF a Dolany (ASV-4)

10. 03 Vodovodni fad ,B-1“
- Vodovodni fad ,B-1" z tvarné litiny DN80 celkové délky 205,0m

PS. 01 Prfenosy 5 5
- dalkové prenosy prutokt na vodomérech v Sachtach ASV-1, ASV-2.
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i) Zakladni bilance stavby

Elektrick& energie pro stavebni a montazni prace na vodovodnich Ffadech bude zajiSténa
agregaty zhotovitele.

Pfipadny odbér vody pro potieby stavby, provedeni proplachu a dezinfekce vodovodnich
fadl Ize provést po dohodé s provozovatelem stavajici vodovodni sité.

Nepredpoklada se pfitomnost podzemni vody ve vykopu. V pfipadé srazek bude voda ve
vykopu vyCerpana z nejniz§iho mista vykopu do okolniho terénu v extravilanu nebo
v intravilanu do stavajici kanalizace (v obci Samotisky do destové, v obci Tovér do jednotné).

Stavba, po uvedeni do provozu, nebude produkovat zadné druhy odpadu, které by bylo
nutno samostatné likvidovat. Provozovatel bude provadét pravidelné odkalovani
vodovodnich fadu v souladu s provoznim fadem vodovodu.

i) Z&kladni p fedpoklady vystavby

Zahdjeni stavby se pfedpoklada na podzim roku 2018. Samotné zahdjeni vSak zavisi na
dobé vydani stavebniho povoleni, provedeni vybérového fizeni na dodavatele stavby a
finanénich moznostech investora resp. ziskani dota¢niho titulu.

Uvazovana doba stavby je cca 7 mésicl pfi pfedpokladu pokladky 20m potrubi/den.
Projektant navrhuje vystavbu ve dvou etapéach:

- vprvni etapé navrhujeme vystavbu fadu ,A“, pfestrojeni vodomérnych Sachet ASV-1 a
ASV-2, provedeni prelozky pfivadéciho Fadu pro Samotisky pod VDJ Drozdin I,
provedeni prelozky rozvadéciho fadu v SamotiSkach. Vystavba pfivadéciho fadu ,A“
bude provadéna za kratkodobych odstavek RVS dotéenych spotfebist — k odstavkam
dojde pfi budovani prelozek stavajicich radl a pfi pfestrojovani vodomérnych Sachet.

- v druhé etap& navrhujeme vystavbu fadu ,B“ véetné pfestrojeni armaturni Sachty AS-3 a
ASV-4 a vystavbu fadu ,B-1“. Vystavba Fadu ,B* bude provadéna za kratkodobych
odstavek RVS dotéenych spotiebist — k odstavkam dojde pfi pfestrojovani armaturni a
vodomérné Sachty. V obci Dolany je navrzen fad ,B“ v trase stavajiciho fadu — pro tento
usek bude muset byt vybudovano provizorni zasobovani rodinnych domkua v délce cca
150m.

k) Orienta éni néklady stavby

Predpokladané naklady na realizaci stavby Ize odhadnout na cca 25,0 mil. K& bez DPH.
Projektant pfedpoklada ziskani dota¢niho titulu. Z tohoto duvodu je sou&asti vykazu vymér
polozka do€asny velkoploSny panel rozméri 5100x2400mmm a trvald pamétni deska
rozmérd 300x400mm.

V Olomouci, prosinec 2016 Ing. Hana Galuskova

Priloha: Seznam dotéenych parcel
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