VZOROVY PRICNY REZ
POTRUBI ULOZENE V POLNi CESTE

7

—— HUTNENY ZASYP ZEMINOU

I PRILOZNE PAZENI

| —— VYSTRAZNA FOLIE BILA

——— HUTNENY OBSYP STERKODRTI 0/16
MIN. MiRA ZHUTNENIi | =0,75,

300

) ~=—— VYHLEDAVACI VODIC - CYY 4mm2

98

HUTNENE LOZE - STERKODRT 0/16

MIN. MIRA ZHUTNENI | = 0,75,
550 L 550

POTRUBI TLT DN80, PN10

OBNOVENIi POVRCHU:
TRAVNI POROST

ODSTRANEN| POVRCHU:
OBNOVENI POVRCHU:

- 200 mm ODSTRANEN| TRAVNIHO DRNU (ODVOZ NA MEZIDEPONII, POUZIT PRO OBNOVEN| POVRCHU)
- 200 mm HUMOZNI VRSTVY HLINY
- oseti tr. smési (0,02 - 0,03 kg.m )
ZASYP RYHY: - ZEMINOU

PODSYP A OBSYP POTRUBI: - STERKODRTI 0/16mm

OBNOVENIi POVRCHU:
STERKOVA POLNIi CESTA

ODSTRANEN| POVRCHU: - 300 mm STERK

OBNOVENI POVRCHU: - 300 mm $D 0/63
KONECNA UPRAVA: - 3D 4/32 VYROVNANI NEROVNOSTI V CELE SIiRCE CESTY (NEROVNOSTI cca 50m2 V TL. 50mm)

ZASYP RYHY: - ZEMINOU
PODSYP A OBSYP POTRUBI: - STERKODRTI 0/16mm

VYPRA:::Y& ODP. PWNT HIP SOUBOR ZAKAZKOVE CisLO d.
VOO (&
|N€.%;ALUSK0VA ING. GALUSKOVA Vzorove_rezy,dwg 2016059 | |Olomouc s.r.o.
[ |
i DATUM
OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany 12 /2016 Tovérmni 1050/41
ZAKAZKA: POSILENi KAPACITY RADU VDJ DROZDIN Il - DOLANY FORMAT 4 Ay 77211 Olomouc
D - VYKRESOVA DOKUMENTACE STUPEN MERITKO
D.3-10 03 - RAD "B-1" DOLANY
DPS 1:20
VZOROVE PRICNE REZY é-PmB 24




