Posileni kapacity fadu VDJ Drozdin Il - Dolany

Dokumentace pro provedeni stavby

10.02 - fad "B" Tovér - Dolany

10.02 VYPIS MATERIALU - Provizorni propojeni -

obtok Sachty AS-3 v Tovéfi

Skupina
Pozice

Popis

Mnozstvi
[ks]

Poznamka

Potrubi

Polyetylenové potrubi HDPE @#90x5,4 mm PE100 SDR
17 -DLE
CSN EN 12201 a PAS1075

17m

Prirubové koleno 90° patkové DN80, PN10
- téleso tvarna litina

Prirubova redukce DN200/DN80, PN10
- téleso tvarna litina

Prirubova redukce DN150/DN80, PN10
- téleso tvarna litina

Tvarovky

Mechanicka svérna spojka koleno 3#90°, PN10
- nasuvné hrdlo pro PE @90°
- material polypropylen

Lemovy nakruzek PE100 SDR17 pro potrubi
©90x5,4, s celoplastovou pFirubou DN 80, PN 10

Specialni pfiruba jiSténa proti posunu DN 150, PN
10

- pro PVC potrubi

- pfirubova tvarovka

- téleso tvarna litina

Prirubovy spoj DN80, PN10

- 8x Sroub M16x65, mat. nerezova ocel A2

- 8x matice M16, mat. nerezova ocel A4
8xpodlozka, mat. nerezova ocel A2

- 1x ploché tésnéni s ocelovou vyztuhou DN100

Prirubové spoje

Prirubovy spoj DN150, PN10

- 8x 8roub M20x70, mat. nerezova ocel A2

- 8x matice M20, mat. nerezova ocel A4
8xpodlozka, mat. nerezova ocel A2

- 1x ploché tésnéni s ocelovou vyztuhou DN150

10

Prirubovy spoj DN200, PN10

- 8x Sroub M20x80, mat. nerezova ocel A2

- 8x matice M20, mat. nerezova ocel A4
8xpodlozka, mat. nerezova ocel A2

- 1x ploché tésnéni s ocelovou vyztuhou DN150
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