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DPS D.4.1 - Technicka zprava

TECHNICKA ZPRAVA

1. VSEOBECNE

Projektova dokumentace feSi Upravy a doplnéni stavajiciho zafizeni pro méfeni a regulaci (MaR) a
automatizovany systém fizeni (ASR) technologického zafizeni objektu VDJ Drozdin II.

Technické feSeni elektro ¢asti navazuje na projekty stavebni a strojni ¢asti.

Redeni zahrnuje dodavku a montaZ nového elektrozaFizeni, Upravy a doplnéni stavajicich
elektrorozvodu a SW Upravy na samotném objektu VDJ a dale pak na souvisejicich pfenosovych a
dispecerskych zafizeni vodarenského dispecinku Olomouc.

Dodavatelem tohoto provozniho souboru budou provedeny tyto ¢innosti:

- Uprava a doplnéni pfistrojové naplné stavajiciho rozvadéce telemetrie ozn. DT11

- Dodavka a montaz novych ¢idel MaR, v€etné nové signalizacni kabelaze z téchto Cidel do
rozvadéce DT11

- Zajisténi prenosu signalt z novych ¢idel do stavajiciho fidiciho systému v objektu VDJ

- SW Upravy na stavajicich programovatelnych automatech a jejich operatorskych terminalech
pro zajisténi monitoringu doplnéného technologického zafizeni v€etné prenosu provozni a

poruchové signalizace na vodarensky dispec€ink provozovatele

. PROJEKTOVE PODKLADY

N

- Dostupna dokumentace stavajici elektroinstalace, obhlidka objektu

- Projekt ,Rekonstrukce vodarenského dispecéinku VHS Olomouc, a.s.“ zpracovany firmou
ELPREMO, spol. sr.o. vr. 2004

- Seznam mérfeni a dalSi podklady pfedané projektantem strojni ¢asti akce

- Pozadavky vznesené zastupci provozovatele
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3. POUZITE NORMY A PREDPISY

Projekt byl zpracovan v souladu s normami CSN platnymi v dobé& zpracovani projektu.

PFi realizaci projektovaného zafizeni budou aplikovana opatfeni a pozadavky zejména téchto

norem:

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Zakladni hlediska,
stanoveni zakl. charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2, -473 Ochrana pred nadproudy

CSN 33 2000-4-47, -481 Opatieni k zajisténi ochrany pred Urazem el. proudem
CSN 33 2000-4-444 Ochrana pfed napétovym a elektromagnetickym ruSenim
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Vybér a stavba elektrickych vedeni

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Vybér a stavba el. zafizeni — El. vedeni

CSN 33 2000-5-534 Prepétova ochranna zarizeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 332130 ed. 2 Vnitfni elektrické rozvody

CSN EN 62305 ed. 2 Ochrana pred bleskem

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
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4. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Pouzita napéti:

Jmenovité napdjeci pracovni napéti silové ¢asti: 1 NPE 230V 50Hz/ TN-C-S
Jmenovité napdjeci pracovni napéti zafizeni telemetrie: 1 NPE 230V 50Hz/ TN-S
2 DC, 24V

Ochrana pted Grazem elektrickym proudem dle €SN 33 2000-4-41 ed.2:

Zakladni ochrana - ochrana za norméalnich podminek (ochrana prfed pFimym
dotykem)

Pril. A zakladni izolace Zivych &asti, pfepazky, kryty
Ochrana pfi poruSe - ochrana pred dotykem nezivych ¢éasti
411.3.1 ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
411.3.2 automatické odpojeni v pripadé poruchy
Ochrana zvySenda — zajiStuje sou€asné jak ochranu zakladni, tak i pfi poruse
412 dvojita nebo zesilena izolace
413 elektrické oddéleni
Ochrana doplnkovéa
415.2 dopliujici ochranné pospojovani

Ochrana proti prepéti a rusivym vlivaim:

- v napéjecich obvodech stavajiciho zafizeni MaR a ASR je osazena prepétova ochrana (SPD)
typu 2 se signalizaci stavu do ASR

Ochrana pred nadproudy a zkratovymi proudy:

- je navrzena dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2

- je feSena jisti¢i a nadproudovymi ochranami v rozvadéci DT11

Uzemnéni a ochranné pospojovani:

- musi byt provedeno v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed. 3

Stupen zajisténi dodavky el. energie: 3. stupef dle CSN 34 1610

Jmen. proud rozvadéée DT11: In= 16 A
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5. TECHNICKE RESENI

5.1 Stavajici stav

Napajeni a prenos signall ze stavajiciho zafizeni MaR je zajiStovano rozvadécem telemetrie
ozn. DT11. Tento rozvadéC v nasténném provedeni je situovan ve vstupnim objektu VDJ
Drozdin Il. V rozvadéé&i je kromé& napdjecich prvki MaR a ASR osazen programovatelny automat
(ozn. PLC11) typu TSX Momentum vyrobce Schneider Electric o celkové konfiguraci 8DI, 8DO a
6Al. Tento fidici systém zajiStuje jak mistni monitoring technologického zafizeni objektu (na
operatorském panelu osazeném na dvefich rozvadéce DT11), tak zejména dalkovy pfenos na

vodarensky dispecink v Olomouci.

5.1.1 Stavajici snimana zafizeni

V objektu jsou snimany provozni a poruchové stavy z téchto zafizeni a ¢idel:

Oznaceni Nazev méreni

11SQ1 Vstup do objektu

11ZN1, ZN2 Ztrata napéti

11FV1 Porucha svodice prepéti
1111 Hladina ve VDJ Drozdin I
11F1 Pritok na odbéru DroZdin
11F2 Pratok na odbéru SamotiSky

Obé mérfeni pratoku jsou snimana vodoméry s vysilaci impulza typu OPTO OD 01 a frekvenénimi

prevodniky typu FM-1D/K osazenymi v rozvadéci DT11.
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5.2 Novy stav

V obou Sachtach ozn. ASV-1, ASV-2 budou provedeny Upravy potrubni ¢asti véetné osazeni
vodoméru (soucast strojni ¢asti), které budou nové kromé stavajicich méfeni sledovat také pratok
na odbéru do Dolan.

5.2.1 Nové snimana zafrizeni

Nové bude sledovan pritok na novém privadéci do Dolan:

Oznaéeni Nazev meéreni
11F3 Pritok na odbéru Dolany

Nové meéfeni pritoku bude zajiStovano obdobnym zafizeni jako u stavajicich méfeni (dle
standardu provozovatele), tj. novym vodomérem s vysilatem impulzd typu OPTO OD 01 a
frekvenénim prevodnikem typu FM-1D/K doplnénym v rozvadéc¢i DT11. Z pfevodniku bude do
fidictho systému nacitan analogovy signal okamzitého pratoku a digitalni signal souctového
MnoZstvi.

Soupis I/O signalt PLC je uveden v priloze této technické zpravy.

5.2.2 Popis Uprav elektroinstalace MaR

Kromé dodavky vySe uvedeného prevodniku a vysilace impulzi pro nové méfeni pritoku bude
v rdmci akce provedena taktéZz vyména obou vysilaéi OPTO u stavajicich dvou méreni.

U vS8ech tfi mérfeni pritoku bude provedeno napojeni kabelu ¢idla pfes pfechodovou krabici (ozn.
11F1XT1, 11F2XT1, 11F3XT1) stinénym kabelem typu JYTY do stavajici pfechodové skfiné MaR
v Sachté (v tomto projektu ozn. 11FXT1).

Z prechodové skiiné 11FXT1 budou pulzni signaly vedeny stavajicim signalizacnim kabelem (ozn.
11FWS1) do pfevodnikd vodoméra v rozvadéci DT11.

Z nového prevodniku vodoméru (ozn. 11F3A1) budou oba signaly (digitalni pro sumarni mnozstvi
a analogovy pro okamzity pritok) pfipojeny na rezervni vstupy stavajiciho programovatelného

automatu.

5.2.3 Popis doplnéni dispe€erského systému

Ve stavajicim programovatelném automatu ozn. PLC11 bude provedeno doplnéni novych
vstupnich signalil PLC a doplnéni stavajiciho SW tohoto PLC a jeho operéatorského panelu.

Pro zajisténi pfenosu doplnénych signalt na dispecerska pracovisté VD Olomouc je nutno taktéz

doplnit aplikac¢ni SW pro centralni PLC na véZzovém vodojemu na Nové Ulici (ozn. PLC01).
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Dale je nutno provést doplnéni aplikacniho programu vizualizace na centralnim dispecerském
pracovisti VD Olomouc a ve veling UV Piikazy o nova zafizeni.

Navrh doplnéni stavajiciho rozvadéce DT11 je uveden v pfiloze &. D.4.3.

5.3 Kabelové rozvody

Soucasti tohoto projektu jsou nové signaliza¢ni kabely mezi ¢idly MaR a stavajicim telemetrickym

zafizenim. Nova kabeldz bude uloZena v plastovych elektroinstalacnich trubkach nebo listach.
Pro kabelaZ MaR a ASR jsou navrZeny stinéné kabely typu JYTY.

UloZeni kabelaze se Fidi normami CSN 2000-5-52 ed. 2, CSN 73 6005 a navazujicimi.

6. HYGIENA, OCHRANA A BEZPECNOST PRACE

Pfi praci na el. rozvodech musi byt dodrZzeny vSechny platné normy, pravni a hygienické predpisy.

PFi praci na el. zafizenich a jejich obsluze je nutno se fidit pfedpisy normy CSN EN 50110-1
(Obsluha a prace na elektrickych zafizenich). VSechny osoby bez elektrotechnické kvalifikace,
které pfijdou do styku s el. zafizenim musi byt fadné sezndmeny s moznym nebezpecim, a to

alespon v rozsahu pfislusné ¢asti predpisu téZze normy.

Montaz zafizeni musi byt provedena dle projektové dokumentace, pfipadné zmény pak dle
platnych CSN.
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Soupis I/O signala Pfiloha €. 1
Typ, €. Oznaéeni Nazev zarizeni Signal Pristroj Umisténi Svorka DT Svorka PLC Adr.PLC
DI1 11SQ1 Vstup do objektu VDJ Drozdin Il zabezpeCeno 11SQ1 X11:1 Al.2:1 11
DI2 11SQ1 Vstup do objektu VDJ Drozdin Il vstup 11SQ1 X11:2 Al.2:2 1:2
DI3 11ZN1 Ztrata napéti 400V rozvadéce RM1 porucha X11:3 Al.2:3 1:3
Di4 11ZN2 Ztrata napéti 230V rozvadéce DT11 O.K. KAO DT11 X11:4 Al.2:4 1:4
DI5 11FV1 Prepétova ochrana rozvadéce DT11 O.K. Fvi DT11 X11:5 Al.2:6 15
Dl6 11F1 Pratok Samotisky pulzy 11F1A1 DT11 X11:6 Al.2:7 1:6
DI7 11F2 Pratok Drozdin pulzy 11F2A1 DT11 X11:7 Al.2:8 1:7
DI8 11F3 Pratok Dolany pulzy 11F3A1 DT11 X11:8 Al.2:9 1:8
DO1 Rezerva X21:1 Al.3:1 0:1
DO2 Rezerva X21:2 Al1.3:2 0:2
DO3 Rezerva X21:3 Al1.3:3 0:3
DO4 Rezerva X21:4 Al.3:4 0:4
DO5 Rezerva X21:5 Al1.3:6 0:5
DO6 Rezerva X21:6 Al1.3:7 0:6
DO7 Rezerva X21:7 Al1.3:8 0:7
DO8 Rezerva X21:8 Al1.3:9 0:8
All 11L1 Hladina ve VDJ Drozdin Il hladina 11L1 X31:1,2 Al1.2:10 3:1
Al2 11F1 Pratok Samotisky okamzity 11F1A1 DT11 X31:3,4 Al.2:11 3:2
Al3 11F2 Pratok Drozdin okamzity 11F2A1 DT11 X31:5,6 Al.2:12 3:3
Al4 11F3 Pratok Dolany okamZzity 11F3A1 DT11 X31:7,8 Al.2:14 3:4
Al5 Rezerva X31:9,10 A1.2:15 35
Al6 Rezerva X31:11,12  |A1.2:16 3:6
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