
OCHRANA KABELŮ BĚHEM STAVBY

PROJEKTOVANÝ VODOVOD

HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE

PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ

HUTNĚNÝ OBSYP

ZAKRYTÝ DÍLCEM AZD 114-50

DÍLEC PRO DRÁTOVOD AZD 13-100

HUTNĚNÝ ZÁSYP

DESKY DŘEVĚNÉ

POTRUBÍ

25 x 200 x 2000 mm

OCHRANA KABELŮ PO DOKONČENÍ STAVBY

PODKLADNÍ BETON tl. 0.1m, šířky 0.4m

- 4 KS

- 2 KS

VÝPIS PRO 1 KŘÍŽENÍ:

DÍLEC PRO DRÁTOVOD AZD 13-100 

ZAKRYTOVÝ DÍLCEM AZD 114-50

ŠÍŘKA VÝKOPU

ŠÍŘKA VÝKOPU

HUTNĚNÝ ZÁSYP

DOTČENÉ VEDENÍ

ČERVENÁ FÓLIE

R

SOUBOR ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

1 A4

STUPEŇ

FORMÁT

DATUM

ochrana_kabelu.dwg

HIPODP.  PROJEKTANT

Tovární 1059/41

MĚŘÍTKO

772 11 Olomouc

Č.PŘÍLOHY Č.KOPIE

-

OBJEDNATEL:

ZAKÁZKA:

VYPRACOVAL

12 / 2016

DPS

ING. GALUŠKOVÁ

2016059

Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany

POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY

D.1.12

D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

ING. GALUŠKOVÁ

D.1 - IO 01 - ŘAD "A" DROŽDÍN - SAMOTIŠKY

OCHRANA KABELŮ

VZOROVÝ ŘEZ


