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1. Popis uzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v extravilanu obce Drozdin, intravilanu obce SamotiSky a Tovér a
v extravilanu i intravildnu obce Dolany.

Jsou navrhovany tyto fady:

- Fad ,A“ DN250, ktery za&ina ve vodomérné 3achté (ASV-1) na odb&rmém potrubi
pod VDJ Drozdin Il, prochazi extravilhinem obce Drozdin (pole - meliorace, mez), pak vchazi
do intravilanu obce Samotisky, kde vede v mistnich komunikacich a chodnicich nebo
odstavnych pasech. V obci Samotisky dojde k zUzZeni silnice 111/4436 na 6,5m a k oddéleni
pozemkuU a prfevodu pozemku z vlastnictvi kraje na obec. Za obci SamotiSky se fad napojuje
v poli na stavajici pfivadé¢ DN200.

- fad ,B“ DN200, ktery se napojuje na stavajici fad DN200 v mistni komunikaci v obci
Tovér a pokraduje v mistni komunikaci pfes celou obec Tovér. Mezi obcemi Tovér a Dolany
je navrZena trasa fadu v kraji cyklostezky, ve vzdalenosti 1,0m od kraje parcely. V obci
Dolany vede fad v mistni komunikaci a napojuje se na stavajici rozvadéci vodovodni sit.
V tomto Useku jsou na stavajicim pfivadédi dvé Sachty: armaturni Sachta (AS -3) na zagatku
rekonstruovaného Useku umist&na v mistni komunikaci a vodomérna 3achta (ASV-4)
umisténd v cca poloviné vzdalenosti mezi obcemi Tovér a Dolany, v kraji cyklistické stezky.
Za vodomeérnou Sachtou se na pfivadé¢ napojuje navrhovany rozvadéci fad ,B-1“ DN80 dl.
205m. Trasa fadu ,B-1" je navrZzena v nezpevnéné polni cesté.

b) Provedené pr dgzkumy

Pro stavbu vodovodu byl proveden geologicky pruzkum v misté kfizeni se silnici
SamotiSky — Sv. Kopeéek  (l1l/4432), kterd bude provedena bezvykopovou

technologii horizontalné fizeného vrtani. Pro zpracovani geologického posudku byly
vyuZzity i archivni sondy v navrhované trase vodovodu.

Vykop pro vodovodni fad bude na pfevazné ¢asti své trasy hlouben v prostfedi
spraSovitych hlin, které mohou byt misty sekundarné pfemistény solifukci. V SamotiSkach
bude vykop hlouben v prostfedi, které je popisovano jako ,bazalni svahova, hrubé piscita
hlina s tlomky kulmského materialu“ — geneticky se jedna o kamenitohlinité deluvialni suté.
V prostoru k.a. Drozdin bude vykop hlouben v prostfedi diluvialnich hlinitych suti s pfimési
kulmského horninového skeletu az v prostfedi diluvialnich kamenitohlinitych suti (velikost
UlomkU kulmskych hornin 5-6cm, ojedinéle do 10cm).

VytéZené hliny Ize hutnit pouze suché resp. optimalni vihkosti. Pod konstrukéni vrstvy
komunikace je nutné zeminu chemicky upravit.
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Ttida t&Zitelnosti zeminy 11l dle CSN 73 3050 ,Zemni préace“. Vykop bude hlouben nad
hladinou podzemni vody. V obdobi zvySené infiltrace (tdni snéhové pokryvky, intenzivnéjsi
klimatické srazky) by se mohla voda misty ve vykopu objevit, intenzita pfitokli podzemni
vody do vykopu by byla nizka.

c) Stavajici ochranna a bezpe ¢énostni pasma

Pri realizaci stavby dojde k dotéeni ochrannych pasem jednotlivych inZenyrskych siti.
Podminky pro provadéni praci ve vySe uvedenych ochrannych pasmech jsou stanoveny ve
vyjadreni pfislusnych spravcu a jsou soucasti pfilohy E. Dokladova ¢ast. DalSi podminky pro
kfizeni a soub&h inZenyrskych siti jsou uvedeny v CSN 73 6005.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému GUzemi, poddolované  mu Uzemi
Stavba se nachazi mimo zaplavové a poddolované Gzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pom éry v uzemi

Pfi provadéni stavby provede zhotovitel takova opatfeni, aby eliminoval negativni
dopady a to zejména hluk, vibrace a znecisténi povrchd komunikaci na minimum.

Po dobu stavby fadu ,A“ dojde zejména k zatiZeni ulice Tovefskd v SamotiSkach
(silnice 111/4436) pohybem nékladnich aut. Po dobu stavby fadu ,B“ dojde k omezeni
provozu na mistnich komunikacich v obci Tovér a Dolany pohybem nakladnich aut. Dale
po dobu stavby dojde k uzavreni asfaltové stezky mezi obcemi Tovér a Dolany.

Jedn& se o podzemni stavbu, jejiz pokladkou nebudou zménény odtokové pomeéry.
Parcela €. 1250/4k.0. Drozdin je v Uzemnim planu uréena jako Uzemi pro zachovani
protierozni a krajinotvorné funkce. Na zékladé pozadavku odboru koncepce a rozvoje je na
této parcele navrzena vysadba souvislého kefovitého porostu. K vysadbé jsou uréeny kefe

domaciho puvodu. Vykacené stromy i kefe budou nahrazeny novymi.
f) PoZadavky na demolice, kaceni d revin

Demolice nebudou provadény Zadné. Pouze v dot€enych armaturnich Sachtach bude
provedena demontaz stavajiciho potrubi. V soubéhu s fadem ,B" vede stavajici pfivadéc
DN150, ktery bude nahrazen navrhovanym fadem DNZ200. Stavajici potrubi DN150 bude
v misté vykopu odstranéno, v ostatnich Usecich zafouk&no popilkocementovou smési. V
Samotiskach je navrZzena prelozka rozvadéciho fadu DN150 v délce 73,0, - stavajici
rozvadéci fad bude odstranén.

Pozemek 1243/2 k.U.Drozdin — druh pozemku orn& puda, je v sou€asnosti pfevazné
porostly hustym porostem néletovych dfevin. Pfi stavbé& vodovodniho fadu vykopem bude
nutno naletové dreviny vykacet v Sifce manipulaéniho pruhu. Celkova plocha naletovych
kfovin k vyk&ceni: 32 m% Po provedeni stavby bude parcela oseta travou.

Na pozemku €. 1250/4 k.u. Drozdin - druh pozemku ostatni plocha, zpusob vyuZiti
ostatni komunikace, ktery je v sou¢asnosti zatravhénou mezi se stromy (ofeSéky) a kefi, je
navrzena pokladka fadu vykopem, pfi kterém dojde k vykaceni 11 ks strom(i a 100m? plochy
keru.

Po provedeni stavby bude parcela oseta travou a bude provedena nahradni vysadba
stromu (6ks OreSak kralovsky a 5 ks TreSen ptaci) a keft domaciho plvodu. K vysadbé kefu
je navrZzen pas o Sifce 2,0m — celkova plocha uréena k vysadbé novych kefl je 240,0m?.
Odbor ZP oddéleni péce o zeled pozaduje na této ploSe vysadbu celkem 480ks kefu.
Rozmisténi stromu a kefl uréenych k nahradni vysadbé viz pfiloha C. Situace vegetaénich
dprav.
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Rozmisténi stromu a kefu urCenych k nahradni vysadbé& viz pfiloha C. Situace
vegetacnich Uprav. Klasifikace kacenych stromu a kefu a popis nahradni vysadby viz pfiloha
D.1.1.2 Technick& zprava vegetaénich Uprav.

Kéceni je mozné provést az pred realizaci stavby a to v obdobi mimo hnizdéni ptactva.

g) Zabor zem édélského a lesniho p ddniho fondu

Dot&eni ZPF feSi zakon €. 334/1992 Sbh. o ochrané ZPF. Pfi stavbé se nepfedpoklada
zabor pozemkU na dobu delsi jak 1 rok, ani nedojde ke stavbé objektl o ploSe vétsi jak 55
m?, nebude tak provadéno dogasné ani trvalé odnéti pidy ze ZPF.

V ramci stavby nedojde k dotéeni pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL).
h) Uzemn é technické podminky

Stavba fadi bude probihat pfevazné v zastavéném Gzemi.

V misté stavby se nachazi inzenyrske sité, a to:

— sdélovaci kabel opticky

— sdélovaci kabel metalicky

— stfedotlaky plynovod

— jednotna kanalizace v obci Tovér a Dolany

— destova kanalizace v obci Samotisky

— vodovodni fady

— nadzemni vedeni VN

— nadzemni vedeni NN

— podzemni vedeni VN

— podzemni vedeni NN

Trasa fadu v k.U. Drozdin prochazi meliorovanym uzemim a kfizi melioraéni svodnici.

Obec SamotiSky ma zpracovanu projektovou dokumentaci kanalizace v Urovni pro
provedeni stavby. PFi navrhu trasy a nivelety fadu ,,A” byl navrh kanalizace pIné respektovan
a zhotovitel stavby je povinen projektovou dokumentaci kanalizace respektovat a dodrzet
trasu i niveletu radu ,A".

i) Vécné a ¢asoveé vazby, souvisejici investice
Stavba fadl v sou€asnosti nepodminuje dalsi investice.

V obci Dolany se navrhovany pfivadé¢ napojuje na stavajici fad v misté, kde je planovana
okruzni kfizovatka.

Pripadné dalSi zasadni navySeni odbéri v RVS Tovér a Dolany umozni vystavba VDJ
Dolany véetné CS Dolany a véetné souvisejiciho pfivodniho a zasobovaciho fadu, v souladu
se studii ,Zasobovéani obci Samotisky, Tovéf a Dolany pitnou vodou* zpracovanou VODIS
Olomouc s.r.o. v unoru 2016.

Projektant predpoklada ziskani dota¢niho titulu. Z tohoto duvodu je sou&asti vykazu vymér
poloZzka docasny velkoploSny panel rozmérd 5100x2400mmm a trvalad pamétni deska
rozméru 300x400mm.
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2. Celkovy popis stavby

2.1. Ugel stavby, zakladni kapacity

Po vybudovani navrhovanych fadl se zvysi kapacita vodovodniho potrubi na trase
SamotiSky — Tovéf — Dolany. Kapacita stavajicich fadl je nedostate€na a brani vystavbé
v souladu s tzemnim pldnem v obcich Dolany a Tovér.

V rdmci stavby bude provedeno:

IO 01 Vodovodni fad ,A“ Drozdin - SamotiSky
— Vodovodni fad ,A" z tvarné litiny DN250 celkové délky 1774,5m
— PrelozZka pfivadéce pro Samotisky TLT DN150 celkoveé délky 6,2m
— Prelozka rozvadéciho fadu v Samotiskach TLT DN150 celkové délky 73,0m
— Prestrojeni vodomérnych Sachet pod VDJ DroZdin Il (3achty ASV-1, ASV-2) véetné
dalkovych pfenosu prutoku na vodomeéru.

IO 02 Vodovodni fad ,B“ Tovér - Dolany
— Vodovodni fad ,B* z tvarné litiny DN200 celkové délky 712,0m
— Prestrojeni armaturni achty v Tovéfi (AS-3)
— Prestrojeni vodomérné Sachty mezi obcemi TovéF a Dolany (ASV-4)

IO 03 Vodovodni fad ,B-1" Dolany
— Vodovodni fad ,B-1" z tvarné litiny DN8O celkové délky 205,0m

PS 01 Pfenosy
— dalkové prenosy pritok( na vodomérech v Sachtach ASV-1, ASV-2.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické FesSeni

Vzhledem k charakteru stavby, podzemni liniova stavba, nebyl navrh urbanisticky a
architektonicky posuzovan.

2.3. Celkové provozni FeSeni

Po dokoné&eni stavby budou fady zkolaudovany. Rad ,A“ bude pfedan investorovi tj.
obci Dolany. Obec Dolany bude tyto fady provozovat v souladu s podminkami dotaéniho
titulu, z jehoz prostfedku bude stavba spolufinancovana. Pfelozky DN150 budou predany
stavajicimu provozovateli MOVO, a.s. Provozovani fadu bude provadéno v souladu
s platnym provoznim fadem.

2.4. Bezbariéroveé uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby (podzemni liniova stavba) neni pfistup a uzivani
stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace feSen.

Do stavajicich armaturnich Sachet maji pfistup pouze zaméstnanci provozovatele a to
za UCelem provadéni revize nebo opravy zafizeni v nich umisténych.

2.5. Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Vodovodni fady budou po kolaudaci provozovany dle platného provozniho Ffadu.
Manipulaci s armaturami na vodovodnim fadu a vodovodnich pfipojkach muze provadét
pouze opravnéna osoba v souladu s provoznim rfadem.
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Obecné Ize konstatovat, Ze je nutné dodrZen vSechny platné zékony a vyhlasky,
zejména pak zakony ¢&. 262/2006 Sh., 309/2006 Sh. a 591/2006 Sb.

2.6. Zakladni technicky popis stavby
a) Stavebni feSeni

Stavba se nachazi v extravilanu obce Drozdin, intravilanu obce SamotiSky a Tovér a
v extravilanu i intravildnu obce Dolany.

Je navrhovano:

IO 01 - Vodovodni Fad ,A Drozdin - SamotiSky" z tvarné litiny DN250 ce  lkové
délky 1774,5m.

Vodovodni fad ,A“ je pfivadécim fadem, ktery zaéind ve vodomeérné Sachté (Aév-lv) %
arealu VDJ Drozdin Il a za obci SamotiSky se napojuje na stavajici pfivadé¢ DN200. Rad
nebude propojen s RVS Samotisky.

Rad ,A“ se bude napojovat na odbé&rné potrubi z vodojemu ve vodomérné Sachté pod
VDJ Drozdin Il. Pod VDJ Drozdin Il se nachazi dvé vodomérné Sachty — jedna je vyuZivana
pro méfeni pfivadéée do Samotidek (ASV-1) a druha pro méfeni pfivadéée do Drozdina
(ASV-2). Z prostorovych diivodd musi byt pfestrojeny obé Sachty:

- Sachta ASV-1 se souasnym méfenim pratoku do Samotidek bude vyuZita pro
méfeni pfivadéce do Dolan

- 3achta ASV-2 se souéasnym méfenim pratoku do Drozdina bude vyuZita i pro
meéreni prutoku do SamotiSek. S tim souvisi i nutnost vybudovani prelozky stavajiciho
pfivadéce PE DN150 do SamotiSek v délce 6,2m. PfeloZzka bude vybudovana z tvarné litiny
DN150.

Po dobu vykopovych praci v aredlu VDJ Drozdin Il bude demontovano stavajici draténé
oploceni aredlo vodojemu v délce 15,0m. Po ukonéeni stavby bude oploceni obnoveno. Za
arealem VDJ Drozdin Il vede fad v délce cca 100m krajem pole, v soub&hu se stavajicim
pfivadéem pro obec Samotisky. Pak fad kfiZi silnici Samotisky — Sv. Kopecek (111/4432) —
kfizeni bude provedeno bezvykopovou technologii horizontalné fizeného vrtani. V misté
horizontélné fizeného vrtani bude vodovodni fad navrzen z polyetylénu PE100 RC SDR17
@280x16,6mm a bude uloZen v polyetylénové chraniccePE100 SDR17 @400x23,7mm délky
41,0m. Kfizeni vodovodu se silnici je navrzeno pod uhlem 70° z divodu moznosti provadéni
metodou horizontalné fizeného vrtani.

Pod silnici fad pokra€uje v kraji meliorovaného pole, podél oploceni areélu VDJ Drozdin |
az k parcele €. 1250/4k.u. Drozdin - druh pozemku ostatni plocha, zpUsob vyuziti ostatni
komunikace. V sou€asnosti je tento pozemek zatravnénou mezi Sifky cca 3,0m se stromy
(ofeSéky) a kefi. Trasa pfivadéCe je vtomto pozemku navrZzena z duvodu nesouhlasu
vlastnikl parcel umisténych nad a pod mezi. V parcele ¢.1250/4k.0. Drozdin bude trasa
navrzena ve vzdalenosti 1,2m od severniho kraje parcely. Pfi pokladce vodovodniho fadu
vykopem dojde k vykaceni stavajicich kefu i stromu. Vykaceno bude 10 ofeSéku + 1 javor a
100,0m? plochy kefl (viz. kap. 1.f). Kaceni je moZné provést aZ pred realizaci stavby a to v
obdobi mimo hnizdéni ptactva.

VeSkeré vykopové prace v ochranném pasmu drevin tj. do 2,5m od paty kmene stévajicich
dfevin budou provedeny ruéné s maximalni ochranou kofenu: stavbou dotéené korfeny o
priméru max 3cm musi byt pfetnuty rovnym fezem a oSetfeny proti napadani dfevokaznymi
houbami a Skidci. Ostatni kofeny v otevieném vykopu musi byt pfekryty navihéenou filcovou
plachetkou po celou dobu vykopovych praci. (Viz CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi
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- Pfiloha 8 — ochrana pfi vykopech v kofenovém prostoru). Potrubi vodovodniho fadu se
bude pod korfeny stavajicich stromu provlékat. Pfi zahrnovacich pracich bude k obsypani
kofenll pouzita puvodni zemina. Pata kmene nesmi byt zasypana zeminou. DalSi podminky
viz kap.4 a vyjadieni odboru ZP oddéleni péée o zelen.

Terén na parcele €. 1250/4k.0. Drozdin bude po dokonéeni stavebnich praci urovnan, bude
provedena nahradni vysadba a plocha bude oseta travni smési. Takto upravena plocha po
provedené seci plné zapojeného porostu bez plevelu budou protokolarné predany zéastupci
ZP — viz vyjadfeni odboru ZP oddéleni péée o zelen.

Nahradni vysadba kefu i stromU je navrZzena tak, Zze stromy budou umistény co nejdale od
vodovodniho fadu tj. k jizni hrané parcely (k paté svahu). K ndhradni vysadbé je navrZzeno
11 stromu. Pro zachovani protierozni a zaroven krajinotvorné fukce meze bude na zékladé
pozadavki MMOL odboru koncepce a rozvoje provedena vysadba kefl podél jizni hrany
parcely a to tak, aby do3lo k vytvoreni souvislého kefového porostu na dotéeném pozemku.
K vysadbé budou navrzeny vzhledem k umisténi ve volné krajiné kefe domaciho puvodu a
ovocné stromy. K vysadbé kefl je navrZzen pas o Sifce 2,0m — celkova plocha uréena
k vysadb& novych kef(l je 240,0m? (viz kap. 5 a situace C.5). S budoucim vlastnikem
vodovodniho fadu bylo dohodnuto, Ze umoZni zachovani samovolné se rozSifujicich kefu
v prostoru ochranného pasma i jejich novou vysadbu v budoucnu pro zajisténi krajinotvorné
funkce meze.

Dle podkladl Statniho pozemkového ufadu prochazi fad vkm 0,158 — km 0,502 50
meliorovanym Uzemim. Je potfeba stavajici drendzni systém zachovat a proto je nutné drény
pferuSené vykopovymi pracemi obnovit. Pfedpokladame, Zze shérné drény pruméru 50mm
jsou ulozeny v soubéhu a 10,0m, svodné drény pruméru 100mm jsou ulozeny v soubéhu a
100m.

Na konci parcely 1250/4 k.a. Drozdin (mez) trasa fadu kfizi meliora¢ni tok. V misté
kfizeni je v sou€asnosti zbudovan propustek z betonové trouby DN500. Vodovodni fad bude
v misté kfizeni s melioraénim tokem umistén v ocelové chrani€ce @426x8,0mm délky 4,0m.
Dle pozadavku Statniho pozemkového Ufadu je navrzeno min. kryti chrani¢ky 0,5m pod
niveletou dna propustku. Pokladka chrani¢ky je navrZena protlakem. Pro umisténi
protlaceciho stroje je navrzena jama rozmeéru 3,5x2,0m snizena o 0,8m pod niveletu potrubi;
dno jamy bude zpevnéno silniénim panelem.

Za melioranim tokem je trasa fadu navrZzena v mistni komunikaci obce Samotisky, v ulici
Pod Kopeckem. Trasa je navrzena v soub&hu se stavajicim plynovodem a stavajici i
navrhovanou kanalizaci.

Na konci ulice Pod Kope¢kem fad kFizi znovu silnici SamotiSky — Sv. Kopecek (111/4432)
— kfizeni bude provedeno protlakem. Vodovodni fad navrzen bude uloZen v ocelové
chrani¢ce @426x8,0mm délky 11,0m. Min. kryti chrani€ky je dle pozadavku SSOK 1,2m pod
niveletou vozovky. Vzhledem ktomuto poZadavku je navrZena niveleta chrani¢ky pod
stavajici kanalizaci a vodovod (niveletu vodovodu pouze odhadujeme). Pro umisténi
protlaéeciho stroje je navrZzena jama rozméru 3,5x2,0m snizena o 0,8m pod niveletu potrubi;
dno jamy bude zpevnéno silniénim panelem.

v

Za kfizenim se silnici Samotisky — Sv. Kopecek (111/4432) fad vede v mistni komunikaci
(pokragovani ulice Pod Kope€kem) v soubéhu se stavajicim plynovodem a vodovodem a
stavajici i navrhovanou kanalizaci.

Ulici V lipké&ch fad kfizi.

Dalsi ulici dotéenou stavbou vodovodu je ulice Na Nivach. Rad vede v soub&hu se
stvajicim plynovodem a navrhovanou kanalizaci. Na konci ulice fad vchazi na ulici
Toverskou.

Ulici Tovefska vede vodovodni pfivadéé v délce 655m. Trasa vodovodniho pfivadécée je
navrzena v soubéhu se stavajicim plynovodem. Tam, kde jsou chodniky, je trasa pfivadéce
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vedena v kraji chodniku tj. tésné pfi hranici parcely ve vlastnictvi obce (1092/2 Kk.u.
Samotisky - chodniky) a ve vlastnictvi kraje (1092/7 k.. SamotiSky — silnice 111/4436).
V délce 174m je trasa pfivadé&e navrZzena v odstavném pasu silnice tj. v parcele 1092/7 k.U.
SamotiSky. V sou€asné dobé je uzaviena smlouva o smlouvé budouci darovaci mezi obci
Samotisky, SSOK a Olomouckym krajem, jejimz vysledkem bude zlZeni silnice 111/4436 na
6,5m a oddéleni pozemkl a prevodu pozemku z vlastnictvi kraje na obec. Pfedpokladame,
Ze v dobé realizace stavby bude prevod majetku dofeSen. Ztohoto duvodu projektova
dokumentace obsahuje i poloZzku nového podélného dopravniho znacgeni.

V ulici Toverska se nachazi 7ks uli¢nich vpusti v misté vykopu. Tyto uliéni vpusti budou
demontovany a po ukonéeni pokladky potrubi obnoveny. Ve vykazu vymér je uvaZzovano
S novymi vpustémi.

V misté vykopu mezi VB-A-31 a VB-A-32 (naproti ulice Zahradni) se v kraji vykopu
nachazi sloup verejného osvétleni. Ve vykazu vymér je uvedena demontéz sloupu vefejného
osvétleni a po zasypu ryhy jeho zpétna montaz.

Z ulice Tovefska fad opét vchazi do mistni komunikace (Bablerovo namésti) a vede
v délce 90m v soubéhu s navrhovanou kanalizaci.

Na konci SamotiSek prochazi trasa rfadu pruchodem mezi dvéma nemovitostmi. Pruchod
je od ulice oddélen draténym plotem. Ve vykazu vymér je uvazovano s demontédzi a
opétovnou montazi plotu v délce 4,0m. V nejuzSim misté je Sifka prachodu 2,15m. V tomto
prostoru je v souéasnosti uloZzen stavajici rozvadéci fad DN 150. Abychom do tohoto
zuzeného prostoru mohli uloZit dva vodovodni Fady (stavajici rozvadéci fad DN150 a
navrhovany pfivadé¢ DN250), je nutn& preloZka stavajiciho rozvadéciho fadu DN150 v délce
cca 73m. Po dobu vystavby fadu v prachodu musi byt zfizeno provizorni zasobovani. Pri
vykopovych pracich v prostoru Uzkého prachodu je navrzeno statické zajisténi ryhy. Postup
vystavby v iseku km 1,703 12 — 1,758 35 :
— pfed vykopovymi pracemi provést sadrové terée na nejvyraznéjSich trhlinach
okolnich budov
— vykop je potfeba otevirat na max. délku 3,0m
— provadét hnany zpusob pazeni
— zeminu odebirat postupné se zarazenim paznic
— paznice musi byt vzdy zarazeny min. 0,25m pod odebiranou Groven
— paznice nezardzet iderem bagru
— pfi hloubeni instalovat pfevazku s rozepfenim po 2,0m
— paznice budou po zabiti za prfevazkou Klinovany, pfi zarazeni budou kliny
uvolnény vZdy u jedné paznice
— po provedeni obsypu potrubi odstranit podélnik v misté zaliti, paZnice a horni
podélnik zachovat!!!
— v mocnosti 500mm v drovni pfilehlych zékladu zalit vykop popilkocementem
s pevnosti Rdt=4MPa
— odstranit horni podélnik a odpalit paZnici na Uroven zaliti
— zpétny zéasyp provést hutnitelnou zeminou (ve vykazu vymér je uvazovano
s dovozem hutnitelné zeminy), hutnéni po max. 200mm, hutnici prostfedek
S nizkou seizmicitou
— zaliti a vykop provést do 24hod
— stény vykopu nesmi byt vystaveny pusobeni mrazu
— minimalizovat technickou seizmicitu zpusobovanou staveniStni mechanizaci a
dopravou
— hutnéni provadét jen v potfebné intenzité bez zbyte¢ného prehutfiovani

Za pruchodem se fad napojuje v poli na stavajici pfivadé¢ PVC DN200.
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IO 02 - Vodovodni Fad ,B Tové F - Dolany” z tvarné litiny DN200 celkové délky 712, Om.

Rad ,B“ DN200 se napojuje na stavajici fad PVC DN200 v armaturni Sachté AS-3, ktera je
umisténa v kraji mistni komunikace v obci Tovéf. V armaturni Sachté je propoj pfivadéciho
fadu na RVS obce Tovéf, ktery je za béZného provozu uzavien. Je navrZzeno pfestrojeni
AS-3, propoj zlistane zachovan a bude i nadéle za b&Zného provozu uzavien.

Pak fad pokracuje v mistni komunikaci pfes celou obec Tovéf. V Useku Tovérf jsou nad
stavajici trasou pfivadéCe poloZzeny kabely podzemniho vedeni NN, VN a sdélovaciho
vedeni. V jednom misté vede stavajici trasa v tésné blizkosti zdéného plotu. Z tohoto
duvodu je navrZzena nova trasa pfivadéce, ktera vede v soub&hu se stavajicimi podzemnimi

v s v

vedenimi (plynovod, sdélovaci kabel, rozvadéci fady RVS Toveér).

V misté vykopu se nachazi 1ks uliénivpust. Tato uli¢ni vpust bude demontovana a po
ukonéeni pokladky potrubi obnovena. Ve vykazu vymér je uvaZzovano s novou vpusti.

V Tovéfi, v kfizovatce u rybnika, je na pfivadé¢ napojen fad PVC DN100, ktery vede do
vodomérné Sachty pro obec Tovér — tj. napojeni RVS Toveér na pfivadéci fad B. Propojeni
zUstane zachovano.

V useku od rybnika v obci Tovér po zacatek obce Dolany je stavajici pfivadé¢ veden po
soukromych pozemcich, z nichZ nékteré jsou Uzemnim planem uréeny k zastavbé. Vzhledem
k tomu, Ze vedeni vodovodniho fadu po soukromych pozemcich by v budoucnosti pfindselo
problémy pfi provozovani a v sou€asnosti problémy pfi zajiStovani souhlasu se stavbou
fadu, je navrzena nova trasa pfivadéCe v kraji parcely 1492 k.0. Dolany (parcela ve
vlastnictvi obce Dolany), ve vzdalenosti 1,0m od kraje parcely. Parcela 1492 k.a. Dolany
druh pozemku ostatni plocha, vyuZiti ostatni komunikace je mezi obcemi Tovéf a Dolany
vyasfaltovana a je vyuZivana chodci a cyklisty.

Cca vprostfed Useku mezi obcemi TovéF a Dolany je stavajici vodomérna Sachta ASV-4,
ve které se méfi voda pro obec Dolany. Sachta je umisténa na parcele 1493/2 k.G. Dolany,
ktera je ve vlastnictvi obce Dolany. Je navrZzeno piestrojeni této vodomérné Sachty.
Prestrojeni vodomérné Sachty je navrzeno tak, aby fadem vychazejicim ze Sachty nebyly
dotéeny soukromé parcely — tj. fad DN200 je veden mimo Sachtu a obtok s vodomérem a
zpétnou klapkou je navrZzen v Sachté. Poklop Sachty je vyzdvizen nad terén o cca 0,6m.
Stavajici potrubi je v Sachté umisténo v takové vySce, kter4 odpovida kryti potrubi mimo
Sachtu cca 1,0m. Zachovani takového kryti potrubi ve zpevnéné plose neumoziiuje CSN 73
6005 a proto navrhujeme niveletu nového potrubi s krytim 1,5m. Z tohoto vyplyva nutnost
vyrovnani vyskového rozdilu vertik&dlnim kolenem a osazeni vzdusniku pfed vodomérem.
V Sachté je na vodoméru instalovan pfenos pritoku na CVD. Tento pfenos zustane
zachovan.

V obci Dolany vede fad v mistni asfaltové komunikaci v trase stavajiciho fadu. Na rad
jsou v tomto Useku napojeny vodovodni pfipojky pro jednotlivé rodinné domy. PFipojky budou
pfepojeny na rekonstruovany fad. V prubéhu vystavby tohoto Useku musi byt zfizeno
provizorniho zasobovani jednotlivych rodinnych domu pitnou vodou.

Na konci mistni komunikace, v zeleném pésu v kraji kfizovatky mistni komunikace se
silnici 111/4436, se navrhovany fad ,B“ napojuje na stavajici RVS obce Dolany. Pfipravuje se
rekonstrukce této krizovatky.

Po uvedeni fadu ,B* do provozu dojde ke zruSeni stavajiciho pfivadéce DN150 zalitim
popilkocementovou smési. Zaliti stavajiciho pfivadéée navrhujeme po Usecich délky cca
100m, montazni jdAmy navrhujeme velikosti 2,0x1,2m. Jamy budou pazeny v nezpevnénych
plochach pfiloznym pazenim, v komunikaci pazicimi boxy.
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IO 03 — Vodovodni fad ,B-1 Dolany” z tvarné litiny DN80 celkové délky 205,0m

Za vodomérnou Sachtou ASV-4 se na fad ,B* hapojuje navrhovany rozvadéci fad ,B-1“ DN8O
dl. 205m. Trasa fadu ,B-1" je navrZzena v nezpevnéné polni cesté, parcela 1493/1 k.U.
Dolany a bude slouZzit pro zdsobovani tfi stavajicich rodinnych domu. Ve vyhledu bude fad
slouzit i pro zasobovani ploch uréenych Uzemnim planem pro vystavbu rodinnych domu
(bydleni venkovské).

PS 01 — Dalkové p fenosy

Ve stavajicich Sachtach ASV-1, ASV-2 u VDJ Drozdin Il bude ke dvéma stavajicim
vodomérum (mérfeni pratoku do SamotiSek a do Drozdina) doplnén novy vodomér (typ WPD
DN100) pro méfeni odbéru na novém pfivadéci do Dolan.

Z obou téchto Sachet budou do telemetrického systému v objektu VDJ Drozdin I
pfenaseny pulzni signaly celkem ze tfi vodomeéru:

11F1 — Odbér Samotisky (stavajici méreni)

11F2 — Odbér Drozdin (stavajici méreni)

11F3 — Odbér Dolany (nové méreni)

Z vysilaCe impulzt (typ OPTO OD 01) nového vodoméru ozn. 11F3 bude pulzni signal
veden stavajicim signaliza¢nim kabelem do rozvadéce ASR ozn. DT11 osazeného v objektu
VDJ.

Do rozvadéce DT11 bude dopinén frekvenéni pfevodnik nového vodomeéru dle standardu
provozovatele (typ FM-1D/K). Z pfevodniku vodoméru budou nové signaly (digitalni pro
sumarni mnozstvi a analogovy pro okamzity prutok) pfipojeny na rezervni vstupy stavajiciho
programovatelného automatu objektu VDJ Drozdin II.

Nasledné budou nalitané hodnoty radiové prendSeny na dispeink MOVO se
standardnim zobrazenim ve stavajicim SCADA systému vcetné archivace a dalSich
funkénosti dispeéerského systému dle zvyklosti provozovatele.

V Sachté ASV-4 (vodomérna 3Sachta pro Dolany) je na vodoméru instalovan pienos
prutoku na CVD. Tento pfenos zustane zachovan.

b) Materialové provedeni

Potrubi

Vodovodni trouba hrdlova z tvarné litiny, DN250 a DN200, PN10, vyrobena dle CSN EN
545:2011. Vnitini vyloZeni z cementové malty z vysokopecniho cementu, vné poviak ze
slitiny zinku a hliniku (85%2n, 15%Al) s ploShou hmotnosti minimalné 400 g/m2 a modrou
vrstvou epoxidu.

Spoje potrubi:
Nasuvny, vnitfni, hrdlovy, spoj s tésnicim krouzkem z pryZze EPDM, v chrani¢kach jistény
spoj s tésnicim krouzkem z pryZze EPDM a se zakusovacimi bfity z uslechtilé oceli.

V misté horizontalné fizeného vrtani, pfi kfizeni silnice SamotiSky — Sv. Kopecek
(/4432), bude pouZito tlakové potrubi z polyetylénu PE100 RC SDR17 280x16,6mm, které
bude uloZeno do polyetylénové chranicky PE100 SDR17 400x23,7mm. Potrubi musi byt
vyrobené dle CSN EN 12201, material certifikovany dle PAS 1075.

TLT tvarovky

Navrzené pfirubové tvarovky jsou v souladu CSN EN 545. Provedeny z tvarné litiny
s vnéjSim i vnitfnim epoxidovym ochrannym natérem o minimalni tloustce 250 ym. Tlakova
fada PN10. Tvarovky maji certifikat pro styk s pitnou vodou.
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Armatury

Jako uzaviraci armatury jsou navrZzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1. Téleso Soupétka je z tvarné litiny
EN-JS 1030 (GGG-40), vieteno z nerez oceli 1.4021 s valcovanym zavitem, tésnéni z EPDM
a NBR, Srouby vika z nerez oceli. Epoxidovy nastfik vné i uvnitf. Tlakovd fada PN10.
Certifikat pro styk s pitnou vodou.

Kazdé Soupétko instalované v zemi bude opatfeno zemni teleskopickou zakopovou
soupravou a Soupatkovym poklopem. Ovladaci ty¢ zdkopové soupravy je z pozinkované
oceli, ukonéena jehlanem a objimkou vietene z litiny (GGG-40). Ovladaci ty¢ je v ochranné
trubce z PE.

Podzemni hydrant ma télo i sedlo z tvarné litiny EN-JS1050 (GGG-50), vieteno a
spojovaci ty¢ z nerez oceli. Hydrant je navrZzen v profilu DN8O, tlakova fada PN10. Téleso
hydrantu ma samocinné vypradzdnéni a jednoduchy uzavér. Epoxidovy natér vné i uvnitf.
Certifikat pro styk s pitnou vodou. Soucasti hydrantu je i drenazni blok z PE.

Poklopy Soupatek a hydrantl jsou navrzeny z Sedé litiny, opatfeny asfaltovym natérem
vne i uvnitf. S predlitym napisem ,VODA" a ,HYDRANT".

Poloha vSech Soupéatek a hydrantt bude oznaena umisténim orientacnich tabulek na

stény nejblizSich nemovitosti a to vZdy po dohodé s vlastnikem dotéené nemovitosti.

Spojovaci material

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezové Srouby se Sestihrannou hlavou
v materiadlovém provedeni DIN 1.4301 a matkou v materidlovém provedeni DIN 1.4404.
Tésnéni mezi pfiruby je navrZzeno z pryZe s tkaninovou vloZkou a musi mit certifikat pro styk
s pitnou vodou.
Chréani éky

V misté horizontalné fizeného vrtani, pfi kfizeni silnice Samotisky — Sv. Kopecek
(/4432), bude potrubi z polyetyléenu uloZzeno do polyetylénové chranicky PE100
SDR17 400x23,7mm. Potrubi chrani¢ky musi byt vyrobené dle CSN EN 12201, materidl
certifikovany dle PAS 1075.

V misté protlakd bude potrubi uloZeno do ocelové chranicky @426x8,0mm.

Cela chrani¢ek budou utésnéna pryZzovymi manzetami. V ocelovych chraniékach bude
TLT potrubi uloZeno na vymezovacich objimkéach.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Ryha vykopu bude zajiSténa pazicimi boxy, pfip. v nezpevnénych plochach tuhym
pfiloznym pazenim v celé ploSe stén vykopu.
Pfi vykopovych pracich na fadu ,A" v iseku km 1,703 12 — 1,758 35 (v prostoru Uzkého

prichodu) je navrzeno statické zajiSténi ryhy v€etné zaliti vykopu popilkocementovou smési
v pfedpokladané vySce zakladl okolnich nemovitosti.

Stabilita sloupl v blizkosti ryhy bude staticky zajiSténa — pro 10 01 je navrZzeno statické
zajisténi 10ks sloupu; pro 1O 02 je navrZeno statické zajisténi 1ks sloupu.

PFi realizaci praci ve zpevnénych plochach bude provadéna kontrola hutnéni zkouSkami
zhutnéni v pifedepsanych poctech dle pozadavku TP 146 - Povolovani a provadéni vykopu a
zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.
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2.7. Zakladni charakteristika technickych a technol ~ ogickych FfeSeni
a) Technické reSeni

Zadani projektové dokumentace prfedchazela studie ,Zasobovani obci Samotisky, Tovér
a Dolany pitnou vodou“, zpracovana VODIS Olomouc s.r.o. v anoru 2016. Vramci této
studie byl zpracovan zjednoduSeny nekalibrovany model RVS Dolany a zdsobovaciho fadu
zVDJ Drozdin Il, pomoci kterého byly ziskany a analyzovany udaje o kapacité fadu a
tlakovych pomérech zejména v RVS Dolany a navrZzeny moZznosti feSeni souéasné
nevyhovujici situace. V zavéru studie bylo konstatovano, Ze dostate€né mnoZstvi vody zajisti
zasobovaci fad pfes SamotiSky DN 250 (délka 1774,5 m) a vyména potrubi DN 150 v Gseku
Tovér — Dolany (délka 712,0 m) za potrubi DN 200.

b) Technologicka za Fizeni

Sachta ASV-2 se sougasnym méfenim pritoku do DroZzdina bude vyuZita i pro méfeni
prutoku do SamotiSek. Do této Sachty bude doplnén jeden prenos prutoku na CVvD MOVO
a.s.

2.8. Pozarn é bezpe €nostni feSeni

Stavba nevyZaduje zabezpeleni z hlediska poZarni ochrany. Jedna se o liniovou
podzemni stavbu bez poZzarniho rizika. Nebezpeéi vzniku pozaru na vodovodnim fadu
v€etné armaturnich a vodomérnych Sachet prakticky neni.

Na rfadech navrzeny podzemni hydranty, které budou plnit funkci vzduSnikd nebo pro
odkaleni fadu. Tyto hydranty zaroven mohou plnit funkci pozarnich hydrantd. V obci
SamotiSky a Tovér je pozarni bezpelnost zajiSténa hydranty umisténymi na stévajici
rozvodné vodovodni siti. V Dolanech, misté, kde fad ,B“ prochazi mistni zastavbou, je
navrzen hydrant H12 v misté napojeni na stavajici fad tj. vkm 0,711 - tento hydrant bude
zaroven slouZit i pro pozarni zabezpeceni.

Hydrant H12 splfiuje pozadavky CSN 73 0873:

— tab. 1 Cislo poloZzky 1 — tj. vzdalenost hydrantu od objektu RD 200m, vzdéalenost

hydrant mezi sebou do 400m (H11 a H12)

— tab. 2 &islo poloZky 1 — tj. pro rodinné domy do zastavéné plochy 200m?* odbér 4,0 I/s

pro v=0,8 m/s. a
— minimalni pfetlak na hydrantu 0,2MPa.

2.9. Zasady hospoda feni s energiemi

Stavba neni napojena na Zadné zdroje energii.

2.10. Hygienické pozadavky

Stavba bude slouzit k zasobovani odbératelt pitnou vodou, jedna se tedy o vodovod pro
vefejnou potfebu, na jehoz vystavbu a provoz se stahuji podminky a pfedpisy uvedené
v zékoné ¢&. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich ve znéni pozdé&jSich predpisu, véetné
pfislusnych provadécich vyhlasek.

Z hlediska hygieny a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrZovat veSkera
nafizeni a predpisy souvisejici s vystavbou vodovodniho fadu. DodrZovani pfislusnych
norem a predpisu je pro dodavatele zavazné.

VeSkeré materidly a vyrobky p Fichazejici do p fimého styku s pitnou vodou musi
splnovat pozadavky dané zakonem o ochran & verejného zdravi €. 258/2000 Sbh. a

vyhlaskou €. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrob  ky pFichazejici do
pFimého styku s vodou.
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2.11. Ochrana stavby p Fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost redi

Potrubi je navrZzeno tvarné litiny s povrchovou Upravou ze slitiny zinku a hliniku (85%2n,
15%Al) s ploSnou hmotnosti minimalné 400 g/m2 a modrou vrstvou epoxidu. Spoje potrubi
budou opatieny té&snicim krouzkem z pryze EPDM. Vuéi naruSeni povrchu je potrubi
v otevienych vykopech chranéno podsypem a obsypem.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Rad ,A Drozdin - Samotisky* se na jednom konci napojuje na odbérné potrubi z VDJ
Drozdin Il (v Sacht& ASV-1) a na druhém konci na pfivadéci fad mezi obcemi Samotidky —
Tovér. Ve vodomérnych Sachtach ASV-1 a ASV-2 bude pfenos pratokd na vodarensky
dispecink.

Rad ,B Tovéf — Dolany* se na jednom konci napojuje v Sachté AS-3 na stavajici pfivadéé
mezi obcemi SamotiSky — TovérF a na druhém konci na stavajici RVS Dolany. Ve vodomérné
Sacht& ASV-3 bude zachovan pfenos pratokd na vodarensky dispeéink.

4. Dopravni reSeni

PFistup a pfijezd na stavbu je umoznén ze silnic 111/4432 (Chvalkovice — Sv. Kopecek) a
111/4436 (Drozdin — Tovér).

Po dobu stavby fadu ,A Drozdin - Samotisky" dojde zejména k zatiZzeni ulice Tovefska v
SamotiSkéach (silnice 111/4436) pohybem nékladnich aut.

Stavba fadu ,A" a pfestrojeni armaturnich Sachet v arealu VDJ DroZdin Il je v oploceném
arealu vodojemu a je pfistupna pouze po dohodé s provozovatelem vodojemu MOVO, a.s.
Stavba v Useku ,oploceni VDJ DroZdin — kfizeni se silnici SamotiSky — Sv. Kopecek
(111/4432)" je pfistupna z polniho sjezdu. V Useku ,kfizeni se silnici SamotiSky — Sv.
Kopecek (111/4432) — Samotisky ulice Pod Kopeckem* je pfistupna z polni cesty, na
kterou je najezd ze silnice Drozdin - Samotisky (I11/4436) a manipulaénim pruhem v poli.
V Samotiskach je stavba radu pfistupna ze silnice Samotisky — Sv. Kopecek (111/4432) a
ze silnice SamotiSky — Toveér (111/4436). V obci Samotisky budou vykopové prace probihat
v prostoru zastavky autobusu linky Samotisky — Sternberk. V dobé vystavby musi byt
zastavka presunuta (predpoklad 5 pracovnich dni). V prostoru stavby pod samoobsluhou
musi byt zachovan pfijezd pro zasobovéani. Misto napojeni fadu ,A“ na stavajici
pfivadé¢ DN200, na konci SamotiSek, v poli za Uzkym prljezdem mezi domy, je
pfistupné pouze po poli manipulaénim pruhem stavby.

Po dobu stavby fadu ,B Tovéf - Dolany“ dojde k omezeni provozu na mistnich
komunikacich v obci Tovéf a Dolany pohybem nakladnich aut. Dale po dobu stavby dojde
k uzavieni zpevnéné cesty, kterd je vyuZivana jako cyklostezka mezi obcemi Tovéf a
Dolany. V obci Tovér musi byt zajistén pfistup k lokalité rodinnych domkd a chatdm pod
lesem a to tak, Ze alespor jedna z kfizovatek (u rybnika nebo u 3Sachty AS-3) bude
prujezdna.

Stavba fadu ,B-1" je pfistupna z polni nezpevnéné cesty, kterd navazuje na silnici
[11/4436 SamotiSky — Dolany.

Soucésti PD neni projekt pfechodného dopravniho znaeni. Dodavatel stavby si necha
zpracovat projekt pfechodného dopravniho znaéeni, ktery odsouhlasi na DI Policie CR. Dale
je povinnosti dodavatele zajistit pfechodné dopravni znaceni na stavenisti, uréit osobu
zodpovédnou za prfechodné dopravni znaéeni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu
PCR DI Olomouc. Po ukonéeni stavby bude ptechodné dopravni znageni odstranéno.
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Soucasti dodavky stavby je zhotoveni podélného dopravniho znaceni v SamotiSk&ch
v ulici_Toverska. Oddélenim pozemku dojde k zUzZeni silnice 111/4436 na 6,5m. Z tohoto
divodu je nutné provést nové podélné znaceni — tj. znaceni obou krajnic a znaceni poloviny
jizdniho pruhu v délce & 1000m (tj. celkem 3x1000m; délka 1000m = po katastralni hranici
Tovér), znaceni 2ks pfechodu pro chodce délky a 6,5m.

5. Regeni vegetace a terénnich uprav

V poli bude nad ryhy v€etné manipulaéniho pruhu zpétné rozprostfena ornice. Ryhy
v travnatych plochach budou zasypany do urovné okolniho terénu a osety travni smési.
Nezpevnéné povrchy dotéené a poSkozené stavbou (napf. pojezdy vozidel) budou dosypany
a uvedeny do puvodniho stavu.

Parcela 1243/2 k.U.Drozdin — druh pozemku orna puda, je v sou€asnosti prevazné
porostly hustym porostem néletovych dfevin. Pfi stavbé vodovodniho fadu vykopem bude
nutno naletové dreviny vykacet v Sifce manipulaéniho pruhu. Celkova plocha naletovych
kfovin k vykaceni: 32 m® Po provedeni stavby bude plocha manipulaéniho pruhu
ohumusovana a oseta travou.

Parcela ¢. 1250/4k.u. Drozdin - druh pozemku ostatni plocha, zpusob vyuZziti ostatni
komunikace je v sou€asnosti zatravnénou mezi Sifky cca 3,0m se stromy (ofeSaky) a kefi.
Pfi pokladce vodovodniho fadu vykopem dojde k vykéceni stavajicich kefu i stromu.
Vykaceno bude 10 ofe3akl + 1 javor a 100,0m? plochy kefu (viz. kap. 1.f). K&ceni je mozné
proveést az pred realizaci stavby a to v obdobi mimo hnizdéni ptactva.

VeSkeré vykopové prace v ochranném péasmu dfevin tj. do 2,5m od paty kmene
stavajicich dfevin budou provedeny ru¢né s maximalni ochranou kofenu: stavbou dotéené
kofeny o pruméru max 3cm musi byt prfetnuty rovnym fezem a oSetfeny proti napadani
difevokaznymi houbami a Skudci. Ostatni kofeny v otevieném vykopu musi byt prekryty
navihéenou filcovou plachetkou po celou dobu vykopovych praci. (Viz CSN DIN 18 920
Sadovnictvi a krajinafstvi - Pfiloha 8 — ochrana pfi vykopech v kofenovém prostoru). Po
odkryti kofenového systému bude na misto povolan zéastupce MMOL odbor ZP Ing.
Vingralkova. Potrubi vodovodniho fadu se bude pod kofeny stavajicich stromu proviékat. PFi
zahrnovacich pracich bude k obsypani kofenl pouzita plvodni zemina. Pata kmene nesmi
byt zasypana zeminou.

Terén na parcele €. 1250/4k.a. Drozdin bude po dokonéeni stavebnich praci urovnan,
bude provedena nahradni vysadba a plocha bude oseta travni smési. Takto upravena plocha
po provedené seCi plné zapojeného porostu bez plevell budou protokolarné predany
zéastupci MMOL odbor ZP p. Zendulkové.

Nahradni vysadba kefu i stromu je navrZena tak, Ze stromy budou umistény co nejdale
od vodovodniho fadu tj. k jizni hrané parcely (k paté svahu). K nahradni vysadbé& budou
navrzeny vzhledem k umisténi ve volné krajiné kefe domaciho pivodu a ovocné stromy.
K vysadbé je navrzeno 11 stromu (6ks OrfeSék kralovsky a 5 ks TreSen ptaci). Pro zachovani
protierozni a zaroven krajinotvorné fukce meze bude na zé&kladé pozadavku MMOL odboru
koncepce a rozvoje provedena vysadba kefl podél jizni hrany parcely a to tak, aby doSlo
k vytvoreni souvislého kefového porostu na dot€¢eném pozemku. K vysadbé kefu je navrzen
pas o Sifce 2,0m — celkova plocha uréena k vysadb& novych kefl je 240,0m*. Odbor ZP
oddéleni péce o zelen pozaduje na této ploSe vysadbu celkem 480ks kefu. Rozmisténi
stromlu a kefu ur€enych k nahradni vysadbé viz pfiloha C. Situace vegetacnich Gprav.
Klasifikace kacenych stromU a kefu a popis ndhradni vysadby viz pfiloha D.1.1.2 Technick&
zprava vegetacnich Uprav.

S budoucim vlastnikem vodovodniho fadu bylo dohodnuto, Ze umoZni zachovani
samovolné se rozSifujicich kefu v prostoru ochranného pasma i jejich novou vysadbu
v budoucnu pro zajiSténi krajinotvorné funkce meze.
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6. Vliv stavby na Zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prost Fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, p dda

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Bé&hem realizace by mély byt
respektovany zajmy dotéenych osob a organizaci.

PFi provadéni stavby nastane do¢asné zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby jednak
vlivem hluku stavebnich stroju, jednak naruSenim vozovek a s tim souvisejici omezeni
dopravy a pfistupu k obydlim.

Se v8emi odpady, které vzniknou pfi stavb&, bude naklddano v souladu se zékonem
€.185/2001 Sh. a jeho souvisejicimi predpisy.

Odpad, ktery vznikne pfi stavbé Ize z hlediska zakona €.185/2001 Sb. a katalogu odpadu
daného vyhlaskou €. 381/2001 Sb. zafadit:

Zemina, kameni, vyt ézena hluSina

¢. odpadu 17 05 04

nazev odpadu zemina a kameni neuvedené pod kddem 17 05 03

puvod inZenyrské stavby

kategorie odpadu O - ostatni odpad

misto ulozeni skladka do 15 km

odpad nesmi obsahovat ornici, raSelinu, zeminu z kontaminované lokality

Plasty

¢. odpadu 17 02 03

nazev odpadu plasty (zbytky PVC a PE trub)

puvod inZenyrské stavby

kategorie odpadu O — ostatni odpad

misto uloZeni skladka do 15 km

odpad nesmi obsahovat natéry a povlaky (napf. izolaéni, dekoraéni,
penetraéni)

Zelezo a ocel

¢. odpadu 17 04 05

nazev odpadu Zelezo a ocel

puvod inZenyrské stavby

kategorie odpadu O — ostatni odpad

misto uloZeni skladka provozovatele tj. MOVO a.s. (do 15km)

Beton ze stavebnich Uprav Sachet

¢. odpadu 170101 — Beton

nazev odpadu beton

kategorie odpadu O — ostatni odpad

misto uloZeni recyklace (odvoz do 15 km)

Odstran éné Zivi €né vrstvy komunikace

¢. odpadu 17 0301

nazev odpadu Asfaltové smési obsahuijici dehet
kategorie odpadu N — ostatni odpad

misto uloZeni recyklace (odvoz do 15 km)

UlozZeni odpadu na skladky je uréeno v souladu s vyhlaskou €.294/2005 Sh. Odpady vySe
uvedené budou ze stavby prubé&zné odvazeny na skladku. Pfedpoklada se jejich uloZeni na
skladku vzdalenou cca 15 km od mista stavby (Mrsklesy).
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Stavajici trouby a tvarovky z armaturnich Sachet budou odevzdany soucéasnému
provozovateli tf. MOVO a.s.

Evidence vzniklych odpadu bude vedena dle § 21 vyhlaSky €. 93/2016 Sb. Tuto evidenci
povede dodavatel stavby, resp. jim povéfeny pracovnik, pficemZz dodavatel stavby
bude vybran investorem na zakladé vybérového fizeni a to az po obdrZzeni stavebniho
povoleni.

V mistech vykopu a v rozsahu manipulaénich pruhl v poli nebo v zeleném pésu bude
provedena skryvka ornice v tl 0,2m v zatravnéné ploSe a 0,3m v poli.

b) Vliv stavby na p Firodu a krajinu, ochranad Fevin

V mistech, kde se vykop pfiblizi ke stromim na minimalni vzdalenost 2,5 m, je nutno
kmen obednit do vySky alespofi 2 m — jedna se celkem o 17 stromu (10 01 = 9ks, 10 02 =
8ks). Ochranna zafizeni se musi pfipevnit bez poSkozeni stromd a vici kmenu vypolStarovat
(viz CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi - Pfiloha 2 — ochrana pfi prejizdéni
v kofenovém prostoru). Po skonéeni stavby se bednéni odstrani.

¢) Vliv stavby na soustavu NATURA 2000

Stavba neovliviiuje soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) Zohledn éni podminek stanoviska EIA

Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni, nebo EIA.

e) Navrhovana ochranna a bezpe ¢énosti pasma

Stavba bude chranéna dle Zadkona o vodovodech a kanalizacich, ¢. 274/2001 Sb.
a jeho zmény &. 76/2006 Sb.. Po dokonéeni stavby a pfedani do uZzivani budou
stanovena ochranna pasma vodovodu v souladu stimto zdkonem. Ochranné pasmo
vodovodu je pro potrubi o prdméru do DN 500 mm v€. 1,5 m na kaZzdou stranu od
vnéjSiho lice potrubi. V tomto prostoru bude mozno provadét jakoukoli stavebni €innost
pouze se souhlasem majitele resp. provozovatele vodovodu.

Dle 823 odst.4 zakona €. 274/2001 Sb. vyjimku z ochranného pasma muze
povolit v odivodnénych pfipadech vodopravni ufad. Pro fad na parcele k.U. DrozZdin
bude stanoveno ochranné pasmo v rozsahu parcely 1250/4 tj. do max. vzdalenosti 1,0m
od vnéjsiho lice potrubi smérem k parcele 1246/1 k.4. Drozdin.

7. Ochrana obyvatelstva

Stavba nefeSi ochranu obyvatelstva. Svym charakterem nebude v pfimém styku
s obyvateli.

8. Zésady organizace vystavby

a) Potreby a spot feby rozhodujicich médii
Elektrick& energie pro potfeby stavby bude zajisSténa prenosnymi agregaty zhotovitele.

Technologicka voda pro potreby realizace stavby (voda pro proplach fadl) muaze byt
odebirana po dohodé s provozovatelem vodovodu pfes hydrantovy nastavec v blizkosti
mista stavby. Na misto zafizeni staveniSt¢ bude voda dovazena v plastovych IBC
kontejnerech.
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b) Odvodn éni stavenist é

Odvodnéni okoli stavenisté ve zpevnénych plochach bude zajisténo stavajicimi uliénimi
vpustémi, které zlstanou zachovany.

Dle geologického pruzkumu se vyskyt podzemni vody neocekava. V pfipadé vyskytu
podzemni vody se navrhuje pro snizovani hladiny podzemni vody umistit ¢erpaci studnu

s s

V pfipadé destu bude voda z ryhy vycerpana kalovym €erpadlem umisténym v nejnizSim
miste.
¢) Napojeni stavenist é na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vystavba i provoz projektované stavby bude vyuZivat stavajici sit' krajskych a mistnich
komunikaci.

Pro stavbu 10 01 ,Rad A Drozdin — SamotiSky" je navrzeno zafizeni stavenisté na
parcele 88/1 k.U. Samotisky (druh pozemku ostatni plocha, zpusob vyuziti dobyvaci plocha —
byvala cihelna), ktera je ve vlastnictvi obce Samotigky. Pro stavbu 10 02 ,Rad B Tovéf —
Dolany” je navrZzeno zafizeni staveniSté na parcele 417/5 k.a. Tovér (druh pozemku ostatni
plocha, zpusob vyuziti ostatni komunikace), ktera je ve vlastnictvi obce Tovér. Zafizeni
stavenisté je umisténo na zelené ploSe a bude vybudovano v minimalnim rozsahu s ohledem
na rozsah stavby. Sjezd na zafizeni stavenisté je z pfilehlé komunikace. Pitna voda bude
dovézena v balené formé, elektricka energie bude zajiSténa elektrocentralou.

Prebyte¢na zemina bude odvazena na skladku v Mrsklesich — vzdalenost 15 km.

Stavebni odpad a asfaltové smési z vozovek budou odvézeny k recyklaci — vzdalenost do
5 km.

Stavenisté je Uzemim s uloZenymi inZenyrskymi sitémi a to sdélovacimi kabely, kabely
NN, VN, kabely VO, rozvody plynu, vodovodem a kanalizaci. Pfi zemnich pracich je tfeba
respektovat stavajici podzemni a nadzemni vedeni a jejich ochrannd pasma. U podzemnich
vedeni vyty€i pfesnou polohu jejich majitel (spravce) pfed zahdjenim praci a protokolarné
pfeda dodavateli a investorovi. Pfi kiizeni podzemnich vedeni je tfeba se Fidit pokyny jejich
spravcu. Pred zahdjenim vykopovych praci pozada investor o protokolarni predani
pfislusného prostranstvi jeho spravce.

d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

O povoleni ke zvlaStnimu uzivani komunikace, chodniku a vefejného prostranstvi pozada
zhotovitel stavby v dostateéném prfedstihu, min. 30 dnlu pfed zah&jenim stavby, pfislusny
stavebni urad.

O povoleni ke zvlastnimu uZivani vefejné plochy zelené ve vlastnictvi mésta Olomouc
pozada zhotovitel stavby v dostatecnem predstihu, min. 30 dnu pred zahajenim stavby,
MMOL odbor ZP oddéleni pé&e o zelen.

Dale je nutné, aby investor v€as seznamil obyvatele pfilehlych domd a provozovatele
jednotlivych provozoven v ulici, kde se bude stavba v nejblizSi dobé realizovat se zahajenim
stavebnich praci.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dbat na to, aby nebyly zplsobeny zbyte¢né Skody na
pozemcich, porostech a komunikacich v aredlu a v okoli stavby.

Vystavba i provoz projektované stavby bude vyuZivat stavajici sit' krajskych a mistnich
komunikaci.

e) Ochrana okoli stavenisSt &, souvisejici asanace, demolice, kaceni d Fevin

Plochy stavenisté budou ohrani¢eny mobilnim oplocenim a zajistény proti vniknuti cizich
osob. Zajisténi vykopovych praci bude provedeno v souladu s vyhlaskou €.324/1990 Sb.
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Oploceni stavenisté v zastavéném Gzemi bude oznaceno reflexnimi prvky a v noci trvale
osvétleno.

Provoz na silnicich i mistnich komunikacich v bezprostfedni blizkosti stavby bude
omezen dopravnim znacenim vsouladu s povolenym zvlaStnim uZzivanim. Projekt
dopravniho znaéeni zpracuje a odsouhlasi s dotéenymi organy dodavatel stavby.

PoZadavky na demolice a kaceni dievin jsou popsany v kap.1 f)
f) Zabory stavenist &

Zabory pozemku pro zafizeni staveniSté budou dodasné. Pro vystavbu fadu ,A" se
predpoklada se situovani zafizeni stavenisté o plose 100m? na parc.§. 88/1 k.4. Samotisky
(druh pozemku ostatni plocha, zpusob vyuziti dobyvaci plocha — byvala cihelna), ktera je
v majetku obce SamotiSky. Pro vystavbu fadu ,B“ a ,B-1" se predpoklada se situovani
zafizeni stavenisté o plose 100m? na parc.¢. 417/5 k... TovéF (druh pozemku ostatni plocha,
zpusob vyuziti ostatni komunikace), ktera je v majetku obce Tovér. Vramci zafizeni
staveniSté se uvaZzuje s postavenim stavebni burfiky (kontejneru), nutného socialniho zafizeni
(pfenosné chemické toalety) a skladu naradi drobné techniky._Po ukonéeni stavby bude
plocha staveniSté urovnana, nerovnosti dosypany zeminou a cela plocha bude nové
zatravnéna. V rdmci zafizeni stavenisté v obci Tovér budou chranény 2ks stromu ochrannym
bednénim dle CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi - Pfiloha 2 — ochrana pfi prejizdéni
v kofenovém prostoru.

Prebyte¢na vykopova kubatura se bude odvazet na skladku (Mrsklesy). Zemina ze
zelenych ploch bude odvazena na mezideponii — umisténi mezideponie si dojedna dodavatel
stavby s mistné pfislusnou obci. V poli bude zemina skladovana podél ryhy. Zabory
stavenisté nepresahnou manipulaéni pruh stavby vyznaceny v Koordinaéni situaci.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad & p#i vystavb &

NevyuZitelny odpad ( stavebni odpad, asfaltové smési ) bude odvazen na recyklovani do
vzdalenosti cca 15 km od mista stavby. Zelezo a ocel budou pfedany provozovateli MOVO,
a.s. Prebyte€¢na vykopova zemina bude odvazena na skladku vzdalenou do 15 km od mista
stavby. Podrobnéji viz kap. 6a.

h) Bilance zemnich praci

Vykopek z ryh situovanych v poli bude ponechén vedle ryhy a nasledné pouZit pro zpétny
zéasyp. Jedna se celkem o cca 500m° vykopku.

Vykopek (zemina) z ryh provadénych v zeleném péasu bude uloZzena na meziskladku do
vzdalenosti cca 5km od mista stavby. Misto meziskladky si dodavatel stavby dojedn& s obci
Samotisky. Jedna se celkem o cca 600m? vykopku.

Vykopek z ryh provadénych v silnici, mistni komunikaci, chodniku a v cyklostezce bude
Z mista stavby ihned odvazen na fizenou skladku, vzdalenou cca 15 km od mista stavby.
Jedna se celkem o cca 600m? konstrukénich vrstev vozovky, 3000 m® zeminy, ktera bude
nahrazena Stérkodrti.

i) Ochrana Zivotniho prost rfedi pA vystavb é

Béhem stavby dojde k do¢asnému zhorSeni Zivotniho prostiedi v bezprostfedni blizkosti
stavenisté a to jednak zvySenim prasnosti a jednak zvySenim hluku od stavebnich stroju.

Se v8emi odpady, které vzniknou pfi stavbé bude nakladano v souladu se zakonem o
odpadech. Vyuzitelny odpad (Zivice a stavebni odpad) ze stavebni ¢innosti bude pfednostné
recyklovan.

Nakladani s odpady viz kapitola 6a), ochrana dfevin viz kap. 6b, ochrana kofenu stromu
a kefu obnazenych pfi vystavbé viz kap.5.
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j) Zésady bezpe énosti a ochrany zdravi p #i praci na stavenisti, posouzeni
pot Feby koordinatora BOZP

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat vSechny
souvisejici platné zakony, vyhlaSky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpeénosti prace,
zejména pak zdkon €. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o

blizSich minimalnich pozZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Pfi realizaci stavby je nutné dodrZzovat ustanoveni zdkona €. 262/2006 Sb. — Zakonik préace.

Dle zakona ¢.309/2006 Sbh. je potfeba pred zahdjenim stavby zajistit zpracovani planu
BOZP a v prubéhu stavby bude na stavbu dohliZzet koordinator BOZP.

Stavba musi mit zajiStény ochranné pomucky pro vSechny pracovniky. Dodrzovani
pfisluSnych norem a predpisu je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat pfedpisy pro
pfipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi razu a vypracuje takova organiza¢ni opatieni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpec€nostni pfedpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohroZeni zdravi se jedna
pfedeviim o riziko padu, Uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
S materialem.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  éenych staveb

Pres vykopovou ryhu bude v mistech stavajicich chodnikl provedeno osazeni lavek pro
pesi. Lavky musi byt Siroké 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubSim nez 0,5 m musi byt
vybaveny oboustrannym, dvouty¢ovym zabradlim o vySce 1,1 m.

V prostoru pfed samoobsluhou v SamotiSkdch musi byt zachovéan pfijezd pro zasobovani
osazenim pifemosténi.

[) Zasady pro dopravn é inZenyrskeé opat rfeni

Stavba se bude provadét za omezeni provozu v daném Useku dotéenych silnic a
komunikaci. V kazdém okamziku musi byt umoznén prujezd vozidel zachranné sluzby a
hasi¢l. Pro dodavatele také vyplyva povinnost trvale zabezpedit pfichod k jednotlivym
domum a objektum.

Vykopova ryha bude radné oznacena, od soumraku do svitani osvétlena.

Usek, v némz bude stavba provadéna, bude opatien dopravnimi znackami pro doéasnou
Upravu provozu béhem stavby. Dopravni znaéeni pfedloZi dodavatel stavby pfed zahajenim
stavebnich praci ke schvaleni Dopravnimu inspektoratu Policie CR. Po skonéeni praci bude
dopravni znaéeni odstranéno.

V obci Samotisky budou vykopové prace probihat v prostoru zastavky autobusu na linky
SamotiSky — Sternberk. V dobé& vystavby musi byt zastavka presunuta (pfedpoklad 5
pracovnich dni).

V obci Tovér musi byt zajiStén pristup k lokalité rodinnych dgmkfj a chatam pod lesem a
to tak, Ze alespori jedna z kfizovatek (u rybnika nebo u Sachty AS-3) bude prijezdna.

m) stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby

Rozsah stavenisté je patrny v pfiloze C.3 Koordinaéni situace. V situaci je zakreslena
hranice stavenisté v rozsahu nutném pro realizaci stavby.
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PFi provadéni stavby je nutno dodrZzovat podminky pro vykopové prace na plochach
soukromé i vefejné zelené, vefejnych komunikacich a na vefejném prostranstvi. Po dobu
provadéni stavby je tfeba dbat na to, aby na uvedenych plochach nebyly zpusobeny
zbyte¢né Skody.

Budou — li pfi vykopovych pracich dotéena cizi zafizeni nebo jinak poSkozena cizi véc, je
stavebnik povinen vyrozumét vlastnika nebo spravce, popfipadé uZivatele a v dohodé s nim
zabezpedit ochranu dotéeného zafizeni. Povinnost uvedeni do pUvodniho stavu, nebo
nahradu Skody v pfipadé poSkozeni ciziho majetku zustava.

Pfi manipulaci a odvozu zeminy musi byt pfijata takova opatfeni, aby nebyly
znecistovany povrchy okolnich komunikaci odpadavajici zeminou. V pfipadé znecisténi ¢i
poskozeni pfilehlych &asti komunikace je osoba odpovédna za zvlaStni uzivani povinna
provést Uklid komunikace nebo odstranit vzniklé zavady na komunikaci po projednéni
s vlastnikem komunikace na vlastni naklady.

Vykopy musi byt zajistény tak, aby bylo zabranéno sesuvu zeminy, poskozeni vefejného
prostranstvi a podzemnich vedeni v okoli vykopu a také pfipadnému padu osob do vykopu.

Pracovisté musi byt fadné oznaceno vystraznymi znamenimi a vykop musi byt osvétlen
nezavisle na verejném osvétleni. Vykop a uloZeny material musi byt fadné ohrazen a za
sniZzené viditelnosti musi byt oznaéen vystraznym €ervenym svétlem.

Po celou dobu provadéni musi byt zachovany pfistupy ke vSem zafizenim umisténym na
dotéeném verejném prostranstvi, zejména hydrantum, Soupatkim, Sachtam apod.

Pfed pferuSenim prace na vice nez jeden den, zejména o sobotach a nedélich, je tfeba
pfijmout takova opatfeni, aby pracovni plocha stavenisté byla co nejmensi a uklizena.

Na stavenisti se mohou nachézet pouze ty materialy, které jsou nezbytné potfebné k
realizaci v daném ¢asovém obdobi.

Pro realizaci projektované stavby bude vyuZita stavajici sit komunikaci. Doprava uvnitf
stavenisté bude vedena v manipulaénim pruhu.

Pfi pokladani potrubi v komunikaci budou respektovany dopravni poméry v daném
useku. Po dokonéeni stavebnich praci v dot€eném Useku komunikace bude tato uvedena do
provozu schopného stavu.

Trasa vodovodnich fadu bude pfed provedenim zasypu zamérena odbornym geodetem
vyskové i polohové. Naméfené hodnoty musi byt udany v soufadnicovém systému JTSK a
vyskovém systému B.p.v. Investorovi bude zaméreni pfedano v elektronické podobé.

Pred zasypem kazdého dokonéeného Useku musi bezpodmineéné zastupce investora
(technicky dozor stavby) zkontrolovat provedeni praci.

Jakékoliv zmény, jeZ mohou nastat béhem stavby, musi byt pfedem projednany za G&asti
investora, projektanta a budouciho provozovatele. O zméné bude proveden zapis do
stavebniho deniku. Po_skonéeni stavby bude zpracovana projektova dokumentace
skuteéného provedeni stavby v digitalni podob& a ovéfend autorizovanym inzenyrem
projektové dokumentace. Zasady provozovani novych vodovodnich fadi budou zapracovany
do provozniho fadu vodovodu.

Stavba bude provadéna za provozu a uZzivani okolnich domu, provozoven a zafizeni. Je
nutné, aby investor v€as seznamil obyvatele domu a majitele jednotlivych provozoven v
mistech, kde se bude provadét stavba se zahajenim stavebnich praci. Z tohoto hlediska
vyplyva povinnost dodavatele trvale zabezpedit pfichod k jednotlivym domum a objektim a
pfijezd pro poZarni vozidla a pro vozidla zachranné sluzby. Z tohoto duvodu budou pfes

v v s

vykopy osazeny lavky pro pési v bezbariérovém provedeni. Lavky musi byt Siroké 1,5 m.
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Pfechody nad vykopem hlubSim nez 0,5 m musi byt vybaveny oboustrannym, dvoutyéovym
zébradlim o vySce 1,1 m.

Pfed provadénim rekonstrukce vodovodu v obci Dolany bude nutno provést polozZeni
potrubi pro provizorni zasobovani objektu pitnou vodou. Potrubi provizorniho zasobovani
musi byt pouZito pfi pfeloZce stavajiciho rozvadéciho fadu DN150 v SamotiSkach, v misté
Uzkého prichodu. Provizorni zasobovani musi byt zajiSténo pfi prestrojeni stavajicich
armaturnich Sachet. V obci Tovér, v kfizovatce u rybnika, musi byt provedeno propojeni
stavajiciho pfivadéce. Podrobnéji viz postup vystavby a schéma provizorniho zdsobovani.

n) Postup vystavby

Vzhledem Kk navrZzené dimenzi potrubi provizorniho zasobovani _navrhujeme vystavbu ve
dvou po sobé nésledujicich etapach. Pokud se dodavatel stavby rozhodne, Ze bude budovat
fad ,A Drozdin — SamotiSky" zaroven s fadem ,B Tovér — Dolany”, pak je nutné na zakladé
prepoctu zvétsit profily navrzeného provizorniho zasobovani z duvodl zachovani dostate¢né
tlakové vySky v RVS Dolany.

1. Etapa = Vodovodni rad ,A Drozdin — Samotisky*“

— priprava obtoku 3achty ASV-1 a ASV-2 jeho proplach, dezinfekce, proplach, odbér
vzorkl, priprava Sachty ASV-1 na &asteéné prestrojeni (vykopové prace, vyvrtani
prostupu), pfiprava na propoj na pfivadé¢ do Drozdina (vykopové prace)

— bé&hem jednoho dne provedeni ¢aste&ného prestrojeni Sachty ASV-1, vloZeni T kusu
na pfivadé¢ do DroZdina, propojeni na obtok a uvedeni obtoku do provozu tj.
propojeni odbérného potrubi z VDJ Drozdin Il s pfivodnim fadem pro obce Drozdin a
Samotisky

— prestrojeni Sachet ASV-1 a ASV-2 véetné prelozky pfivadéée DN150 do Samotidek

— proplachnuti, dezinfekce, proplach, odbér vzorkl a uvedeni do provozu potrubi
v Sachtach v€etné prelozky pfivadéce DN150, demontédz obtoku

— vystavba vodovodniho fadu od VB-A-1 km 0,000 00 az VB-A-53 km 1,703 12

— zfizeni provizorniho zasobovani v misté Uzkého pruchodu, jeho proplach, dezinfekce,
proplach, odbér vzorku a uvedeni do provozu

— vystavba fadu v misté Uzkého prachodu tj. potrubi DN250 VB-A-53 km 1,703 12 az
VB-A-56 km 1,774 50 a potrubi DN150 VB-R-1 km 0,000 00 az VB-R-5 km 0,073 00

— na celém fadu ,A" a na preloZce rozvadéciho fadu DN150 tlakové zkousky, proplach,
dezinfekce, proplach, odbér vzork(. Po obdrzeni kladnych vysledku vzorku vody
uvedeni fadu do zkuSebniho provozu a prepojeni na stavajici rady.

2. Etapa =Vodovodni fad ,B Tové F- Dolany* a,B-1 Dolany*“

— provedeni obtoku $achty AS-3 jeho proplach, dezinfekce, proplach, odbér vzork( a
uvedeni do provozu tj. propojeni pfivadéce DN150

— provedeni pfestrojeni Sachty AS-3 v&etné fadu ,B* do VB-B-2 km 0,003 35

— proplachnuti, dezinfekce, proplach, odbér vzorkl a uvedeni do provozu potrubi
v Sachté véetné propojeni na stavajici pfivadé¢ DN150 — tj. uvedeni stavajiciho
pfivadéce do provozu

— vystavba fadu v rozsahu VB-B-2 km 0,003 35 az km 0,170 00. Ve vykopu pro fad
vkm 0,162 39 (VB-B-8) provedeni propojeni stavajiciho pfivadéce = zajisténi
zasobovani obce Dolany

— po dobu zruSeni propojeni (VB-B-8) pfivadée s fadem PVC DN100, ktery vede do
vodomérné Sachty Tovéf (u rybniku), bude RVS Tovéf zasobovana
otevfenim propoje v AS-3 (propoj je za b&zného provozu uzavfen, protoZe neni na
ném osazeno méfeni prutoku)
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— pro usek km 0,003 — km 0,170 00 tlakové zkousky, proplach, dezinfekce, proplach,
odbér vzorku. Po obdrZzeni kladnych vysledkd vzork( vody pfepojeni na stavajici
rady.

— uzavieni propoje v 3achté AS-3 tj. RVS Tovéf je zasobovana pres vodomérnou
Sachtu u rybniku

— vystavba fadu v Gseku km 0,170 00 aZ VB-B-15 km 0,528 11. Sachta ASV-4 zUstava
Vv provozu, na novém fadu je provedeno odbocéeni do Sachty, které se provizorné
zaslepi.

— provedeni provizorniho zésobovani v zastavéném UuUseku Dolan, jeho proplach,
dezinfekce, proplach, odbér vzorki a uvedeni do provozu véetné prepojeni
stavajicich vodovodnich pfipojek

— vystavba fadu v Useku VB-B-15 km 0,528 11 aZ VB-B-20 km 0,712 00

— vystavba fadu B-1

— pro fad B-1 a fad B v useku km 0,170 00 aZ 0,712 00 tlakové zkousky, proplach,
dezinfekce, proplach, odbér vzork(. Po obdrzeni kladnych vysledku vzorku vody
pfepojeni na stavajici fady.

— rekonstrukce a prestrojeni Sachty ASV-4, proplach, dezinfekce, proplach, odbér
vzorkl, propojeni na fad ,B“ tj. zprovoznéni méfeni prutoki do obce Dolany.
Uzavfeni Soupétka S8.1. (obtok vodoméru)

— zaliti stavajiciho pfivadéce DN150 popilkocementovou smési.

V Olomouci, prosinec 2016 Ing. Hana GaluSkova
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