VYPRACOVAL ODP,_PROJEKTANT | HIP /_\/ SOUBOR ZAKAZKOVE €iSLO
ING. SPERLICH |NG?§S§|§S&H NZGALuéKovA D_4_2 Specifikace 2016059
OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany DATUM 12 /2016

ZAKAZKA: POSILENi KAPACITY RADU VDJ DROZDIN Il - DOLANY

FORMAT

vodicr
omouc S.r.o.

Tovarni 1059/41
772 11 Olomouc

A4
D - VYKRESOVA DOKUMENTACE STUPEN MERITKO
D.4 - PS 01 - MERENI A OVLADANI
DSP+DPS -
TECHNICKA SPECIFIKACE R

D.4.2




Posileni kapacity fadu VDJ DroZzdin Il - Dolany

D.4 — PS 01 - Méreni a ovladani

DPS D.4.2 - Technické specifikace
Vykaz vymeér
Cislo Technicky popis MnoZstvi Typa Dodavatel
pol. identifikace
A. |DODAVKA ZARIZENI, VC. MONTAZE
1. |Uprava a doplnéni stavajiciho rozvadége ozn. DT11, 1 |sd
dodévka a montaz novych pfistroju, jejich zapojeni a oZiveni, materiél a
provedeni dle pfilohy D.4.3
2. |Optoelektronicky vysilag impulst pro primyslové vodoméry Meinecke | 3 (ks [Opto OD-01 Sensus
typu WP/Dynamic, délka kabelu 3 m,
ozn. 11F3
B. [MONTAZNi MATERIAL, VC. MONTAZE
1. |Kabel stinény dvojZilovy 20 |m JJYTY-O 2x1
2. |Kabelovéa rozvodnd krabice s fadovymi svorkami 3x2,5mmz2, 3 |ks [RD9123 Hensel
IP55, véetné prichodek
3. |Trubka ochrannd PVC do D32 V€. pfisluSenstvi a upeviiovaciho 20 [m
materialu
4. |Material pro ukonéeni a oznadovani vodicl a kabell 1 |sd
5. |Ostatni montaZni a pomocny material 1 |sd
C. |JINE
1. |Prostup ZB st&nou tloustky 250 mm 1 |ks
2. |SW prace na doplnéni aplikacniho programu stavajiciho PLC a jeho 1 |sd
operatorského panelu v objektu VDJ DrozZdin Il a na véZovém VDJ
Nova Ulice, vé. distribuce a oziveni
3. [SW préace na doplnéni aplikaéniho programu vizualizace centrainiho 1 |sd
dispeéerského pracovisté VD Olomouc a ve veling UV Pfikazy, véetné
distribuce a oZiveni
4. |Technicka a koordinacni ¢innost pfi realizaci 1 |sd
5. |Zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby 1 |sd
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