Samotisky-vodovod VDJ Drozdin-Dolany

NAVRH PROVADENI STAVBY

»Posileni kapacity fadu VDJ Drozdin-Dolany*

W

NA PARC. C, 915/3 a 915/4

Vypracoval: Ing. Pavel Klasek
Autorizovany inZenyr pro dopravni
stavby a statiku a dynamiku staveb

IC 700 34 222
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1..'VSEOBECNE

Navrh postupu provadéni pro stavbu vodovodu v uli¢ce z Bablerova nam. je vypracovan
s doporucenim postupu stavby tak, aby bylo minimalizovano nebezpeci statického poruseni
sousednich objektd pti vykopech ryhy a zasypt se zhutnénim.
Posudek byl vypracovan pro projektanta vodovodu Vodis Olomouc s.r.0.
Dale je k dokumentu ptilozen navrh pazeni vykopt kolem ohrozenych zaklada.

2..IPODKLADY

- vizualni prohlidka objektt v uli¢ni front¢

- fotodokumentace potizend 12/2006

- situace a podélny profil PD ,,Posileni kapacity fadu VDJ Drozdin-Dolany*, Vodis
Olomouc , 10/2016

- inZenyrsko-geologicky pruzkum pro akci ,,Kanalizace Samotisky*,RNDr.Pavel Vavrda,
05/2005

3.[JPOPIS STAVBY KANALIZACE

Vodovodni potrubi je od Bablerova namésti navrzeno v uzkém pruchodu mezi pozemky
parc.¢.865 a 913 soubézné se zdénymi stavbami ve vzdalenosti okraje vykopu ryhy od zakladu
staveb cca. 0,26-2,65m.

V bezprostiedni blizkosti staveb bude ryha vedena kolem staveb na parc,¢. 865 a 913,
V nejuzsim misté mezi zdmi je 2,15m.

Hloubka vykopu je v délce prichodu 52m od 1,4 do 1,9m.V nejuz$im misté€ je hloubka
vykopu 1,63m.
Podle situace z projektové dokumentace je ziejmé, zZe nejvice ohrozeny stavbou kanalizace jsou
nemovitosti €.p. 19 a stavby vedlejsi k €.p.20.
Na zakladé inzenyrsko-geologického prizkumu provadéného ke zpracovani PD ,,Kanalizace
Samotisky* vyplyva, ze ryha bude hloubena pravdépodobné v bazalni svahové sprasové hling
hrubé nebo slabé piscité, popi kamenité. Pro takové zavery byly pouzity sondyV16 -V18 a V-
746.

Hladina podzemni vody nebude pti vykopech naraZena.

4.77VLIV STAVBY KANALIZACE NA OBJEKTY

K posouzeni miry nebezpecnosti byl v nejuz§im misté parcel 915/3 a 915/4 mezi stavbami
parc.C. 865 a 913 vynesen z podélného profilu a situace fez se zaznamem predpokladané hloubky
zakladi a odstupové vzdalenosti okraje vykopu od zékladd. V fezu jsou zaznamenany smykové
uhly z paty vykopu k zakladim.
Pro posouzeni miry nebezpe¢nosti vykopu pro vodovody vzhledem k zakladim budov, byl
uvazovan Prandtiv klin - 2,5 x §itka zdkladu a pfimka vedena od rohu zdkladu smérem do
vykopu pod thlem 45+@/2. Prandttiv klin vyneseny pro $itku zakladu 500mm dosahuje do 2,5
nasobku tj. ca 1,25m pted zéklady a pro tihel vnitiniho tfeni jilovitych hlin 17° je pfimka vedena
do vykopu pod uhlem 53,5°.
Tato piimka je pro bezprostiedni ohrozeni zakladd stavby urcujici.
Z vySe uvedenych podminek lIze urcit, Ze vykopem ryhy jsou bezprostiedné ohrozeny
nemovitosti ¢. parc. 915/3 a 915/4 v profilu uzké ulicky. Vykop také zasahuje do nebezpecné
smykové roviny zakladi od stani¢eni km1,706 po km1,745. V celé délce vykop zasahuje do
bezpe&né vzdalenosti definované dle CSN 756101.
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Dalsim negativnim faktorem pro vznik statickych poruch staveb je technicka seizmicita tvofena
staveni$tnimi mechanizmy a hlavn¢ vibra¢nimi valci a péchy k zhutiiovani zasypii. Vznik téchto
poruseni je predevSim u staveb s nedostatecné tuhymi zaklady a vodorovnym ztuzenim.

5.0/POPIS OBJEKTU

Trasa vodovodu je vedena v soub&hu se zastavbou s riznym stupném rizika ovlivnéni.
Okolni zastavba je ptizemni, nepodsklepena. Staii domu Ize urcit k zacatku 1 pred zacatek
minulého stoleti. Domy maji zaklady skladané z kamene bez pojiva, jejich hloubka nebyla
zjiStovana sondami. Zdi jsou cihelné, ¢asteéné ze smiSeného zdiva kamen-cihla nebo jen z
kamene. Pfi¢né ztuzeni staveb nebylo zjistovano, z vnéjsi strany jsou viditelné zavlace v tirovni
stropu nebo krovu? staveb.

6. /STATICKE PORUCHY
Stavajici statické poruchy staveb kolem projektovaného vodovodu nebyly pfi vizudlni
prohlidce z vnéjsi strany zaznamendny

7. NAVRH OPATRENI
Jako obecné podminky pro minimalizaci statickych poruch na okolnich stavbach pii provadéni
vykopt je zapotiebi:
- Vykop otevirat na omezené délce max.3m s provadénim hnaného pazeni pomoci
zarazenych paznic Union s podélnymi ptevazky a pfi¢nym rozpiranim.
- Rozkopavku zkratit na nejnutnéjsi dobu, zaliti a zasyp provést do 24 hodin
- Stény vykopu nesmi byt vystaveny plisobeni mrazu
- Minimalizovat technickou seizmicitu zptisobovanou stavenistni mechanizaci a
dopravou
- Hutnéni provadét jen v potiebné intenzité bez zbytecného prehutiiovani, hutnit po
vrstvach max. 200mm technikou s nizkou seizmicitou
- Pazeni nezarazet uderem bagru.

DodrZovani vySe uvedenych opatieni napomiiZe k minimalizaci $kod

8.1ZAVER
Podminky pro realizaci stavby v mistech ohroZenych objekti jsou velmi slozité. Dale
doporuduji:
- Vykop otvirat na max.3m, tomu bude prizpusobena délka trub
- Minimalizovat §ifku vykopu, podle EN CSN 1610 tab. 2.
- Provadét hnany zpisob paZeni ve vyznaceném useku-viz situace
- Zeminu odebirat postupné se zaraZenim paZnic. VZdy musi paZnice byt
zaraZeny min.200mm pod odebiranou uroven. Prvni zaraZeni z Grovné
vykopu ryhy max. -0,5m
- Paznice Union budou po zabiti za podélnou prevazkou klinovany, pfi
zaraZeni budou kliny uvolnény vZdy jen u jedné paZnice
-V mocnosti 500mm v arovni prilehlych zakladi zalit vykop popilkocementem
s pevnosti Rat=4MPa. Zaliti bude provedeno v tiseku, kde je hrana vykopu
bliZe k zakladim jak 1,25m
- Zpétny zasyp provést vykopkem hutnéni po max. 200mm, hutnici prostredek
S nizkou seizmicitou
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Vykopové prace provadet podle bodu 7 - navrh opatieni.

Pted vykopovymi pracemi provést sadrové terce na nejvyrazngjSich trhlinach na okolnich
stavbach.

Pokud by se nepotvrdil piedpokladany geologicky profil, nebo se zméni trasa vykopu musi
byt upozornén zpracovatel navrhu K vydani stanoviska.

Névrh podélniku a rozepteni bude soucésti dodavatelské dokumentace zhotovitele.

Situace se zakreslenim useku hnaného pazeni - viz pfiloha

Rezy ryhy v fezech D1 — D3 s navrhem paZeni — viz ptiloha

Fotodokumentace je ulozena u zpracovatele posudku.

5/
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/

V Olomouci 24.10..2016 Ing. Pavel Klasek
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