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Dokumentace pro provedeni stavby

10.01 VYPIS MATERIALU - Prelozka fadu DN150 v Samotiskach
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TLT potrubi DN 150, PN10
Vodovodni trouba hrdlova podle CSN EN 545:2011.
Tlakova tfida min.C30, délka trubek 6m. Vnitini
vylozZeni z cementové malty z vysokopecniho cementu,
‘s vné povlak zinku s mocnosti 200 g/m2 a s vné povlak v km 0,002 15 - 0,057 39 budou trouby
> ze slitiny zinku a hliniku (85%2Zn, 15%Al) s ploSnou . ! ) .
= 1 P 73m rozfezany na dva kusy délky 3m - viz
° hmotnosti minimalné 400 g/m2 a modrou vrstvou Klade&ské schéma
o epoxidu. VEetné spoje:

Nasuvny, vnitfni, hrdlovy, s tésnicim krouzkem z pryze
EPDM a se zakusovacimi brity z uslechtilé oceli dle
CSN EN 681-1.

- 13 jisténych spoju

Hrdlovy T-kus MMA DN 150/80, PN 10

- hrdlova tvarovka s pfirubovou odbockou

- téleso tvarna litina

- téZka protikorozni ochrana GSK

- CSN EN 545/2011

véetné 2ks jisténych hrdlovych spoji DN150

Prirubovy T-kus DN 150/150, PN 10

- pfirubova tvarovka s pfirubovou odbockou
3 |- téleso tvarna litina 1
- tézka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

Pfirubovy T-kus DN 150/100, PN 10

- pfirubova tvarovka s pfirubovou odbockou
4 |- téleso tvarna litina 1
- téZka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

Prirubovy T-kus DN 150/80, PN 10

- pfirubova tvarovka s pfirubovou odbockou
5 |- téleso tvarna litina 1
- tézka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

Prirubové koleno patkové prodlouzené 90° PPL N -
kus DN 80, PN 10

6 |- téleso tvarna litina 2
- tézka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

Prirubova tvarovka FF-kus, DN 80, PN 10
- stavebni délka L = 200mm

7 |- téleso tvarna litina 1
- epoxidova ochranna vrstva
- DIN 2501/2011
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Skupina
Pozice
Popis

Mnozstvi
[m, ks]
Poznamka

Prirubova tvarovka FF-kus, DN 80, PN 10
- stavebni délka L = 100mm

8 |- téleso tvarna litina 1
- epoxidova ochranna vrstva
- DIN 2501/2011

Prirubovy prechod FFR-kus, DN 150/100, PN 10
- téleso tvarna litina

- epoxidova ochranna vrstva

- CSN EN 545/2011

Prirubovy prechod FFR-kus, DN 150/80, PN 10
- téleso tvarna litina

10 o . 1
- epoxidova ochranna vrstva

- CSN EN 545/2011

Hrdlova presuvka U-kus DN150, PN10
- tvarovka se dvéma hrdly
1 | téleso tvarna litina 7
- téZka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- v€etné 2 ks jisténého spoje DN150

Hrdlova tvarovka s pfirubou EU-kus DN150, PN10
- tvarovka s jednim hrdlem a pfirubou

12 | téleso tvarna litina 2
- téZka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- v€etné 1 ks jisténého spoje DN150

Tvarovky

Hrdlové koleno s jednim hrdlem MK 45° DN150,
PN10

13 | téleso tvarna litina 4
- téZka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- v€etné 1 ks jisténého spoje DN150

Hrdlové koleno se dvéma hrdly MMK 11° DN150,
PN10

14 | téleso tvarna litina 1
- téZka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- v€etné 2 ks jisténého spoje DN150

Hrdlové koleno s jednim hrdlem MK 22 1/2° DN150,
PN10

15 | téleso tvarna litina 1
- téZka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- v€etné 1 ks jisténého spoje DN150
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Hrdlové koleno s jednim hrdlem MK 11° DN150,
PN10

16 | téleso tvarna litina 1
- téZka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- v€etné 1 ks jisténého spoje DN150

Jisténa spojka s uhlovym vychylenim min. 6°pro
PVC potrubi DN150 PN10

17 |- tvarovka s hrdlem a pfirubou 1
- téleso tvarna litina

- tézka protikorozni ochrana GSK

Jisténa spojka s uhlovym vychylenim min. 6°pro PVC
potrubi DN100 PN10

18 |- tvarovka s hrdlem a pfirubou 1
- téleso tvarna litina

- téZka protikorozni ochrana GSK

Jisténa spojka s uhlovym vychylenim min. 6°pro PE
potrubi @160 PN10

19 |- tvarovka s hrdlem a pfirubou

- téleso tvarna litina

- tézka protikorozni ochrana GSK

Mechanicka svérna spojka pro PE potrubi $50 / vné&jsi
20 zay|t1 1/2' PN10 1
- téleso tvarna litina

- téZka protikorozni ochrana GSK

21 |Zavitova priruba DN80 s vnitinim zavitem 1 1/2" 1

Mékkotésnici klinové uzaviraci $oupatko pfrirubové
DN 80 PN10 E
kratka stavebni délka L=180mm
22 |- télo, viko a klin z tvarné litiny (GGG-400) 3
- téZka protikorozni ochrana GSK
- vieteno, Srouby nerez 13% Cr

- klin s pryzi EPDM

Meékkotésnici klinové uzaviraci Soupatko prirubové
DN 100 PN10

- kratka stavebni délka L=200mm

24 |- télo, viko a klin z tvarné litiny (GGG-400) 1
- tézka protikorozni ochrana GSK
- vieteno, Srouby nerez 13% Cr

- klin s pryzi EPDM
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Mékkotésnici klinové uzaviraci Soupatko priruboveé
DN 150 PN10

- kratka stavebni délka L=210mm

25 |- télo, viko a klin z tvarné litiny (GGG-400) 2
- téZka protikorozni ochrana GSK
- vieteno, Srouby nerez 13% Cr

- klin s pryzi EPDM

Armatury

Podzemni hydrant s jednoduchym uzavérem a
samocinnym vyprazdnovanim DN 80 pro kryti potrubi
1,00 m

26 |- sloup, kuzelka a vytokové hrdlo z tv. litiny 1
- vné i uvnitf epoxidovy nastik
- nastavec slitina hliniku

- tahlo a vieteno nerez

Podzemni hydrant s jednoduchym uzavérem a
samocinnym vyprazdriovanim DN 80 pro kryti potrubi
1,25 m

27 |- sloup, kuzelka a vytokové hrdlo z tv. litiny 1
- vné i uvnitf epoxidovy nastfik
- nastavec slitina hliniku

- tahlo a vieteno nerez

Prirubovy spoj DN80, PN10

- 8x Sroub M16x65, mat. nerezova ocel A2
28 |- 8x matice M16, mat. nerezova ocel A4 10
8xpodlozka, mat. nerezova ocel A2

- 1x ploché tésnéni s ocelovou vyztuhou DN80

Prirubovy spoj DN100, PN10
- 8x Sroub M16x70, mat. nerezova ocel A2
29 |- 8x matice M20, mat. nerezova ocel A4 3
8xpodlozka, mat. nerezova ocel A2
- 1x ploché tésnéni s ocelovou vyztuhou DN100

Prirubové spoje

Prirubovy spoj DN150, PN10
- 8x Sroub M20x70, mat. nerezova ocel A2
30 |- 8x matice M20, mat. nerezova ocel A4 8
8xpodlozka, mat. nerezova ocel A2
- 1x ploché tésnéni s ocelovou vyztuhou DN150

Zemni souprava Soupatkova teleskopicka pro
Soupatka DN 80 -
kryti potrubi 1,2 az 1,8 m

31 |- spojka a nastavec z tvarné litiny (zarové pozinkovano) 3
- prodluzovaci ty¢ ocel pozinkovana
- koliky a spojovaci material nerez

- ochranna trubka z PE
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Zemni souprava Soupatkova teleskopicka pro
Soupatka DN 100 -
kryti potrubi 1,2 az 1,8 m
32 |- spojka a nastavec z tvarné litiny (Zarové pozinkovano) 1
- prodluzovaci ty¢ ocel pozinkovana
- koliky a spojovaci material nerez
- ochrannd trubka z PE
Zemni souprava Soupatkova teleskopicka pro
Soupatka DN 150 -
kryti potrubi 1,2 az 1,8 m
33 |- spojka a nastavec z tvarné litiny (zarové pozinkovano) 2
- prodluzovaci ty¢ ocel pozinkovana
- koliky a spojovaci material nerez
— - ochranna trubka z PE
S
S < . .
7] Soupatkovy poklop teleskopicky s predlitym napisem
o sq |"VODA" 5

- materidl litina
- véetné podkladové desky

Hydrantovy poklop teleskopicky s predlitym napisem
35 HYDRA,NT. 2
- materidl litina

- véetné podkladové desky

36 |Hydrantova drenaz DN80 2
37 |Orienta¢ni tabulky pro Soupatka 6
38 |Orienta¢ni tabulky pro hydrant 2
39 |Meliora¢ni deska TBM 50/50/10 8
40 |Orienta¢ni sloupek modro-bily s betonovou patkou 4
41 |Betonova skruz @1,0m, vysky 1,0m 1
42 |Vyhledavaci vodi¢ CYY 4mm2 75m
43 |Vystrazna félie bilé barvy s napisem "Pozor voda" 75m
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