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Dokumentace pro provedeni stavby

10.01 VYPIS MATERIALU - VODOVODNI RAD "A" DN250

Skupina
Pozice
Popis

MnoZstvi
[m, ks]

Poznamka

TLT potrubi DN 250 , PN10

Vodovodni trouba hrdlova podle CSN EN 545:2011.
Tlakova tfida min.C30, délka trubek 6m . Vnitini
vyloZeni z cementové malty z vysokopecniho cementu,
vné povlak zinku s mocnosti 200 g/m2 a s vné povlak
1 |ze slitiny zinku a hliniku (85%Zn, 15%Al) s ploSnou 1198,5m
hmotnosti minimalné 400 g/m2 a modrou vrstvou
epoxidu. VEetné spoje:
Nasuvny, vnitini, hrdlovy, s tésnicim krouzkem z pryze
EPDM dle CSN EN 681-1.

TLT potrubi DN 250 , PN10

Vodovodni trouba hrdlova podle CSN EN 545:2011.
Tlakova tfida min.C30, délka trubek 6m . Vnitini
vyloZeni z cementové malty z vysokopecniho cementu,
vné povlak zinku s mocnosti 200 g/m2 a s vné povlak
ze slitiny zinku a hliniku (85%2Zn, 15%Al) s ploSnou

2 |hmotnosti minimalné 400 g/m2 a modrou vrstvou 576,0m
epoxidu. VEetné spoje:
Nasuvny, vnitini, hrdlovy, s tésnicim krouzkem z pryze
EPDM a se zakusovacimi b Fity z uSlechtilé oceli dle
CSN EN 681-1.

- 96 jist énych spoj G

Potrubi

HDPE potrubi PE100 RC SDR17 $280x16,6mm

vyrobené dle GSN EN 12 201, PAS 1075 44.2m

HDPE potrubi PE100 RC SDR17 @#400x23,7mm
vyrobené dle CSN EN 12 201, PAS 1075

ky
N

41.0m

ani ¢

Ocelové potrubi @426x8,0mm

| 15.0m
vyrobené dle EN 10220:94

Chr
[6)]

Hrdlovy T-kus MMA DN 250/80, PN10

- hrdlové tvarovka s pfirubovou odboékou

- téleso tvarna litina

- téZk& protikorozni ochrana GSK

- CSN EN 545/2011

véetné 2ks jist énych hrdlovych spoj @ DN250

PFirubovy T-kus DN 250/80, PN10

- pfirubové tvarovka s pfirubovou odboékou
7 |- téleso tvarna litina 3
- téZk& protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011
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Skupina
Pozice
Popis

MnoZstvi
[m, ks]

Poznamka

Pfirubové koleno patkové prodlouzené  90°PPL N -
kus DN 80, PN10

8 |- téleso tvarna litina 8
- tézka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

P¥irubova tvarovka FF-kus , DN 80, PN10
- stavebni délka L = 200mm

9 |- téleso tvarna litina 1
- epoxidova ochranna vrstva
- DIN 2501/2011

Pfirubovy p fechod FFR-kus , DN 250/100, PN10
- téleso tvarna litina

10 . . . 1
- epoxidova ochrannd vrstva

- CSN EN 545/2011

Pfirubovy p fechod FFR-kus, DN 250/200, PN10
- téleso tvarna litina

11 o . 1
- epoxidova ochrannd vrstva

- CSN EN 545/2011

Hrdlova p fesuvka U-kus DN250, PN10
- tvarovka se dvéma hrdly

12 | téleso tvarna litina 9
- tézka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- véetné 2 ks jiSt éného spoje DN250

Hrdlova tvarovka s p Ffirubou EU-kus DN250, PN10
- tvarovka s jednim hrdlem a pfirubou

13 | téleso tvarna litina 4
- tézka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- véetné 1 ks jiSt éného spoje DN250

Hrdlové koleno s jednim hrdlem MK 45°  DN250,
PN10

14 | téleso tvarna litina 16
- tézka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- véetné 1ks jiSt éného spoje DN250

Hrdlové koleno se dv éma hrdly MMK 45° DN250,
PN10

15 | téleso tvarna litina 2
- tézka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- véetné 2 ks jiSt éného spoje DN250

Tvarovky
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Pozice
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MnoZstvi
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Poznamka

Hrdlové koleno s jednim hrdlem MK 30°  DN250,
PN10

16 | téleso tvarna litina 15
- téZké& protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- véetné 1 ks jiSt éného spoje DN250

Hrdlové koleno s dv éma hrdly MMK 30° DN250,
PN10

17 | téleso tvarna litina 4
- téZk& protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- véetné 2ks jist éného spoje DN250

Hrdlové koleno s jednim hrdlem MK 22 1/2°  DN250,
PN10

18 | téleso tvarna litina 7
- téZk& protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- véetné 1 ks jiSt éného spoje DN250

Hrdlové koleno s jednim hrdlem MK 11°  DN250,
PN10

19 | téleso tvarna litina 6
- téZk& protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- véetné 1 ks jiSt éného spoje DN250

Hrdlové koleno se dv éma hrdly MMK 11° DN250,
PN10

20 | téleso tvarna litina 2
- téZk& protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

- véetné 2 ks jiSt éného spoje DN250

Jist éna spojka s uhlovym vychylenim  pro PE potrubi
$160 PN10

21 |- tvarovka s hrdlem a pfirubou 1
- téleso tvarna litina

- tézka protikorozni ochrana GSK

JiSt éna spojka s uhlovym vychylenim  pro PVC
potrubi DN200 PN10

22 |- tvarovka s hrdlem a pfirubou 1
- téleso tvarna litina

- téZké& protikorozni ochrana GSK

Lemovy nakruzek PE100 SDR17 d280

23 | véetn é oto €né priruby PP -ocel DN250 PN10
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Mékkotésnici klinové uzaviraci Soupétko p Firubové
DN 80 PN10

kratka stavebni délka L=180mm

24 |- télo, viko a klin z tvarné litiny (GGG-400) 8
- téZk& protikorozni ochrana GSK
- vieteno, Srouby nerez 13% Cr

- klin s pryzi EPDM

Mékkotésnici klinové uzaviraci Soupatko p Firubové
DN 200 PN10

- kratka stavebni délka L=230mm

25 |- télo, viko a klin z tvarné litiny (GGG-400) 1
- tézka protikorozni ochrana GSK
- vfeteno, Srouby nerez 13% Cr

- klin s pryzi EPDM

Mékkotésnici klinové uzaviraci Soupétko p Firubové
DN 250 PN10

- kratké stavebni délka L=250mm

26 |- télo, viko a klin z tvarné litiny (GGG-400) 4
- téZk& protikorozni ochrana GSK
- vieteno, Srouby nerez 13% Cr

- klin s pryzi EPDM

Souprava s automatickym odvzdu$ fiovacim a
zavzdu$ novacim uzav érem ur €ena pro zakopani do
zemé DN 80 pro kryti potrubi 1,50m

27 |- sloup, kuzelka a vytokové hrdlo z tv. litiny 1
- vné i uvnitf epoxidovy nastfik
- nastavec slitina hliniku

- tAhlo a vieteno nerez

Armatury

Podzemni hydrant s jednoduchym uzavérem a
samocinnym vyprazdiiovanim DN 80 pro kryti potrubi
1,00 m

28 |- sloup, kuzelka a vytokové hrdlo z tv. litiny 1
- vné i uvnitf epoxidovy nastfik
- nastavec slitina hliniku

- tAhlo a vieteno nerez

Podzemni hydrant s jednoduchym uzavérem a
samocinnym vyprazdnovanim DN 80 pro kryti potrubi
1,25 m

29 |- sloup, kuzelka a vytokové hrdlo z tv. litiny 1
- vné i uvnitf epoxidovy nastfik
- nastavec slitina hliniku

- tahlo a vieteno nerez
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Podzemni hydrant s jednoduchym uzavérem a

samocinnym vyprazdnovanim DN 80 pro kryti potrubi

1,50 m

30 |- sloup, kuzelka a vytokoveé hrdlo z tv. litiny 6

- vné i uvniti epoxidovy nastfik

- nastavec slitina hliniku

- tahlo a vieteno nerez

Pfirubovy spoj DN80, PN10

- 8x Sroub M16x65, mat. nerezovéa ocel A2

31 |- 8x matice M16, mat. nerezova ocel A4 29

8xpodlozka, mat. nerezova ocel A2
© - 1x ploché tésnéni s ocelovou vyztuhou DN80
'g Pfirubovy spoj DN200, PN10
n - 8x Sroub M20x70, mat. nerezova ocel A2
‘°>’ 32 |- 8x matice M20, mat. nerezova ocel A4 2
_8 8xpodlozka, mat. nerezova ocel A2
= - 1x ploché tésnéni s ocelovou vyztuhou DN200
D
o PFirubovy spoj DN250, PN10

- 12x Sroub M20x80, mat. nerezova ocel A2
33 |- 12x matice M20, mat. nerezova ocel A4 14
- 12xpodlozka, mat. nerezova ocel A2

- 1x ploché tésnéni s ocelovou vyztuhou DN250

Zemni souprava Soupatkova teleskopickéa pro
Soupatka DN 80 -
kryti potrubi 1,2 az 1,8 m

34 |- spojka a nastavec z tvarné litiny (zarové pozinkovano) 7
- prodluzovaci ty¢ ocel pozinkovana
- koliky a spojovaci materiél nerez

- ochranna trubka z PE

Zemni souprava Soupéatkova teleskopickéa pro
Soupéatka DN 80 -
kryti potrubi 1,7 az 2,7 m

35 |- spojka a nastavec z tvarné litiny (Zarové pozinkovano) 1
- prodluzovaci ty¢ ocel pozinkovana
- koliky a spojovaci material nerez

- ochranna trubka z PE

Zemni souprava Soupatkova teleskopickéa pro
Soupatka DN 200 -
kryti potrubi 1,2 az 1,8 m

36 |- spojka a nastavec z tvarné litiny (zarové pozinkovano) 1
- prodluzovaci ty¢ ocel pozinkovana
- koliky a spojovaci materiél nerez

- ochranné trubka z PE
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Zemni souprava Soupéatkova teleskopickéa pro
Soupéatka DN 250 -
kryti potrubi 1,2 a7z 1,8 m
37 |- spojka a nastavec z tvarné litiny (Zarové pozinkovano) 4
- prodluzovaci ty¢ ocel pozinkovana
- koliky a spojovaci material nerez
- ochranna trubka z PE
£ -
© Soupétkovy poklop teleskopicky s predlitym napisem
1) " "
(@) 38 VODA. PR 13
- materidl litina

- véetné podkladové desky

Hydrantovy poklop teleskopicky s predlitym napisem
39 HYDRANT. 8
- material litina

- véetné podkladové desky

Poklop (uli €ni vi€ko) pro soupravu s automatickym
odvzdusn énim ur €enou pro zakopani do zem &

40 P 1

- material litina

- véetné podkladové desky
41 |Hydrantova drendz DNB80 8
42 ManzZeta pro uzavieni koncd chrani¢ek 2

@400/@2280mm
43 |Orientaéni tabulky pro Soupéatka 13
44 |Orientaéni tabulky pro hydrant 8
45 |Orienta¢ni tabulky pro vzdusnik 1
46 |Meliora¢ni deska TBM 50/50/10 28
47 |Orientaéni sloupek modro-bily s betonovou patkou 21
48 |Vyhledavaci vodi¢ CYY 4mm2 1730
49 |Vyhledavaci vodi¢ nerezové lanko 4mm2 45m v misté horizontalné fizeného vrtani
50 |Vystrazné félie bilé barvy s napisem "Pozor voda" 1775m
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