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STAVAJICI SITE
_—  F — — — GRAVITACNI STOKA DESTOVE KANALIZACE
€ GRAVITACNI STOKA SPLASKOVE KANALIZACE
- GRAVITACNIi STOKA JEDNOTNE STOKOVE SOUSTAVY
n— — — — DESTOVA VPUST NA STAVAJICi DESTOVE KANALIZACI
PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD STL - PRIPOJKY
Q E{ SDELOVACI metalicky kabel - v chraniéce
587 / 1 B ————————————— SDELOVACI opticky kabel - v chraniéce
SDELOVACI nezaméieny metalicky kabel
— s — s — s — o — o — KABEL NN zemni
e e i ik e KABEL NN nadzemni
KABEL VN zemni
KABEL VN nadzemni
a e e e e e e e KABEL verejného osvétleni zemni
T T A e e e e e e e — KABEL verejného osvétleni nadzemni
_— ROZHLAS
—er—ar—apr—ap—ay —ap— VODOVOD
NAVRH
s ’, VODOVODNI RAD
2.B 5;44 km 0,430 37 e
1 1 ,3_2\/ 78 r CHRANICKA NA VODOVODNIM RADU
13a ko 04248° ZRUSENI STAVAJICIHO VODOVODNIHO RADU
42
e B-13 ko 0 L.
ve-B UPOZORNEN::
ofech - POLOHU PODZEMNICH VEDENi NELZE VYTYCOVAT ODMEROVANIM VZDALENOSTi NA VYKRESE.
91 . - PRESNE OZNACENi VSECH PODZEMNICH VEDENiI NA POVRCHU TERENU ZAJISTi INVESTOR PRED ZAHAJENIM REALIZACE STAVBY.
o ';“”‘ """""""" = - VYKOPY V BLiZKOSTI VEDENI MUSi BYT PROVEDENY RUCNE
oreg -
Q POZNAMKA :
583/1 - PRI SOUBEHU A KRIZENi PROJEKTOVANE KANALIZACE S OSTATNiMI VEDENIMI
MUSi BYT DODRZENY MIN. VZDALENOSTI PODLE €SN 73 6005
ofech VYSKOVY SYSTEM B.p.v. SOURADNICOVY SYSTEM JTSK
WPRA/Czily ODP. PROJEKTANT HIP SOUBOR ZAKAZKOVE CisSLO P
s ®
| . Néé - o 2016059 VOd S
2 3 ofech ING. GALUSKOVA | ING. GALUSKOVA C_SIT_Dolany_DPS.dwg Olomouc s.r.o.
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DATUM
4 = :
1(%1 - OBJEDNATEL Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany 12/2016 Tovarni 1059/41
ZAKAZKA: POSILENi KAPACITY RADU VDJ DROZDIN Il - DOLANY FORMAT 4 Ay 772 11 Olomouc
6 C - SITUACE STUPEN MERITKO
DPS 1:500
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