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ŠOUPÁTKO DN 200, PN10, L=230 mm

TLT

1
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1

PŘÍRUBOVÝ TP- KUS DN 200, PN 10, L=1455mm, délku přizpůsobit na stavbě

NEREZ OCEL

4 1

PŘÍRUBOVÝ F- KUS DN 200, PN 10, L=1000mm 

TLT

1
TLT

ŠOUPÁTKO DN 100, PN10, L=190 mm

POTRUBNÍ SPOJKA PRO NEREZOVÁ POTRUBÍ DN 200, PN 16 

PŘÍRUBOVÝ T- KUS DN 200/100, PN 10, L=520 mm, h=240 mm
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NEREZ OCEL
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PŘÍRUBOVÝ F- KUS DN 100, PN 10, L=1000mm

AŠ-3 NÁVRH 

AŠ-3  STÁVAJÍCÍ
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SOUBOR ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
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HIPODP.  PROJEKTANT

Tovární 1059/41

MĚŘÍTKO

772 11 Olomouc

Č.PŘÍLOHY Č.KOPIE
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OBJEDNATEL:

ZAKÁZKA:

VYPRACOVAL

12 / 2016

DPS

ING. GALUŠKOVÁ

2016059

Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany

POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY

D.2.4.1

D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

ING. GALUŠKOVÁ

D.2 - IO 02 - ŘAD "B TOVÉŘ - DOLANY"

PŘESTROJENÍ ARMATURNÍ 

ŠACHTY AŠ-3
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STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A ARMATURY
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1

PŘÍRUBA PRO TLT DN200, JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, PN 10
TLT

PODPĚRA PRO POTRUBÍ DN200

NEREZ OCEL
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PŘÍRUBA PRO TLT DN100, JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, PN 10
TLT
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SPOJKA PRO PVC DN200, JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, S ÚHLOVÝM  VYCHÝLENÍM, PN 10
TLT

10

12

SPOJKA PRO PVC DN100, JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, S ÚHLOVÝM  VYCHÝLENÍM, PN 10
1TLT
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PVC DN200

10

PODPĚRA PRO POTRUBÍ DN100

NEREZ OCEL
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Sachty_ prestrojeni

P2

2 x PROSTUP PRO LITINOVÉ POTRUBÍ Ø 222 mm

- VYBOURAT OTVOR 400x400, dl. cca 300mm

- NA POTRUBÍ NALEPIT VODOU BOPTNAJÍCÍ TĚSNÍCÍ PÁSEK

- PROSTUP UTĚSNIT ZÁLIVKOVOU MALTOU S EXPANZNÍMI

ÚČINKY

P1

3 x PROSTUP PRO IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY Ø4mm2

- ZATÁHNOUT DO ŠACHTY POD STROPEM

- VYVRTÁNÍ OTVORU, ZATĚSNĚNÍ TMELEM

P3

1 x PROSTUP PRO LITINOVÉ POTRUBÍ Ø 118 mm

- VYBOURAT OTVOR 300x300, dl. cca 300mm

- NA POTRUBÍ NALEPIT VODOU BOPTNAJÍCÍ TĚSNÍCÍ PÁSEK

- PROSTUP UTĚSNIT ZÁLIVKOVOU MALTOU S EXPANZNÍMI

ÚČINKY


