VZOROVY PRICNY REZ
POTRUBI ULOZENE V ASFALTOVE MiSTNi KOMUNIKACI
V OBCI TOVER

VZOROVY PRICNY REZ
POTRUBI ULOZENE V ASFALTOVE MISTNi KOMUNIKACI
V OBCI DOLANY

OBNOVENI POVRCHU:
TRAVA

ODSTRANENI POVRCHU: - 200 mm ODSTRANENI TRAVNIHO DRNU (ODVOZ NA MEZIDEPONII, POUZIT PRO OBNOVENI POVRCHU)
OBNOVENI POVRCHU: - 200 mm HUMOZNI VRSTVY HLINY

- oseti tr. smési (0,02 - 0,03 kg.m )
ZASYP RYHY: - ZEMINOU
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ASFALTOVA MiSTNi KOMUNIKACE V OBCI TOVER T

OBNOVENIi POVRCHU:
ASFALTOVA MiISTNi KOMUNIKACE V OBCI DOLANY

- 200 mm SD 0/63
- VYPLNENI SPAR SPAROVACIM PISKEM 0/2mm
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- 350 mm STERK

OBNOVEN| POVRCHU: V SOULADU S POZADAVKY TP 146 NASLEDUJICI:

ODSTRANENI POVRCHU:

OBNOVENI POVRCHU:

- 100 mm ZIVIENY POVRCH (PROREZANI, ODTEZENI, ODVOZ NA RECYKLACI)
- 350 mm STERK
V SOULADU S POZADAVKY TP 146 NASLEDUJICI:

KONECNA UPRAVA: - PREDLAZDENI RYHY A ROZSIRENI PROVAZAT V SIRCE 0,3 m ZA HRANU VYKOPU
- PRO PREDLAZDENI BUDE POUZITA STAVAJICI DLAZBA S PRIDAVKEM 30% NOVE DLAZBY
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ZALITIi ASFALTOVOU SMESI A POSYP KREMICITYM PiISKEM ZASYP RYHY: - STERKODRTI 0/32 HUTNENOU PO VRSTVACH 200mm Tovarni 1059/41
. . _— . . . : - . A f f & 5N A 772 11 Olomouc
ZASYP RYHY: - STERKODRTI 0/32 HUTNENOU PO VRSTVACH 200mm PODSYP A OBSYP POTRUBI: - §TERKODRTI 0/16mm ZAKAZKA: POSILENI KAPACITY RADU VDJ DROZDIN II - DOLANY FORMAT 3 A4
PODSYP A OBSYP POTRUBI: - STERKODRTI 0/16mm D - VYKRESOVA DOKUMENTACE STUPEN MERITKO

POZNAMKA:

PD UVAZUJE S ODVOZEM ASFALTU A KONSTRUKCNICH VRSTEV VOZOVKY NA SKLADKU. POKUD ASFALT A KONSTRUKCNI VRSTVY SPLNI

POZADAVKY VYHL. 294 z r. 2005 pfilohy 10, MOHOU BYT POUZITY K ZASYPU POD KONSTRUKCNI VRSTVY VOZOVKY MiSTNICH KOMUNIKACI.

RECYKLAT MIN. FRAKCE 0/16 A OPTIMALNI VLHKOSTI (2-6% HMOTNOSTI) BUDE POLOZEN V ZASYPU VE DVOU VRSTVACH,
NEBO PROMICHAN SE ZEMINOU (STERKODRTI) V POMERU 1:1.
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