Posileni kapacity fadu VDJ Drozdin Il - Dolany

Dokumentace pro provedeni stavby

10.01 - fad "A" DroZdin *- Dolany

10.01 VYPIS MATERIALU - VODOMERNA SACHTA ASV-1

Skupina

Pozice

Popis

Mnozstvi

[ks]

Poznamka

Armatury

Mékkotésnici klinové uzaviraci Soupatko prirubové
DN 150 PN10

- kratka stavebni délka L=210mm

- télo, viko a klin z tvarné litiny (GGG-400)

- téZka protikorozni ochrana GSK

- vieteno, Srouby nerez 13% Cr

- klin s pryzi EPDM -
véetné ruéniho kola

Uzaviraci bezpfirubova klapka DN 100 PN10
- stavebni délka L=52mm

- téleso a disk z tvarné litiny (GGG-400)

- ¢ep, hridel korivzdorna ocel 13%Cr

- manzeta z pryze EPDM, vyztuZena kovovym
krouzkem

- véetné ruéni paky z korozivzdorné oceli

Vodomér SENSUS WP , DN 100, PN 10

- stavebni délka L = 250mm

- téleso tvarna litina

- snimaci hlava soucasti specifikace PS 01

Trubni spojky

Axialné pevna trubni spojka pro nerezovou trubku
108,0x3,0, PN10

- materidal plast a Sroubové spoje nerez ocel DIN.
1.4571/1.7220

- tésnici manzeta EPDM -20°C-80°C -
1x spojka + 1x nerezova vlozka

Prirubovy prechod FFR-kus, DN 150/100, PN 10
- L=200mm

- téleso tvarna litina

- epoxidova ochranna vrstva

- CSN EN 545/2011

Prirubova tvarovka T-kus DN 150/150, PN 10
- L=440, h=220mm

- pfirubova tvarovka s pfirubovou odbockou

- téleso tvarna litina

- tézka protikorozni ochrana GSK

- CSN EN 545/2011

Prirubova tvarovka T-kus DN 100/100, PN 10
- L=360, h=180mm

- pfirubova tvarovka s pfirubovou odbockou

- téleso tvarna litina

- téZka protikorozni ochrana GSK

- CSN EN 545/2011
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Pfirubové koleno 45° DN150, PN10
- L=220mm

8 |- téleso tvarna litina 2
- téZka protikorozni ochrana GSK
- CSN EN 545/2011

Prirubova tvarovka s jednou pfirubou F-kus,
DN 100, PN 10 -
9 |stavebni délka L = 1000mm 1
- téleso tvarna litina
- epoxidova ochranna vrstva

Prirubova tvarovka s dvémi prirubami FF-kus, DN
100, PN 10 -
10 |stavebni délka L = 400mm 1
- téleso tvarna litina

- epoxidova ochranna vrstva

Tvarovky

Prirubova tvarovka s dvémi prirubami FF-kus, DN
150, PN 10 -
11 |stavebni délka L = 1060mm (upravit na stavbé) 1
- nerez ocel @168,3x2,9mm DIN 1.4301 CSN 17 240
- véetné 2ks prirub DN150, PN10, d5=170,5mm

Prirubova tvarovka s dvémi pfirubami FF-kus, DN
100, PN 10 -
stavebni délka L = 270mm (upravit na stavbé) , ve 2/3
rozfiznout -
nerez ocel @108,00x3,0mm DIN 1.4301 CSN 17 240

- véetné 2ks prirub DN100, PN10, d5=109,6mm

12

Prirubova tvarovka s dvémi pfirubami FF-kus, DN
100, PN 10 -
stavebni délka L = 360mm (upravit na stavbé) , ve 2/3
rozfiznout - nerez ocel
@108,00x3,0mm DIN 1.4301 CSN 17 240

- véetné 2ks prirub DN100, PN10, d5=109,6mm

13

Specialni priruba jisténa proti posunu DN 100, PN
10

- pro litinové potrubi

- pfirubova tvarovka

- téleso tvarna litina

- tézka protikorozni ochrana GSK

14

Podpéra pro potrubi DN150
- mat. nerez ocel

15 |- viz vykres D.1.5.2 2
- v¢etné 4ks chemicky Sroub
- chemicka malta

péry
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Podpéra pro potrubi DN100
- mat. nerez ocel

16 |- viz vykres D.1.5.2 1
- v€etné 4ks chemicky Sroub
- chemicka malta

Pod

Prirubovy spoj DN150, PN10
- 8x 8roub M20x70, mat. nerezova ocel A2
17 |- 8x matice M20, mat. nerezova ocel A4 10
8xpodlozka, mat. nerezova ocel A2
- 1x ploché tésnéni s ocelovou vyztuhou DN150

Pfirubovy spoj DN100, PN10
- 8x Sroub M16x70, mat. nerezova ocel A2
18 |- 8x matice M16, mat. nerezova ocel A4 5
8xpodlozka, mat. nerezova ocel A2
- 1x ploché tésnéni s ocelovou vyztuhou DN100

Prirubové spoje

Prirubovy spoj pro bezprirubovou klapku DN100,
PN10

- 8x Sroub M16x128, mat. nerezova ocel A2 3
- 8x matice M16, mat. nerezova ocel A4
8xpodlozka, mat. nerezova ocel A2

- 2x ploché tésnéni s ocelovou vyztuhou DN100

19
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