Pokyny pro vyplnéni

Ve vsech listech tohoto souboru muzete ménit pouze buriky s modrym pozadim. Jedna
se o tyto udaje :

- udaje o firmé

- jednotkové ceny polozek zadané na maximalné dvé desetinna mista



Polozkovy rozpoc€et stavby

Stavba: 2209 Oprava propustku na ul. Poto¢na, Stara Ves
Objednatel: ICO:
DIC

Zhotovitel: KARETA s.r.o. ICO: 62360213

Krnovska 1877/51 DIC: €Z62360213

792 01 Bruntal
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 571 110,07
PSV 3 949,95
MON 0,00
Vedlej$i naklady 21 894,00
Ostatni naklady 63 345,00
Celkem 660 299,02
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 660 299,02 CzK
Zakladni DPH 21 % 138 662,79 CzK

Zaokrouhleni

0,00 CzK

Cena celkem s DPH

798 961,81 czK

Digitalné podepsal Ing.
Marek Némec

Datum: 2023.05.22 20:18:57
+02'00'

Za zhotovitele

dne

Digitalné podepsal

Martina Zakovg Martina zékova

13:19:38 CEST

Datum: 19.06.2023

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil€ich ¢asti

Cislo Nazev sn?::r:ﬁ FIJZ;CF)’H Zaklad pDrs}_Tékladm' DPH celkem Cena celkem %

001 Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 93 687,00 19 674,27 113 361,27 #HHt
001 VN + ON (cena indiv) 0,00 93 687,00 19 674,27 113 361,27 | #HH#
002 Propustek 0,00 566 612,02 118 988,52 685 600,54 | #HHt
001 Propustek - RTS 1/2023 0,00 566 612,02 118 988,52 685 600,54 | #HHH#
Celkem za stavbu 0,00 660 299,02 138 662,79 798 961,81 #HHH#

Popis stavby: 2209 - Oprava propustku na ul. Poto¢na, Stara Ves

Popis objektu: 001 - VedlejSi a ostatni naklady
Popis rozpoctu: 001 - VN + ON (cena indiv)
Popis objektu: 002 - Propustek

Popis rozpoctu: 001 - Propustek - RTS 1/2023

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 112 808,90 17,1
18 Povrchové upravy terénu HSV 14 929,43 2,3
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 124 898,39 18,9
5 Komunikace HSV 109 111,01 16,5
8 Trubni vedeni HSV 64 206,40 9,7
91 Doplfujici prace na komunikaci HSV 14 663,50 2,2
96 Bourani konstrukci HSV 19 375,80 2,9
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 50 324,97 7,6
711 Izolace proti vodé PSv 3 949,95 0,6
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 60 791,67 9,2
VN Vedlej$i naklady VN 21 894,00 3,3
ON Ostatni naklady ON 63 345,00 9,6
Cena celkem 660 299,02| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12209 Oprava propustku na ul. Poto¢na, Stara Ves
O: 1001 Vedlejsi a ostatni naklady
R: 1001 VN + ON (cena indiv)
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 8 448,00
1/115101201R00 | Cerpani vody na vysku do 10 m, pfitok do 500 I/min | h| 96,00000 88,00 8 448,00
- propustek prevadi drobnou vodote¢ s nestabilnim pfitokem vody, v obdobi s vyskytem vody (zejména po destich)
bude nutné Cerpat vodu v dobé provadéni konstrukci propustku
Dil: VN VedlejSi naklady 21 894,00
2/005121010R |Vybudovani zafizeni stavenisté | Soubor] 1,00000] 1230,00] 1230,00

- naklady spojené se zfizenim pfipojek energii k objektim zafizeni staveni$té, vybudovani ptipadnych méficich
odbérnych mist a zfizeni, pfipadna pfiprava Uzemi pro objekty zafizeni stavenisté a vlastni vybudovani objektl
zafizeni stavenisté.

[ 3/005121020R  |Provoz zafizeni stavenisté [ Soubor] 1,00000] 3 690,00 3 690,00

- naklady na vybaveni objektl zafizeni staveni§té, ostraha stavenisté, naklady na energie spotfebované
dodavatelem v ramci provozu zafizeni stavenisté, naklady na potfebny Uklid v prostorach zafizeni staveniste, naklady
na nutnou udrzbu a opravy na objektech zafizeni stavenisté a na pfipojkach energii.

[ 4/005121030R  |Odstranéni zafizeni stavenisté [ Soubor] 1,00000] 615,00| 615,00
- odstranéni objektl zafizeni staveni$té véetné pripojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na upravu
povrchl po odstranéni zafizeni stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni stavenisté provozovano.

[ 5[/029460A0 |Fotodokumentace stavby | soubor| 1,00000] 1230,00] 1.230,00]
- dodavatel zajisti zpracovani fotodokumentace pribéhu praci na stavbé, kterou nasledné preda investorovi.
Fotodokumentace bude dokladovat postup praci po jednotlivych dnech, nasazeni stavebnich mechanism i
provadéni zkousek. Snimky budou pfedany na CD ve slozkach pojmenovanych dle jednotlivych dnd.

| 6|VNP1 Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby |soubor| 1,00000 15 129,00 15 129,00
- nakladys pfipadnym zasahem do silni¢nich pozemkt
- pribézné ¢isténi znecisténych komunikaci stavbou
- zajisténi zpétného predani dotéenych ploch jednotlivym majiteliim a spravcim

- zajisténi obsluzného provozu - zasobovani, svoz kom. odpadu, vjezd vozidel sloZek integrovaného zachranného

systému
- zajisténi vykopl (zabradli) a pfistupu k objektim (lavky, budou vyuzity dle postupu vystavby vzdy v dotéeném
prostoru)
- koordinace praci na stavbé a tvorba harmonogramu vystavby
Dil: ON Ostatni naklady 63 345,00
7/005211030R |Docasna dopravni opatreni | Soubor] 1,00000 18 450,00/ 18 450,00

- naklady na vyhotoveni navrhu do€asného dopravniho znaceni, jeho projednani s dot€enymi organy a organizacemi,
dodani dopravnich znacek a svételné signalizace, jejich rozmisténi a pfemistovani a jejich udrzba v prabéhu
vystavby véetné nasledného odstranéni po ukoncéeni stavebnich praci.
- v pfipadé nutnosti osazeni prejezdovych plecht popf. provedeni provizorniho obratisté
[ 8/005111020R Vytyéeni stavby [ Soubor| 1,00000 4 305,00/ 4 305,00|

- geodetické prace souvisejici s vystavbou

- vyhotoveni protokolu o vytyéeni stavby se seznamem souradnic vyty¢enych bodu a jejich polohopisnymi (S-JTSK) a
vysSkopisnymi (Bpv) hodnotami.

| 9|0051 11021R IVytyéeni inZenyrskych siti |Soubor| 1,00000] 14 760,00 14 760,00|
- zamérfeni a vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby z hlediska jejich ochrany pfi provadéni stavby.

| 10|005241020R IGeodetické zaméteni skuteéného provedeni |Soubor| 1,00000] 7 995,00/ 7 995,oo|
- geodetické zaméreni skutecného stavu opravnénou osobou (tiskopis v graf. formé 3x, v digitalni formé 1x, vSech
objektl stavby)
- doklady ke kolaudaci, revizni zpravy jsou-li vyzadovany

| 11|00511 R Geodetické prace |Soubor| 1,00000 7 995,00 7 995,00

- vypracovani geometrického planu stavby

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 5z 12



Polozkovy rozpocet

S: 12209 Oprava propustku na ul. Poto¢na, Stara Ves
O: 1001 Vedlejsi a ostatni naklady
R: 1001 VN + ON (cena indiv)

P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
- pfipravu podkladul, podani zadosti na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim uradem
[ 12|ONP1 | Staticka zatéZovaci zkouska | ks | 2,00000/  3690,00] 7 380,00|
- staticka zatéZovaci zkouska dle CSN 736190 a CSN 72 1006
2 2,00000
[ 13/ONP2 |Rézova zatézovaci zkouska | ks | 4,00000] 615,00| 2 460,00|
-razova zatézovaci zkouska dle CSN 736192 a CSN 72 1006
| Celkem 93 687,00|

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12209 Oprava propustku na ul. Poto¢na, Stara Ves
O: |002 Propustek
R: [001 Propustek - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 104 360,90
1/182101101R00  |Svahovani v zafezech v hor. 1 - 4 | m2 | 77,00000 50,00 3850,00
- uprava svahovani na vtoku a vytoku propustku
Uprava svahovani do sklonu max 1:1,5: 77,0 77,00000
[ 2]/938909611R00  |Odstranéni nanosu na krajnicich tl. do 10 cm m2 | 26,85000 16,00/ 429,60|
- odstranéni zvySenych krajnic v Sifce cca 0,50 m a tl. 0,10 m
(10,85+16) 26,85000
[ 3/113108309R00  |Odstranéni asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 9 cm | m2 | 39,60000 235,00 9 306,00|
- odstranéni asf. krytu komunikace v tl. 90 mm
11*3,60 39,60000
| 4|113107530R00 |Odstranén|’ podkladu pl. 50 m2,kam.drcené .30 cm | m2 | 43,56000| 426,00| 18 556,56|
- odstranéni podkladnich vrstev komunikace v prostoru provadéni propustku v tl. 0,30 m
(11%3,60)*1,1 43,56000
[ 5[113107505R00  |Odstranéni podkladu pl. 50 m2 kam.drcené tl.5 cm | m2 | 43,56000 122,00/ 5 314,32]
- odstranéni povrchu v prostoru navazani komunikace v tl. 50 mm
(11*3,60)*1,1 43,56000
[ 6[/185803103R00  |Shrabani organickych naplavenin [m2 | 10,80000} 114,00/ 1231,20]
- vycisténi vtoku od naplavenin, v¢. likvidace
18,0*0,60 10,80000
7/938902132R00 Ocisténi konstrukci od porostu na ostatnich plochach m2 10,80000 202,00 2 181,60
- vycisténi prostoru vytoku od porostt, vé. likvidace, odstranéni naletovych drevin, kfovin
18,0%0,60 10,80000
8/938902106R00 Cisténi a reprofilace pFiko.nezpev.$.nad 40cm,objem do m 18,00000 107,00 1 926,00
0,50 m3/m
- Uprava, reprofilace, prohloubeni dna koryta
[ 9]132301211R00  |Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 100 m3 | m3 | 53,95438 554,00 29 890,73

- odkop obsypu stavajici konstrukce propustku, zemina, odkop pro zaklady, odlazdéni, Uprava terénu

pro moznost osazeni trouby propustku : 29,02800
(1,2*2,2*6,7)+(0,9*1,4*9)
pro moznost provedeni zakladovych konstrukci, cel 24,36500
propustku a odlazdéni : ((2,2*5)+(2*2,5)+6,685)+(0,6*(5-
2,2))
hloubeni / tvarovani nového koryta na vytoku, Sifka dna 4,32000
0,60 m : 16*(0,6*0,3+2*0,3*0,15)
- odecet stavajicich bouranych konstrukcei : -0,50- -3,75862
8,70*(3,14*0,30*0,30)-0,80
| 1o|151 101101R00 IPaienl’ a rozepreni stén ryh - pfilozné - hl.do 2 m | m2 | 45,92000 61,00 2 801,12
- zabezpeceni vykopu proti sesunuti
trubka propustku : 8,70*2,05*2 35,67000
Celo vtoku : 2,05*5 10,25000
| 11|151 101111R00 IOdstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m | m2 | 45,92000| 22,00| 1 o1o,24|
- zabezpeceni vykopu proti sesunuti - demont
| 12|161 101101R00 ISvisIé piemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 53,95438] 106,00 5 719,16|

- odkop ostatniho obsypu stavajici konstrukce propustku, zemina, odkop pro zaklady, odlazdéni, uprava terénu

hloubeni ryh : 53,95438

53,95438

| 13|174101101ROO

Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim

[ m3 |

23,88900| 126,00|

3 010,01

- zasyp ryhy propustku po vysku stavajici nivelety komunikace, Stérkodrt frakce 0/63 (popf 0/32)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12209 Oprava propustku na ul. Poto¢na, Stara Ves
O: |002 Propustek
R: [001 Propustek - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
zasyp Sterkodrti (SDB), frakce 0/63 tl. (zasyp ryhy v 16,10400
prostoru vykopu propustku, Sifky 2,20 m), po vrstvach
max 200 mm s prabéznym hutnénim : (7,32)*2,2
zasyp vhodnou zeminou (mimo aktivni zonu komunikace) 1,10000
:11%(0,1)
zasyp vhodnou zeminou (v okoli zakladl) : 6,68500
(2*5+2*1,15+2*2,5+2*0,9)*0,7*0,5
[ 14|58344197R | Stérkodrté frakce 0-63 |t ] 35,42880 383,00 13 569,23
- material zasyp ryhy propustku po vy$ku stavajici nivelety (popf. maze byt nahrazen frakci 0/32)
zasyp Sterkodrti (SDB), frakce 0/63 tl. (zasyp ryhy v 35,42880
prostoru vykopu propustku, $ifky 2,20 m), po vrstvach
max 200 mm s pribéznym hutnénim : (7,32)*2,2*2,2
15{175101101RT2 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim m3 5,92790 488,00 2 892,82
Stérkopisku frakce 0 - 22 mm
- obsyp trouby propustku
obsyp : 8,5*(1,4%0,7-3,14*0,3%0,3) 5,92790
[ 16]564231111R00  |Podklad ze Stérkopisku po zhutnéni tioustky 10 cm | m2 | 9,05000 87,00| 787,35
- pod zakladové konstrukce
(1¥0,3+5*1,15+2,5*0,9+2,5*0,3) 9,05000
| 17|564261111R00 |Podk|ad ze Stérkopisku po zhutnéni tloustky 20 cm | m2 | 12,32000| 153,00| 1 884,96|
- pod troubu propustku
8,8*1,4 12,32000
Dil: 18 Povrchové Upravy terénu 14 929,43
18/121100001RAA  |Sejmuti ornice, nalozeni, odvoz a ulozeni odvoz do 1 km m3 11,92000 315,00 3 754,80
- v plochach zelené dotéenych stavbou
- mezideponie vzdalena do 1,0 km
- ornice bude sejmuta, odvezena a uskladnéna na meziskladce (zde oSetfovana) a nasledné zpétné presunuta a
rozprostiena, pfebytek ornice bude rozhrnut na parcelach investora pro zlepSeni vegetacniho pokryvu
(35,8+83,4)*0,1 11,92000
19|460600001RT2 NaloZeni a odvoz zeminy odvoz na vzdalenost 1000 m m3 7,70000 192,00 1478,40
- naloZeni a odvoz zeminy do prostoru zpétného rozhrnuti
77,0%0,10 7,70000
| 20|181301 111R00 IRozprostFenl’ ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 | m2 | 77,00000] 7,00| 539,oo|
- zpétné rozhrnuti ornice
| 21 |182001 112R00 IPIoéné Uprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 | m2 | 77,00000] 53,00/ 4081 ,oo|
- Uprava povrchu terénu pred zpétnym poloZenim ornice a osetim, sadovych uprav
221180402112R00 ZaloZeni travniku parkového vysevem svah do 1:2 m2 77,00000 25,00 1 925,00
23{00572400R Smés travni parkova |. bézna zatéz a 25 kg kg 1,92500 197,00 379,23
77,0/100*2,5 1,92500
24|183403115R00 Obdélani pady kultivatorovanim na svahu 1:2 m2 77,00000 6,00 462,00
25{183403252R00 |Obdélani ptdy vliaenim, na svahu 1:2 m2 77,00000 6,00 462,00
26{183403253R00 |Obdélani pudy hrabanim, na svahu 1:2 m2 77,00000 6,00 462,00
27{183403261R00 |Obdélani pidy valenim, na svahu 1:2 m2 77,00000 6,00 462,00
28(185803112R00  |OSetfeni travniku na svahu 1:2 m2 77,00000 12,00 924,00
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 124 898,39

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12209 Oprava propustku na ul. Poto¢na, Stara Ves
O: |002 Propustek
R: [001 Propustek - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
29|274313621R00 Beton zakladovych past prosty C 20/25 m3 7,47500 3 156,00 23 591,10
- zaklad pro Celo, odlazdéni, patky zabradli vSe beton C20/25 XF3
betonové prahy odlazdéni : (0,3*0,5*1)+(0,3*0,5*2,5) 0,52500
betonové zaklady : 6,95000
(1,15*0,7*5+0,75*0,3*5)+(0,9*0,6*2,5+0,6*0,3*2,5)
[ 30[345321616R00  |Zidky z betonu zelezového C 30/37 | m3 | 7,62555 6 633,00 50 580,27
- Cela na vtoku a vytoku
¢ela propustku : (5*0,75*1,75)-(3,14*0,3*0,3*0,75) 6,35055
fimsy propustku : (5*0,85*0,3) 1,27500
[ 31]273321321R00 | Zelezobeton zakladovych desek C 20/25 | m3 | 2,57400 4 958,00/ 12 761,89
- roznaseci deska
(7,8*2,2*0,15) 2,57400
[ 32[317366 OA0  |Vyztuz gel, fims s kari-siti |t ] 0,38268| 53 876,00] 20 617,27|
- sit KARI 8/100/100, 1m2 = cca 7,90 kg
- 7B prvky, roznaseci deska
KARI sit 8 / 100 /100 mm (zaklady a ¢ela) : 0,25493
(2*(4,9*2,95)+2%(2,4*0,7))*7,9/1000
KARI sit 8 / 100 /100 mm (roznaseci deska) : 0,12774
(7,7*2,1)*7,9/1000
[ 33]|279351105R00  |Bednéni stén zakladovych zdi, oboustranné-zfizeni | m2 | 48,05500 272,00 13 070,96
- bednéni zakladu, €ela, fimsy,roznaseci desky
zéaklady : 21,42000
((5*0,7*2+1,15*0,7*2+5*0,3*2+0,75*0,3*2)+(1*0,5*2+0,3*0
,5*2))+((2,5*0,5*2+0,9*0,5*2+2,5*0,3*2+0,6*0,3*2)+(2,5*0,
5*2+0,3*0,5*2))
Cela : (5*1,75*2+0,75%1,75*2) 20,12500
fimsy : (5*0,3*2+0,85*0,3*2) 3,51000
roznaseci deska : (7,8*0,15*2+2,2*0,15*2) 3,00000
341279351106R00 Bednéni stén zékladovych zdi, oboustranné-odstran. m2 48,05500 89,00 4 276,90
- bednéni zakladu, ¢ela, fimsy,roznaseci desky
Dil: 5 Komunikace 109 111,01
35|594411111R00 Dlazba z lomového kamene v tl. 15 cm, do loze z C20/25 m2 14,85000 1 070,00 15 889,50
tl. 15cm
- odlazdéni lom. kamenem 150 mm do betonu tl. 150 mm C20/25 XF3 v¢. sparovani CM
- provedeno kameny o minimalni hmotnosti 50 kg/ks
odlazdéni dna a Sikmych ¢€el propustku tl. 150 mm (vtok + 14,85000
vytok) : (2,5%0,6+5,1)+(2,5*1+2,3*2,5)
| 36|181 101102R00 IUprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim | m2 | 44,63600] 18,00| 803,45|
- zhutnéni zemni plané, dle pozadavk( PD
11,46+33,176 44,63600
[ 37|577132111R00  |Beton asfalt. ACO 11+ obrusny, $.nad 3 m, . 4 cm | m2 | 39,71000] 945,00| 37 525,95
- obrusna vrstva ACO11+, tl. 40 mm
nad propustkem : 9,55 9,55000
navazani : 30,16 30,16000
[ 38/573231110R00  |Postiik Zivicny spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 39,71000 81,00 3216,51
- postfik spojovaci mezi ACO11 - ACP16 (ACL 16)
nad propustkem : 9,55 9,55000
navazani : 30,16 30,16000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 12209 Oprava propustku na ul. Poto¢na, Stara Ves
O: |002 Propustek
R: [001 Propustek - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
39(565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, S.nad 3 m, tl. 5 cm m2 41,69550 973,00 40 569,72
- podkladni vrstva ACP16+, tl. 50 mm
nad propustkem : 9,55%1,05 10,02750
navazani : 30,16*1,05 31,66800
[ 40]573111111R00  |Postiik Zivicny infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 | m2 | 41,69550 159,00 6 629,58
- postfik infiltraéni pod ACP 16
nad propustkem : 9,55%1,05 10,02750
navazani : 30,16*1,05 31,66800
41(564851111RT2  |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm Stérkodrt| m2 10,50500 123,00 1292,12
frakce 0-32 mm
- podkladni vrstva ze Stérkodrti, prdm. tl. 150 mm, frakce 0/32
nad propustkem : 9,55%1,10 10,50500
42|564851111RT4  |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm $térkodrt| m2 11,46000 136,00 1 558,56
frakce 0-63 mm
- podkladni vrstva ze $térkodrti, prum. tl. 150 mm, frakce 0/63, v¢. rozSifeni pod obruby
nad propustkem : 9,55%1,20 11,46000
43|564811111RT2  |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 5 cm $térkodrt | m2 33,17600 49,00 1 625,62
frakce 0-32 mm
- Sterkodrt (SDA), frakce 0/32 R tI.50 mm - vyrovnavaci vrstva v prostoru navazani
(30,16)*1,1 33,17600
Dil: 8 Trubni vedeni 64 206,40
44(28614296R Trubka kanal. korug. SN10 (SN8), DN 600x6000 mm PP kus 2,00000 18 991,00 37 982,00
- potrubi propustku - trubka PP KG, DN600, délka 10,40 m, nutné sefiznuti dle sklonu cel
[ 45/919571114R00  |Zfizeni propustku z plastovych trub do DN 600 mm | m | 10,60000 2 474,00/ 26 224,40
- zfizeni nového propustku PP KG DN600
Dil: 91 Doplnujici prace na komunikaci 14 663,50
46{9111A10A0 Zabradli silniéni s vodorovnymi madly, dodavka a montaz | m 4,50000 2 411,00 10 849,50

- ocelové trubkové dvoumadlové dopravné bezpecnostni zabradli vysky 1,10 m, délka = 4,50 m, vaha dilce 39,34 kg

-madla R 44,5 mm tl. 2,9 mm = 2*4,5*2 98 = 26,82 kg, sloupky R 44,5 mm tl. 2,9 mm = 4*1,05*2,98 = 12,516 kg,
patni plech 150/150/10 mm = 4 ks, Srouby M10 = 4*4 = 16 ks, urovnani patniho plechu plastmaltou tl. 10
mm=4*0,15*0,15 = 0,09 m2

| 47|912283OA0 |Smérové sloupky z plast. hmot - demontaZ a odvoz | ks | 4,ooooo| 185,00| 74o,oo|
- demontaz SDZ - Z11b - Smérovy sloupek (bily pravy)
[ 48/919735112R00  |Rezéni stavajiciho Ziviného krytu ti. 5 - 10 cm | m | 7,25000] 95,00/ 688,75
- zarezani pracovnich spar v asfaltovém povrchu komunikace
(3,6+3,65) 7,25000
[ 49]919726213R00  |T&snéni spar krytu zalivkou za tepla | m | 7,25000 329,00 2 385,25|
- zapraveni pracovnich spar asfaltovou zalivkou za tepla, v€. pfipadného vycisténi a impregnace pred zalitim
Dil: 96 Bourani konstrukci 19 375,80
50|966358 OA0 IBourénl’ propusttl z trub do DN400 mm | m | 8,70000 1.393,00| 12 119,10
- bourani stavajici betonové roury propustku DN400
51/120901113R00 Bourani konstrukci kamennych na MC v odkopavkach m3 0,50000 5 043,00 2 521,50
- bourani ¢el propustku
2*(1*0,5*0,5) 0,50000
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Polozkovy rozpocet

S: 12209 Oprava propustku na ul. Poto¢na, Stara Ves
O: |002 Propustek
R: [001 Propustek - RTS 1/2023
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
52|120901121R00 Bourani konstrukci z prostého betonu v odkopavkach m3 0,80000 5919,00 4 735,20
- bourani zakladu stavajiciho propustku
zaklady stavajicich ¢el : 2*(1*0,8*0,5) 0,80000
Dil: 711 Izolace proti vodé 3 949,95
53/711212002R00  |Hydroizolagni povlak - natér nebo stérka | m2 | 46,47000 85,00 3949,95
- izolagni natér 1xNP + 2xNA
- natér bet. konstrukci v kontaktu se zeminou
penetracni natér : 15,49000
(5*0,7+5*1+1,15*1*2)+(2,5*0,8+2,5*0,5+0,9*0,8*2)
asfaltovy natér : 30,98000
((5*0,7+5*1+1,15*1*2)+(2,5*0,8+2,5*0,5+0,9*0,8*2))*2
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 60 791,67
54/162201102R00 | Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 7,78500 63,00| 490,46
- pfemisténi vykopku na meziskladku pro dalSi pouziti na stavbé a zpét
1,10+6,685 7,78500
| 55| 162301102R00 |V0d0rovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 57,85438| 374,00| 21 637,54
- pfemisténi prebytku vykopku na skladku
nanos krajnic : 26,85%0,10 2,68500
reprofilace dna : 18,00,50 9,00000
hloubeni ryh : 53,95438 53,95438
odecet zpétného vyuziti : -1,10-6,685 -7,78500
56/167101101R00  |Nakladani vykopku z hor. 1 + 4 v mnozstvi do 100 m3 m3 65,63900 74,00 4 857,29
- nalozeni sypaniny
zpétné vyuziti : 7,785 7,78500
na skladku : 57,854 57,85400
[ 57]/162701109R00 |Piplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal3i 1 km | m3 | 1504,21388] 1,00/ 1504,21|
- pfemisténi vykopku na skladku do 27 km
57,85438*26 1504,21388
| 58|171201 101R00 |Uloien|' sypaniny do nasypl nezhutnénych | m3 | 57,85438| 36,00| 2 082,76|

- uloZeni sypaniny do nasypl nebo na skladku s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim.

59[199000005R00 |Poplatek za skladku zeminy 1- 4, &. dle katal. odpadd 17 t 115,70876 123,00 14 232,18

0504
57,85438*2,0 115,70876

[ 60/979083112R00  |Vodorovné premisténi suti na skladku do 1000 m |t ] 49,29095 170,00 8 379,46
- premisténi suti na skladku
asfaltova povrch tl. 90 mm : 39,60*0,09*2,50 8,91000
podklad komunikace tl. 300 mm : 43,56*0,30*2,20 28,74960
podklad komunikace tl. 50 mm : 43,56*0,05*2,20 4,79160
roura propustku : 1,3659*2,50 3,41475
betonové zaklady : 0,80*2,50 2,00000
kamenné ¢ela : 0,50%2,85 1,42500

[ 61]979082219R00 | PFiplatek za dopravu suti po suchu za dalsi 1 km | 't | 128156470 1,00 1 281,56
- premisténi suti na skladku do 27 km
asfaltova povrch tl. 90 mm : 39,60*0,09*2,50*26 231,66000
podklad komunikace tl. 300 mm : 43,56*0,30*2,20*26 747,48960
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Polozkovy rozpocet

S: 12209 Oprava propustku na ul. Poto¢na, Stara Ves
O: |002 Propustek
R: [001 Propustek - RTS 1/2023

P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
podklad komunikace tl. 50 mm : 43,56*0,05*2,20*26 124,58160
roura propustku : 1,3659*2,50*26 88,78350
betonové zaklady : 0,80*2,50*26 52,00000
kamenné cela : 0,50*2,85*26 37,05000

| 62|9799901 12R00 |Poplatek za skladku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 | t | 8,91000| 123,00| 1 095,93|
asfaltova povrch tl. 90 mm : 39,60*0,09*2,50 8,91000

| 63|979990103R00 |Poplatek za skladku suti - beton do 30x30 cm | t | 5,41475| 123,oo| 666,01|
roura propustku : 1,3659*2,50 3,41475
betonové zaklady : 0,80*2,50 2,00000

64|199000002R00 Poplatek za skladku horniny 1- 4, ¢. dle katal. odpadu 17 m3 15,74600 221,00 3 479,87

05 04
- poplatek za skladku odstrafiovanych konstrukci
podklad komunikace tl. 300 mm : 43,56*0,30 13,06800
podklad komunikace tl. 50 mm : 43,56*0,05 2,17800
kamenné ¢ela : 0,50 0,50000

[ 65/979093111R00  |Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni |t ] 49,29095 22,00 1 084,40
- uloZeni suti do uréeného prostoru
asfaltova povrch tl. 90 mm : 39,60*0,09*2,50 8,91000
podklad komunikace tl. 300 mm : 43,56*0,30*2,20 28,74960
podklad komunikace tl. 50 mm : 43,56*0,05*2,20 4,79160
roura propustku : 1,3659*2,50 3,41475
betonové zaklady : 0,80*2,50 2,00000
kamenné ¢ela : 0,50%2,85 1,42500

Dil: 99 Stavenistni presun hmot 50 324,97

66|998276101R00 |PFesun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop | t | 140,57253 358,00| 50 324,97

na vzdalenost 15 m od hrany vykopu nebo od okraje Sachty

| Celkem 566 612,02|

Poznadmky uchaze&e k zadani
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