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Véc: Chodnik u silnice IT / 325 v Rudniku

STANOVISKO PRO SPOLECNE POVOLENI

Na Vase vyzadani jsme posoudili uvedenou projektovou dokumentaci stavby z hlediska
zékona ¢.183/2006 Sb., jeho provadécich vyhlasek a zejména vyhlasky ¢.398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb.

Misto stavby: Rudnik

Stavebnik: Obec Rudnik, Rudnik 51, 543 72 Rudnik

Projektant: ~ Lubor Grund, Antonicek 845, 543 71 Hostinné

C. zakazky: 353/20 Datum: Z4i 2020

Pfedmétem piedlozené dokumentace je navrh useku chodniku uréeny pro provoz pésich.
Komunikace ma za kol propojit v cilovém stavu bezpecné stied obce u ufadu s autobusovou
zastavkou pod skolou. Spociva zejména ve vyfeSeni vedeni pési dopravy mimo silnici II. tfidy ¢.
325, kde stavajici intenzita dopravy v ranni i odpoledni dopravni Spi¢ce jiz neumoZiiuje bezpecny
provoz pésich a to zejména déti. Navrh chodniku koresponduje s provadénou opravou silnice
11/325 vyzaduje také upravy stavajici komunikace a to vlozeni podélné drendze a silni¢niho

obrubniku za krajnici stavajici silnice ¢. 325. Vzhledem ke stisnénym majetkovym pomérim
jsou feseny také nové zabory nékterych sousednich pozemki.



Stavba umoziiuje uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Komunikace je vybavena vyvySenym obrubnikem tvoticim podélnou vodici linii a je feSena dle
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Dle piilohy ¢. 2 vyhlasky: Vyskové rozdily na komunikaci nejsou
navrzeny vys$$i nez 20 mm. Podélny sklon komunikace je maximaln¢ 5% v délce 120 m, resp.
8% v délce 15 m a nepievysuje tedy 8,33% ani neni delsi nez 200 m. Neni tedy nutné zfizovat
odpocivadla. Pricny sklon je s ohledem na pouzity material krytu komunikace navrzen 2,0 %.
Ptirozené vodici linie budou tvofeny obrubou s podsadkou +6 cm. Na tyto linie budou pfi kiiZeni
s komunikaci pro chodce napojeny varovné pasy Sitky 40 mm. Budou ze specidlni dlazby pro
nevidomé, kontrastni barvy. Snizené obruby (20 mm) na pfechodovych mistech (ukonc¢eni stezky
s napojenim na stavajici komunikace podél silnice I/14) budou lemovany varovnym pasem v $ifi
0,40 m ze specialni dlazby pro nevidomé, kontrastni barvy. Varovné pasy budou prodlouzeny do
vy$ky podsadky +8 cm v nabéhu obruby. Pouzity material bude vyhovovat nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sb. a piislusnym technickym navodim TZUS. Varovny pas bude zhotoven z reliéfni
dlazby pro nevidomé v kontrastni barvé oproti barvé asfaltovému pasu cyklostezky.

Z hlediska plnéni pozadavki vyhlasky ¢. 398 / 2009 Sb. lze vySe uvedenou stavbu
posuzovat dle § 2, odst. 1, pism. a), a mame k ni nésledujici pfipominky :

L Bez piipominek.
Zavér : Proti vydani spole¢ného povoleni nemame namitek.
Jakékoliv dalsi nejasnosti a pfipominky je mozno fesit s konzultantem NIPI CR, o.s. na adrese :

Tkalcovska 110, 560 02 Ceska Ttebova
Tel.: 606 941 634
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