D.1.3

Pozarné bezpecnostni feseni

k projektu stavby : Chodnik u silnice IV 325 v Rudniku

investor : Obec Rudnik Rudnik ¢p. 51 542/72

projektant : Lubor Grund Antonifek 845 Hostinné

predané podklady : zpracovany projekt

pouzité podklady : CSN 73 0804 Vyrobni objekty ,73 0810 Spole¢na ustanoveni , CSN 73
0873 zésobovani pozarni vodou ,73 0821 Odolnost  konstrukei,
vyhladka 23/2008 Sb ve znéni 268/2011 Sb, Zoufal 2009,
vyhlaska 246/2001 Sb

Popis objektu a konstrukei:

Projekt fesi stavbu chodniku u silnice [1/325 v obei Rudnik. V soutasné bodé se provadi
rekonstrukce silnice. Obec fedi provedeni chodniku podél komunikace ve stanieni 0,000 km
az 0,827 km. V soutasné dobé je zeleny pas mezi komunikaci a jednotlivymi pozemky.
Chodnik kopiruje niveletu komunikace , mé $itku 2,50 m , je ohrani¢eny obrubniky a jeho
povrch je asfaltobeton stiedozrnny. Stavajici sjezdy ze silnice do jednotlivych nemovitosti
zastanou zachovany.

Béhem vystavby chodniku nebude zasahovéno do hydrantové sité.

Béhem vystavby bude zachovan jeden pritjezdny pruh v silnici a zachovany sjezdy ke
stavajicim nemovitostem

Neméni se §ifka silnice 11/325 , neméni se sjezdy do jednotlivych nemovitosti.
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Z hlediska poidrni bezpenosti nejsou Iadné poZadavky.

v Hoficich 09/2020,

vypracoval: Karel Dvordk
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