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a) identifika¢ni tidaje objektu

Nazev stavby: Chodnik u silnice 11/325 v Rudniku

Misto stavby: p.p.€. 3013/3, 401/1, 400/1, 400/2, 400/3, 2861/3, 392/2, 3770, 3769, st.
254, 811/6, 811/5, 811/4, 468, 807/10 vSe v katastralnim uzemi Rudnik

Kraj: Kralovéhradecky

Investor: Obec Rudnik 51, 543 72 Rudnik

ICO: 00278246

Charakter stavby: novostavba vefejné pfistupné komunikace

b) stru¢ny technicky popis se zdivodnénim navrzeného feSeni

Predmétem projektu je navrh useku chodniku uréeny pro provoz pésich. Komunikace ma za ukol
propojit v cilovém stavu bezpelné stfed obce u Ufadu s autobusovou zastavkou pod Skolou. Spociva
zejména ve vyieSeni vedeni péSi dopravy mimo silnici Il. tfidy €. 325, kde stavajici intenzita dopravy
v ranni i odpoledni dopravni Spi¢ce jiz neumozrfiuje bezpecny provoz pésSich a to zejména déti. Navrh
chodniku koresponduje s provadénou opravou silnice 11/325 vyzaduje také upravy stavajici komunikace
a to vlozeni podélné drenaze a silnicniho obrubniku za krajnici stavajici silnice €. 325. Vzhledem ke
stisnénym majetkovym pomérdm jsou feSeny také nové zabory nékterych sousednich pozemka.

Komunikace je navrzena jako obousmérna dvoupruhovd komunikace pro pési v pridruzeném
prostoru silnice I1I. t¥idy.

Funkéni skupina D, smérové nerozdélena, obousméma jednopruhova komunikace pro p&si. Siika
bezpecnostniho odstupu u obrubniku smérem k mistni komunikaci je 0,50 m. Je uvazovéna intenzita
dopravy do 180 chodcti/den v obou smérech.

Celkova délka: 627 m v tseku Rudnik
Sitka v koruné€ km 0,000 - 0,440: 2,0 m + 0,5 m bezpecnostni odstup
Sitka v koruné km 0,440 - 0,598: 1,5 m + 0,5 m bezpec¢nostni odstup

Skladba komunikace chodniku:

e ASFALT. BETON ACO 11 .50 mm CSN EN 13108-1

e SPOJOVACIi POSTRIK ASFALTEM PS,A do0,3kg/m2 CSN 736129

e OBALOVANE KAMENIVO ACP 16+ . 80mm  CSN EN 13108-1

e STERKODRT f0-32 SD t.150 mm  CSN 73 6126
(SMES STMELENA CEMENTEM SC 0/32 C3/4 t.150 mm  CSN EN 14227-1
V mistech sjezd( k nemovitostem a mistni komunikaci)

e STERKODRT f0-63 SD t.200 mm CSN 73 6126

e SEPARACNI GEOTEXTILIE 300 g/m2

e ZHUTNENI ZEMNI PLANE 45 Mpa
Celkem 480 mm
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¢) vyhodnoceni prizkumi a podkladii, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni udaje, geotechnicky prizkum atd.)

V ramci projekcnich praci bylo provedeno zaméreni stavajiciho stavu pozemku a stanoveny trasy
stavajicich podzemnich siti. Stavebné technicky prizkum neodhalil zadné zavazné nedostatky, jez by
branily uskuteénéni zaméru investora.

Podél predmétné komunikace byl proveden stavebné technicky prizkum véetné polohopisného a
vySkopisného doméreni.

Téleso chodniku je pfimknuto ke stavajici komunikaci. V misté probihaly prace na inzenyrskych
sitich, je vybudovana se kanalizace a vodovod. V sou€asné dobé probiha rekonstrukce silnice 11/325.
Geologické poméry jsou vzhledem ktémto probihajicim pracim dostate¢né znamy. Geologicky
prizkum nebyl feSen. Skladba zemin v lokalité je projektantovi znama z jinych zemnich praci v okoli.
Ve stavajicim zarezu jsou viditelné vrstvy podlozi. Zemni prace se navrhuiji v prostoru zfejmych poméru
a nebudou provadény v prostoru, kde by hrozilo né&jaké nebezpecli nestabilniho terénu. Nad
odebiranou kubaturou je trvaly travni porost a nejsou nad prostorem ani v okoli vykopu zadné stavby.

Nejsou navrZzeny Zadné opérné ¢i staticky vyznamné konstrukce které by vyZadovaly specialni
podrobny geologicky prizkum ani staticky vypocet. Drobné opérné konstrukce chodniku do vysky 1,0
m jsou prefabrikovaného charakteru.

1. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostredi

Vyhodnoti se vlivy negativnich U¢inkd stavby a jejiho uzivani a uvedou se navrhy na stavebni opatfeni k jejich prevenci,

eliminaci, pfipadné minimalizaci v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy
e ochrana Krajiny a prirody:

V misté stavby neni znam vyskyt chranénych druhu rostlin a ZivocCichl. V zajmovém uUzemi neni
registrovana ptaci oblast. Trasa je situovana v ochranném pasmu evropsky vyznamné lokality Lucni
potok. Krajsky ufad k pfedmétu ochrany uvadi, ze dana stavba neovlivni pfedmét ochrany EVL. Do
koryta toku Lucni potok nebude zamérem zasahovano, vodni prostfedi tedy nebude zamérem
vyznamné ovlivnéno.

e Hiuk:

Komunikace je navrzena jako mistni zklidnéna s provozem péSich. Pfi provozu stavby se
neuvazuje nepfipustné zatiZzeni okoli hlukem. Navrh komunikace samotné ma za ukol zklidnit
dopravu uvnitf obce a tim také snizit hluk.

e emise dopravy:
Provozem komunikace nebude neumérné navysena kapacita ani zvySeni emisi v okoli.
o Viiv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje:

Likvidace destovych vod je navrzena vsakovanim v prostoru chodniku. Likvidace
destovych vod bude feSena novou destovou kanalizaci v€etné uliCnich vpusti zausténou do
vsakovacich zafizeni (vsakovaci jamy v prvni Casti useku a vsakovaci drenazni trativody s
hloubkovou podélnou drenazi) s bezpeCnostnim pfepadem zausténym do stavajici destové
kanalizace (2 stavajici propustky pod silnici 11/325) v lokalité. Tato je vyusténa do Lucniho
potoka.

e ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikt pfi vystavbé a pfi uzivani stavby:

Po dobu vystavby dojde k omezenému zhorSeni Zivotniho prostfedi hlukem stavenistnich
mechanizmud a dopravy. Tyto ucinky budou omezeny na nejnutnéjsi minimum. Prace budou
provadény vyhradné ve dne.

e nakladani s odpady:
Projekt respektuje obecné platné hygienické pfedpisy. Veskeré odpady vzniklé pfi stavbé
budou likvidovany v souladu s pravnimi pfedpisy. Jedna se zejména o tfidénou stavebni sut a
papirové Ci plastové obaly od stavebniho materialu.
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d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Stavba neni ¢lenéna na dalSi stavebni objekty. Zausténi prepadl deStovych vod
z drenaze bude do stavajici dvou propustku a v prvni ¢asti useku do navrzenych vsakovacich
objektu.

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocth
Komunikace neobsahuje parkovaci stani ani odstavné plochy.

f)  rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace

Podélny sklon a vysledné sklony ve vSech mistech stavajici komunikace umoznuje
bezproblémové odvodnit komunikaci. Podélny profil koresponduje se stavajici niveletou
krajnice silnice 11/325. Tento podélny sklon je vyhovujici pro odvodnéni chodniku. Jizdni pas
komunikace je navrzen s jednostrannym pfiénym sklonem 2,0%, dle ustanoveni CSN 73
6110, odst 9.5.1. Povrchové vody ze zpevnénych ploch budou svedeny pfednostné k
vsakovani podél komunikace tak, aby se odtokové poméry v oblasti vyrazné nezmeénily.
Likvidace desStovych vod bude feSena novou destovou kanalizaci v€etné uli€nich vpusti
zausténou do vsakovacich zafizeni (vsakovaci jamy v prvni ¢asti useku a vsakovaci drenazni
trativody s hloubkovou podélnou drenazi) s bezpe€nostnim pfepadem zausténym do stavajici
destové kanalizace (2 stavajici propustky pod silnici 11/325) v lokalité. Tato je vyusténa do
Lucniho potoka.

g) navrh dopravnich znacek, dopravni zafizeni, svételnych signalii, zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku
Nejsou navrzeny svislé ani vodorovné dopravni znacky.

h)  zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadn€ udrzbu
Stavbu bude mozné realizovat plynule bez Clenéni na dili faze bez zasadnich vazeb na
provoz okoli. Stavenisté je pfistupné z komunikace 11/325.

i) vazba na pfipadné technologické vybaveni
Nejsou navrzena ani instalovana Zadna technologicka vybaveni.

j)  prehled provedenych vypocth a konstatovani o statickém ovéfeni rozhodujicich dimenzi a prifezt

Statické vypoclty nejsou soucasti navrhu. Nejsou navrzena feSeni, ktera by vyZzadovala
statické posouzeni. VeSkeré konstrukce jsou mechanicky odolné a stabilni. Konstrukce
skladeb jednotlivych druht komunikaci jsou typizované v souladu s TP 170 - Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci. Svahy zemnich konstrukci jsou navrzeny v bezpecnych
sklonech.

Pfi navrhu bylo postupovano predevsim v souladu s nasledujicimi podklady:

CSN 73 6110-Projektovani mistnich komunikaci

TP 170-Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 186 — Zabradli na pozemnich komunikacich

Vzorové listy VL1 Vozovky a krajnice, VL2 Silni¢ni téleso, VL2.2 Odvodnéni komunikaci

k) TfeSeni pfistupu a uzivani vefejné piistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se staveniStém osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Stavba umozniuje uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Chodnik
je vybaven vyvySenym obrubnikem tvoficim pfirozenou podélnou vodici linii a je feSena dle
vyhlasky €. 398/2009 Sb. s pferusenim nejvySe na vzdalenost 8000 mm mezi jednotlivymi
¢astmi pfirozeného hmatného vedeni.
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Dle pfilohy €. 2 vyhlasky: VysSkové rozdily na komunikaci nejsou navrzeny vyssi nez 20
mm. Podélny sklon komunikace je maximalné 5% v délce 120 m, resp. 8% v délce 15 m a
neprevysuje tedy 8,33% ani neni delSi nez 200 m. Neni tedy nutné zfizovat odpocivadla.
PFicny sklon je s ohledem na pouzity material krytu komunikace navrzen 2,0 %.

Pfirozené vodici linie budou tvofeny obrubou s podsadkou +6 cm. Na tyto linie budou pfi
kfizeni s komunikaci pro chodce napojeny varovné pasy Sifky 40 mm. Budou ze specialni
dlazby pro nevidomé, kontrastni barvy. Snizené obruby (20 mm) na pfechodovych mistech
(ukonCeni stezky s napojenim na stavajici komunikace podél silnice 1/14) budou lemovany
varovnym pasem v Sifi 0,40 m ze specialni dlazby pro nevidomé, kontrastni barvy. Varovné
pasy budou prodlouzeny do vysSky podsadky +8 cm v nabé&hu obruby. Pouzity material bude
vyhovovat nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. a pfislusnym technickym navoddm TZUS. Varovny
pas bude zhotoven z reliéfni dlazby pro nevidomé v kontrastni barvé oproti barvé asfaltovému
pasu chodniku.

V Hostinném v tinoru 2021




