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B. 1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby

s charakterem izemi, dosavadni vyuziti a zastavénost v tizemi,

Uzemi, ve kterém se chodnik navrhuje je mirné svazité podle nivelety pfilehlé silnice &. 325
a to od stfedu obce nejprve stoupanim k horizontu u a potom k jihozapadu podél nedaleko
probihajiciho toku Lu€niho potoka. Trasa chodniku je pfimknuta ke stavajici silnici 11/325, ktera
pravé probiha rekonstrukci. Niveleta navrzeného chodniku tedy kopiruje smérovy i vySkovy
prubéh stavajici silnice.

Jedna se o zastavéné uzemi pfedevSim rodinnymi domy, kde zahrady s oplocenim
dosahuji k samotné komunikaci a tvofi tedy misty pomérné stisnéné podminky pro navrh
chodniku.

Trasa chodniku fesi prvni ¢ast planovaného chodniku z centra Obce Rudnik jiznim smérem
k Hostinnému. Na konci feSeného useku se chodnik napojuje na podobnym projektem
navrhovany chodnik ke Skole v horni Casti lokality. Problematicka Cast feSeni této etapy
chodniku nastava u konce staniceni feSené Casti, kde majitel sousediciho pozemku s rodinnym
domem v souCasné dobé zasadné nesouhlasi se stavebnim zamérem. Podél jeho pozemku €.
744/2 je navrh v této Casti projektu ukonCen a bude feSen v dalSi etapé. Chodci budou mit
moznost projit k autobusové zastavce po SirSi nezpevnéné krajnici v délce cca 25 bm a poté se
opét napojit na chodnik navrhovany nasledujicim projektem.

Zastavba je v okoli stfedné husta, pfeviadaji samostatné objekty pro bydleni, které tvofi
témér pravidelnou zastavbu domu podél silnice. V horizontu silnice v prvni tfetiné Useku probiha
trasa v zarezu stavajicim terénem. Zarez stavajici silnice bude rozSifen zafiznutim do terénu,
kde se vyskytuji pfedevdim mistni Zelezité piskovce.

Terén je rGznorody. V Uvodni C&asti feSeného uUseku niveleta stoupa k horizontu do
zminéného zarezu, potom klesa a v zavéru je rovinaty v udolni nivé Luéniho potoka do
prostoru s autobusovou zastavkou, kterou feSi nasledujici samostatny projekt s chodnikem ke
Skole.

b) 1daje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho planovani, véetné informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Navrhovana stavba je dopravniho charakteru a zapada do koncepce uzemné planovaci
dokumentace. Je umistovana pokud mozno na pozemky plvodni komunikace a mimo
zemé&dé&lské pozemky. Je v souladu s Uzemnim planem obce z bfezna 2015. V zavéreéné &asti
probiha trasa k ploSe vefejného prostranstvi (oznaceno Z52R) a podmiriuje, Ze konkrétni zamér
v konkrétni podobé nebude v rozporu se zajmy ochrany pfirody.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostii a podzemnich vod,

Do prostoru s umisténym chodnikem zasahuje v zavérecné Casti useku zdna zaplavoveho
uzemi v lokalité udolni nivy Lu¢niho potoka. Hladina spodni vody se vyskytuje v oblasti potoka
pfedev8im v jarnim obdobi. Téleso chodniku je navrzeno €aste¢né v tomto uzemi. V prvni
tfetiné useku, kde je komunikace navrzena v rozSifeni stavajiciho zafezu se vyskytuje podlozi
Zelezitych vrstevnatych piskovcovych ploten.

Geologicky prazkum nebyl feSen. Skladba zemin v lokalité je projektantovi znama z jinych
zemnich praci v okoli. Ve stavajicim zafezu jsou viditelné vrstvy podlozi. Zemni prace se
navrhuji v prostoru zfejmych pomérd a nebudou provadény v prostoru, kde by hrozilo néjaké
nebezpedi nestabilniho terénu. Nad odebiranou kubaturou je trvaly travni porost a nejsou nad
prostorem ani v okoli vykopu zadné stavby.

Pfedpokladané slozeni podle skladby v nedalekém okoli (430 m u Luéniho potoka) stavby:

Skalni uboci
Zarez bude prochazet okrajem svahu na okraji udolni nivy. Ve svahu jsou patrné vystupy skalnich hornin
zvetralych piskovcii. Toto skalni podlozi je prekryto deluvialnimi a eluvidlnimi sedimenty.
Predpokladané slozeni:
0-0,5 ClI pevna - GV4
0,5/0/- 1 R6, RS prachovec, piskovec - GVS
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Od1m R4 prachovec, piskovec -GV5

Usek C: Svah strmé strané

Zarez bude prochazet okrajem svahu na okraji udolni nivy. Skalni podlozi je prekryto deluvialnimi a
eluvialnimi sedimenty. Zbytky Stérkové terasy a deluvialnich hlin prekryvaji v casti svahu strmé skalni podlozi.
Predpokladané slozZeni:

0-0,2 Cl — O (jil se stredni plasticitou s organickou primesi) -GVi
0,2-15 CI - CS tuha az pevna (jil se stiedni plasticitou — jil piscity) — GV2

1,5-3,0 R6 — RS piskovec, slepenec -GV4
3,0+ R5 piskovec + prachovec (stridani vrstev) -GV

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky, hydrologicky)

V ramci projekCnich praci bylo provedeno zamérfeni stavajiciho stavu pozemku a
stanoveny trasy stavajicich podzemnich siti. Stavebné technicky prizkum neodhalil zadné
zavazné nedostatky, jez by branily uskuteénéni zaméru investora.

Podél predmétné komunikace byl proveden stavebné technicky prizkum vcéetné
polohopisného a vySkopisného doméfeni.

Téleso chodniku je pfimknuto ke stavajici komunikaci. V misté probihaly prace na
inzenyrskych sitich, je vybudovana se kanalizace a vodovod. V souCasné dobé probiha
rekonstrukce silnice 11/325. Geologické poméry jsou vzhledem k témto probihajicim pracim
dostatec¢né znamy. Geologicky pruzkum nebyl feSen. Skladba zemin v lokalité je projektantovi
znama z jinych zemnich praci v okoli. Ve stavajicim zafrezu jsou viditeIné vrstvy podlozi. Zemni
prace se navrhuji v prostoru zfejmych pomér a nebudou provadény v prostoru, kde by hrozilo
néjaké nebezpeci nestabilniho terénu. Nad odebiranou kubaturou je trvaly travni porost a
nejsou nad prostorem ani v okoli vykopu zadné stavby.

Nejsou navrzeny zadné opérné Ci staticky vyznamné konstrukce které by vyzadovaly
specialni podrobny geologicky pruzkum ani staticky vypocCet. Drobné opérné konstrukce
chodniku do vysky 1,0 m jsou prefabrikovaného charakteru.

Hydrogeologicky prlzkum nebyl feSen. Vsakovani vod z drendze je navrzeno v prostoru
stavajiciho podélného odvodnéni silnice 11/325. Plocha deStovych vod je shodna se stavajici,
tedy se nezvySuje mnozstvi destovych vod pro vsakovani. Drenaz je navrzena s pfepadem do
stavajicich 2 ks propustkll (voda svedena dale do Luéniho potoka). V ¢asti za zacatkem Useku
je drenazni voda svedena do dvou vsakovacich objektd na p.p.¢. 400/1.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist,

V blizkosti feSeného uzemi se rozklada prostor ochrany v okoli toku Lu¢niho potoka. Toto
chranéné tzemi ovéem neni pFimo dotéeno. Resenou lokalitu oddéluje od toku Luéniho potoka
silnice 11/325 a pas zastavby rodinnymi domy.

Uzemi neni v pamatkové pééi. Lokalitou neprochazi zadna chranéna Gzemi ani rezervace.
Stavba je ¢astech s novymi zabory ¢aste¢né umisténa na zemédélské pozemky chranéné ZPF.

f)  poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

V lokalit& neni stanoveno poddolované uzemi. Komunikace chodniku ¢aste¢né zasahuje na
hranici zény zaplavového uzemi vodniho toku Luéniho potoka, ovSem neméni vySkové poméry
zaplavového uzemi.

g) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Navrhovana stavba chodniku nebude mit zadny vyrazny vliv na zivotni prostfedi. Provoz
stavby nebude nijak zatézovat okoli negativnimi vlivy. Pfi uzivani stavby nevznikaji zadné
odpady kromé destovych vod.

Povrchové vody ze zpevnénych ploch budou svedeny ulicnimi vpustémi do desStové
kanalizace se vsakovacim trativodem — hloubkovou podélnou drenazi. Drenazni trubky DN 160
a DN 200 jsou vedeny v prostoru stavajiciho podélného odvodnéni (pfikopu). V uvodni €asti je
chodnik odvodnén do vsakovacich jam navrZenych na pfilehlém travnatém pozemku v majetku
investora - Obce Rudnik. Za rozvodim v km 0,167 je odvodnéni feSeno do hloubkové drenaze
umisténé nad predpokladanou nepropustnou vrstvou a jsou zakonleny bezpe&nostnim
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prepadem pro pfipad pfivalovych destl &i povodriovych udalosti (lokalita a trasa silnice sousedi
se zaplavovym uzemim Lucniho potoka) do stavajicich dvou propustkl pfiénych pod silnici
[1/325. Vody z propustkl jsou dale vedeny stavajicim zplisobem do Lucniho potoka. Navrzena
vsakovaci drenaz feSi nezvySeni mnoZstvi odvadénych destovych povrchovych vod do
vodoteCe. Odvedeni srazkovych vod je FfeSeno tak, aby se odtokové poméry v oblasti vyrazné
nezménily. Mnozstvi srazkovych vod pro vsakovani s pfepadem do Lucniho potoka je v ploSe
1700 m? (v&etné& prilehlé &asti silnice 11/325, kterda ma v piimé stfechovity pFiény sklon a tedy
vyspadovanou &ast k navrhovanému chodniku). Vsakovaci zafizeni je navrzeno CSN 75 9010
Vsakovaci zafizeni srazkovych vod, fe$eni podle Vzorovych listt 2, 08.07 Drenaze, trativody.

Chodnik je navrzen z asfaltového betonu se sjezdy snizenymi Useky z betonové dlazby,
tedy s rozebiratelnym krytem.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

PFi provadéni stavby neni nutné provadét demolice stavajicich staveb. K pokaceni jsou
navrzeny nékteré stromy a nalety v prostoru horizontu trasy v rozSifeném terénnim zarezu.
Vzrostlé stromy v trase jsou ojedinélé samostatné stromy a to 4 jehliCnaté stromy a 1 listnata
bfiza.

Ochranu dfevin a povolovani jejich kéceni upfesriuje ,Vyhldska MZP 395/1992Sb kterou se
provadséji néktera ustanoveni zakona CNR &. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny.

V § 8 Vyhlasky odst. 2 je stanoveno:

Povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les za pfedpokladu, Ze tyto nejsou vyznamnym krajinnym
prvkem [§ 3 pism. b) zakona] a jsou splnény ostatni podminky stanovené zakonem a jinymi pravnim
pfedpisy, se podle § 8 odst. 3 zdkona nevyZaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm méfeného ve
vyS§ce 130 cm nad zemi nebo souvislé kefové porosty do celkové plochy 40 m2.

i)  pozadavky na max. zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku urcenych k plnéni funkei lesa
Nékteré dotlené pozemky — navrZzené zabory jsou vedeny v katastru nemovitosti jako
zemédélské. Tato Cast zastavéné plochy komunikace bude vyjmuta ze ZPF.

j)  Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),
moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Napojeni komunikace na dopravni infrastrukturu na zacatku useku je feSeno ukonéenim
chodniku u silnice 11/325 ve sméru na Trutnov severnim smérem s pfipravou na plochu
navrzenou v ramci opravy obecniho objektu s ifadem a postou.

Problematicka ¢ast feSeni této etapy chodniku nastava u konce stani€eni feSené €asti, kde
majitel sousediciho pozemku s rodinnym domem v sou¢asné dobé zasadné& nesouhlasi se
stavebnim zamérem. Podél jeho pozemku &. 744/2 je navrh v této Casti projektu ukoncen a
bude feSen v dalSi etapé. Chodci budou mit moznost projit k autobusové zastavce po Sirsi
nezpevnéné krajnici v délce cca 25 bm a poté se opét napojit na chodnik navrhovany
nasledujicim projektem. Na konci Useku je navrzeno opét ukon&eni snizenym obrubnikem.

Odvodnéni chodniku bude napojeno na navrzenou deStovou kanalizaci zausténou do dvou
stavajicich propustkd pod silnici 11/325.

Na feSeném Useku je stavajici vefejné osvétleni s osvétlovacimi télesy na opacné strané
silnice 11/325. Nové vefejné osvétleni neni navrzeno.

Cely usek navrzeného chodniku FeSen v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Pfistup je feSen jako
bezbariérovy.

k)  vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyzaduje prelozky inzenyrskych siti. V &asti trasy je navrh chodniku v kolizi
s podzemnim vedenim metalickych sdélovacich kabell, podzemnim vedenim elektrické energie
do 1 kV, vodovodem a podzemnim plynovodem STL.

Je zde nové vybudovana splaskova kanalizace, jejiz trasa v€etné nadzemnich prvka —
Sachet je koordinovana s navrhem a neni nutna prelozka. Stavajici vodovod neni nutné
prekladat. Stavajici plynovod v zaCatku Useku kfizi trasu chodniku. Plynovod STL bude opatien
chranic¢kou. Kfizeni s plynovodem STL v km 0,491 neni tfeba upravovat, stavajici chrani¢ka
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kryje €ast navrhu. Je navrzena nahradni vysadba 3 ks Acer pseudoplatanus se zapéstovanou
korunou a obvodem kmene 12-14 cm. Jiné podmifujici investice nejsou znamy.

1)  seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Stavba je Caste€né navrzena na pozemky v cizim vlastnictvi. Pro umisténi stavby budou
smluvné zajistény.

Prehled zaborl dotéenych pozemki a vynéti ze ZPF

Katastralni izemi Rudnik:

Parcela |Kultura/druh |Vlastnik Vyméra|Vyméra |BPEJ
celkem k odnéti
m2 Izabor
m2
3013/3 ostatni plocha | Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na 15628 1636 -
Pankraci 546/56, Nusle, 14000
Praha 4
400/1 ostatni plocha | Obec Rudnik, €. p. 51, 54372 Rudnik 1286 3|-
4011 ostatni plocha | Obec Rudnik, €. p. 51, 54372 Rudnik 1530 34 -
400/2 trvaly travni Obec Rudnik, €. p. 51, 54372 Rudnik 1003 147
porost 83441(1001
m?2)
83424 (2
m2)
400/3 ostatni plocha Obec Rudnik, €. p. 51, 54372 Rudnik 527 2 _
2861/3 ostatni plocha | Obec Rudnik, €. p. 51, 54372 Rudnik 381 47 -
392/2 ostatni plocha | Obec Rudnik, €. p. 51, 54372 Rudnik 559 40 -
3770 trvaly travni Obec Rudnik, €. p. 51, 54372 Rudnik 7005 155
porost 83424
(4860 m2)
83441
(2145 m2)
3769 ostatni plocha | Obec Rudnik, €. p. 51, 54372 Rudnik 4774 760 .
st. 254 zastavéna Zaplatilek Jifi, €. p. 42, 54372 334 53
plocha a Rudnik 1/2 3
nadvori Zaplatilkova Jana, Ceskych bratfi
862, 54301 Vrchlabi 1/2 -
811/6 zahrada Zaplatilek Jifi, €. p. 42, 54372 514 1
Rudnik 1/2 .
Zaplatilkova Jana, Ceskych bratfi 84067(470
862, 54301 Vrchlabi 1/2 m?2)
83441 (44
m2)
811/5 ostatni plocha | Novotny Karel, Hostivinska 351, 605 70 |-
54371 Hostinné
811/4 ostatni plocha | Novotny Karel, Hostivinska 351, 615 53 |-
54371 Hostinné
468 trvaly travni Skalsky Lukas, €. p. 260, 54372 548 10
porost Rudnik 83441 (111
m2)
84057 (17
m2)
85800 (420
m2)
807/10 ostatni plocha | Obec Rudnik, €. p. 51, 54372 Rudnik 484 4]-
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m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Netyka se této stavby.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvoreni

Netyka se této stavby.

0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni komunikace na dopravni infrastrukturu na zacatku useku je feSeno ukonéenim
chodniku u silnice 11/325 ve sméru na Trutnov severnim smérem s pfipravou na navrzené
komunikace v centru Obce Rudnik. Jiznim smérem na Hostinné je ukonceni navrzeno stejnym
zpusobem s dalSim pokraCovanim podle pravé feSeného projektu dalSi etapy u autobusoveé
zastavky pod Skolou. Problematicka €ast feSeni této etapy chodniku nastava u konce stanieni
feSené Casti, kde majitel sousediciho pozemku s rodinnym domem v sou¢asné dobé zasadné
nesouhlasi se stavebnim zamérem. Podél jeho pozemku €. 744/2 je navrh v této Casti projektu
ukoncen a bude FfeSen v dalSi etapé. Chodci budou mit moznost projit k autobusové zastavce
po SirSi nezpevnéné krajnici v délce cca 25 bm a poté se opét napojit na chodnik navrhovany
nasledujicim projektem. Na konci useku je navrZzeno opét ukonceni snizenym obrubnikem.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce reSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, udaje o dotéené komunikaci
Nova komunikace je navrzena jako obousmérny dvoupruhovy chodnik.
Celkova délka chodniku: 627 m
Celkova plocha zpevnéné komunikace chodniku: 1320 m2

b) ucel uzivani stavby
Stavba bude vyuzivana jako verejné pfistupna komunikace pro pési.

c) trvald nebo doCasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecdujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
feSenim z platnych pfedpisi a norem
Navrzené feSeni nevyzaduje zadné vyjimky ¢€i odchylna feSeni z pfedpisu.

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zd&vaznych
stanovisek dotéenych organt
Projekt respektuje vesSkeré pozadavky dotéenych organi a jejich podminky jsou do
projektové dokumentace zapracovany. Podrobnosti v oddile Dokladova &ast.
Vyiéadfeni Policie Ceské republiky, Dopravni inspektorat Trutnov — VyjadFeni, &.j. KRPH-77875/Cj-2020-051006-VJ
z 21. 9. 2020 uvadi poZadavek: V pfipadé budovani novych sjezdl pozZadujeme zejména umisténi
pfipadnych vjezdovych vrat, oploceni nebo realizaci opérnych zdi do takové polohy, ktera bude
respektovat rozhledové parametry pfedmétného sjezdu a umozni vyklizeni pozemni komunikace pred
vrata oploceni, bez nutnosti zastavit na pfilehlé komunikaci vozidlo v dobé otvirani nebo zavirani brany.
Jako nejmensi vhodnou vzdalenost pro spinéni této podminky pozadujeme odsazeni brany od okraje
vozovky min. 0 5,5 m.
Povodi Labe s.p., V. Nejedlého 951, 50003, Hradec Kralové; Stanovisko €.j. Pla/2020/040093 ze dne 11.9.2020
souhlasime s navrhovanym zamérem za predpokladu splnéni nasledujicich podminek: [0 PozZzadujeme
technologii praci volit tak, aby byla minimalizovana rizika vzniku znecisténi povrchovych vod. [J Likvidace
destovych vod z navrZzené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 ,Hospodafeni se srazkovymi
vodami* a €SN 75 9010 ,Vsakovaci zafizeni srazkovych vod*.
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Reditelstvi silnic a dalnic CR; Vyjadreni &.j. RSD/5166/37000/2020/Ka ze dne 9.9.2020 uvadi 4 podminky: 1)
Technické podminky pro umisténi stavby budou feSeny s majetkovym spravcem silnice [1/325-Spravou silnic Kh
Kraje; 2) bude vypracovan zaborovy elaborat; 3) bude uzaviena Smlouva o pravu provést stavbu; 4) Po dokonceni
stavby zajisti investor vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, 500 04 HRADEC KRALOVE - Plagice, Kutnohorska 59; Souhlas
SSKHK/SS/12573/2020 ze dne 18.9.2020 uvadi podminky:

1.Silnice 11/325 bude dotEena ziizenim umist&nim chodniku od Skoly k posté a odvodem destovych vod z chodniku
a silnice.

2. Stavby chodniku, bude respektovat vySkové a sklonové poméry nasi stavby rekonstrukce silnice 11/325 v daném
useku.

3. V misté, kde dojde k napojeni obrub chodniku na stavbu silnice, bude stavba chodniku v&. obruby financovana z
prostfedku obce Rudnik.

4. Prace na stavbé chodniku nesmi neovlivnit pribéh vystavby stavby rekonstrukce silnice 11/325.

5. Nesmi nastat kolize s odvodnénim silnice a chodniku, pokud ano vyfesi ji v PD stavby chodniku.

6. Majetkopravni vyporfadani s vlastnikem pozemkovych parcel, na nichz bude chodnik umistén provede obec
Rudnik na své naklady. Zadame o zaslani zaborového eleboratu, pro budouci vyporadani pozemka pod silnici 11/325,
mezi spravcem silnice a vlastnikem pozemka.

7. Stavbou chodniku nesmi byt naruseny odtokové pomeéry silnice 11/325.

8. Na pozemcich ve spravé majetkového spravce nebude umistovan stavebni ani jiny material (zemina) pokud to
nebude osetfeno najemni smlouvou.

9. Stavba chodniku bude ¢asoprostorové koordinovana se stavbou Rekonstrukce silnice 11/325 v Rudniku.

10. Dojde-li b&hem stavby ke 3kod& na pozemcich ve spravé majetkového spravce, nebo k jejich znecisténi, je
investor stavby povinen znecisténi okamzité odstranit a vSe uvést do fadného stavu na své naklady.

11. V pfipadé potfeby uziti poz. parcely ve spravé majetkového spravce pozadujeme nejpozdéji 14 dni pfed
zahajenim stav. praci na Upravé napojeni uzavfit ndjemni smlouvu na provadéni stavebnich praci v silniénim
pozemku (tiskopis zadosti je k dispozici na stankach spole¢nosti).

Hasi¢sky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Trutnov, Souhlasné zavazné stanovisko, ¢j.
HSHK-4486-2/2020 z 18.6.2020-vydano bez podminek.

M&U Vrchlabi, Odbor rozvoje mésta a tzemniho planovani; Zavazné stanovisko &.j. ORM/10651/2020-2 ze dne
10.9.2020-Z&mér je pfipustny a vydan bez podminek.

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni EIA; Sdéleni, €.j. KUKHK-
26677/ZP/2020 z 14.9.2020 uvadi, Ze zadmér nepodléha posuzovani vliuvli na Zivotni protfedi.

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni ochrany pfirody a krajiny
(NATURA), Stanovisko, ¢.j. KUKHK-26673/ZP/20020 z 14.9.2020 uvadi, Zee zamér nemlze mit vyznamny vliv na
evropsky vyznamné lokality.

M&U Vrchlabi, Koordinované zavazné stanovisko &.j.KST-STAR/10568/2020 ze dne 23.9.2020 uvadi podminky
zejména v odst.5 Ochrana ovzdu$i: Podminkou pro stavebni ¢innost je zajistit béhem stavebnich praci, dopravy a
manipulace se stavbou souvisejici minimalni vnaseni emisi do ovzdusi. K omezeni prasnosti budou aplikovana
zejména niZze uvedena opatfeni: skrapéni, pouzivani ochrannych geotextilii, odkladani odpadnich material( pfimo do
pfepravnich kontejnert, zaplachtovani sypkych materiald pfi skladovani a prepravé a udrzovani celkové cistoty
stavenisté a souvisejicich ploch z pohledu prasnosti. Pokud by dopravou do$lo ke znecisténi komunikaci &i jinych
prostor budou tyto neprodlené ocistény. Pfipadné manipulaéni a skladové plochy budou na zpevnéném , nepraSném
podkladu.Bude dodrzovana nizka pojezdova rychlost po vSech pojezdovych a manipulaénich plochach v prabéhu
stavebni ¢innosti tak, aby prasnost byla minimalni. Odtézené nekontaminované pfirodni materialy budou vyuzity v
misté stavby nebo neprodlené pfedany do opravnénych zafizeni k nakladani s odpady tak, aby nezlstaly po
ukon&eni stavby zadné mezideponie. Pfi fezani kamene, kameniva , zdiva bude pouzito opatfeni ke snizeni
prasnosti (tlakova voda nebo odsavani). VeSkeré, vySe uvedené, podminky stavebni ¢innosti budou prokazatelné
prfedany zhotoviteli stavby. Podminkou pro provozni &innost je zajistit vnaseni minimalniho mnozstvi emisi do
ovzduSi (zejména prachovych &astic) udrzovanim CGistoty a pofadku provozniho arealu (chodnik). Na omezeni
prasnosti (ze stavebni i provozni ¢innosti) klast zvySeny dlraz, jelikoz v blizkosti je obytna zastavba. Pokud by v
prubéhu realizace dosSlo ke zméné na zdrojich znecistovani ovzdusi oproti vySe uvedené projektové dokumentaci je
nutné zadat o nové zavazné stanovisko. Dal$i podminky jsou uvedeny v odstavci 6. Odpadové hospodarstvi: .1.
Nakladani s veskerymi odpady z pfedmétné akce bude ukonéeno do konce stavebni ¢innosti tak, aby nezustaly
zadné mezideponie. Odpady budou pfedany k vyuziti nebo odstranéni v souladu se zakonem o odpadech..2. V
pfipadé vyuziti zemin k terénni Uupravé mimo misto stavby a mimo PF budou zeminy otestovany na kriticky ukazatel
PAU a C10-C40 podle pfil. €. 10 vyhlaSky ¢. 294/2005 Sb. Pokud zemina bude splfiovat limitni hodnoty bude
pokragovano ve splnéni podminek pro vyuZziti zeminy do terénu podle pfilohy €. 11 vyhlasky €. 294/2005 Sb..3. V
pFipadé testovani bude nas spravni organ vyrozumén v terminu sedm dnG pred odbérem vzork( ve smyslu: a) nazev
akreditované laboratore, ktera bude odbér a analyzu provadét, b) termin a misto konani odbéru vzorkd. 4. Nasemu
spravnimu organu budou doloZeny doklady o pfedani odpadl do opravnénych zafizeni k nakladani s odpady a
pfipadné protokoly o rozborech. Z dokladu o pfedani musi byt zfejmé z jaké stavby odpady pochazi. 5. Stavebnimu
Ufadu bude dolozeno vyhodnoceni nakladani s odpady dle vySe uvedenych druh(i a podminek nakladani. 6. V
pfipadé zjisténi kontaminaci nebo neocekavanych odpadl po zahdjeni stavebnich praci, bude tato skute¢nost
neprodlené oznamena nasemu spravnimu organu. 7. VySe uvedeny pfehled odpadl bude soucasti projektové
dokumentace pro fizeni stavebniho ufadu.
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f)  Celkovy popis koncepce FeSeni stavby vcetné zakladnich parametr( stavby — navrhova rychlost,
provozni stani€eni, Sifkové uspofadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, novd ochranna
pasma a chranéna uzemi apod.,

Komunikace je navrzena jako obousmérna dvoupruhova komunikace pro pési

v pridruzeném prostoru silnice Il. tfidy.

Funkéni skupina D, smérové nerozdélena, obousmérna jednopruhova komunikace pro
pé&si. Sitka bezpeénostniho odstupu u obrubniku smé&rem k mistni komunikaci je 0,50 m. Je
uvazovana intenzita dopravy do 180 chodcu/den v obou smérech.

@elkové délka: 627 m v useku Rudnik
Sitka v koruné km 0,000 - 0,440: 2,0 m + 0,5 m bezpecnostni odstup
Sitka v koruné km 0,440 - 0,598: 1,5 m + 0,5 m bezpec€nostni odstup

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpis(
Objekt neni pfedmétem zadné specialni ochrany.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou, celkové
mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Provoz chodniku nevyzaduje zadné energie ani hmoty. Provoz stavby nebude nijak
zatézovat okoli negativnimi vlivy. PFi uzivani stavby nevznikaji zadné odpady kromé destovych
vod. Likvidace destovych vod bude feSena novou destovou kanalizaci v€etné ulicnich vpusti
zausténou do vsakovacich zafizeni (vsakovaci jamy v prvni ¢asti Useku a vsakovaci drenazni
trativody s hloubkovou podélnou drenazi) s bezpe€nostnim pfepadem zausténym do stavajici
destové kanalizace (2 stavajici propustky pod silnici 11/325) v lokalité. Tato je vyusténa do
Luéniho potoka.

i)  Zakladni pfedpoklady vystavby — Casoveé Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Zahajeni stavby bude zaviset na uspéSnosti pfi zajisténi financovani z dotacnich tituld.
Pfedpoklada se zahajeni stavby v 11./2021 s dokon€enim do konce roku 2021. Stavba neni dale
¢lenéna na etapy.

i) Zakladni pozadavky na predCasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o postupném
pfedavani &asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu),.
Neuvazuje se o zkuSebnim provozu. Cely usek bude uveden do provozu najednou.

k) Orientacni naklady stavby
Celkové orientaCni naklady jsou stanoveny cca: 6.700.000. K& bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus-uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni
Provedeni navrzené stavby nebude mit z hlediska urbanistického vyrazny dopad na feSené
uzemi. Jedna se o pfisazeni nového chodniku v pfidruzeném dopravnim prostoru.

b) architektonické feSeni-kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni

Navrzené feSeni respektuje plvodni terén s ohledem na stavajici inzenyrské sité a vedeni
a jejich ochranna pasma. Komunikace neobsahuje Zadné nové objekty ani jiné prvky, které by
v krajiné tvofily vyraznéjSi prvek. Chodnik je navrZeny s asfaltovym povrchem v pfirodni
SedoCerné barvé, sjezdy a napojeni na stavajici komunikace je barvé betonové dlazby
s ¢ervenymi prvky varovnych a signalnich pasu.
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B.2.3 Celkové technické reSeni

a) Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych objektech
véetné Udajl o statickych vypoctech prokazujicich, Zze stavba je navrZena tak, aby navrhové zatizeni
na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni
Chodnik je feSen v pfidruzeném dopravnim prostoru silnice 11/325.

b) Celkova bilance narok vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima)
Komunikace nema zadné naroky na spotiebu energii ani tepla ani teplé vody vyjma
stavajiciho vefejného osvétleni.

c) Celkova spotifeba vody
Chodnik nema zadné naroky na vody.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, zpusob nakladani s vyziskanym materialem
Chodnik svym provozem neprodukuje zadné odpady ani emise a nevznika zadny material
vyjma destovych vod, pfipadné snéhu v zimnim obdobi.

e) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektrického komunikaéniho zafizeni
vefejné komunikacni sité.
Chodnik nevyZaduje Zadné komunika¢ni vedeni. Vefejného osvétleni je stavajici.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady fe8eni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace,

seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkd pro tyto osoby, véetné FeSeni

informacnich systému.

Stavba umoznuje uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Komunikace je vybavena vyvySenym obrubnikem tvoficim podélnou vodici linii a je feSena dle
vyhlasky €. 398/2009 Sb..

Dle pfilohy €. 2 vyhlasky: VysSkové rozdily na komunikaci nejsou navrzeny vySSi nez 20
mm. Podélny sklon komunikace je maximalné 5% v délce 120 m, resp. 8% v délce 15 m a
neprevysuje tedy 8,33% ani neni delSi nez 200 m. Neni tedy nutné zfizovat odpocivadla. PFicny
sklon je s ohledem na pouzity material krytu komunikace navrzen 2,0 %.

Pfirozené vodici linie budou tvofeny obrubou s podsadkou +6 cm. Na tyto linie budou pfi kfizeni
s komunikaci pro chodce napojeny varovné pasy Sitky 40 mm. Budou ze specialni dlazby pro nevidomé,
kontrastni barvy. Snizené obruby (20 mm) na pfechodovych mistech (ukonéeni stezky s napojenim na
stavajici komunikace podél silnice 1/14) budou lemovany varovnym pasem v Sifi 0,40 m ze specialni
dlazby pro nevidomé, kontrastni barvy. Varovné pasy budou prodlouzeny do vySky podsadky +8 cm v
nabéhu obruby. Pouzity material bude vyhovovat nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. a pfisluSnym technickym
navoddm TZUS. Varovny pas bude zhotoven z reliéfni dlazby pro nevidomé v kontrastni barvé oproti
barvé asfaltovému pasu cyklostezky.

B.2.5 Bezpecnost pi‘i uzivani stavby

Nejsou navrzena zadna zafizeni, jez by mohla ohrozit bezpecnost uzivatell. Pouziti
materialt, dodrzeni pfedepsanych pravidelnych podminka realizace stavby v souladu s touto
projektovou dokumentaci bude zaruCovat bezchybné a bezproblémové vyuzivani navrhované
komunikace. V useku neni navrZeno svislé ani vodorovné dopravni znaceni.

Pfechodna uprava dopravniho znaceni v pribéhu stavby se Fidi pfedpisem TP 66 Zasady
pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich. Konkrétni feSeni dopravniho
znaceni v pribéhu stavby bude feSeno pfi pfipravé stavby dodavatelskou firmou vcéetné
odsouhlaseni DI Trutnov a ziskani rozhodnuti o zvlastnim uzivani stavby.

Zachytna zafizeni - zabradli jsou navrzena v Useku u prefabrikovanych opérnych zidek
vySky 1,1 m. Dle TP 186 Vy$ka horniho povrchu mostniho (ochranného) zébradli nad
pochiiznym nebo pojizdnym povrchem musi byt nejméné 1,10 m. V souladu s CSN 73
6101 a CSN 73 6110 se silniéni (dopravné bezpeénostni) zabradli navrhuje na okraje
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verejnych chodnikt a stezek pro chodce a cyklisty vedenych na opérné zdi podél hlavniho
dopravniho prostoru, pokud je vyskovy rozdil vétsi nebo rovny 0,50 m;

B.2.6 Zakladni charakteristika objektia

a) Popis soucasneho stavu

Uzemi, ve kterém se chodnik navrhuje je svaZité k zapadu. Trasa chodniku je pfimknuta
ke stavajici silnici 11/325. Jedna se o zastavéné uUzemi s rodinnymi domy, kde zahrady
s oplocenim dosahuji k samotné komunikaci a tvofi tedy misty pomérné stisnéné podminky pro
navrh chodniku.

Navrh chodniku respektuje mistni podminky a témérf kopiruje stavajici komunikaci.

Trasa chodniku v zaCatku Useku bude navazovat na plochy z centra Obce Rudnik a jiznim
smérem k Hostinnému.

b) Popis navrzeného feseni
1. Pozemni komunikace
(a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

(b) Zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:

- Kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funk&ni skupina a typ pFiéného usporadani: D,
dvoupruhova obousmérna

- Parametry a zdGivodnéni trasy: Celkova délka: 627 m

- Navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materialli, vysledky bilance zemnich praci: Bilance
zemnich praci je vzhledem k rozSifeni zafezu nevyrovnana a jsou prebytky vykopku.
Ten bude vyuzit v ramci Obce k nasypim v planu Obce Rudnik.

- Vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch:

2. Mostni objekty a zdi
(a) Vycet objektl a zdi:
(b) Zakladni charakteristiky jednotlivych objektl, zejména zakladni udaje — rozpéti,
délky, Sitky, prjezdni a prichozi prostory:

- Zakladni technické fedeni a vybaveni:
- Druhy konstrukci a jejich odvodnéni
- Postup a technologie vystavby

3.  Odvodnéni pozemni komunikace

Konstrukce samotné komunikace je odvodnéna pficnym sklonem krytu do podélného
odvodnéni, a vyspadovanou zemni plani. Doplfujicim prvkem odvodnéni je podélna drenaz
v celkové délce cca 630 bm.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie Nevyskytuji se.

5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony — navrzend zafizeni,
ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah vybaveni. Nevyskytuji se.

6. Vybaveni pozemni komunikace

(a) Zachytna bezpeénostni zafizeni: je navrzeno kovové zabradli vysSky 1,1 m
v celkové délce 50 bm

(b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku:

(c) Vverejné osvétleni:  Neni navrzeno, je stavajici.
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(d) Ochrana proti vniku voIné Zijicich Zivogichi na komunikace a umoznéni jejich
migrace pfes komunikace: Neni navrZzeno.

(e) Clony a sit& proti osInéni: Neni navrzeno.
7. Objekty ostatnich skupin objektl

B.2.7 Zakladni charakteristika technickvch a technologickych zarizeni
Nejsou navrzena.

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho FeSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni objektu je zpracovano formou samostatné pfilohy
autorizovanou osobou. Pro provoz stavby neni uvaZovano pozarni zatizeni. ReSeni je v tomto
ohledu bezkonfliktni. Komunikace chodniku nebude uzivana pro pozarni techniku (neni tieba
navrhovat pro zatiZzeni min. 100 kN pro nejvice zatizenou napravu). Resi se dle CSN 73 0802
Cl. 12,2 a 73 0804 ¢l. 13, 5, Vyhl. 23/2008 Sb. ve znéni 268/2011 Sb. a norem navazujicich.
Reseni dle CSN 73 0802 &l. 12, 2, 3. Chodnik ma délku 627 m a v §ifce 2,0 -2,5 m (ve.
Bezpecnostniho odstupu) v intravilanu. Navrzené FeSeni vyhovi pozadavkim pozarni
bezpeclnosti staveb.

Podrobnosti v samostatné pfiloze Pozarné bezpecnostni feSeni jako soutast Zavazného
stanoviska: HasiCsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Trutnov,
Souhlasné zavazné stanovisko v dokladové Casti.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Komunikace nepozaduje napojeni na energie vyjma stavajiciho vefejného osvétleni.

B.2.10 Hvgienické poZadavky na stavby., poZadavky na pracovni prostiedi
Bez poZadavku.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ui¢inky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
b) ochrana pfed bludnymi proudy
c) ochrana pfed technickou seizmicitou
d) ochrana pfed hlukem
e) protipovodnova opatfeni
f)  ostatni UCinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Zpracovateli dokumentace nejsou znamy zadné dalsi Skodlivé vlivy vnéjSiho prostfedi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Komunikace nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

b) pfipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky
Bez pozadavku.

B.4 DOPRAVNI RESENi{
a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro piistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu a orientace
1. Sitkové uspotadani je feSeno v §ifce chodniku 2,0 m, resp. 1,5 v useku 172 bm km 0,427-
0,599 s bezpecnostnim odstupem 0,5 m (dle TP 179). Toto feSeni je odsouhlaseno ve

vyjadieni Dopravniho inspektoratu Policie CR, uzemnim odborem Trutnov &.j.: KRPH-
77875/Cj-2020-051006-VJ z 21. 9. 2020
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Dle pfilohy €. 2 vyhlasky: VySkové rozdily na komunikaci nejsou navrzeny vySsi nez 20
mm. Podélny sklon komunikace je maximalné 5% v délce 120 m, resp. 8% v délce 15 m a
neprevysSuje tedy 8,33% ani neni delSi nez 200 m. Neni tedy nutné zfizovat odpocivadla. PFicny
sklon je s ohledem na pouzity material krytu komunikace navrzen 2,0 %.

Pfirozené vodici linie budou tvofeny obrubou s podsadkou +6 cm. Na tyto linie budou pfi kfizeni
s komunikaci pro chodce napojeny varovné pasy Sitky 40 mm. Budou ze specialni dlazby pro nevidomé,
kontrastni barvy. Snizené obruby (20 mm) na prechodovych mistech (ukonéeni stezky s napojenim na
stavajici komunikace podél silnice 1/14) budou lemovany varovnym pasem v Sifi 0,40 m ze specialni
dlazby pro nevidomé, kontrastni barvy. Varovné pasy budou prodlouzeny do vysky podsadky +8 cm v
nabéhu obruby. Pouzity material bude vyhovovat nafizeni vliady €. 163/2002 Sb. a pfisluSnym technickym
navoddm TZUS. Varovny pas bude zhotoven z reliéfni dlazby pro nevidomé v kontrastni barvé oproti
barvé asfaltovému pasu.

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Navrzena komunikace chodniku tvofi souc€ast silnice 11/325.

c) doprava v klidu
Navrh nefeSi parkovaci stani.

d) pésia cyklistické stezky
Tato dokumentace feSi navrh chodniku pro pési.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiICH UPRAV
a) terénni Gpravy

V horizontu silnice v prvni tfetiné Useku probiha trasa v zafezu stavajicim terénem.
Zarez stavajici silnice bude rozSifen zafiznutim do terénu, kde se vyskytuji pfedevSim mistni
zelezité vrstevnaté piskovce. V odfezu stavajiciho terénu ve stani€eni km 0,170 — 0,270 budou
provadény vétsi zemni prace v kubatufe vykopové zeminy cca 1200 m® podle skute¢né
pevnosti a téZitelnosti podlozi. V misté stavby bude vyuzit vykopek v kubatuie 240 m>.
Ostatni vykopek v kubatufe 960 m* bude odvezen na skladku v Dolni Branné.

Piskovcové vrstevnaté Casti do velikosti 30 cm Ize odvézt a ulozit na skladku podle
konzultace bezproblémové. Upraveny terén podél chodniku bude ohumusovan s opétovnym
vyuzitim ornice ze stavby a provedeno oseti a zatravnéni. Material z vykopku drenaze podél
komunikace (kubatury cca 240 m®) bude opét vyuzit k zasypani bez prevazeni na meziskladku
pro zasyp a upravu zemni plané pod konstrukci navrzeného chodniku.

b) pouzité vegetaéni prvky
K pokaceni jsou navrzeny nékteré osamocené stromy v prostoru trasy. Nova vysadba
neni navrzena.

C) biotechnicka, protierozni opatieni.
Kolem stavby trasy se po ukon&eni stavebnich praci provede ohumusovani a zatravnéni
svahu komunikace.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na Zivotni prostfedi-ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Novostavba chodniku nebude mit vétsi vliv na Zzivotni prostfedi. Odpady ze stavby
budou shromazdovany a ukladany na stavenisti, které bude zfizeno na parcele investora u
predmétné stavby (na vymezené ploSe ohrazené mobilnim oplocenim).

Zde se budou veskeré odpady shromazdovat, tfidit a dale vyuzivat v naslednych
stavebnich pracich. Doklady o vyuziti ¢&i likvidaci odpadl vzniklych na stavbé budou v kopiich
predlozeny pfi ukonceni stavby ke kontrole stavebnimu ufadu.

BéZny komunalni odpad bude ukladan do uréené plastové nadoby, kterou vyvazi shérné
vozy technickych sluzeb obce.
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Nakladani s odpady dle zakona €. 185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych

dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen zakon o odpadech):

s odpadem, ktery vznikne v ramci stavby a pfi provozu bude nakladano v souladu
se zakonem o odpadech a s provadécimi pfredpisy vydanymi na jeho zakladé.
Nakladani s odpady, které vzniknou v ramci stavby, zabezpeéuje a zodpovida za né
zhotovitel stavby. Za nakladani s odpady b&hem provozu zafizeni zodpovida jeho
provozovatel.

Vznikajici odpady budou tfidény a dale vyuzitelné odpady budou pfednostné
predany k recyklaci a naslednému vyuZiti.

Nevyuzitelné slozky odpadld budou odstranény prostfednictvim opravnéné osoby
napf. na odpovidajici skladce odpadl (odpady kategorie ostatni odpad na skladce
skupiny S-OO, odpady kategorie nebezpeCny odpad na skladce skupiny S-NO)
nebo v jiném zafizeni k tomu uréeném podle zadkona o odpadech.

Pfi vzniku nebezpecnych odpadi vramci stavby i béhem provozu objektu Ize
s témito odpady nakladat pouze se souhlasem vécné a mistné pfislusného organu
vefejné spravy v oblasti odpadoveho hospodarstvi

Po dokonceni stavby budou predlozeny doklady o zpusobu vyuziti nebo odstranéni
odpadu, které vznikly béhem stavby.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana paméitnych stromfl, ochrana rostlin a Zivocicht,

zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
V misté stavby neni znam vyskyt chranénych druhl rostlin, pamatnych stromud ani
zivocichu.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000

V zajmovém uUzemi neni registrovana ptaci oblast ani neni evropsky vyznamnou
lokalitou.

d) zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi, je-li

podkladem
Zamér nebude posuzovan podle zdkona €. 100/2001 Sb., nevyzaduje provedeni

zjiStovaciho fizeni dle § 7a.

e)
f)

v ptipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni z&véri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

Provedenim stavby nebudou navrhovana Zzadna ochranna ani bezpecénostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Charakter stavby nevyzaduje Zzadna zvlastni opatfeni na useku ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.8.1 Technicka zprava
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavba bude zasobovana vodou i el. energii z mobilniho zafizeni dodavatele stavby.

b) odvodnéni stavenisté
Diky konfiguraci terénu i charakteru stavebnich praci jsou opatfeni pro odvodnéni
stavenisté bezpfedmétné a upravy k odvodnéni se nenavrhuiji.
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C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro potfeby zasobovani stavby bude vyuzivana stavajici pfistupova komunikace. Pro
zasobovani stavby téZkou dopravou nad 3,5 t se uvazuje vyuziti ¢asti pozemkl stavajicim
sjezdem ze silnice 11/325 (na mistni komunikace uvniti obce).

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby dojde k omezenému zhorSeni zivotniho prostiedi hlukem stavenistnich
mechanizml a dopravy. Tyto G€inky budou omezeny na nejnutnéj$i minimum. Prace budou
provadény vyhradné ve dne.

€) ochrana okoli staveni3té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavba si nevyzada zadné demolice. K pokaceni jsou navrzeny nékteré stromy v prostoru
trasy.

f) maximalni dogasné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory pozemk(O budou minimalizovany. Stavebni pozemek umoznuje bezproblémové
zarizeni stavenisté s dostateCnym prostorem pro skladovani materialu i manévrovani vozidel
zasobujicich stavbu. Socialni zafizeni, pfip. ubytovani délnik( neni tfeba s ohledem na rozsah
stavby fesit.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Bez pozadavku.

h) maximélni produkovana mnozstvi a druhy odpad, jejich likvidace

Veskeré odpady vzniklé pfi stavbé budou likvidovany v souladu s pravnimi predpisy. Jedna
se zejména o tfidénou stavebni sut, pouzité Fezivo a papirové Ci plastové obaly od stavebniho
materialu.

1) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun ¢i deponie zemin

Projekt pfedpoklada nevyrovnanou bilanci zeminy. Zemina vykopana pfi vytvafeni useku,
kde je komunikace v odfezu bude vyuzita v Casti komunikace v nasypu. Prebytky vykopku
vyuzije obec pfi planovanych zemnich Upravach.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Bé&hem vystavby se mohou uvolfiovat emise polétavého prachu. Pfi stavbé bude vyuzito
dostupnych prostfedkd ke snizeni téchto emisi napf. vlhéenim materiald a pfistupovée
komunikace. Vozidla opoustéjici stavbu budou omyvana, plochy stavenisté zkrapény apod. Pro
zasobovani stavby tézkou dopravou nad 3,5 t se uvazuje vyuziti pfistupu z jizni ¢asti.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti
Na stavbé budou dodrzovana ustanoveni nafizeni viady &. 101/2005, 362/2005 a zejména
591/2006 tykajici se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Bez pozadavk.

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni
Bez pozadavki

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Pro provadéni praci jsou stanoveny nasledujici kontrolni prohlidky stavby:
e hrubé terénni Upravy s pfipravenou zemni plani
o zakryté konstrukce — drenaz pred zasypem
e obrubniky a prefabrikované ¢asti — uhlové zidky pfed zakrytim vrstvami komunikace
e zavérecna kontrolni prohlidka

V Hostinném, v unoru 2021



