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SNÍŽENÝ OBRUBNÍK 20 mm

6,5 bm

DRENÁŽ DN 160

SILNIČNÍ DRENÁŽ DN 160

SNÍŽENÝ OBRUBNÍK 20 mm
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DRENÁŽ DN 160

DRENÁŽ DN 160

HLOUBKOVÁ PODÉLNÁ DRENÁŽ DN 200 

HLOUBKOVÁ PODÉLNÁ DRENÁŽ DN 200 

ULIČNÍ VPUSŤ

ULIČNÍ VPUSŤ

KONTROLNÍ A NAPOJOVACÍ 

DRENÁŽNÍ ŠACHTA

ULIČNÍ VPUSŤ

KONTROLNÍ A NAPOJOVACÍ 

DRENÁŽNÍ ŠACHTA
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ODVODŇOVACÍ ŽLAB šířky 200 mm, dl. 4 m 

ODVODŇOVACÍ ŽLAB šířky 200 mm, dl. 4 m 

ODVODŇOVACÍ ŽLAB šířky 200 mm, dl. 4 m 
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VAROVNÝ PÁS

š. 400 mm

2%

ÚHLOVÁ ZEĎ  

ZÁBRADLÍ

2%

v. 0,8 m, dl. 20,5 bm

v. 0,5 m, dl. 20 bm

ZÁBRADLÍ
ÚHLOVÁ ZEĎ  

SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE D.1.1.2.5

úsek Rudník 


