
35
°

36
°

7°

15
°

35
°

36
°

29
°

28°28°

10
°2°

28° 28°+2,820

+2,820

+3,250
36

°

NAVRŽENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - FOLIE Z PVC-P URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ - BROOF(T3)
SKLADBA STŘECHY JE UVEDENA VE VÝKRESE D05. 

+3,030

Světlík s kopulí a zasklením:

+3,030

3,0%

3,0
 %

+3,030

podokapní půkruhový žlab,
 RŠ 400 mm,

pozink plech tl. 0,7 mm 

zkrácení stávajícího svodu,
ukončení kolenem ve směru

 spádu nové střechy
Ø 120 mm

podokapní půkruhový žlab,
 RŠ 400 mm,

pozink plech tl. 0,7 mm 

STÁVAJÍCÍ OBJEKT
střešní krytina - cementovláknitá šablona

dešťový svod Ø 120 mm
pozink plech tl. 0,7 mm 

S1

S2

S2

S2

S1

S2 světlík se zasklením, neotevíravý, rozměr 600x600 mm, izolační dvojsklo, čirá polykarbonátová kopule, venkovní markýza na solární pohon

světlík se zasklením, elektricky otevíratelný, rozměr 600x600 mm, izolační dvojsklo, čirá polykarbonátová kopule, venkovní markýza na solární pohon

odvětrání podloží, PVC HT DN 150,
vyvést nad střešní rovinu
komínová rotační hlavice

Číslo paré:Číslo výkresu:
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Dolní Studénky

Zodpovědný   projektant VypracovalAutor návrhu

D 04

±0,000 = 302,30 m n.m. Bpv

V/Š = 297 / 550 (0.16m2) Allplan 2024

Obecní úřad:
3A4
1:50

září 2024
DPS
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