
dilatační páska s fólií tl. 10 mm
po celém obvodu

anhydrit

samolepící asfaltový pás
(např. GLASTEK 30 STICKER PLUS KVK)

stávající kamenný základ

pomocný klín z tvrzené desky
z minerální vlny 30x30 mm

přířez ze samolepícího asfaltového pásu
(např. GLASTEK 30 STICKER PLUS KVK)

EPS 150 tl. 180 mm

PE folie

ŽB základová deska
XPS tl. 30 mm

vinylová krytina
na akrylátovém lepidle

stávající hydroizolace

vyrovnání podkladu
cementovou omítkou

parapetní deska
(materiál laminovaná deska HPL nebo plast bílé barvy

dle výběru investora) cementová malta vnitřně hydrofobizovaná
SALITH ZT

sanační jádrová omítka

vnitřní vápenná omítka

stávající zdivo

vnitřní vápenná omítka

polymer asfaltový penetrační nátěr
+

dvousložkový živičný silnovrstvý nátěr
(např. BORNIT FUNDAMENTFLEX 2K)

přizdívka z porobetonových tvárnic
YTONG KLASIK 100 P3
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V/Š = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2024

Detail napojení hydroizolací u podlahy

Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99

Přístavba a stavební úpravy
ZŠ v Dolních Studénkách
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