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T = dilatace 30 mm
A = - 7
- = novy ocelovy priviak
< 1x HEB 180, dI. 9100 mm
= panely uloZeny na pryZové loZisko oo
= AV pas) Sitky 90 mm, tl. 10 mm novy ocelovy sloup
Cov) b Sly 2x HEB 140, 1. 3 335 mm
= : prostup v ZB panelu , .
] 150x175 mm STROPNI PANELY VYSKY 200 mm
J (oV) - panely budou dimenzovany na nasledujici hodnoty charakteristického rovnomérmého zatizeni (bez viastni vahy panelu):
T A 2 170 STALE: 1,50 kN/m?
/ T | B j NAHODILE (UZITNE): 0,75 kNim?
S : : - H NAHODILE (SNiH): 1,60 kN/m? (V. snéhové oblast)
T [i— = = prostup v 7B panelu - stropni dilce budou ulozeny ZB vénec na vrstvu suchého cementu (3 mm) pfi rovinosti podkladu max 2 mm na $itku dilce
w55 S S o | 2 (V) 600x600 mm - v pfipadé vétsich nerovnosti se panely ukladaji do maltového loze tl. 15 mm
/' I Y e A i - stropni dilce ulozené pies celou Siku nosné podpory (napf. konzolové panely) musi byt vzdy ulozeny do maltového loze
T I : -V piiipadé ulozeni na ocelovy praviak HEB 180 budou panely ulozeny na pryzoveé lozisko Sitky 90 mm a tl. 10 mm
/ = . - dilce s podélnym fezem orientovat vady fezaou hranou do dobetonavky nebo ke zdi
T [P - beton zalivky spar C16/20 - XC1 - Dmax 8 dle CSN EN 206-1
/ 1200 1200 1200 12008 500 700 1020 °_ - pozarni odolnost stropnich dilct; REI45
femmss c PRED ZADANIM DO VYROBY JE NUTNE ZAMERIT REALNE ROZMERY NA STAVBE!
Av 5
g : s STENA NESMi PODPIRAT STROPNI DILCE, MEZI STENU A STROP VLOZIT PRUZNOU PODLOZKU (NAPR. XPS TL. 20 mm)
L [AL— §
@ VYKONZOLOVANI 7B VENCE PRO VYTVORENi PODPORY PANELU (VENEC BUDE OBLOZEN EPS TL. 120 mm)
= n DO VENCE BUDOU NAKOTVENY SVISLE TRNY Z ZEBIRKOVE VYZTUZE R@ 16, NAD VENEC BUDOU VYSTUPOVAT 180 mm, HLOUBKA KOTVENi 120 mm
STROPNI PANELY BUDOU MIT Z VYROBY PRIPRAVENE OTVORY PRO ZABETONOVANI TRNU
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ZS V DOlnlCh StUdenkaCh él’SlO zakézky 23/47b
Specializace: L. B Cislo vykresu: Cislo pareé:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI

Nazev vykresu:
Strop nad 1NP D 1 3
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V/S = 380 / 420 (0.16m2) Aliplan 202



	Strop nad 1NP_16

