vnitfni vapenna omitka \ 3

s

sanacni jadrova omitka —|

parapetni deska

(material laminovand deska HPL nebo plast bilé barvy

dle vybéru investora)

N YTONG KLASIK 100 P3

cca 900 mm

800

vinylova krytina
na akrylatovem lepidle
dilatacni paska s folii tl. 10 mm
po celém obvodu

PE foI\ie 0800
L £

pfizdivka z porobetonovych tvarnic

polymer asfaltovy penetracni natér
+

cea 450 mm

~

ementova malta vnitiné hydrofobizovana
SALITH ZT

/]

T~

dvouslozkovy Zvicny silnovrstvy nétér B
(napf. BORNIT FUNDAMENTFLEX 2K)

o
,anhydnt, , .

—_—
NS LS/

stavajici hydroizolace

vyrovnani podkladu
ementovou omitkou

pfifez ze samolepiciho asfaltového pasu
(napf. GLASTEK 30 STICKER PLUS KVK)

pomocny Klin z tvrzené desk
z mineralni viny 30x30 mm

samolepici asfaltovy pas
(napf. GLASTEK 30 STICKER PLUS KVK)

stavajici kamenny zaklad

Zodpovédny projektant [ // /| Autor navrhu N . | Vypracoval MR Fzys 2
Ing. Jifi Frys “FL. | ing. Michal Frys I~/ g MichalFrys — J~/D X
// [ /] STAVEBNI PROJEKCE [
Kraj: Olomoucky v/ Obecni ufad: _Dolni Studénky . g
Investor: Obec Dolni Studénky, Dolni Studénky 99 Format 1A4 ]

788 20 Dolni Studénky Méitko 1:5

Stavba: Pfistavba a stavebni Upravy Bfm:m Zég §224
S , e . ce
ZS v Dolnich Studénkach Cislo zakizky 237470
Specializace: L. Cislo vykresu: Cislo paré:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI

Nazev vykresu: D 1 .
Detail napojeni hydroizolaci u podlahy 5 %
V/S =297 / 420 (0.12m2) Allplan 2024



	Detail napojení hydroizolací u podlahy_18

