AKCE: Pfistavba a stavebni Gpravy ZS v Dolnich Studénkach

INVESTOR: Obec Dolni Studénky
Dolni Studénky 99, 788 20 Dolni Studénky
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Odstranéni vnéjsich omitek stavajici obvodové stény

Po odstranéni kontaktniho zatepleni fasady bylo zjisténo, Ze stdvajici vnéjsi omitky jsou znacné
zvétralé a maji narusenou soudrznost, proto bylo navrieno jejich odstranéni ve vyskové urovni od
stavajiciho kamenného soklu po vyskovou uroven +2,3 m (cca 100 mm nad budouci kazetovy podhled)
v rozsahu navrZené ptistavby.

Izolace

Odstranénim kontaktniho zateplovaciho systému bylo dale zjiSténo, Ze stavajici zdivo bylo
v minulosti podfezano i injektovano z dlivodu eliminace prostupu vihkosti ze spodni stavby do cihelného
zdiva. Tato opatfeni byla provadéna v misté kontaktu kamenného soklu s cihelnym zdivem, cca ve vySkové
urovni +0,110 m (coZ odpovida cca 0,9 m nad urovni budouci podlahy pfistavby). Vzhledem ke znacné
nerovnosti povrchu kamenného soklu bylo nutné provést vyrovnani svislého povrchu cementovou
omitkou a ndsledné provést penetracni natér a natér dvouslozkovou Zivicnou emulzi s hydroizolaénimi
vlastnostmi. Tento flexibilni natér navazoval na asfaltové pasy podkladniho betonu pftistavby a byl
proveden do vyskové Urovné drivéjsi injektaze, tak aby se zamezilo pronikani vihkosti do stavby.

Sanacni omitka
Ve vyskové urovni +0,150 m aZ +0,600 m bylo na plvodnim zdivu navrieno provedeni sanacni
jaddrové omitky, aby bylo umoZnéno uvolnéni zbytkové vihkosti v paté stavajiciho zdiva.

Pfizdivka

Vzhledem k proménnému presahu kamenného soklu pred lic stavajictho zdiva byla navrZena
pfizdivka tl. 100 mm z pérobetonovych tvarovek na tenkovrstvou maltu do vysky +0,110 m, ktera vytvofri
uceleny souvisly parapet po celém obvodu pfiléhajicim ke stdvajici budové. Prizdivka bude ukoncena
parapetni HPL deskou.

Parapet
Pfizdivka bude ukoncena parapetni HPL deskou Sitky 180 az 200 mm (odstin dle vybéru investora).

Svétliky

Pivodné navrhované svétlovody byly nahrazeny akrylatovymi svétliky s kopuli a zasklenim
z dlivodu vétsiho uZivatelského komfortu, ktery spociva v moznosti ¢astecného zatemnéni markyzou a
moznosti efektivniho vétrani v pfipadé oteviratelného svétliku. Nové navrzené svétliky zaroven poskytuji
vice denniho svétla nez plvodné navrzené svétlovody.

Hrubé stavebni otvory u panelovych stropnich vymén byly doplnény ocelovymi L profily tak, aby
bylo dosazeno predepsané velikosti prostupt pro osazeni svétlik(.

Zdlvodu fadného odvodnéni vodorovného Uzlabi u lemu svétliki byly na stfeSe navrieny
rozrazeci kliny z tepelného izolantu a povlakové krytiny.

V Sumperku dne 3. 2. 2025 Ing. Michal Frys
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